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 MAZOWIECKA
TOKREGDWA
Bz o8 A
:.—lNz'vNiERc'JW
~ BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 27 grudnia 2007 .

Sygn. akt. MAZ/7131/ 570 /07/E
DECYZJA

INa podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 crrudma 2000 7. © sa.morz@ach zawodowych

architelidw, mzymerow budownictwa oraz urbanistdw (Dz UL z 2001 1. Nr 5 poz. 42 7z p&zn. zm.), art 12 ust. 1
ust. 4, art. 14 vst. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

pEtIi5, ust 3, art. 13 ust. 1 pit 1,

{tekst jedn.: Dz.U. 2 2006 1. Nr 156 poz. Il18 z pbin. zm.) oraz § 171 ust. I pkt 1, § 15, .§ 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwismia 2006 1. w sprawie samodzielnych finkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

. _ Pan Cezary Rucinski
' ' ~ magister i Inzymer
urodzony dma 2 pazdzxermka 1971 roku W . Mrozy Syn Adﬂma

_ uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr. MAZ/038%/POOE/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeq
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania

administracyjnego odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji
Szezegolowy zakres nadanych uprawaier zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji

 POUCZENIE -

L. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, pedstawe do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
Kwalifikacying] Inzynierow

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkdw wiasciwej izby samorzady zawodowego
i isii Eowalifl i U[anEj ier_y

2. Od ninigjsze] decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowisckiej Okregowe]

Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dma_jE'J doreczenia.

Skiad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inZ. [rena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss



Szezegdlowy zakres uprawnien
do projekiowania bez ograniezen

w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
| i elelitroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i nst. 4 ustawy - Prawo
burdowlane, w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscia, niniejsze nprawnienia
stanowia podstawe do: ' '

1/ projektowania, sprawdzama projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzor autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej wirzymania obisktéw budowlanych, z zastrzezeniem

art. 62 ust. 5.
IL Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Trausportu i Budownictwa z dnia 28

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techniczuych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresic wWyZe] wymienionej
specialnosei. .

~ HI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Trapsportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczoych w
budownictwie, niniejsze nprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanégo takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i
clekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania sterowaniaalfr--»;:“@' ’ T

trZymuja:
Pan Cezary Rucinski
ul. Sedomtierska 4 m. 15
05-300 Minsk Mazowiecki
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3/a



MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW : _ o
BUDOWNICTWA .~ . - .
Warszawa, 9 lutego 2010
Zaswiadczenie

. Pen CEZARY RUCINSKI
miejsce zamieszkania:
ul. SEDOMIERSKA 4/15
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest czlonkiem Mazbwiéckiej Okregowej Izby Inzynieréw BudoWnictwa -
0 Aumerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0195/08 |

i posiada Wym.agane ubezpieczenie od odpowiedziainosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 7 marca 2010 r. do dnia: 28 lutego 2071 r.

AZOWIEGKA OKREGOWA IZE2,
AT EROW BUDOWNICTIVA,
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ax 022 300 99 00, Dziat Szkoleit: 022 828 34 10

1

yina: tel, 022 878 04 03

022 868 3
0411, 022 82611 05, 1 02

134 Warszawa, tel. 022 868 35

Dziat Czlorkawski- taf. 022 878

Biure: ul,1 Sierpnia 368, 02-

fax 022 826 28 67 w, 153

022 878 04 04,

i

Komisia Kwalifikac



Zatgeznik 70L - .
PGEE Dystrybucja Warszawa-Teren Sp. z 0.0.
R e€jon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
=" ul. Warszawska 218
tel 0.25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn, 21-05-2010

2.

x GMINA SIENNICA
Lo ul. KOEBIELSKA 1
: 05-332 SIENNICA
Nr warunkow: 10/RS/09541 : ' . nr kontrahenta: LO5756
Grupa przyleczeniowa; V ' :
WARUNKI PRZYLACZENIA

do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej
OBIEKTU: oSwietlenie uliczne , Kulki , . dz. nr 5 7 , gm. Stennica .

W odpowiedzi na wniosek z dnia: 19- 05-2010 PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. wyraza zgode na przylaczenie mocy 0.7 kW przy
wspotezynnikumocy tg @ = 0.4 kwigkszenie mocy o 0,3 kW - debudowa opraw OU/ zgodnie z nizej okreslonymi warunkami przylaczenia do

elekiroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.
1. Podiaczenie instalacji moze nastgpi¢ po zrealizowaniu nizej podanych warunkdw:
1.1. Dostosowanie stacji transformatorowej KULKI [ 0573 ] do zw:qkszonego obquema
1.2, Powigzaniu stacji wedhag punkta 1.1 z siecia 15 kV: n/d. : '
1.3, Wybudowaniu linii o$wictlenia nlicznego napownetrznej przewodem ASXSII 2x25mm.2 wzdluz proj edcinka. Zmnsta]owac oprawy
oswietleniowe na wysiggnikach rarowych. : .

1.4, ‘Wykonaniu przytacza: napowietrzne n/d .
1.5. Wykonaniu instalacji odbiorczej spelniajacej wymogi okreslone w Rozpoquzemu Ministra Infrastruktury Z dnia 12 kwietnia 2002r.

W sprawie warunkéw techmcznych jakimi powinny odpowiadaé bucl}m.k] i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690}, z pdZniejszymi

Zmianarni,
1.6. Przyeotowaniu miejsca na zainstalowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego ziokalizowanego w: tablica pomiarowa w skrzyni

SON/SOK -nastor5.
1.7. Zainstalowaniu uktadu pomiarowo - rozliczeniowego: 1-fazowy bezposredni energii czymnej .
Miejsce przylaczenia: st 7 linii nn.
Miejscem dostarczania energii beda: zaciski pradowe Igczgee przewody istn i proj linii OU na st or 7.
Lokalizacja, rodzaj i wielkosc zdbezpieczenia gldwnego: w skrzynce SON wg obl proj
- Wymagania i informacje dotyczace dostosowania instalacji do wspétpracy z siecia;
5.1. Wynikajace z instrukcji ruchu i eksploatacji - nid.
5.2. Systemy sterowania dyspozytorskiego — nie dotyczy.
5.3. Zabezpieczenie sieci przed zakIGceniami elektrycznymi — przewidzieé aparature uniemozliwiaj a(ca( przeniesienie zaktGeen powstatych

w urzadzeniach odbiorczych na sie€ zasilajaca.

5.4. Dodatkowe wyposazenie urzadzen i instalacji odbiorcy — przy stosowanin urzqdzeni elektronicznych stosowaé filtry
przeciwzakloceniowe.

5.5. Prad zwarcia wielofazowego — nie dotyczy.

5.6. Czastrwania zwarcia- I s.

5.7. Pojemnosdciowy prad zwarcia doziemnego (resztkowy) 15A.

5.8. W razie potrzeby instalacjg przystosowad do przerw wynikajacych z dzialania automatyki sieciowej.

5.9. Sieénn pracuje w systemie: TN-C .

6. Przydzielona moc nie moze by¢ przekroczona i uzytkowana bez zgody PGE Dysirybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. w innych celach niz

pedane we wniosku.
7. Ninigjsze warunki przytaczeniowe sg wazne przez okres 2 (dwéch) fat od dnia ich dorgczenia. W razie niezrealizowania warunkow w okresie

ich waznosci. Wnioskodawca wystqpl na piémie do PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. o ustalenie nowych.

8  Dopuszczalny poziom zmiennogci parametréw technicznych energii elektrycznej - zgodnie z § 38 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia

04.05.2007r. w sprawie szczegGlowych waninkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29. 05 20071.).

9. Informacjei ustalenia dodatkowe:

9.1. W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania Pafistwa dziatki (w tym réwniez wynikajacego ze zmiany przeznaczenia
terenu) z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi Wnioskedawea pokryje koszty niezbgdnej przebudowy tych urzadzen po
uprzedmim uzyskaniu z PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z ¢.0. warunkdw przebudowy.

9.2. Wnieskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnien projekt techniczny.

9.3, Dodatkowe wymagania: . '

10. Realizacja inwestycji zwiazanych z podiaczaniem instalacji Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przylaczenie do sieci dystrybucyjne;j. ’

Niniejsze techniczne warunki przylaczenia wydano na zasadach i trybie okreslonym w Ustawie "Prawo Energetyczne” z dnia 10.04.1997r
(tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 89, poz. 625 z pézniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

D

Ponadto informujerny, iz niniejsze warunki przylaczenia bez zawartej umowy o przyigczenie nie stanowia podstawy do rozpoczecia realizacji prac
~projektowych i budowlano-montazowych oraz ich finansowania przez strony.

2 ¥

mygr inz. Mateusz Ostrowski

- :
\1; A / ., Podpis Dyrektora



¥

3

STAROGSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 12.67.2010 r.
W MINSKU MAZOWIECKIM :

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Mirisk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50

G. 7442/633/2010

Inwestor: Gmina Siennica ud. Kolbielska 1, 05-332 Sieniica
- Zlecenie: z dnia 06.07.2010r. ~ SR o

 OPINIA NR 633/2010
' .z dnia 08.07.2010 r. -
w sprawie koordynacji nsytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Kulki, gm. Siennica, dzialki nr 97/2, 91, 86, 85, 84
Przedmiot koordynacji: napowietrzna sie€ elektroenergetyczna NN - ofwietlenie uliczne

-
T .

Zespot d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie projekt

Jednoczeénie informuje sig, Ze:

1. Inwestor jest obowiazany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obicktéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budoweg, a po zakoficzeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwiazanej z tym dokumentacji.

‘Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukiadane;

w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
7z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 240,
poz. 2047) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawic geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

. W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem

mape z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wlasciwemu organowl
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr

38, poz. 455).

. Postepowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej

na podstawie przepisow o postepowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.l pkt 6
i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005r. Dz.
U. Nr 240, 2027)).

. Nalezy uzyskaé zezwolenie na wykonanie robot w pasic drogowym zgodnie z art. 40

ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004,
poz. 2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2



: I_kwi_etnia 2001r. W sprawie geodezyjnej ewidencji sié_ci_ .uzbrojenia__tefenu' oraz zespo%.éw'
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455} uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania
opimii. -

Natomiast traci waznosé w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji
architektoniczno-budowlanej Iub nadzoru = budowlanego powiadomia zespél o utracie

waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, -

N z'atw_ierd_zcniu projektu b:udowla.'ne_:go or@'pqwolcmu na budowe."
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WYDRUK MAPY ZASADNICZEJ DO CELOW PROJEKTOWYCH
Powinat: minski Gmina: Siennica Obreb: Kulki
Dziatki numer: 57 Skala 1:500 (mapa numeryczna)
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Opis techniczny

1. Zagadnienia ogolne

1.1. Temat projektu techniczneqo

Tematem niniejszego opracowania jest budowa os$wietlenia ulicznego
w miejscowosci Kulki, dziatki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 851 84 gm. Siennica.

1.2. Inwestor i zleceniodawca

Urzad Gminy Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie

= zlecenia inwestora,

= map geodezyjnych,

= warunkow przytgczenia do sieci instalacji elektrycznej nr 10/R5/09541
= opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacii,

= uzgodnieh branzowych,

= obowigzujgcych przepisow PBUE i norm elektrycznych.

1.4. Cel i zakres inwestyciji

Celem inwestycji jest:
- oswietlenie ulicy w miejscowosci Kulki
Zakres inwestyciji:

- budowa napowietrznej linii oswietleniowej

1.5. Wplyw inwestycji na sSrodowisko naturalne

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko

naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej.

2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje budowe oswietlenia odcinka drogi gminnej w

miejscowosci Kulki gm. Siennica.



3. Projektowane oswietlenie

Zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wybudowac¢ oswietleniowg linie
napowietrzng niskiego napiecia przewodami typu AsXSn 2x25mm?. Projektowang
linie nalezy wybudowac na istniejgcych stupach: nr 7 typ RNK, 7/1 typ RPK, nr 7/2,
713, 7/4, typ P-10 i nr 7/5 typ KR-10, stupie przytgcza P-10 z zerdzi ZN 10 oraz na
projektowanym stupie nr 7/7 typ K1-10.5 z Zerdzi wirowanej E 10.5/4.3. Projektowang
linie nalezy potgczy¢ z istniejgca linii AL 4x25mm?+25mm? na stupie nr 7
(rysunek nr 3). Na istniejgcym stupie nr 7 nalezy zainstalowa¢ ochrone odgromowg
przy pomocy ogranicznika BOP 0.66/5 a na projektowanym stupie nr 7/7
ogranicznika BOPi 0.66/5. Ograniczniki nalezy przytaczy¢ do uziemienia wykonanego
z pretéw stalowych potgczonych bednarkg ocynkowang 25x4mm. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekroczy¢ wartosci 10Q.

Dla projektowanej linii zastosowac naprezenia 42.5 MPa. Pomiedzy stupami nr 7
nr 7/1 zastosowac luzny nacigg przewodow.

Do projektowanego stupa zastosowaé ustdj typu UP1 dla gruntu kategorii
Sredniej. Na istniejgcych stupach nr 7/3 typ P-10, nr 7/5, typ KR oraz na
projektowanym stupie nr 7/7 typ K1-10.5 nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe
o mocy 100W, wraz z wysiegnikami 1,5/1m o kacie nachylenia wysiegnika 10° w
gore od ptaszczyzny jezdni. Istniejgcg oprawe oswietleniowg z stupa nr 7 typ RNK
nalezy zdemontowac i przenies¢ na istniejgcy stup nr 7/1 typ RPK. We wszystkich
stupach nalezy wykonac¢ potgczenie zaciskow ochronnych opraw oswietleniowych z
przewodem PEN linii. Potgczenie oprawy oswietleniowej ze skrzynkag
bezpiecznikowa wykonaé przewodem YDYzo 3x2,5mm?.

Sterowanie oswietleniem ulicznym realizowane bedzie za pomocg istniejgcej

szafy oswietlenia SON zamontowanej na stupie nr 5 (rys. nr 3)

Do zawieszenia przewoddéw zastosowac osprzet firmy ENSTO-SEKKO, Zaktadow
Wytworezych Sprzetu Sieciowego ,Belos” oraz Polan Nakto n/Notecia.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C.

Linie wybudowac¢ zgodnie z katalogiem:

.Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonosnymi na
zerdziach wirowanych i ZN” Lnni - ENSTO, ENERGOLINIA Sp. z 0.0. Poznan.

4. Uwaqgi koncowe




Przed przystgpieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien
zapoznac sie z projektem technicznym, uwagami zawartymi w opinii ZUD,
warunkami przytagczenia do energii elektrycznej wydanych przez Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki, oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Catos¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami PBUE i obowigzujgcymi
normami elektrycznymi.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegacé
obowigzujgcych przepisbw BHP. Roboty nalezy zorganizowaé w sposéb
wykluczajgcy powstanie zagrozenia zycia.

Przy pracach montazowo budowlanych wykonawca jest zobowigzany do
wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej energetycznej nn. Wytyczenie
obiektbw w terenie nalezy zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej. Po
zakonczeniu prac nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowaznione jednostki geodezyjne, ktére stwierdzg zgodnos¢ lub niezgodnos¢
wykonanych prac z protokotem ZUD i pozwoleniem na budowe.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego
technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosc

zatgczenia wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.



OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Spadek napiecia
e Na stupie nr 7/7 (przyjeta moc 1 oprawy 0,1kW)
P=(3*0,1kW)= 0,3 kW

~100*300*110 N 100*300*281
33*25*230>  33*25*230°
0,27%<5,00%

=0,08+0,19=0,27%

2. Obliczenia skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

® Odcinek sieci L[m] R[Q] X[Q]
[

% Al 2x25mm2 110 0.258 0.0792
2 ASXSn 2x25mm2 281 2%0,336 | 2*0,0252
o RAZEM 301 0.93028 | 0,1296

Z =1,25x/(R? + X %) =1.173Q

— U_O — m =196A
Z 1173Q)]

196A > 130A (Bezpiecznik BiWts 25A)

czas zadziatania zabezpieczenia jest prawidtowy < 5s.

3. Dobér stupéw ze wzgledu na obcigzenia statyczne

Stup nr 7/7 (K1-10,5)

Puw = +/(P,2 + P,?) [daN]

Pu=N, +N, [daN]

Pz=P, +P +N, [daN]
gdzie: Puw — obcigzenie stupa [daN]

Np — nacigg przewodow linii [daN]

Po — obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia ulicznego [daN]

Ps — obcigzenie wiatrem stupa [daN]

Nr — warto$¢ naciggu przewodow przytgczeniowych [daN]

Pu =163+22 =185 [daN]
Pz =50+22+0="72 [daN]

Puw = /(1852 + 722) =199 [daN]

Dobrano stup K1 10,5 z zerdzi E 10,5/4.3 sile uzytkowej 430 [daN]




WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego niskiego napiecia

=

Zerdz wirowana E-10,5/4.3

Ptyta ustojowa U-85

Ptyta stopowa 0,3x0,3m

Przewdd AsXSn 2x25mm2
YDYzo 3x2,5mm?

Hak wieszakowy M20 x 240

Hak wieszakowy m16 x 200

Hak wieszakowy SOT 29

Uchwyt dystansowy SO 79.6
Uchwyt odciggowy SO 117.225 S
Uchwyt SO 130

Zacisk prgdowy SL 11.118

Zacisk ZOA

Ostona bezpiecznika. SV19.25
wktadka bezpiecznika BiWtz 4A
Ogranicznik przepie¢ BOPI 0,66/5
Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5
Uziom komplet

Bednarka ocynkowana FeZn 25x4
Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW 1
Objemka OB. 34a

Oprawa + zrodto swiatta 100W
Wysiegnik oprawy WO/1

Uchwyt do mocowania wysiegnika UW |

©CoOoNOORWDN

NNNNNRPRRRRRERRRR
PWONPOOONDOAWDNREO

- 1 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
- 267(281) mb
"8 mb
- 1szt.
- 8 szt.
- 1szt.
- 2 szt.
- 4 szt.
- 6 szt.
- 8 szt.
- 2 szt.
- 4 szt.
- 4 szt.
- 1 szt.
- 1 szt.
-2 kpl
-24 mb
- 2 szt.
- 2 szt.
- 3 szt.
- 4 szt.
- 6 szt.



TABELA MONTAZOWA NAPOWIETRZNEJ LINII nn obwéd 1

Strona. nr 1

OBIEKT: Budowa linii o$witlenia ulicznego w m. Kulki gm Siennica

Projektant: Cezary Rucinski

Nr

7

7/11

712

713

714

7/5

716

717

X

Typ

RNK

RPK

P 10

P 10

P 10

KR 10

P 10

K1

X

Rozpietos¢ przesta

13

50

50

43

38

43

30

267

AsXSn 2x25mm?2

15

52

52

45

40

45

32

281

Stupy

ZN-10

E 10,5/4,3

E 10,5/6

E 10,5/10

Ustoje

B 60

U 85

Plyta stopowa 0,3x0,3

Osprzet

Sruby/ haki

SOT 29

M16x200

M16x250

M20x240

Hak nakretkowy M20

Uchwyty

SO 34.50

SO 130

SO 117.225S

SO 79.6

Zacis
k

Zacisk SL 11.118

Zaciski ZOA

uziom

BOPi 0,66/5kA

BOP 0,66/5kA

uziom (komplet)

Bednarka FezZn 25x4

12

Oswietlenie

Konstr. moc. wys. opr. KW 1

Objemka OB. 34a

ostona bezp. SV19.25

wktadka bezp. BiWtz 4A

Wysiegnik oprawy WO/1

Oprawa 100W

Uchwyt do moc. wys. UW |

Przewéd YDYZo 3x2,5mm2

NN R R R -

NN R R R -
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nr MAZ/0389/POOE/07




OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tematem niniejszego opracowania jest budowa odcinka sieci
elektroenergetycznej niskiego napiecia 0,4kV  (oswietlenie drogowe)
w miejscowosci Kulki, dziatki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 851 84 gm. Siennica.
Celem inwestycji jest:

- oSwietlenie ulicy w miejscowosci Kulki, bedgcej odcinkiem drogi gminnej

w miejscowosci Kulki gm. Siennica
Zakres inwestycji:

- budowa napowietrznej linii oswietleniowej

Planowana inwestycja nie bedzie miata znaczgcego wptywu na srodowisko
naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. Dziatki po ktorych
projektowana jest linia energetyczna nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Projektowany obwdd oswietlenia nalezy wybudowac linig napowietrzng
niskiego napiecia przewodami typu AsXSn 2x25mm? na dziatce nr 57, 99, 97/3,
97/2, 91, 86, 85 i 84. Projektowang linie nalezy wybudowac na projektowanym
stupie z zerdzi wirowanej E 10,5/3.5; na dziatce nr geodezyjny 84 oraz na
istniejgcych stupach napowietrzne;j linii niskiego napiecia ZN 10 na dziatkach
o numerach 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86.



Dziatka numer: 57 Skala : 1: 1000 (mapa numeryczna)
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Minsk Mazowiecki, 22.07.2010 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany obiektu:
,Budowa oswietlenia ulicznego na dziatkach nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85i 84 w
miejscowosci Kulki, gmina Siennica” jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi inwestora, kompletny z punktu
widzenia celu, ktéoremu ma stuzyé oraz zostat wykonany prawidtowo i moze byc¢

skierowana do realizaciji.



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Branza: Elektroenergetyczna

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej niskiego napiecia
0.4kV.

Adres: Kulki, dziatki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85 i 84,

gmina Siennica.

Inwestor: Urzad Gminy Siennica
ul. Kobielska 1

05-332 Siennica

Projektant: Cezary Rucinski Upr. proj. Nr MAZ/0389/POQOE/07




Przed przystgpieniem do robot budowlanych wykonawca powinien sie zapoznac

z projektem budowlanym, warunkami przytgczenia do energii elektrycznej wydanych

przez PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0. oraz obowigzujgcymi normami

I przepisami.

W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzegaC obowigzujgcych

przepisow BHP. Roboty nalezy zorganizowa¢ w sposob wykluczajgcy powstanie

zagrozenia zycia oraz niestwarzajgcy utrudnien dla ruchu drogowego. Przy pracach

montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

@)

@)

stosowania sie do norm i przestrzegania PBUE,

uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem,
dopilnowania, aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany jedynie przez osoby do
tego uprawnione i posiadajgce odpowiednie kwalifikacje,

przestrzegania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.1X.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dziennik Ustaw nr 80, poz. 912 z 8 pazdziernika 1999r.), oraz obowigzujgcej
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja Warszawa — Teren Sp. z 0.0.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich rob6t wybudowane obiekty

podlega¢ powinny koncowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbior techniczny

warunkuje mozliwos¢ zatgczenia wybudowanych urzgdzen pod napiecie i rozpoczecie

eksploataciji.



