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1. [bookmark: _Toc297907957][bookmark: _Toc358797971][bookmark: _Toc489628644][bookmark: _Toc23146132]INSTALACJA WODOCIĄGOWA
1.1. [bookmark: _Toc358797972][bookmark: _Toc489628645][bookmark: _Toc23146133]POWIĄZANIE INFRASTRUKTURĄ ZEWNĘTRZNĄ
1.1.1. [bookmark: _Toc489628646][bookmark: _Toc23146134]SIEĆ WODOCIĄGOWA
Zasilanie projektowanego budynku planowane jest poprzez włączenie do przebudowywanej sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznymi – oddzielne opracowanie. 
1.1.2. [bookmark: _Toc489628647][bookmark: _Toc23146135]SIEĆ KANALIZACYJNA
Ścieki z budynku odprowadzane będą do istniejącej studni kanalizacyjnej Ø1200mm zlokalizowanej na terenie inwestora.- oddzielne opracowanie.

1.2. [bookmark: _Toc489628648][bookmark: _Toc23146136]PARAMETRY WYJŚCIOWE DO WYMIAROWANIA INSTALACJI
1.2.1. [bookmark: _Toc358797974][bookmark: _Toc489628649][bookmark: _Toc297907959][bookmark: _Toc23146137]INSTALACJE WODOCIĄGOWA 
[bookmark: _Toc358797975]Bilans wody i ścieków:
Zapotrzebowanie na wodę:
Qdśr = 12,6 m3/d
Qhśr = 0,68 m3/h
Qhmax = 16,38 m3/h
Zapotrzebowanie na cele p.poż:
Qpoż. wew = 2 dm3/s
Qpoż. zew = 20 dm3/s
Bilans ścieków sanitarnych:
Qdśr = 11,97 m3/d
Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:


[bookmark: _Toc489628650]

1.3. [bookmark: _Toc358797983][bookmark: _Toc489628651][bookmark: _Toc23146138] PROWADZENIE POZIOMÓW I PIONÓW, IZOLACJA:
Instalacja wody zimnej prowadzonej po wierchu (poziomy)– rury PP, przewody będą izolowane wełną mineralną.
Przewody prowadzone w bruzdach ściennych i warstwach posadzki – przewody PP. Przewody należy zaizolować cieplnie. Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji będą posiadały wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora. Instalacja zabezpieczona będzie izolacja:
*  instalacja podposadzkowa izolowana otulinami gr 6 mm 
*  przewody pozostałe izolowane otulinami  

Grubości izolacji termicznej w tabeli poniżej.
	
Lp.
	Rodzaj przewodu lub komponentu
	Minimalna długość izolacji cieplnej

	1
	Średnica wewnętrzna do 22 mm
	20 mm

	2
	Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm
	30 mm

	3
	Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm
	Równa średnicy wewnętrznej rury

	4
	Średnica wewnętrzna ponad 100 mm
	100 mm

	5
	Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów
	½ wymagań z poz. 1-4

	6
	Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1-4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników
	½ wymagań z poz. 1-4

	7
	Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze
	6 mm


Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane będą wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.Izolacje przewodów będą wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania instalacji będą posiadały wymagane atesty i certyfikaty oraz powinny zostać zatwierdzone przez Inwestora.
Przepusty instalacyjne przez przegrody budowlane będą wykonane zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 234 p.1,3,4.
Izolacje przewodów będą wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia zgodnie z Dz. U. Nr 75 paragraf 267 p.8.

2. [bookmark: _Toc489628652][bookmark: _Toc436140112][bookmark: _Toc23146139][bookmark: _Toc436140113]INSTALACJA PRZECIWPOŻAROWA.
2.1.1. [bookmark: _Toc489628653][bookmark: _Toc23146140]PODSTAWA PRAWNA:
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r. Z późniejszymi zmianami),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.Nr 109 z 2010r., poz.719),
- Polska Norma PN-EN 671-1:1999. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym.
[bookmark: _Toc436140114]- Polska Norma PN-EN 671-2:1999. Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym.





2.1.2. [bookmark: _Toc489628654][bookmark: _Toc23146141]CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI P.POŻ.
Do zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku zaprojektowano instalację wodociągową przeciwpożarową zgodnie z wymaganiami Rozp. MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r /Dz.U. nr 109 poz. 719 z 2010 r/.	Zgodnie z rozporządzeniem zastosowano hydranty wewnętrzne szafkowe bębnowe z wężem gumowym półsztywnym HP-25 z  długości węża 30 m. Maksymalne zapotrzebowanie wody do wewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 2 dm3/s – dla dwóch pracujących hydrantów Dn25. Rozmieszczenie hydrantów zgodnie z częścią graficzną opracowania. Wydajność każdego z hydrantów wynosi 1,0 dm3/s przy minimalnym ciśnieniu na wypływie 0,2 MPa. Usytuowanie hydrantów zapewnia zabezpieczenie całej chronionej powierzchni. Przed hydrantem wewnętrznym DN25 powinna być zapewniona dostateczna przestrzeń do rozwinięcia linii gaśniczej. Oznakowanie hydrantów wewnętrznych wykonano wg PN-EN-1256-1:1992 tablica 12. Zastosowano hydranty HP-25. Instalację wody zimnej do hydrantu wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200:1998. Połączenia przewodów gwintowane.

2.1.3. [bookmark: _Toc436140115][bookmark: _Toc489628655][bookmark: _Toc23146142]ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ P.POŻ. W MOMENCIE UŻYCIA HYDRANTÓW
Jeżeli istniejące przyłącze wody dla budynków nie jest zabezpieczone przeciwpożarowo należy zmodernizować przyłącze.
Na zasileniu instalacji bytowej, za odejściem przewodu zasilającego instalacje wodociągową przeciwpożarową, projektuje się zawór pierwszeństwa, który ma za zadanie zapewnienie priorytetu dostarczenia wody do instalacji przeciwpożarowej. Na zaworze nastawa ciśnienie minimalne (2,0-2,3 bara), które musi być w tym miejscu instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, w celu zapewnienia właściwych parametrów jej pracy (patrz powyżej). Jeśli ciśnienie w instalacji wodociągowej przeciwpożarowej spadnie poniżej nastawionego ciśnienia na zaworze, np. w przypadku pożaru lub ewentualnego uszkodzenia instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej, zawór automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej . Zawór ten nie potrzebuje żadnych dodatkowych źródeł zasilania i działa niezależnie od innych systemów.
2.1.4. [bookmark: _Toc489628656][bookmark: _Toc23146143]ZASADA DZIAŁANIA ZAWORU PRIORYTETU 
Praca w warunkach normalnych:
Zawór priorytetu jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej.
Praca w warunkach pożaru:
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę.










3. [bookmark: _Toc489628657][bookmark: _Toc23146144]INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.
Instalacja kanalizacji projektowana jest w oparciu o normę PN-92/B-01707 „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
Zaprojektowana kanalizacja podposadzkowa odprowadzana będzie do projektowanej  studzienki kanalizacyjnej o wymiarach Ø425mm. Kanalizację podposadzkową zaprojektowano z rur PCV, połączenia rur na wcisk z uszczelką gumową. 


Obliczeniowy przepływ ścieków:



Piony kanalizacji sanitarnej należy wyprowadzić na dach i zakończyć wywiewką Dn160mm. 
Wszystkie urządzenia sanitarne muszą posiadać indywidualne zamknięcia wodne (syfony).
Podejścia do przyborów sanitarnych układać ze spadkiem od 2%. Przy prowadzeniu równoległym zaleca się układanie przewodów kanalizacyjnych nad przewodami wody zimnej i ciepłej oraz ogrzewania, nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Przy równoległym prowadzeniu należy zachować odstęp co najmniej 10 cm od innych rurociągów. W przypadku możliwości podgrzania ścianki przewodu przez inne instalacje lub urządzenia powyżej 45oC rurę kanalizacyjną zabezpieczyć izolacją cieplną.
Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku poniżej poziomu terenu zabezpieczone będą tulejami gazoszczelnymi. Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej EI60 lub REI 60 zabezpieczone będą pożarowo masą ogniochronną (rury stalowe) lub kasetami ppoż (rury z tworzyw) o klasie odporności ogniowej EI równej odporności przegrody.
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno być przeprowadzone poprzez oględziny w czasie swobodnego przepływu wody przez podejścia i piony, oraz przez napełnienie wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem – przy sprawdzaniu przewodów odpływowych.

3.1.1. [bookmark: _Toc489628658][bookmark: _Toc23146145]INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ PODPOSADZKOWEJ:
Kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki z pionów sanitarnych i kratek ściekowych. Projektowane rurociągi PVC kanalizacji sanitarnej, prowadzone pod posadzką należy układać na podsypce z piasku grubości minimum 20 cm, jeżeli producent rur nie przewidział innych, szczególnych wymagań. Podsypkę należy zagęścić. Rurociągi układać w wykopach wąsko-przestrzennych. Wykopy należy wykonać ręcz-nie. Zasypkę wykopów do 30 cm nad wierzch rury przeprowadzić ręcznie z odpowiednim zagęszczeniem. Do zasypki użyć piasku pozbawionego kamieni.
3.1.2. [bookmark: _Toc23146146]INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ – ODDZIELNE OPRACOWANIE

image2.emf
Rodzaj przyboru sanitarnego Równoważnik odpływu AWs Ilość Suma AWs

szt.

Umywalka 0,5 19 9,5

pisuar 0,5 4 2

Wanna 1 0 0

Natrysk 1 0 0

Pralka 1,5 0 0

WC 2,5 14 35

Zlewozmywak 1 3 3

Zmywarka 2 3 6

Razem 55,5

Przepływ obliczeniowy:

qs = 0,7* (ΣAWs)

 

= 5,21 dm³/s


Microsoft_Excel_97-2003_Worksheet2.xls
Typy wody 

		

				Woda ciepła

				TYP 1								q		f

				Umywalka		0.07		231		16.17		0.07		Ć 18

				Bidet		0.07		0		0		0.07		Ć 18										1.64

				Wanna		0.15		154		23.1		0.15		Ć 18										1.52		0.12

				Natrysk		0.15		77		11.55		0.15		Ć 18										39.77

				Pralka		0		154		0

				WC		0		231		0																0.30%

				Zlewozmywak		0.07		154		10.78		0.07		Ć 18

				Zmywarka		0		154		0

				Razem		0.51				61.6		4.22		Ć 32

																								2.5565

				Razem zimna i ciepła																				0.0446193423

				TYP2								q		f

				Umywalka		0.14		231		32.34		0.14		Ć 18

				Bidet		0.14		0		0		0.14		Ć 18												4.46%

				Wanna		0.3		154		46.2		0.26		Ć 25

				Natrysk		0.3		77		23.1		0.26		Ć 25

				Pralka		0.25		154		38.5		0.23		Ć 18

				WC		0.13		231		30.03		0.13		Ć 18										0.50%

				Pisuar		0.1		0		0		0.10														6.5

				Zlewozmywak		0.14		154		21.56		0.14		Ć 18												1.74

				Zmywarka		0.15		154		23.1		0.15		Ć 18												1.71

				Zawór		1		6		6		0.54

				Razem		2.65				220.83		4.58		Ć 32

														Zapotrzebowanie ciepła centralne ogrzewanie

																wskaźnik				15.0 W/m³

																kubatura				38000.0 m³				Qco =		570,000 W

														Zapotrzebowanie ciepła ciepła woda

														Ilość mieszkańców										N =		350.0

														Czas użytkowania ciepłej wody										ilość godz.		18.0

														Godzinowy wsp. nierównomierności rozbioru										Kh =		2.2318412981316964

														Wsp. akumulacyjności dla układu szer.-równol.										j =		0.35

														Strumień masy wody										Gcwmax =		5,640 kG/h

																								Gśr d =		45,500 kG/h

																								Gśr h =		2,528 kG/h

		USŁUGI												Zapotrzebowanie ciepłej wody												281,993 kcal/h

																								Qcwmax=50*Gcw*a1*cp =		327,958 W

		Zużycie jednostkowe								200 l/os														Qcwśrd =		146,990 W

		Liczba konsumentów								18				gdzie		a1 =		1.0		- współczynnik uwzględniający ochłodzenie wody

		Czas użytkowania								24 h

				Gcwśr						150 kg/h

		Delta t								50 °C

		Współczynnik nierównomierności Kh								4.6				Zapotrzebowanie jednostkowe [l/Md]

														mieszkania		250		1000		liczba odbiorców

				Gcwmax						690 kg/h				usługi		60

														ulice i place		10		18		liczba godzin użytkowania

				Qcwmax						40,124 W				zieleń		10

														qśr		130

																		390		50,700 l/d				Qdśr

																Ndw		1.1		55,770 l/d				Qdmax

																Nhw		2		6,197 l/h				Qhmaxmax

																				1.72 l/s				qmax

														liczba mieszkańców :		350

														średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę:						130 dm³/dobę

														zapotrzebowanie na ciepłą wodę :

														qdśr = 350 x 130 = 45 500 dm³/dobę

														qhśr = 45 500 : 18 = 2 528 dm³/h

														qhmax = qhśr  x Nh [dm³/h]

														qhmax = 2 528 x 2,23 = 5 642 dm³/h

														ilość wody cyrkulacyjnej:

														qcyr = 0,3 x 5 642 = 1 692 dm³/h

														Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb ciepłej wody:

														Qcwmax = 5 642 x 50 = 282 080 kcal/h = 328 kW

														Qcwśr = 147 kW



Kutyna:
50 l/os - knajpy
200 l/os - hotele



Wniosek do MPWiK

														Warszawa		10/26/19

												MPWiK

												pl. Starynkiewicza 5

												02 - 015 WARSZAWA

		Proszę o wydanie warunków zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków

		oraz  danych kanałowych i wodociągowych dla:

		Budynek mieszkalny z garażami podziemnymi oraz plac budowy

		przy ul. Floriańska/Jagiellońska/Nowojagiellońska

		Zapotrzebowanie wody gospodarczej wynosi –												4.58 l/s

		Zapotrzebowanie wody ppoż. wynosi –												20.00 l/s

		Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi -												30.00 l/s

		Zapotrzebowanie wody dla placu budowy												2.00 l/s

		Obliczeniowy przepływ ścieków sanitarnych												0.00 l/s

		Obliczeniowy przepływ ścieków deszczowych												0.00 l/s						0

		Przewidywany termin włączenia: IV kwartał 2002 r.

		Należność za powyższe płatna gotówką.

		Załączniki:

		1. Mapy 2 szt.





Typy ścieków

				Ścieki sanitarne:

				Rodzaj przyboru sanitarnego		Równoważnik odpływu AWs		Ilość		Suma AWs

								szt.

				Umywalka		0.5		19		9.5

				pisuar		0.5		4		2

				Wanna		1		0		0												0.1		4		64		408

				Natrysk		1		0		0												70		100		150		200

				Pralka		1.5		0		0												75		110		160

				WC		2.5		14		35														0.5		1.6		4.6

				Zlewozmywak		1		3		3

				Zmywarka		2		3		6

				Razem						55.5

				Przepływ obliczeniowy:

						qs = 0,7* (ΣAWs) =		5.21 dm³/s

				TYP2

				Umywalka		9		4000		36000

				Wanna		1

				Pralka		1.5

				WC		2.5

				Zlewozmywak		1

				Zmywarka		0

				Razem		15

										deszcz

										pow

								dach		2401				0.00

								teren		935				0.00

														0.00





Rury

		

				0		0.0804		0.1466		0.2324		0.4049		0.5489		0.8825		1.4871		2.0510

				0.05		0.2011		0.3664		0.5811		1.0122		1.3723		2.2062		3.7176		5.1276

		q		0.05		0.3016		0.5497		0.8716		1.5183		2.0584		3.3093		5.5765		7.6914

		DN		15		20		25		32		40		50		65		80		100

		dz		21.3		26.9		33.7		42.4		48.3		60.3		76.1		88.9		114.3

		s		2.65		2.65		3.25		3.25		3.25		3.65		3.65		4.05		4.5

		di		16		21.6		27.2		35.9		41.8		53		68.8		80.8		105.3

		v		1.5		2

		vr		1

		vc		0.4

				0.05		0.3079		0.5089

		q		0.05		0.2309		0.3817

		DN		18		25		32

		dz		18		25		32

		s		2		3.5		4.4

		di		14		18		23.2

		kcal - W		1.163

		del t

		DN		15		20		25		32		40		50		65		80		100

		35		10.467		13.956		17.445		19.771		22.097		27.912		33.727		39.542		46.52

		50		16.282		20.934		27.912		30.238		32.564		40.705		53.498		61.639		74.432

		Oventrop-Hydrocontrol





Nomogramy

		

								stal		zimna

										DN

		a*x^b		a		b				15		0.02		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5

		15		7021.3		1.9607						3.5		7.4		11.2		20		28		38		50		64		77		300		650		1200		1800

		20		1455.6		1.9708						3.2752695083		7.2528579833		12.7490127246		19.7464039503		28.2318076373		38.1945376009		49.625633872		62.5173870077		76.8630351145		299.1899781798		662.5355306675		1164.5993800506		1803.7984819314

		25		405.09		1.9626

		32		91.642		1.9574				20		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9

		40		40.488		1.9759						2.52		4		5.8		7.9		10		12.8		14.7		62		135		245		357		545		700		945		1200

		50		11.322		1.9673						2.5584791248		3.9716606263		5.6888244366		7.708347133		10.0288651854		12.6492036447		15.5683306526		61.0255865528		135.6914913518		239.2114027645		371.3403406345		531.8908645213		720.7111884449		937.6738257661		1182.6689216809

		65		2.8419		1.9625

		80		1.2217		1.9573				25		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

												1.6		2.3		2.8		3.6		4.4		17		37		67		105		147		203		265		335		400

												1.6201348588		2.1925067329		2.8494164739		3.5904416352		4.4152116031		17.2088952821		38.1372783771		67.0740393556		103.9321838493		148.6452947065		201.1596798266		261.430305765		329.4184136016		405.09

										32		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2

												1		3.9		8.6		16		23		34		46		60		75		90		351

												1.0108682559		3.9258226125		8.6818384973		15.2463816082		23.5970897948		33.7169138435		45.592085899		59.2110686312		74.5639397167		91.642		355.9021996787

										40		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3

												1.7		3.55		6.8		10.1		15		21		26		33		40		158		352

												1.6835712188		3.7511999289		6.6227240737		10.2925066405		14.7562287814		20.0103894702		26.0520455959		32.8786592084		40.488		159.2690878182		354.8707558261

										50		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3		4		5

												1.09		1.9		2.8		4.2		5.7		7.3		9.1		10.7		44		100		175		270

												1.0598973223		1.8666193841		2.8953884664		4.1445759774		5.6128640685		7.2991465263		9.2024706155		11.322		44.2730519544		98.3023261946		173.1233995194		268.53867398

										65		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3		4		5		6		7		8

												0.48		0.72		1.03		1.4		1.91		2.3		2.8		10.9		24.5		43		67		96		130		169

												0.4705995689		0.7291844951		1.0428710722		1.4112816527		1.8340994959		2.3110519965		2.8419		11.0759288824		24.5447862525		43.1669659765		66.8863389823		95.6600538255		129.4534698102		168.2375330678

										80		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

												0.46		0.6		0.79		1		1.2		4.7		10.6		18		29		41		56		71		90		110

												0.4495106816		0.6078199739		0.7893736141		0.9940390316		1.2217		4.7442829702		10.4914135349		18.4236890411		28.5140274505		40.7417815889		55.0902784635		71.5455465057		90.0955700751		110.7298148856

										100		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		20

												0.29		1.15		2.6		4.4		7		10		13.1		17		22		27		105

												0.2937		1.1441015975		2.5346641603		4.4568214691		6.9046759489		9.873725962		13.3603329558		17.3614455659		21.8744378809		26.8970064131		104.7766700922

								stal		ciepła

										DN

		a*x^b		a		b

		15		7371.6		1.986				15		0.02		0.03		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5

		20		1464.9		1.9903						3.2		7.1		11.2		19		28		38		49		64		77		300		670		1200		1850

		25		409.88		1.9744						3.114636242		6.9682636346		12.3382312037		19.2183540531		27.6038808811		37.490952028		48.8763172995		61.7571698177		76.1310397871		301.583330344		674.7215373974		1194.6836060002		1860.8706663409

		32		91.607		1.9934

		40		39.804		1.9905

		50		11.178		1.9603				20		0.04		0.05		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9

		65		2.7549		1.971						2.4		3.75		5.4		7.5		9.7		12.1		15		60		130		235		370		535		720		940		1190

												2.4181764075		3.7702311617		5.4195398329		7.3655741854		9.6078890685		12.1460998085		14.9798677431		59.5179520766		133.3897357724		236.4764949967		368.6956202487		529.9835777847		720.2887107683		939.5674873679		1187.7822898442

										25		0.06		0.07		0.08		0.09		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1

												1.58		2.2		2.8		3.53		4.25		17		38		67		104		152		205		265		335		400

												1.5857640074		2.1499001883		2.798450297		3.5311253784		4.3476715517		17.0848177733		38.0438913636		67.1373158883		104.3045140585		149.4990924686		202.6834545096		263.8260029747		332.8994964012		409.88

										32		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2

												0.92		3.75		8.3		15		23		34		44		58		73		91		370

												0.9300978936		3.7034105055		8.3104046318		14.746027774		23.0067602866		33.0898930409		44.9932219336		58.7148885571		74.2532862574		91.607		364.7555042283

										40		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3

												1.62		3.51		6.5		10.1		14.7		19.6		26		32		39		159		352

												1.61669064		3.6235693297		6.4243194819		10.0167425385		14.3991475318		19.5701595438		25.5286198755		32.2735272157		39.804		158.1710231548		354.5165996294

										50		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3		4		5

												1.1		1.83		2.8		4.2		5.6		7.1		8.9		11.1		43		96		172		265

												1.0552731808		1.8547368741		2.8724667138		4.1065205588		5.5553291166		7.2175766838		9.0921312532		11.178		43.4983923047		96.30856256		169.2709011535		262.1531042869

										65		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		2		3		4		5		6		7		8		9

												0.45		0.7		1		1.39		1.77		2.25		2.75		10.8		24		42		66		95		127		165		210

												0.4526537076		0.7027093264		1.0065652976		1.3639362623		1.7745825367		2.2382975799		2.7549		10.8003035173		24.0166169881		42.3414846513		65.7318291229		94.154689074		127.5833718921		165.9954574057		209.3716256676

								PE		18		0.05		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.35		0.4		0.45		0.5

												17		59		122		236		313		440		522		758		948		1159

												16.9503382911		59.8941071603		125.3325532583		211.6361343895		317.7405515487		442.8632188098		586.3898047494		747.8173647277		926.7218527704		1122.7378661575

		a*x^b		a		b

		18		3967.2		1.8211

		25		994.88		1.7909				25		0.05		0.1		0.15		0.2		0.25		0.3		0.35		0.4		0.45		0.5		0.55		0.6		0.65		0.7		0.75		0.8		0.85		0.9		0.95		1

		32		291.74		1.7921						5		16		33		55		81		108		149		189		235		284		338		397		460		527		599		680		756		841		931		1025

												4.6532467333		16.1016617963		33.2837718356		55.716691477		83.0886039222		115.1720654683		151.7896504989		192.7968521763		238.0723677702		287.5120697817		341.0250183601		398.5306932685		459.9569979704		525.2387755513		594.3166768529		667.1362786224		743.6473838396		823.8034578063		907.5611673914		994.88

										32		0.1		0.2		0.3		0.4		0.5		0.6		0.7		0.8		0.9		1		1.1		1.2		1.3		1.4		1.5		1.6

												5		16		33		55		82		114		155		196		238		290		346		406		471		541		615		694

												4.7086453232		16.3069159915		33.7244580413		56.4738881149		84.2403423985		116.794081183		153.9558430145		195.5795958273		241.5427351421		291.74		346.0794482384		404.4796622877		466.8677341384		533.1777668779		603.349731738		677.3285775211
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Rodzaj punktu  czerpalnego Ilość Normatywny wypływ wody Łączny wypływ wody

szt

dm

3

/s dm

3

/s

umywalka 19 0,14 2,66

natrysk        0 0,25 0,00

wc          14 0,13 1,82

wanna          0 0,30 0,00

zlewozmywak       3 0,14 0,42

zmywarka 3 0,15 0,45

pisuar 4 0,30 1,20

pralka 0 0,25 0,00

zawór ze złączką do węża f 15 0 0,30 0,00

Razem Sqn 6,55

Obliczeniowy przepływ zimnej wody:

q = 1,08 x (Sq

n 

) 

0,5

 -1,82 =   0,94 dm³/s

Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-92/B-01706.

Dobór wodomierza

Wymagany przepływ wodomierza dla wody gospodarczej:

Q

w

 = 2xq  x 3,6 = 6,80 m³/h
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		Rodzaj punktu  czerpalnego		Ilość		Normatywny wypływ wody		Łączny wypływ wody

				szt		dm3/s		dm3/s

		umywalka		19		0.14		2.66

		natrysk		0		0.25		0.00

		wc		14		0.13		1.82

		wanna		0		0.30		0.00

		zlewozmywak		3		0.14		0.42

		zmywarka		3		0.15		0.45

		pisuar		4		0.30		1.20

		pralka		0		0.25		0.00

		zawór ze złączką do węża f 15		0		0.30		0.00

		Razem Sqn						6.55

		Obliczeniowy przepływ zimnej wody:

		q = 1,08 x (Sqn ) 0,5 -1,82 =		0.94 dm³/s

		Obliczenia przeprowadzono w oparciu o normę PN-92/B-01706.

		Dobór wodomierza

		Wymagany przepływ wodomierza dla wody gospodarczej:

		Qw = 2xq  x 3,6 =		6.80 m³/h
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