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1. [bookmark: _Toc23153578]PODSTAWA OPRACOWANIA
Polskie Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania: 
1. PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.  
2. PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
3. PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  
4. PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.  
5. PN-B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
6. PN-M-04601 Warunki bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych.  
Inne normy: 
1. PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego.  
2. PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów  (dopuszczeń,  certyfikatów)  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i urządzeń. Wszelkie  urządzenia  oraz  narzędzia  muszą  być  oznaczone  znakiem bezpieczeństwa,  a  w  stosunku  do  urządzeń,  które  nie  podlegają  obowiązkowi zgłaszania  do  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa  i  oznaczenia  tym  znakiem, wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  odpowiednią  deklarację  dostawcy zgodności  tych  wyrobów  z  normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi  właściwymi  przepisami.  Dla wykonanych  robót  obowiązkiem  wykonawcy  jest  pracowanie  projektów warsztatowych,  detali,  dokumentacji  odbiorowej,  dokumentacji  powykonawczej instrukcji obsługi.  


2. [bookmark: _Toc23153579]OPIS INSTALACJI KLIMATYZACJI

W przedmiotowym budynku zaprojektowano freonowy system ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego, którego wydajność płynnie dostosowuje się do aktualnego zapotrzebowania mocy zarówno w trybie grzania jak i chłodzenia, co gwarantuje wysoką wydajność przy niskim poborze energii.
Układ klimatyzacji chłodzić będzie we wskazanych pomieszczeniach powietrze w celu utrzymania odpowiedniego komfortu klimatycznego w przeważających okresach jego użytkowania. W okresach występowania dużych zysków ciepła układ klimatyzacji miejscowej po włączeniu przez użytkowników, będzie dostosowywać warunki temperaturowe do zadanych wartości. Urządzenia te dobrano w taki sposób, aby zapewnić równomierny rozdział powietrza w całej kubaturze pomieszczenia. Jeden agregat zewnętrzny obsługuje jednostki wewnętrzne na PARTRZE , drugi obsługuje jednostki wewnętrzne na I PIĘTRZE zaś trzeci obsługuje jednostki wewnętrzne na II PIĘTRZE . Agregaty należy zabudować na dachu budynku wg rysunku.
Zaprojektowane klimatyzatory w rozpatrywanych pomieszczeniach są modelami chłodząco – grzewczymi przygotowanymi do pracy całorocznej. Nie przewiduje się funkcji grzania w klimatyzatorach. Zakłada się brak możliwości dogrzewu poprzez klimatyzację, dlatego klimatyzacja nie wymaga dodatkowego zapasu mocy elektrycznej. Nie przewiduje się jednoczesnej pracy nagrzewnic w centralach i klimatyzacjach. Wszystkie jednostki wewnętrzne podłączone do jednego skraplacza muszą pracować tylko w jednej opcji, tzn. wszystkie w trybie chłodzenia lub wszystkie w trybie grzania. Instalację chłodniczą wykonujemy z rurek miedzianych izolowanych, z wykorzystaniem trójników montażowych i rozdzielaczy dostarczonych przez producenta w komplecie z urządzeniami. Jednostki zewnętrzne wyposażone są w sprężarki inwerterowe z wysokowydajnymi silnikami prądu stałego. Wszystko to gwarantuje wysoką niezawodność układu oraz utrzymanie komfortowych warunków. Odpowiednie parametry powietrza wewnątrz pomieszczeń zapewniają jednostki wewnętrzne sterujące temperaturą w pomieszczeniu z dokładnością +- 0,5C, wyposażone w filtry przeciwgrzybiczne. Jednostki wewnętrzne typ ścienny o wydajności chłodniczej 2,2 kW , 2,8 kW, 3,6 kW, wyposażone są w 6 prędkości obrotów wentylatora zapewniającą wielopoziomową możliwość dostawania przepływu powietrza do warunków pomieszczenia, głośność w trybie cichy 22 dB(A). Dodatkowo układ wyposażony jest w system centralnego sterowania, sterownik centralny z kolorowym wyświetlaczem, interfejsem w języku polskim, instrukcją użytkownika w języku polskim. Sterownik centralny wyposażony w interfejs LAN do zdalnego sterowania i obsługi ze zdalnego komputera, monitorowanie stanu pracy, nastawa trybu pracy, podgląd historii błędów, wyjścia sterujące – awaryjne zatrzymanie (wszystkie włączone / wszystkie wyłączone), wyłączenie układu za pośrednictwem zewnętrznego sygnału sterującego – centrala p. pożarowa, indywidualne sterownie wszystkimi jednostkami wewnętrznymi, praca, tryb pracy, nastawy temperatury, przepływ powietrza, blokowanie funkcji pilota, ograniczenie nastawy temperatury w pomieszczeniu, ustawienie limitu max i min temperatury, praca ekonomiczna sterownik reguluje temperaturę automatycznie przez ustawiony okres czasu. Wysyłanie pocztą e-mail przez sterownik centralny komunikatów o błędzie w momencie jego wystąpienia (wymagane podłączenie do sieci LAN). Informacja o błędzie zawierać ma datę i czas wystąpienia, typ, nazwa modelu, adres jednostki, kod błędu. Zapisywanie błędów w historii sterownika dla każdej jednostki wewnętrznej.
[bookmark: _GoBack]Jednostki zewnętrzne wyposażone w wejścia / wyjścia: zdalne ustawianie trybu cichej pracy, ograniczenie poboru mocy elektrycznej, zatrzymanie awaryjne / grupowe jednostki zewnętrznej i wewnętrznych, stan błędu, stan pracy, priorytet chłodzenia. Instalacje skroplin z klimatyzatorów odprowadzić do najbliższego pionu kanalizacji sanitarnej.











3. [bookmark: _Toc23153580]SZCZEGÓŁOWE DANE JEDN. WEWN.
Tabela skrótów
	Nazwa
	Nazwa własna urządzenia
	HC
	Rzeczywista wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania)

	Model
	Nazwa modelu urządzenia
	Wydajność powietrza
	Przepływ powietrza dostępny dla niskiej i wysokiej prędkości wentylatora

	RC C
	Nominalna wydajność chłodnicza
	ESP
	Zewnętrzne ciśnienie statyczne

	RC H
	Nominalna wydajność grzewcza
	Dźwięk
	Ciśnienie akustyczne dla niskiej i wysokiej prękości wentylatora

	Temp. C
	Temperatura wewnętrzna dla chłodzenia
	MCA
	Minimalny pobór prądu

	Rq TC
	Wymagana wydajność chłodnicza
	WxSxG
	Wysokość x Szerokość x Głębokość

	TC
	Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza
	Masa
	Masa urządzenia

	Rq SC
	Wymagana jawna moc chłodnicza
	T. naw. C
	Temperatura nawiewu dla chłodzenia

	SC
	Rzeczywista jawna moc chłodnicza
	T. naw. G
	Temperatura nawiewu dla grzania

	Temp. G
	Temperatura wewnętrzna dla grzania
	HE
	Pojemność wymiennika ciepła

	Rq HC
	Wymagana wydajność grzewcza (z kompensacją odszraniania)
	Rated
	Rated current



Gmina - Biuro (System VRF) 
	Nazwa
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C/%)
	Rq TC
(kW)
	TC
(kW)
	Rq SC
(kW)
	SC
(kW)
	Temp. G
(C)
	Rq HC
(kW)
	HC
(kW)

	0.01 Biuro podawcze
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	4,8
	5,9
	0,5
	4,7
	20,0
	0,5
	7,4

	0.26 Kasa
	2,2
	2,8
	24,0/45,9
	1,0
	1,8
	0,5
	1,6
	20,0
	0,5
	2,6

	1.01 Biuro
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,0
	5,9
	0,5
	4,7
	20,0
	0,5
	7,4

	1.02 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.28 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.26 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.25 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.24 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.23 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.22 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.27 Biuro
	5,6
	6,3
	24,0/45,9
	3,5
	4,6
	0,5
	3,7
	20,0
	0,5
	5,8

	1.30 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.12 Biuro
	2,8
	3,2
	24,0/45,9
	2,0
	2,3
	0,5
	2,2
	20,0
	0,5
	3,0

	1.31 Biuro
	5,6
	6,3
	24,0/45,9
	3,5
	4,6
	0,5
	3,7
	20,0
	0,5
	5,8

	1.10 Biuro
	2,2
	2,8
	24,0/45,9
	1,8
	1,8
	0,5
	1,6
	20,0
	0,5
	2,6

	1.29 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,7
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.17 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.18 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.19 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.20 Biuro
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7

	1.21 Pom.socjalne
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	3,0
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,7



	Nazwa
	Wydajność powietrza
(m3/h)
	ESP
(Pa)
	Dźwięk
(dB)
	Rated
(A)
	MCA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Obraz

	0.01 Biuro podawcze
	Wysokie 
 1100
	
	48
	0.52
	0,63
	320x998x238
	15,00
	[image: ]

	0.26 Kasa
	Wysokie 
 550
	
	35
	0.19
	0,23
	262x820x206
	7,50
	[image: ]

	1.01 Biuro
	Wysokie 
 1100
	
	48
	0.52
	0,63
	320x998x238
	15,00
	[image: ]

	1.02 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.28 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.26 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.25 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.24 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.23 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.22 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.27 Biuro
	Wysokie 
 840
	
	41
	0.33
	0,4
	320x998x238
	15,00
	[image: ]

	1.30 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.12 Biuro
	Wysokie 
 720
	
	43
	0.31
	0,38
	262x820x206
	7,50
	[image: ]

	1.31 Biuro
	Wysokie 
 840
	
	41
	0.33
	0,4
	320x998x238
	15,00
	[image: ]

	1.10 Biuro
	Wysokie 
 550
	
	35
	0.19
	0,23
	262x820x206
	7,50
	[image: ]

	1.29 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.17 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.18 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.19 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.20 Biuro
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	1.21 Pom.socjalne
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]



BlibliotekaCzytelnia (System VRF) 
	Nazwa
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C/%)
	Rq TC
(kW)
	TC
(kW)
	Rq SC
(kW)
	SC
(kW)
	Temp. G
(C)
	Rq HC
(kW)
	HC
(kW)

	0.06 Bliblioteka
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,0
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,1

	0.06 Bliblioteka
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,0
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,1

	0.06 Bliblioteka
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,0
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,1

	0.16 Pom.biurowe
	3,6
	4,0
	24,0/45,9
	2,5
	3,0
	0,5
	2,4
	20,0
	0,5
	3,6

	0.17 Pom.biurowe
	2,8
	3,2
	24,0/45,9
	2,0
	2,3
	0,5
	2,2
	20,0
	0,5
	2,9

	0.24 Czytelnia
	5,6
	6,3
	24,0/45,9
	4,0
	4,6
	0,5
	3,4
	20,0
	0,5
	5,6



	Nazwa
	Wydajność powietrza
(m3/h)
	ESP
(Pa)
	Dźwięk
(dB)
	Rated
(A)
	MCA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Obraz

	0.06 Bliblioteka
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]

	0.06 Bliblioteka
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]

	0.06 Bliblioteka
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]

	0.16 Pom.biurowe
	Wysokie 
 690
	
	40
	0.25
	0,3
	268x840x203
	8,50
	[image: ]

	0.17 Pom.biurowe
	Wysokie 
 720
	
	43
	0.31
	0,38
	262x820x206
	7,50
	[image: ]

	0.24 Czytelnia
	Wysokie 
 710
	
	41
	0.25
	0,3
	245x570x570
	17,00
	[image: ]



2.4.Sala konferencyjna (System VRF) - 
	Nazwa
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C/%)
	Rq TC
(kW)
	TC
(kW)
	Rq SC
(kW)
	SC
(kW)
	Temp. G
(C)
	Rq HC
(kW)
	HC
(kW)

	0.08 Sala konf.1
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,6
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,5

	0.08 Sala konf.1
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,6
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,5

	0.09 Sala konf.2
	7,1
	8,0
	24,0/45,9
	5,6
	5,9
	0,5
	4,5
	20,0
	0,5
	7,5



	Nazwa
	Wydajność powietrza
(m3/h)
	ESP
(Pa)
	Dźwięk
(dB)
	Rated
(A)
	MCA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Obraz

	0.08 Sala konf.1
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]

	0.08 Sala konf.1
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]

	0.09 Sala konf.2
	Wysokie 
 1030
	
	50
	0.62
	0,75
	245x570x570
	17,00
	[image: ]



2.5.Serwer (Pojedynczy) - 
	Nazwa
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C/%)
	Rq TC
(kW)
	TC
(kW)
	Rq SC
(kW)
	SC
(kW)
	Temp. G
(C)
	Rq HC
(kW)
	HC
(kW)

	J.wewn.1
	4,00
	5,00
	24,0/45,9
	3,50
	3,53
	0,50
	2,26
	20,0
	0,50
	5,63

	Nazwa
	Wydajność powietrza
(m3/h)
	ESP
(Pa)
	Dźwięk
(dB)
	Rated
(A)
	MCA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Obraz

	J.wewn.1
	360-770
	
	25-44
	
	 
	270x870x204
	8,50
	[image: ]




4. [bookmark: _Toc23153581]Szczegółowe dane jedn. zewn.
Tabela skrótów
	Nazwa
	Nazwa własna urządzenia
	Temp. G
	Temp. zewn. (termometru suchego) dla grzania 

	EER
	Wskaźnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej
	MCA
	Minimalny pobór prądu

	COP
	Współczynnik efektywności energetycznej przy pojemności znamionowej
	MFA
	Prąd głównego bezpiecznika (wyłącznika obwodowego)

	RC C
	Nominalna wydajność chłodnicza
	WxSxG
	Wysokość x Szerokość x Głębokość

	RC H
	Nominalna wydajność grzewcza
	Masa
	Masa urządzenia

	Komb.
	Odsetek połączeń
	Czynnik chł.
	Fabrycznie napełniona ilość czynnika

	Temp. C
	Temp. zewn. (termometru suchego) dla chłodzenia
	Rated C
	Rated current Cooling

	TC
	Łączna rzeczywista wydajność chłodnicza
	Rated H
	Rated current Heating



Szczegółowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
	Nazwa
	EER
	COP
	Komb.
(%)
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C)
	TC
(kW)
	Temp. G
(C)
	HC
(kW)

	Gmina - Biuro
	3,27
	3,9
	106,4
	78,0
	81,5
	35,0
	68,9
	7,0
	86,5

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BlibliotekaCzytelnia
	3,22
	4,1
	99,4
	33,5
	33,5
	35,0
	27,6
	7,0
	33,5

	Sala konferencyjna
	3,56
	4,82
	95,1
	22,4
	22,4
	35,0
	17,7
	7,0
	22,4



	Nazwa
	Zasilanie
	Rated C
(A)
	Rated H
(A)
	MCA
(A)
	MFA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Czynnik chł.
(kg)

	Gmina - Biuro
	3N, 400V, 50Hz
	
	
	60,7
	
	
	527,00
	23,50

	
	3N, 400V, 50Hz
	26.1 
	21.5 
	
	40
	1 690x1 240x765
	275,00
	11,80

	
	3N, 400V, 50Hz
	12.0 
	12.2 
	
	25
	1 690x930x765
	252,00
	11,70

	BlibliotekaCzytelnia
	3N, 400V, 50Hz
	16.6
	13.4
	22,5
	25
	1428x1080x480
	178,00
	7,50

	Sala konferencyjna
	3N, 400V, 50Hz
	10.8
	8.5
	18,9
	20
	1428x1080x480
	170,00
	7,00




Seria:Pojedynczy
	Nazwa
	EER
	COP
	Komb.
(%)
	RC C
(kW)
	RC H
(kW)
	Temp. C
(C)
	TC
(kW)
	Temp. G
(C)
	HC
(kW)

	Serwer
	3,52
	3,66
	100
	4,00
	5,00
	35,0
	3,53
	7,0
	5,63



	Nazwa
	Zasilanie
	Rated C
(A)
	Rated H
(A)
	MCA
(A)
	MFA
(A)
	WxSxG
(mm)
	Masa
(kg)
	Czynnik chł.
(kg)

	Serwer
	230V , 50Hz
	5.3
	6.3
	10,5
	15
	540x790x290
	34,00
	1,05






Część rysunkowa:
IS01. RZUT PARTERU INSTALACJA KLIMATYZACJI			skala 1:100
IS02. RZUT PIĘTRA INSTALACJA KLIMATYZACJI			skala 1:100
IS03. RZUT DACHU INSTALACJA KLIMATYZACJI			skala 1:100
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