Nazwa Sekcji Masa kg
Sekcja nr 5 57
Sekcja nr 4 126
Sekcja nr 3 407
Sekcja nr 2 74
Sekcja nr 1 153

pozostate elementy 56

Razem
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Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
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Oferta
Ozn. proj.N2W2

Klient
Obiekt  Urzgd Gminy
Miasto  Siennica

Poz. of. -

Data 2019-07-31

Nawiew

Wydatek 4035 m3/h

Cisnienie dysp. 400 Pa

Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.

Filtr | 115 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow  B.FLR M5
obliczeniowy 115 Pa
filtr czysty 30 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 2,2 m/s
Wymiennik obrotowy 124 Pa
Nawiew ZIMA Wywiew ZIMA
Pow. wlot -20/100  °C/% Pow. wlot 8,4/79,7 °C/%
Pow. wylot 1/87,9 °C/% Pow. wylot -15,5/99 °C/%
Opory obliczeniowe 124 Pa Opory obliczeniowe 104 Pa
Predkos¢ w oknie wym. 23 m/s Predkos¢ w oknie wym. 1,8 m/s
Sprawnosé 73,8 Y% Przetwornik czestotliwosci FAL_0,37aapiecie pradu 1x230/3x230V
Moc jawna 26,3 kW
Moc utajona 12 kW
Uwagi Obliczenia rotora uwzgledniajg zmiane sprawnosci, oporéw powietrza oraz pozostatych parametréw energetycznych

ze wzgledu na przestoniecie boczne, jezeli takie wystepuja.

Modut Pompy Ciepta

115 Pa

Nawiew ZIMA
Pow. wlot 1/87,9
Pow. wylot 14/36,1
Opory obliczeniowe 115
COP 4,4
llos¢ czynnika 12
wydajnos¢ chtodnicza 13,7
Moc elektryczna 4

Nawiew LATO
Pow. wlot 32/45
Pow. wylot 20/89,9
Opory obliczeniowe 115
EER 3,1
wydajnos¢ chtodnicza 17,5
Moc elektryczna 5,6

°C/%
°C/%
Pa

kg
kW
KW

°C/%
°C/%
Pa

kW
kW

Dane uktadu chtodniczego/pompy ciepta

llos¢ sprezarek 1
llo$¢ obiegéw 1
Typ czynnika chtodniczego R407c
Typ sterowania

*LRA - prad rozruchowy dla jednej sprezarki

**MCC - maksymalny prad pracy dla jednej sprezarki

Wywiew ZIMA
Pow. wlot
Pow. wylot
Opory obliczeniowe

Wywiew LATO
Pow. wlot
Pow. wylot
Temperatura parowania
Temperatura skraplania

Obieg 1

LRA*

MCC**

llos¢ czynnika chtodniczego

Ptynna regulacja - sprezarki typu Digital

Obieg 2

LRA*

MCC**

llos¢ czynnika chtodniczego

20/40 °C/%
8,4/79,7 °C/%
302 Pa

24/50 °C/%
44,8/15,7 °C/%

10 °C
64 °C
74 A
12,5 A
12 kg

- A

- A

- kg

Uwagi

1. Sprezarki startujg sekwencyjnie, nie jest mozliwy ich jednoczesny start.

2. W uktadach dwu- lub czterosprezarkowych, sprezarki w danym obiegu sg identyczne.
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Oferta Poz. of. -
Ozn. proj.N2W2
Klient
Obiekt  Urzad Gminy
Miasto  Siennica Data 2019-07-31
Wentylator
Wydatek 4035 md¥h Ci$. dynam. 0 Pa Moc 1,9 kW Napiecie  380..480 /50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 782 Pa Obroty 2870 r/min Nat. pradu 3 A
Obroty 2557 r/min Cis. catk. 782 Pa Nap.sterujace 7,39 \
Moc na wale 1,36 kW Sprawno$é maks. 68 %
Moc - filtry czyste 1,23 kW SFP 1,097 kW/m?3/s
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 67,5 688 749 729 70,7 71,4 72 64,8 80,3
Wylot dB 70,2 69,6 74,6 76,1 78,3 76,7 76,9 69,9 84,2
Nagrzewnica elektryczna 27 Pa
Moc 21 kW
Wydatek: 4035 ms/h Opory przeptywu 27 Pa
Powietrze wlot 4,5/51,8 °C/% Moc znamionowa 36 kW
Powietrze wylot 20/19 °Cl/%
Przepustnice i kroéce wylotowe \ 0 Pa
Wywiew
Wydatek 3262 m3/h Cisnienie dysp. 400 Pa ‘
Uwaga: Centrala w wykonaniu zewnetrznym.
Filtr | 110 Pa
Spadek cisnienia powietrza Zestaw filtrow ~ B.FLR M5
obliczeniowy 110 Pa
filtr czysty 20 Pa
filtr brudny 200 Pa
Predkos$¢ w oknie filtra 1,7 m/s
Wentylator
Wydatek 3262 m3/h Cis. dynam. 0 Pa Moc 1,9 kKW Napiecie  380..480 /50 V/Hz
Opory przeptywu 400 Pa Cis. stat. 917 Pa Obroty 2870 r/min Nat. pradu 3 A
Obroty 2528 r/min Cis. catk. 917 Pa Nap.sterujgce 7,31 \
Moc na wale 1,33 kW Sprawnos¢ maks. 64 %
Moc - filtry czyste 1,19 kW SFP 1,313 kW/m?3/s
Hatas 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 dB
Wilot dB 693 76,1 81,5 756 71,4 71,8 69,6 65,1 84,3
Wylot dB 71,2 753 82,6 782 79,2 76,9 755 69,9 86,7

Przepustnice i kroéce wylotowe

1Pa
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Oferta Poz. of. -
Ozn. proj.N2W2

Klient
Obiekt  Urzgd Gminy
Miasto  Siennica Data 2019-07-31

Poziom mocy akustycznej urzadzenia

Czestotliwos$¢ Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wilot nawiewu  dB 60,5 59,8 65,9 61,9 56,7 54,4 46 35,8 69,2
dB(A) 34,3 43,7 57,3 58,7 56,7 55,6 47,2 34,7 63,4
Wylot nawiewu dB 69,2 68,6 72,6 75,1 76,3 74,7 72,9 65,9 82,1
dB(A) 43 52,5 64 71,9 76,3 75,9 74,1 64,8 81,1
Wilot wyciggu  dB 62,3 67,1 72,5 64,6 57,4 54,8 43,6 36,1 74,5
dB(A) 36,1 51 63,9 61,4 57,4 56 44,8 35 66,9
Wylot wyciagu dB 71,2 75,3 82,6 78,2 79,2 76,9 75,5 69,9 86,7
dB(A) 45 59,2 74 75 79,2 78,1 76,7 68,8 84,1

Poziom mocy akustycznej na zewnatrz urzadzenia

\ dB

| 60,7 | 633 | 632 | 453 | 468 | 50,8 | 473 | 269 | 67,5 |

Poziom cisnienia akustycznego na zewnatrz urzadzenia w odlegtosci 1m *

| dB(A)

| 271 | 398 | 472 | 346 | 393 | 445 | 41 | 183 | 506 |

* orientacyjne dane cisnienia akustycznego (200m2; Q2; T=0,01)
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Oferta

Ozn. proj.N2W2

Klient

Obiekt  Urzgd Gminy
Miasto  Siennica

Poz. of.

Data 2019-07-31

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014

1 |nazwa producenta XXX

2 |identyfikator modelu

3 |deklarowany typ SWNM-DSW

4 |rodzaj zainstalowanego napedu uktad bezstopniowej regulacji

5 |rodzaj UOC inny

6 |sprawnos$¢ cieplna odzysku ciepta % 80,7

7 |znamionowe natezenie przeptywu gnom w SWNM m3/s 1,12/0,91

8 |efektywny pobdér mocy kW 1,58 /1,54

9 |wewnetrzna jednostkowa moc wentylatora JMWint W/(m?3/s) 570,8

10 |predkos$¢ czotowa m/s 1,9/1,5

11 |znamionowe ci$nienie zewnetrzne Aps_ext Pa 400/ 400

12 spade_k cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych Pa 199/ 124
funkcje wentylacyjne Aps_int

13 spade_k ci$nienia wewnetrznego czesci niepetnigcych Pa 142 / 302
funkcji wentylacyjnych Aps_add

14 |sprawno$é statyczna wentylatorow % 66,0 /65,0

15 |maksymalny stopien zewnetrznych przeciekdw powietrza % 0,09

16 efektywnos¢ energetyczna filtréw M5/D /1100
(rodzaj/klasa/roczne zuzycie energii) M5/D /1100
opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia . .

17 0 koniecznosci wymiany filtra w SWNM w systemie automatyki

18 |poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe LWA dB 67,5

19 |adres strony internetowej

20 | Urzadzenie spetnia wymagania Rozporzadzenia KE 1253/2014 2018 - TAK
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Oferta Poz. of.

Ozn. proj.N2W2

Klient

Obiekt  Urzgd Gminy

Miasto  Siennica Data 2019-07-31

Lista automatyki
Lp nazwa typ indeks ilos¢
1 |Czujnik temperatury kanatowy TEMP.SNR DUCT 99000551007626 | 3
2 | Czujnik temperatury pomieszczeniowy | TEMP.SNR ROOM 99000551007625 | 1
3 |Presostat réznicowy ALL DFF.PRSS.GG 99000551000264 | 4
4 |Sterownica nagrzewnicy elektrycznej EH M 40-3/400 99000521011430 1
5 |Sterownica automatyki CG.ETH NW11-1/400 ETH OUTSIDE [99000521013536 1
6 |Wkiadka bezpiecznikowa 1-11 FUSE gG 10A type10x38 99000581008619 1
7 | Sitownik przepustnicy A.DPR.ACTUR ON-OFF 5 99000541003087 | 2
8 | Przetwornik cisnienia ALL PRSS.TRR 99000551010687 | 2
Strona: 1/1 Data: 2019-10-28




