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1. Podstawa i cel badan
Opracowanie zawiera opis wynikéw badan podloza gruntowego, ktoérych celem byto
rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia 1 wydanie opinii geotechnicznej do
projektu budowy budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Minskiej w Siennicy. Inwestorem
jest Gmina Siennica.
Podstawa do sporzadzenia opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463).

2. Lokalizacja obszaru badan
Obszar badan stanowia dziatki nr 471/1, 472/1 i 472/2 potozone u zbiegi ulic Minskiej 1
Akacjowej w Siennicy. Woko6t dominuje zabudowa jednorodzinna. Pod wzgledem
geomorfologicznym obszar potozony jest na granicy Wysoczyzny Katuszynskiej i Rowniny
Garwolinskiej. Rzgdne powierzchni terenu wynosza $rednio okoto 155,5 m n.p.m. Lokalizacje¢

obszaru badan przedstawiono na zalaczonej mapie dokumentacyjnej (rys. nr 1).

3. Charakterystyka przedsiewzigcia
Projektowana jest budowa budynku uzyteczno$ci publicznej. Bedzie przeznaczony na
biblioteke, osrodek kultury oraz urzad gminy. Glgbokos¢ posadowienia ma wynies¢ okoto 1 m
pod powierzchnig terenu. Projektowane jest posadowienie na *lawach lub ptlycie
fundamentowe;.
Ostateczng decyzje o sposobie i glebokosci posadowienia obiektu budowlanego podejmie

Konstruktor po uwzglednieniu warunkow geotechnicznych.

4. Zakres wykonanych prac
Zakres prac geotechnicznych ustalono z Zamawiajacym. Ich celem byto okreslenie rodzaju
1 stanu gruntow wystepujacych w podtozu, migzszosci poszczegdlnych warstw oraz gltebokosci
stabilizowania si¢ zwierciadta wody gruntowej. Odwiercono 5 matosrednicowych otworow
geotechnicznych do glebokosci 6 metrow pod powierzchnig terenu.
5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych
5.1. Warstwy gruntowe
Oceng geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego obiektu wykonano
dzielac grunty wystepujace w podtozu na warstwy geotechniczne. Pod uwage brano ich genezg,

rodzaj oraz stan w jakim si¢ znajdujg. Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:



Grunty powierzchniowe:

Warstwa I — nasypy niebudowlane (nN) z gleby, gliny, piasku, zwiru
Rodzime grunty niespoiste:

Warstwa II — piasek $redni ze zwirem i kamieniami (Ps+Z+Ko), érednio zageszczony, Ip = 0,40
Rodzime grunty spoiste (lodowcowe):

Warstwa Illa — glina piaszczysta (Gp), glina (G), twardoplastyczne, I.= 0,10 — 0,20

Warstwa I1Ib — glina pylasta zwigzta (Gpz), I.= 0,30 — 0,35, twardoplastyczna

Warstwa Illc — glina piaszczysta (Gp), .= 0,20 twardoplastyczna

Rodzime grunty niespoiste (wodnolodowcowe):
Warstwa IV — piasek pylasty (Pp), In= 0,50 $rednio zageszczony

5.2. Opis warunkow wodno-gruntowych

Powierzchniowo zalegaja gliniasto-glebowe nasypy niebudowlane. Najwigksza ich
migzszos¢ (3,8 m) stwierdzono w otworze nr 4. Pod nimi wystepuja spoiste osady pochodzenia
lodowcowego. Sa to gléwnie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Posiadaja
niewielkiej migzszo$ci przewarstwienia osadow w stanie plastycznym oraz wktadki piasku
drobnego. W punktach nr 1 i 5, na ich stropie zalega cienka warstwa piasku $redniego. W
otworze nr 4, na glgbokosci 4,9 m pod powierzchnig terenu nawiercono piasek pylasty.
Zwierciadto wody gruntowej (swobodne, a w punkcie 4 napigte) stabilizowalo si¢ na glgbokosci
3,7 — 3,9 m pod powierzchnig terenu (rzedna okoto 150,8 — 150,2 m n.p.m.). W otworze nr 2
wode stwierdzono na glebokosci 5,2 m pod terenem (rzedna 149,4 m n.p.m.). Warstwe
wodonosng stanowia piaski pylaste (punkt 4). W pozostatych miejscach woda wystepuje w
cienkich przewarstwieniach piasku drobnego wsrdéd glin piaszczystych. Poziom wody

gruntowej zalezy od opadoéw atmosferycznych.

5.3. Parametry geotechniczne warstw gruntowych
Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntu ustalono w oparciu o
ceche wiodaca, ktéra dla gruntow niespoistych jest stopien zageszczenia Ip, a dla spoistych

stopien plastycznosci ;.. Przedstawia je ponizsza tabela.



iez i Modul
Nazwa gruntu Stan .Cu;,za'r Kat tarcia Sp6jnosé | odisztaleenia Modut
(nr warstwy na | gruntu obj tﬁ(t;\slflosvlvy weWIéQt[rTnego ¢ [KPa] | pierwotnego odksztalcenia
krojach Y m a|°
przekrojach) E, [MPal] M, [MPa]
nasyp . . .. . .
niebudowlany (I) grunt powierzchniowy, do usuni¢cia z podtoza fundamentow
16,7 (mato
wilgotny)
piasek sredni (II) | 1p=0,40 32,4 - 66,9 79,3
19,6
(nawodniony)
glina, glina [=0,10 -
piaszczysta (111a) 0,20 21,1 18,3 31,6 28 36,9
glina I()IIIaISbZ)CZySta IL=00,3350 - 20,6 15,4 26,3 19,9 26,2
nglvlgi lr;y(lﬁsltca) 1,=0,20 21,1 14 40,3 20,9 30,6
piasek pylasty _ 18,6
(V) 15=0,50 | (awodniony) 304 - 46,2 61.9

Normy i akty prawne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych

(Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463).
Eurokod 7 — PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Zasady ogolne
Eurokod 7 — PN-EN 1997-2:2007 — Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 2: Rozpoznanie i

badanie podtoza gruntowego

PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia

statyczne 1 projektowanie.

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe
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RYS 2

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robdt, powinien zapoznac sig z dokumentagia i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w sklad dokumentagi. Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkgjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mégt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
zZiym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowef lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepgji. Wszelkie uwagl do dokumentagji wykonawca winien zglosic projektantowi
przed przystapieniem do realizagji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnic wezesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do Zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznac sie z cafosciq dokumentacji projektowej wigcznie
z projektami branzowymi i innymi istotnymi dia realizagji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowiazek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania |
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu robét nalezy stosowac sig do przepisow prawa, norm i instrukcii
producentow | dostawcow materiafow budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszysthie przebicia, przej$cia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czesciq tego
opracowania lub odbiegajgce od przyjetych w projekcie zafozen koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentagi do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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RYS 2.1

PRZEKROJ] GEOTECHNICZNY A - A’ DOKUMENTACJA BADAN

. PODEOZA GRUNTOWEGO
Skala pronowa 1:100 do projektu budowy budynku uzyteczno$ci publicznej
skala pozioma 1:200 na dz. nr ew. 471/1, 472/11 472/2

przy ul. Minskiej w miejscowosci Siennica
gmina Siennica

Opracowanie: mgr tukasz towiecki

mgr Kamil Majszyk
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RYS 2.2

PRZEKROJ GEOTECHNICZNY B - B' DOKUMENTACJA BADAN

‘ PODEOZA GRUNTOWEGO
Skala pronowa 1:100 do projektu budowy budynku uzyteczno$ci publicznej
skala pozioma 1:200 na dz. nr ew. 471/1, 472/11 472/2

przy ul. Minskiej w miejscowosci Siennica
gmina Siennica

Opracowanie: mgr tukasz towiecki

mgr Kamil Majszyk
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skala pionowa 1:100
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RYS. 3

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa

Miejsce wykonania

dz. nrew. 472/2

ul. Minska, Siennica ’ 1
1:100 Rzedna terenu 154,5 m n.p.m. Otwor nr
Data 07.2019
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej na dz. nr 471/1, 472/1 i 472/2 przy ul. Mifiskiej w miejscowosci Siennica
s £ g’ % “g’ 5|, I Nazwa gruntu (symbol), barwa
9 gz SE|B |E|g | 3
5 3% 5 |8 (55| 2
or €5 a S |5 |3 5
5} ) s} 2 | & 5} a
= | 06 Nasyp niebudowlany (nN) z gleby, piasku i zwiru
S | | ol I:|’i<1_38k48redni ze zwirem i kamieniami (Ps+Z+Ko), brgzowy
i 1,3 D —VY,
= llla ® 2o Glina (G), brqzowo szara,| =0,20
%:3 llie | :: ~|Glina pylasta zwigzta (Grz), z6fto brgzowa, L =0,20
g va 2 35—
S 570 | Y
= lla :I: Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
= 5 h $ (Gp//Pd), brqzowo szara, || =0,20
— |:|
- 5 I 6,0
=7
-8
Miejsce wykonania dz. nrew. 472/2 ’
ul. Mifiska, Siennica Otwor nr 2
Rzedna terenu 154,6 m n.p.m.
51 Nasyp niebudowlany (nN) z gleby, gliny i piasku $redniego
- 1,3
= Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
= lla $ (Gp//Pd), brgzowo szara, I, =0,20
- 2,6/
-3 b ® | 17 1|Glina piaszczysta (Gp), szara, |, =0,35
= \
- 3,7
=4
= la M Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym
=5 vy | | (Gp//Pd), brgzowo szara, I, =0,20
= 5,20
— ’ |
c 5 i 6,0
=7
-8

geolog dokumentator:




RYS.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa

Miejsce wykonania

dz. nrew. 471/1

ul. Minska, Siennica ’ 3
1:1 00 Rzedna terenu 154,2 m n.p.m. Otwor nr
Data 07.2019
Obiekt: Budynek uzytecznosci publicznej na dz. nr 471/1, 472/1 i 472/2 przy ul. Mifiskiej w miejscowosci Siennica
s £ :‘g % g N s g, Nazwa gruntu (symbol), barwa
R 2E TE |8 |E |98 | 3
g 35 ES 5|52 2
S €5 a S |5 |3 5
G} =) o 2 | & G} &
;1 | Nasyp niebudowlany (nN) z gleby, piasku i zwiru
=7 llla 1’2 Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, |, =0,20
=5 b ® 2’; "I |Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, |, =0,30
—3 ’
= $ Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, |, =0,20
= 3,9
S llla |
;5 : $ Glina piaszezysta (Gp), szara, |, =0,10
= |
B ! 6,0
=7
-8
Miejsce wykonania dz. nrew. 471/1 i
ul. Mifiska, Siennica Otwor nr 4
Rzedna terenu 154,1 m n.p.m.
Data 07.2019
==
;2 Nasyp niebudowlany (nN) z gleby i gliny
=3
? 3,8~
;4 3,90 R ST .
= llb ® |, |Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, |, =0,30
- v
— 4,9——
= > v 490 o Piasek pylasty przewarstwiony pytem (Px//1D,
= z6tto brqzowy, |, =0,50
— 6 6,0
=7
-8

geolog dokumentator:




RYS. 5

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU

skala pionowa

1:100

Miejsce wykonania

Rzedna terenu
Data

dz. nrew. 472/2
ul. Minska, Siennica
154,6 m n.p.m.
07.2019

otwérnr 5

Obiekt: Budynek uzyt

ecznosci publicznej na dz.

nr 471/1, 472/1 i 472/2 przy ul. Mifiskiej w miejscowosci Siennica

3 - z |2 il =z
£ %"g %% 51, ¢ g, Nazwa gruntu (symbol), barwa
2 £y §§ 21518 3
E 23 s& |8 2|3 | 2
el = %] o c Fe] =
g 58 |8 |5]&|8&]| 8
= I Nasyp niebudowlany (nN) z gleby, piasku i zwiru
= I L'l o 08 ﬁ’|osgk4§redn| ze zwirem 1 kamieniami (Ps+Z+Ko), brgzowy
= 1,3 =1
=)
=3
= llla ® Glina piaszczysta (Gp), brqzowo szara, |, =0,20
= 4
=5
- 5 6,0
=7
=8
Miejsce wykonania i
Otwor nr
Rzedna terenu
Data
==
=2
=3
=4
=5
=3
=7
-8

geolog dokumentator:




OBJASNIENIA

do przekrojow geotechnicznych
| kart dokumentacyjnych

numer warstwy geotechnicznej grunty tworzgce warstwe geotechniczng

nasyp niebudowlany (n

I yp niebudowlany (nN
piasek $redni ze zwirem i kamieniami (Ps+Z+Ko),

1I 1,=0,40, Srednio zageszczony

111 lina piaszczysta (Gp), glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym

a Gp//Pd), lokalnie glina (G), 1,=0,10 — 0,20, twardoplastyczne

IIIb glina piaszezysta (Gp), 1,=0,30 — 0,35, plastyczna

IIIc glina pylasta zwiezta (G z), I, =0,20, twardoplastyczna

IV piasek pylasty przewarstwiony pytem (Pr//i),

1,=0,50, srednio zageszczony

symbole na przekroju i karcie dokumentacyjnej otworu

stan gruntu wilgotnos¢ gruntu

_ |
spoistego : — mato wilgotny
|

® — plastyczny

® — twardoplastyczny — wilgotny

niespoistego — nawodniony
O — $rednio zageszczony

woda gruntowa  gfebokosé m [m p.p.t]

Sy—zvo— — swobodne zwierciadfo wody gruntowej

— poziom ustabilizowany

— napiete zwierciadfo wody gruntowej

4,90 — poziom nawiercony




OPINIA GEOTECHNICZNA
do projektu budowy budynku uzytecznosci publicznej
na dz. nr ew. 471/1, 472/1 i 472/2 przy ul. Minskiej
w miejscowosci Siennica gmina Siennica

Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechnicznej. Pod warstwa nasypow wystepuja
osady spoiste w stanie twardoplastycznym, lokalnie z przewarstwieniami w stanie plastycznym
oraz niespoiste w stanie $rednio zaggszczonym. Rodzime grunty mineralne nadaja si¢ jako

podtoze budowlane.

Nasypy niebudowlane nalezy w catosci usunaé z podloza projektowanych fundamentéw i
zastgpi¢ podbudowg piaszczysta, zageszczang warstwami, do stopnia zageszczenia zblizonego
do rodzimych piaskéw S$rednich, zalegajacych na glinie. Wymiana gruntu bedzie tatwa do
wykonania. Zwierciadlo wody gruntowej stabilizowalo si¢ podczas badan ponizej poziomu

zalecanej wymiany gruntu.

Zaleca si¢ kontrole stopnia zageszczenia zasypki piaszczystej przy wymianie gruntu. Powinien
jej dokonywaé uprawniony geolog za pomoca sondowania dynamicznego lub badan plyta

dynamiczna.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej stabilizowato si¢ na glebokosci 3,7 — 5,2 metra pod
powierzchnig terenu w warstwie piasku pylastego i przewarstwien piaszczystych w glinie. Woda

gruntowa wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Poziom wody gruntowej ulega sezonowym wahaniom. Z uwagi na mozliwo$¢ stagnowania wod

opadowych na stropie stabo przepuszczalnych glin zaleca si¢ wykonanie izolacji fundamentéw.

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntow stabo no$nych (nasypowych, organicznych oraz
w stanie migkkoplastycznym), nalezy je usuna¢ i zastgpi¢ podbudowg piaszczysta, zageszczang
warstwami do stopnia zaggszczenia Ip zblizonego do rodzimego piasku $redniego. Mozna

zastosowa¢ fundamentowanie na tawach lub ptycie fundamentowe;.

Ze wzgledu na wystepowanie glin w stanie plastycznym zaleca si¢ powigkszenie wymiarow

fundamentow oraz ich wzmocnienie. Decyzj¢ o sposobie 1 glgbokosci posadowienia podejmie



Konstruktor obiektu po uwzglednieniu warunkéw wodno-gruntowych wystepujacych w

podtozu.

Wykopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ przed osuni¢ciem, naplywem wod opadowych 1
(szczegbdlnie w gruntach spoistych) przed przemarzaniem. W przypadku stwierdzenia
rozmakania podtoza budowlanego, spowodowanego naplywem wody, wierzchnig warstwe
nalezy zdjac i zastosowac stabilizacje kruszywem lub chudym betonem. Nie nalezy wykonywaé

prac fundamentowych na przemarznigtym lub przemoknigtym podtozu.

W przypadku zastosowania wymiany gruntu, warunki wodno-gruntowe nalezy uzna¢ za proste.



PROJEKT GEOTECHNICZNY

do projektu budowy budynku uzytecznosci publicznej
na dz. nr ew. 471/1, 472/1 1 472/2

przy ul. Minskiej w miejscowosci Siennica gmina Siennica

1. Prognoza zmian wlasciwos$ci podloza gruntowego w czasie
Na obszarze inwestycji nie stwierdzono niekorzystnych zmian wywotanych przez procesy
geodynamiczne. Nie przewiduje si¢ zmian wilasciwosci podtoza gruntowego, ktére moglyby
nastapi¢ w czasie uzytkowania obiektu pod nastepujacymi warunkami:
- wykopy fundamentowe zabezpieczone zostang przed osuni¢ciem Scian, naptywem wody
gruntowej, rozmyciem i przemarzaniem.
- fundamenty beda posadowione w warstwie rodzimych gruntéw stanie twardoplastycznym,
srednio zageszczonym lub prawidlowo wykonanej podbudowie po wymianie gruntéw
nasypowych

- wymiana gruntdéw nasypowych zostanie wykonana poprawnie

2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych ustala si¢ na podstawie tabeli warto$ci
charakterystycznych, zalaczonej na koncu czesci opisowej dokumentacji badan podtoza
gruntowego. Do obliczen wykonywanych zgodnie z normg PN-81/B-03020 warto$ci
charakterystyczne nalezy pomnozy¢ przez wspotczynniki materialowe y., a w przypadku
wykonywania obliczen zgodnie z Eurokodem 7 wedtug podejscia obliczeniowego DA2* przez

wspotczynniki czesciowe yu.

3. Okreslenie czeSciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

W przypadku posadowienia bezposredniego obiektu do obliczen geotechnicznych nos$nosci
gruntu wykonywanych zgodnie z norma PN-81/B-03020 przyjmuje si¢ nastgpujace
wspotczynniki bezpieczenstwa:

- Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych warstw gruntowych nalezy
pomnozy¢ przez wspotczynniki materiatowe v, rowne 0,9 lub 1,1, przy czym w poszczegélnych
obliczeniach stosuje si¢ bardziej niekorzystng warto$¢ wspotczynnika. Obliczeniowa wartos$¢
obcigzenia Q. przekazywana na grunt przez fundament musi by¢ mniejsza badz rowna
obliczeniowej warto$ci oporu granicznego gruntu Q; pomnozonego przez wspotczynnik

korekcyjny 0,9 (gdy stosuje si¢ rozwigzania granicznych stanow naprezen).



- W przypadku stosowania Eurokodu 7 podejscia obliczeniowego DA2* do obliczen

wykorzystuje si¢ parametry charakterystyczne pomnozone przez wspotczynnik czesciowy ywm
rowny 1,0, a opdr obliczeniowy Ry gruntu uzyskuje si¢ poprzez podzielenie wartosci

charakterystycznej oporu Ry przez wspotczynnik czesciowy yr=1,4.

. OKkreslenie oddzialywan gruntu
W przypadku posadowienia bezposredniego elementow obiektu, na fundamenty bedzie

oddziatywat odpor gruntu, ktéry zgodnie z normg PN-81/B-03020 oblicza si¢ wedtug wzoru:

B
0, =BL| 1+03— | NoXe,+ 1—0,25% N,XxBXy, ,gdze:

1+1,5%)ND><DW><YD+

B, L — wymiary fundamentu [m];

N¢, Np, Ng — wspolczynniki no$nosci;

Cu — SpOjnos¢ gruntu [kPa];

D.in — zaglebienie fundamentu [m];

Yp — ciezar objetosciowy gruntu powyzej posadowienia podstawy fundamentu [KN/m?];

vs — ciezar objeto$ciowy gruntu ponizej posadowienia podstawy fundamentu [kN/m?].

Wedhlug Eurokodu 7 opdr graniczny podioza dla warunkow ,,z odplywem” oblicza si¢ wedtug

wZzoru:

Ro/A'=¢c"'Nebe scic + q Ny bg sqiq + 0,5 B'y' N, by s, i, [KN],

lub w warunkach ,,bez odptywu”:

R=A4"((r+2)c, b,s,i,+q)

gdzie:

A' — zredukowane pole powierzchni podstawy fundamentu [m?];

¢' — efektywna gpdjnos¢ gruntu ponizel poziomu posadowienia [kPa];

y' — obliczeniowy efektywny ci¢zar obj¢tosciowy gruntu zalegajacy ponizej podstawy
fundamentu [KN/m?];

q' — obliczeniowy efektywny nacisk nadktadu w poziomie podstawy fundamentu [kPa];

Ne, Ng, Ny — wspbtczynniki nosnosci zalezne od charakterystyczne) wartosci efektywnego
kata tarcia wewnetrznego gruntu ponizej poziomu posadowienia;

be, bg, by — wspotczynniki uwzglednigjace nachylenie podstawy fundamentu;

Sc, Sq, Sy — wspolczynniki uwzgledniajgce ksztalt podstawy fundamentu;

ic, iq, iy — WspOtczynniki uwzgledniajace wptyw obcigzenia poziomego H;

B’, L’ — zredukowane wymiary podstawy fundamentu [m];

Cu — Obliczeniowa wytrzymato$¢ na $cinanie w warunkach ,,bez odptywu”



5. Model obliczeniowy podloza gruntowego
Model obliczeniowy podloza gruntowego przyjmuje si¢ wedtug przekrojow geotechnicznych

(rys. nr 2.1 — 2.5) zataczonych w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

6. Obliczenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego oraz ogolnej statecznosci
Obliczenia dotyczace nosnosci i1 osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci

zawarte s3 w czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego.

7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow
Dane niezbg¢dne do zaprojektowania fundamentéw takie jak ich obcigzenia przedstawione sg w
czesci konstrukcyjnej projektu budowlanego, a rodzaj gruntu i parametry podtoza gruntowego
w dokumentacji badan podtoza gruntowego.

Dla projektowanego obiektu przyjeto posadowienie bezposrednie.

8. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jako$ci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

Do zasypywania wykopdéw przy wymianie gruntdéw nalezy stosowal grunt piaszczysty,
odpowiednio zageszczony warstwami nie grubszymi niz 20 cm, do stopnia zaggszczenia
zblizonego do rodzimych piaskow wystepujacych w podiozu. Zasypka pod drogami i placami
manewrowymi wokot obiektu powinna by¢ wykonana i zaggszczona zgodnie z zaleceniami
Inwestora. Wskaznik zageszczenia (1) zasypki powinien wynosi¢ od 0,97 do 1,00 w zaleznosci
od glebokosci uktadania pod nawierzchnig drogows i zalecen Inwestora.

9. Okreslenie szkodliwosci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i sposobdéw
przeciwdzialania tym zagrozeniom
W podtozu terenu inwestycyjnego wystepowanie wody gruntowej stwierdzono w obrgbie
osadow piaszczystych 1 ich przewarstwien w gruntach spoistych. Zwierciadto stabilizuje si¢ na
glebokosci 3,7 — 5,2 metra pod powierzchnig terenu. Nalezy wykonac izolacj¢ fundamentow ze
wzgledu na mozliwo$¢ okresowego stagnowania wody opadowej na stropie stabo
przepuszczalnej gliny.
Nie przewiduje si¢ wykonywania dodatkowych badan agresywnosci wod gruntowych w
stosunku do betonu.

10. Okreslenie zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego i
obiektow sasiadujacych
Geodezyjne monitorowanie osiadania konstrukcji budowanego obiektu przewiduje si¢ na etapie

jego wznoszenia.



