
W5
W4

Sytuacja  W5
km 0+238,52
X-5773823,567
Y-7542352,93

Sytuacja W4
km 0+184,07
X-5773790,46
Y-7542309,69

Sytuacja W3
km 0+143,48
X-5773765,83
Y-7542277,43

W3

W2

X-5773737,80
Y-7542241,25

km 0+097,75
Sytuacja W2

W1

Poczatek opracowania
km 0+000

Y-7542164,456

Sytuacja W1
X-5773677,39

Sk
rzy

żo
wa

nie
 w

 pa
sie

  d
ro

gi 
wo

jew
ód

zk
iej

 za
pr

oje
kto

wa
ne

 

 i w
yk

on
an

e  
w 

 lis
top

ad
zie

 20
10

r (
pr

ze
bu

do
wa

 pr
ze

jśc
ia 

pr
ze

z S
ien

nic
ę)

2,0%

2,0%

Ściek  z kostki brukowej betonowej szerokości 0,30m
i głębokości 2 cm

Istniejący  zjazd
km 0+042,80(podwójny)

Istniejący  zjazd
km 0+073,90

km 0+081,50
Istniejący  zjazd

km 0+095,45
Istniejący  zjazd

km 0+109,80
Istniejący  zjazd

1

Rp-roboczy cokół  ogrodzenia
H-156,86

km 0+128,30
Istniejący  zjazd

2

km 0+198
Istniejący  zjazd

km 0+235,20
Istniejący  zjazd

Istniejący  zjazd
km 0+219

Istniejący  zjazd
km 0+198

Istniejący  zjazd
km 0+126,20

km 0+082,15
Istniejący  zjazd
km 0+086,80
Istniejący  zjazd

km 0+065,95
Istniejący  zjazd

km 0+051,70
Istniejący  zjazd

Początek posadowienia  skrzynek rozsączających
typu RAUSIKKO BOX-8.6 H (podwyższona wytrzymałoścć km 0+097,40

Skrzynki o wymiarze 0,80x 0,60x0,60 L-16,0m

Rzędna posadowienia Rigoli 155,26

Koniec posadowienia  skrzynek rozsączających

typu RAUSIKKO km 0+113,40

W
p nr 1 DN 600

km 0+092

Koniec opracowania
km 0+241

Rzędna posadowienia Rigoli 154,93

Koniec posadowienia  skrzynek rozsączających
typu RAUSIKKO km 0+214

Skrzynki o wymiarze 0,80x0,60x0,60 L-24,0m

km 0+184
W

p nr 2 DN 600

S2

Legenda
Krawędź pasa ulicy i fundamenty  ogrodzeń
Krawężnik  wtopiony (brak ogrodzeń)
ściek  z kostki brukowej szer. 0,30m  i gł. 2 cm

Wp nr 1 DN 600 wpust 

Projektowany ciąg pieszo jezdny
z kostki brukowej betonowej

Skrzynki rozprowadzajace wodę system RAUSIKKO

Zaprojektowano  zabezopieczenie  kabli  telefonicznych
na całej długości  rurami typu Arot DN 160PS  Z regulacją
głębokości posadowienia

Początek ścieku km 0+005,50

Koniec ścieku km 0+238

156,88
154,23 153,65

156,30

2,0%

2,0%

12.03.2017r

Remont ulicy Słonecznej
w Siennicy  km 0+000-0+241

Projekt  zagospodarowania  działki

Konstrukcyjno-inżynieryjne  w  zakresie
dróg i nawierzchni  lotniskowych ,bez ograniczeń
UAN-4224/46/38/85

Specjalność

Nr. upr.

1:500

Nazwa  rysunku

Nazwa i adres  obiektu
budowlanego

Skala Numer  rys.

Projektant inż. Waldemar Adamiec
Data

Podpis

km 0+151,50

Ocieplenie przyłącza wodociągowego  L-2,0m

Ocieplenie przyłącza wodociągowego  L-4,0m

Początek posadowienia  skrzynek rozsączających
typu RAUSIKKO BOX-8.6 H (podwyższona wytrzymałoścć km 0+190

Ilość skrzynek 2x30=60 sztuki

Ilośc skrzynek  2x20=40,0sztuk

Strona prawa skrzynki z kanałem płuczącym

Strona prawa skrzynki z kanałem płuczącym


