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BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

e Warunki przytgczenia nr 18-G4/WP/02071 z dnia 18.05.2018 roku wydane przez PGE Dystrybucja
S. A. Oddziat Warszawa Teren, Rejon Energetyczny Mirisk Mazowiecki.

e Oswiadczenie projektanta.

e Uprawnienia projektanta.

e Zawiadczenie o przynaleznoéci do MOIB.
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WP-y
(wz 01 07 2015)

PGE Dystrybucja S.A.

Minsk Mazowiecki, 18-05-2018 r.
18-G4/5/02071
Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 18-G4/UP/02071 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Siennica
Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

Warunki przytaczenia nr 18-G4/WP/02071 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: oéwietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Siennica, miejscowo$¢ Diuzew, nr dz. 130, 47, 45, 43/1, 41/, 39/1, 35/1, 33/1, 30, 50, 51

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pé#n. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 04-05-2018, okresla

sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: st linii nn zasilonej ze stacji transf [5-0813] DLUZEW KOLONIA 1.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu
do ztgcza od strony zasilania.

3. Moc przytaczeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytgcza: napowietrzne.

‘ PELDOM
5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem: o Kierszniewss,; Piotr
-800 Grojec ) Marato
. . d ¥ y M, Ionsk 15/
5.1. Wykona¢ przytgcze napowietrzne typu AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb). NIP: 797.121.63. aloriska 15/3
s 1P Tel. 512505 pye ON: 147413857

; 5 . . 775, 501-
5.2. Przedpomiarowg instalacje zasilajacg wykonaé w rurze ochronnej na stupie. 501-243-393

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Zastosowal skrzynke ztaczowo-pomiarowa wykonang z tworzyw termoutwardzalnych w 1l klasie
ochronnosci, z drzwiczkami wyposazonymi w zamki typu MASTER KEY. Przed uktadem pomiarowym
zainstalowac roztacznik bezpiecznikowy izolacyjny z widoczng przerwa zasilania.

6.2. Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690} z pdiniejszymi

zmianami.
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Siennica, lipiec 2018 r.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oswiadczam, ze projekt:

~Budowa oswietlenia drogowego w miejscowosci Diuzew, gmina Siennica”- branza
elektroenergetyczna zostat sporzadzony zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i zostaje wydany w stanie zupetnym (jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 jest lipca 1994. Prawo Budowlane - 7
pbzniejszymi zmianami). Ponadto, oéwiadczam, 7e dokumentacja jest wilasnoscig zamawiajgceqo |
moze nig dysponowac stosownie do jej przeznaczenia w tym do opisu przedmiotu zamowienia w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego realizacji inwestycji, jej promocji oraz
pozyskiwania srodkow finansowych na jej realizacje.
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