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I. CZESC INFORMACY]NA.

1. Nazwa obiektu budowlanego.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Budowa oswietlenia drogowego w miejscowoséci Diuzew, gmina
Siennica”.

2. Nazwa inwestora.
Inwestorem jest Wojt Gminy Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica.

3. Nazwa jednostki projektujqcej.
Kierszniewski Piotr PELDOM, ul. Maratonska 15/3, 05-600 Grdjec.

4. Skiad zespotu projektowego.

Projekt zostat wykonany przez:
Projektant branzy elektroenergetycznej — Andrzej Sucharzewski nr upr. GP-111-7342/82/92.
Asystent projektanta — Piotr Kierszniewski,

5. Materiaty do projektowania.

5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycjaq.

Inwestycja jest zlokalizowana na dzialce — 29/2, obreb 0007, w miejscowoéci Diuzew, gmina
Siennica, powiat minski, wojewddztwo mazowieckie.

5.2. Dane o zieleni,

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikéw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronione;.

6. Podstawa opracowania.

Projekt budowlano-wykonawczy budowy oéwietlenia drogowego w miejscowosci Dtuzew, gmina
Siennica (dziatka nr ewidencyjny 29/2) opracowano na podstawie:

- Warunki przytaczenia nr nr 18-G4/WP/02071 z dnia 18.05.2018 roku wydane przez PGE
Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Teren, Rejon Energetyczny Mifisk Mazowiecki:

- Warunki okreslone w SIWZ;

- Uzgodnienia z Zamawiajacym projektu koncepcji oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntéw;

- Wizja istniejgcych urzadzen w terenie;

- Uzgodnienia branzowe;

- Uzgodnienie w ZUDP;

- Obowigzujgcych przepisdw i norm technicznych;

- Mapy do celdw projektowych w skali 1:500;
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi
zmianami) oraz przepisami z nig zwigzanymi;
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych z pdzniejszymi zmianami:

- Wszystkie obowigzujace przepisy przy realizacji tego typu inwestycji.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
- Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

I1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestydji jest ,,Budowa o$wietlenia drogowego w miejscowosci Diuzew, gmina
Siennica”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.

Omawianym obiektem budowlanym jest droga w miejscowosci Diuzew, ktorej lokalizacja zostata
pokazana na rysunku nr 1 - ,,Orientacja”.

Obszar inwestycji znajduje sie na dziatkach o nr ewid.: 29/2, obreb 0007, w miejscowosci
Dtuzew, gmina Siennica.

Zagospodarowanie terenu przedstawiono na rysunku nr 2 —,,Plan zagospodarowania terenu”.

Ze stacji transformatorowej Diuzew Kolonia 1 z rozdzielnicy 0,4 kV wyprowadzone sg obwody
linii niskiego napiecia. Teren w zakresie objetym projektem nie jest oéwietlony. Majac na uwadze
polepszenie warunkdw bezpieczenstwa drogowego oraz bezpieczenstwa mieszkaficdw celowa jest
budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia zewnetrznego.

W obrebie miejscowosci Diuzew przy drodze gminnej zlokalizowana jest napowietrzna
elektroenergetyczna linia napowietrzna niskiego napiecia, stupowa stacja transformatorowa 15/0,4
kV.

Miejscem przytaczenia zgodnie z Warunkami przylaczenia nr 18-G4/WP/02071 z dnia
18.05.2018 roku wydanym przez PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Warszawa Teren, Rejon
Energetyczny Minsk Mazowiecki jest istniejacy stup w linii nn zasilongj ze stacji transformatorowej
Dtuzew Kolonia 1 [5-0813].

Na obszarze inwestycji znajduje sie nastepujgca infrastruktura naziemna i podziemna: sie¢
wodociggowa, sie¢ elektroenergetyczna nn, sie¢ teletechniczna.

Ponadto w trakcie robdt ziemnych moga wystapié nieujawnione, dodatkowe sieci uzbrojenia
podziemnego, ktore w trakcie robdt powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem w dokumentacji projektowe;j:

e Budowa stupa strunobetonowego wirowanego typu E.

e Budowa sieci elektroenergetycznej, tj. budowa linii napowietrznej niskiego napiecia typu AsXSn
2x35mm?2,
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e Montaz wysiggnikow dt. 1,5 m. o kacie nachylenia 0 st — 10 szt.

e Montaz opraw o$wietleniowych typu LED - 10 szt.

Przewiduje si¢ montaz stupa strunobetonowego wirowanego typu E. Do oéwietlenia ciggow
komunikacyjnych przewiduje sie montaz 10 opraw na istniejacych stupach niskiego napiecia
zasilone ze stacji Dtuzew Kolonia 1 oraz budowa 1 stupa z zainstalowang jedng oprawa
oswietleniowa.

W celu wykonania inwestycji liniowej oswietlenia drogi nalezy wybudowac elektroenergetyczng linie
napowietrzng, nalezy zastosowaC kabel typu AsXSn 2x35 mm2, Diugoé¢ projektowanej linii
napowietrznej wynosi 717m. Pomiar energii elektrycznej bedzie odbywat sie z zainstalowanego
uktadu pomiarowo-rozliczeniowego — licznik elektroniczny do pomiaru bezposredniego energii
czynnej, 1-fazowy. Lokalizacje podziemnych elementéw sieci w obrebie prowadzonych prac
ziemnych nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie
robot ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic
wiasciciela urzadzed. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem wykonywane
bedg ze szczegdlng ostroznoscia, recznie pod nadzorem administratoréw poszczegolnych sieci.

3.1  Zestawienie elementéw zagospodarowania terenu.

W rejonie planowanej inwestycji powierzchnie poszczegdlnych czesc zagospodarowania:

e Stup strunobetonowy wirowany E h=10,5m = 1 g2k
e Wysiegnik pojedynczy o dtugosci 1,5m ~ 305zt
e Oprawy oswietleniowe typu LED o mocy 30 W - 10 szt.

e Linia napowietrzna 0,4 kV oéwietlenia drogowego typu AsXSn 2x35 mm? dtugoéé - 717 m,

4. Dane o zabytkach i strefach ochronnych.

Teren budowy linii kablowej odwietlenia ulicznego nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie
podlega ochronie konserwatorskiej. Dziatka o nr 29/2 stanowi wtasnoéé oséb prywatnych.

5. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej.

Na przedmiotowej dziatce i w najblizszym sasiedztwie nie wystepuje okreSlony odrebnymi
przepisami teren gérniczy.

6. Analizy i opis ochrony srodowiska, dane charakteryzujgce inwestycje.

Projektowana inwestycja nie ma cech zagrazajacych dla srodowiska, higieny | zdrowia
uzytkownikdw oraz ich otoczenia. Charakter projektowa nego zagospodarowania dziatek nie wplynie
na pogorszenie stanu Srodowiska. Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze
wymagajacym specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkdw rodlin i zwierzat oraz ich
siedlisk, siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszarze Natura 2000.

7. Obszar oddzialywania na sgsiednie dziatki.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w catosci w granicach dziatek: 29/2.
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8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr.

Nie okresla sie.

9. Kategoria geotechniczna.

Warunki gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze
obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Oddziatywanie przedsiewziecia na Srodowisko.

Projektowana inwestycja tj. budowa linii napowietrznej oéwietlenia drogowego w
miejscowosci Diuzew wykonana przewodem AsXSn 2x35 mm? realizowana na terenie dz. 29/2
nie zalicza sig do przedsigwziec, ktdre mogg znaczaco oddziatywaé na érodowisko naturalne.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2004 r. w sprawie okredlenia
przedsigwzieC mogacych znaczgco oddzialywaé na érodowisko oraz szczegatowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko (Dz. U. nr 257 z dn. 3.12.2004) budowa linii napowietrznej nie wymaga
sporzadzania w/w raportu. Inwestycja nie stwarza dodatkowych wymogow w zakresie obstugi
komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia $ciekdw. Eksploatacje projektowanego
obiektu bedzie mozliwe na podstawie aktualnych przepisow i instrukcji. Przedsiewziecie spetnia
wymagania dotyczgce ochrony przed nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami
powietrza, wody i gleby. Zakres inwestycji nie wymaga utworzenia obszaru oddziatywania.
Podczas prac zachowana zostanie ochrona pobliskiej zieleni i stosunki wodne. Interesy osdb
trzecich nie zostang naruszone. Projektowana inwestycja nie bedzie stanowita zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia. Emisja zanieczyszczer bedzie wystepowac tylko w fazie
budowy. Bgdzie ona jednak wystepowad w niewielkim stopniu i nie bedzie miata wptywu na
stan czystosci atmosfery. Wptyw obiektu na glebe ograniczat sig bedzie jedynie w miejscu
wykonywania inwestycji. Nie przewiduje sie powstania odpaddw niebezpiecznych.
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