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bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
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° Kopia uprawnien projektanta branzy drogowe;j,
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta branzy drogowej do Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa,

25
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Zat1

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt przepustu na cieku Piaseczna w miejscowosci
Kulki, gmina Siennica, w zakresie branzy drogowej, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Branza drogowa:

Projektant: Barttomiej Matetka

Dnia 01.02.2016 r.
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Zat.2

MAZOWIECKA
OKREGOWA
| " B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 523 /10 /D Warszawa, dnia 28 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Maletka
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 27 stycznia 1979 roku w Warszawie, synowi Grzegorza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0405/POOD/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegiolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyZej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustéw;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.
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Zat.2

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

Otrzymuja:
1. Pan Bartlomiej Maletka
ul. Cedrowa 22
05-074 Hipolitow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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® POLSKA
| Z B A

%;{ INZYNIEROW
! BUDOWNICTWA

WAV

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-Q91-95Y-5MM *

Pan BARTLOMIEJ MAELETKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0135/11
adres zamieszkania ul. CEDROWA 22, 05-074 HIPOLITOW
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-27 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikocwanym przy pomocy wanege kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.crg.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZyniercw

Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA
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1 Przedmiot inwestycji (zakres zamierzenia, kolejno$é
realizacji)

Inwestycja zaktada budowe przepustu. Projektuje sie trzy rury zelbetowe DN1500, Il kl.
wytrzymatosci tgczone na uszczelke. Rejon wlotu i wylotu zostanie zabezpieczony
zelbetowymi skrzydtami przyczotka. Dno cieku w tym rejonie wytozone zostanie ptytami IOMB
75x100x12cm na geowtdkninie filtracyjnej o masie 100g/m2 i na podsypce piaskowej gr.
5.cm. Oczka ptyt wypetnione zostang zwirem. Odpowiednia grubo$¢ zasypki oraz uziarnienie
zapewnig jego prawidtowg eksploatacje. Nie przewiduje sie etapowania robét.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, na terenie gminy Siennica
w miejscowosci Kulki. Catos¢ inwestycji znajduje sie na obszarze ujetym w obowigzujgcym
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego uchwatg Rady Gminy
Siennica nr VI11/62/03 z dnia 28.08.2003r. zgodnie z jego przeznaczeniem.

Prace przewidziano na dziatkach ewidencyjnych o nastepujgcych numerach:

-obreb Kulki dz. ew. nr 57; 58; 100; 158; 159; 157; 191; 332,

Z czego zasieg zamierzonego korzystania z wéd zamknie sie w granicach dziatek 100, 158,
57.

Podstawe do opracowania stanowity:
- umowa z Inwestorem,
- uzgodnienia z Zamawiajgcym,
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,
- inwentaryzacja wiasna.

2 Stan istniejacy

Istniejgcy przepust na cieku Piaseczna jest w ztym stanie technicznym. Istniejgce
umochienia ulegty zniszczeniu. Przepust stanowi potgczenie komunikacyjne dla okolicznych
mieszkancow. W sgsiedztwie znajduje sie nieliczna zabudowa zagrodowa. Ciek Piaseczna
prowadzi wody roztopowe i opadowe z terenéw potozonych na pétnocny wschéd od
przepustu. W rejonie inwestycji brzegi cieku nie sg uregulowane.

3 Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1 Elementy zagospodarowania terenu
Planowane przedsiewziecie obejmuje:
e budowe przepustu,

e umocnienie skarp w miejscu istniejgcych skarp,

3.2 Sie¢ uzbrojenia terenu

Istniejgce uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowang inwestycja.

3.3 Zielen

W ramach inwestycji projektuje sie wycinke kolidujgcych z drzew znajdujgcych sie na dz.
ew. nr 100. Pomnikow przyrody w miejscu robot nie wystepujg. Usuniecie drzew znajdujgcych
sie na terenach oznaczonych jako LS nie jest wymagane. Projektowane umocnienie
istniejgcych skarp nie wymaga wytgczenia z produkcji lesnej (obecnie znajduje sie w tym
miejscu ciek Piaseczna, na ktérym produkcja lesne nie wystepuje).
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Zestawienie drzew do wycinki:

Nr Nazwa rodzaju Obwdd pnia Lokalzaga Stan
polska [em]
1 Brzoza brodawkowata 50 obreb Kulki, dz.. ew. nr 100 dobry
2 Olszaczama 130 obreb Kulki, dz.. ew. nr 100 dobry
3 Olsza czama 240 obreb Kulki, dz.. ew. nr 100 dobry

4 Zagospodarowanie powierzchni

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu wyrdznia sie nastepujgce typy
projektowanych powierzchni:

e powierzchnia przepustu - 261,3 m?,

Bilans powierzchni dz. ew. nr 100

Nazwa j-m. llos¢ %
1 |Powierzchnia catkowita dz. ew m? 2530.1 100.0
2 |Powierzchnia przepustu m? 108.2 4.3
3 |Pozostata powierzchnia zielona m? 2421.9 95.7

5 Ochrona konserwatorska zabytkow

Teren objety inwestycjg nie zawiera obiektéw ani terendw objetych ochrong na podstawie
przepisow dotyczgcych ochrony zabytkéw. Obszar inwestycji znajdujgcy sie w granicach
obowigzujgcego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (przyjetego uchwata
Rady Gminy Siennica nr VII/62/03 z dnia 28.08.2003r.) nie posiada ochrony konserwatorskiej.

6 Wplyw eksploatacji gorniczej

Inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gérniczego.

7 Zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

8 Inne dane wynikajace ze specyfiki obiektu lub
robot
Nie wystepuja.

9 Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zawiera sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostanie
Zlokalizowany.
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10 Wystepowanie gruntow lesnych

Na terenie objetym inwestycjg nie wystepujg grunty lesne stanowigce wtasnosé Skarbu
Panstwa, bedace w zarzadzie Lasow Panstwowych.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC RYSUNKOWA
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1 Spis rysunkow

PO-01 — Plan orientacyjny,

PZT-01 — Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZY DROGOWEJ

CZESC OPISOWA
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Podstawa opracowania

Podstawe do opracowania stanowity:

—umowa z Inwestorem,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
— obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane,

—wizja w terenie.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa przepustu na cieku Piaseczna.

Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejgcy przepust na cieku Piaseczna jest w zlym stanie technicznym. Istniejgce
umochienia ulegty zniszczeniu. W sgsiedztwie znajduje sie nieliczna zabudowa
zagrodowa. Ciek Piaseczna prowadzi wody roztopowe i opadowe z terenéw potozonych
na pétnocny wschdod od przepustu. W rejonie inwestycji brzegi cieku nie sg
uregulowane.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Inwestycja zaktada budowe przepustu. Projektuje sie trzy rury zelbetowe DN1500, Il KkI.
wytrzymato$ci tgczone na uszczelke. Wiasciwe przykrycie oraz parametry zasypki
zapewnig prawidlowg eksploatacje przepustu. Deklarowana wartos$¢ sity niszczgcej rure
powinna wynosi¢ min. 240 kN/mb. Rejon wlotu i wylotu zostanie zabezpieczony
zelbetowymi skrzydtami przyczétka. Dno cieku w tym rejonie wytozone zostanie ptytami
IOMB 75x100x12cm na geowtdkninie filtracyjnej o masie 100g/m2 i na podsypce
piaskowej gr. 5.cm. Oczka ptyt wypetnione zostang zwirem. Odpowiednia grubosé
zasypki oraz uziarnienie zapewnig jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonanie robét

Rurociag z rur betonowych WIPRO

Rury uktada¢ na zageszczonym, podtozu z zastosowaniem podsypki z piasku grubo$ci
20 cm. Rury przed montazem nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewngtrz oraz sprawdzi¢
czy nie ulegly uszkodzeniu (w szczegolnosci uszczelki gumowe w kielichach), a takze
zaizolowac przeciwwilgociowo poprzez malowanie Abizolem 2xR+P lub materiatem
réwnowaznym. Rury nalezy uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna
wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna $cisle przylegaé do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Odwodnienie miejsca robét nalezy prowadzi¢ w sposob, ktory nie zaktuci przeptywy.

Préba szczelnosci / kontrola wykonania

Po utozeniu przewoddéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1610:2002 z wuzyciem wody — metoda W. Wyniki przeprowadzonych badan
przy odbiorach powinny by¢ ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub
do niego dotgczone w sposéb trwaty, podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw
komisji prowadzgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiorow
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego
zakresu robot zostaty spetnione.
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Zasypywanie wykopu

Po przeprowadzeniu préb nalezy dokona¢ zageszczenia zasypki do 95%
zmodyfikowanej wartosci skali PROCTORA (pod nawierzchniami). Wysokos¢ zasypki
wstepnej z piasku (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury) nie powinna by¢é mniejsza niz
30 cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno odbywac sie recznie. Zageszczanie
zasypki gtéwnej przewodu powinno odbywac sie mechanicznie. Zageszczenie zasypki
wykonaé warstwami 10-30 cm z materiatu ziarnistego (piasek).

Roboty ziemne

Wykopy liniowe o $cianach pionowych wykonywaé z petnym zabezpieczeniem
realizowanym zgodnie z PN-B-10736:1999. Zabezpieczenie wykopdéw poprzez
obudowanie $cian elementami z drewna Kkl. Il (Sciany z bali poziomych o gr. min 63
mm, nakfadki pionowe 200x200mm, rozpory z kantéwki 150x150mm) lub blachy
stalowej tloczonej réwnowaznej pod wzgledem wytrzymatosci przekrojom drewna.
Rozstaw elementéw rozpierajgcych 1,1 m nakfadek i 1,5 m rozpér. Dopuszcza sie
zastosowanie innych systemow zabezpieczajgcych wykopy o réwnorzednym
(lub lepszym) poziomie zabezpieczenia. Szeroko$¢ wykopu dla przewodéw
kanalizacyjnych przyjeto jako srednice rury poszerzong o 1m,.

Po przeprowadzeniu prob szczelnosci nalezy wykona¢ zasypke z zageszczeniem
do osiggniecia Is = 0,98. Zasypke wstepng (tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury)
wykonywaé z materiatu ziarnistego (piasek). Do wykonywania zasypki gtéwnej nalezy
stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujgcych wtasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnisto$ci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry)
lub 5 (pospdiki i piaski),

- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci  ,k”
nie mniejszym niz 8 (m/dobe).

W trakcie prac wszystkie wykopy nalezy zabezpieczyé przed przypadkowym
wtargnieciem oséb trzecich poprzez wygrodzenie i odpowiednie oznaczenie.

Pozostale dane i informacje

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod wzgledem
dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspétczesnej. Nie przewiduje sie
réwniez negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko. Inwestycja nie znajduje sie w
strefie obszaréw chronionych.
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CZESC RYSUNKOWA
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1 Spis rysunkow

PR-01 — Przekrdj poprzeczny i podtuzny przepustu w skali 1:50.
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1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosc¢ realizacji obiektow

W zakres robét budowlanych objetych projektem wchodza:

e zabezpieczenie placu budowy,

e prace przygotowawcze (rozbiérki nawierzchni, wycinka drzew itp.)

e prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot,

o dostarczenie na teren budowy materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

o zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

¢ wykonanie i prowadzenie odwodnienia,

¢ wykonanie rurociggéw.

o korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e przygotowanie podtoza gruntowego,

¢ wykonanie podbudowy projektowanych nawierzchni,

¢ wykonanie nawierzchni projektowanych nawierzchni,

e roboty wykonczeniowe,

Wyzej wymienione zakresy robot muszg by¢ wykonywane zgodnie z zatozong technologig w
projekcie budowlanym. Kolejnos¢ technologiczna robdt okreslona jest oraz w szczegdtowych
specyfikacjach wykonania i odbioru robot.

2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na odcinku objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce obiekty budowlane:
e napowietrzne linie elektroenergetyczne eN,

W rejonie inwestycji wystepuje zabudowania magazynowa i przemystowa.

3 Do elementéw zagospodarowania terenu, ktére
mogQq stwarzacé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi naleza:

¢ napowietrzne linie elektroenergetyczne eN,

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

Podczas realizacji robét ziemnych i montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane z
biezacym ruchem samochodowym. Wykonawca robét musi zapewni¢ dojazd mieszkancom do
posesji. Wykonywanie rob6t budowlanych zwigzanych z zageszczeniem podioza oraz warstw
konstrukcyjnych ciezkim sprzetem stanowi zrodto drgan i hatasu przekraczajgcego 100dB w poblizu
budynkow mieszkalnych. Wystgpi¢ mogg rowniez zagrozenia porazenia prgdem, gdyz prace bedg
wykonywane na terenie, przez ktéry przebiegajg linie elektroenergetyczne

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajgce sporzadzenia
przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz):

e roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznej,

¢ roboty wykonywane w poblizu sieci gazociggowe;.
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Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia okresla rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. Nr 120, poz.1126).

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych.

Wystepujgce zagrozenia przy realizacji robét ziemnych i drogowych wigzg sie z utrudnieniami w
ruchu samochodowym i ruchu pieszych w pasie drogowym. Aby unikngé zagrozenh nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét
oraz podstawowych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Zgodnie z prawem budowlanym,
wszyscy pracownicy powinni byé przeszkoleni przez uprawnionego instruktora BHP i p.poz.
przynajmniej raz w roku. Przed kazdorazowym przystgpieniem do robét Kierownik budowy powinien
przeszkoli¢ podlegty mu personel i poinformowaé o ewentualnych zagrozeniach z podkresleniem
zasad postepowania podczas realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych. Podczas szkolenia
Kierownik winien zwrdci¢ uwage na zabezpieczenie terenu przed wejsciem na plac budowy osob
trzecich, a w szczegdlnosci na sposéb i technologie wykonywania robot niebezpiecznych
zwigzanych z gtebokimi wykopami. Instruktaz powinien obejmowacé w szczegdlnosci:

o okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,

o zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Przed przystgpieniem do robot przygotowawczych, nalezy teren zabezpieczy¢ przed wejsciem
0s0b trzecich poprzez wygrodzenie i umieszczenie tablic ostrzegawczych. Przed rozpoczeciem
robot, wykonawca robét winien sporzgdzié i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Podczas wykonywania robét nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwe oznakowanie robot
budowlanych w godzinach dziennych, takze nocnych poprzez wygrodzenie i wiasciwe
zabezpieczenie terenu podczas i po zakonczeniu prac — szczegodlnie przez oswietlenie barierek oraz
wygrodzen w godzinach nocnych. Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktére podlegajg dozorowi
technicznemu powinny posiada¢ dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Wszystkie prace
budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby zapoznane z przepisami bhp dotyczgcymi
prowadzenia robét budowlanych i montazowych. Przed dopuszczeniem pracownika do pracy
wykonawca zobowigzany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i ochronng zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

Ponadto:

. roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
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e w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw trzecich oraz przepisy zwigzane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczegétowe regulujg Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne).
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