
 Istniejący zjazd
km 0+036,35

Ogrodzenie  do przestawienia
posadowione w pasie ulicy

W1

km 0+057
Istniejący zjazd km 0+059,60

Istniejący  zjazd

W3

posadowione w pasie ulicy
Ogrodzenie  do przestawienia

W2 

km 0+257,63

W4
3

2
1

Koniec odcinka 1 km 0+383,55

posadowione w pasie ulicy
Ogrodzenie  do przestawienia

Istniejacy  zjazd
km 0+093,50

km 0+125
Istniejący  zjazd

Istniejący  zjazd
km 0+151,95

km 0+172,25
Istniejący  zjazd

km 0+193,15
Istniejący  zjazd

km 0+240,50
Istniejący  zjazd

km 0+266,85
Istniejący  zjazd

km 0+301
Istniejący  zjazd

km 0+311
Istniejący  zjazd

Istniejący  zjazd
km 0+312,40

km 0+282,05
Istniejący  zjazd

km 0+082,40
Istniejący  zjazd

Rp roboczy Nr1 H-138,74

Rp roboczy Nr 2 H-140,64

km 0+252,25
Istniejący  zjazd

Poczatek  opracowania
km 0+000

Sytuacja W1
 km 0+003,10
X-5773044,60
Y-7542126,08

Sytuacja W2
km 0+144,38
X-5773159,92
Y-7542044,47

km 0+232,65
Istniejący  zjazd

km 0+178,60
Istniejący  zjazd

Sytuacja W3
km 0+257,63
X-5773252,27
Y-7541978,93

Sytuacja W4
km 0+372,55
X-5773345,62
Y-7541911,90

cokół ogrodzenia

km 0+373,05

Wp  NR 2 DN 600 
km 0+068,85

Początek posadowienia skrzynek rozsączających
typuRAUSIKKO  km 0+070,50

typuRAUSIKKO  km 0+090,50
Koniec posadowienia skrzynek rozsączających

Rigole (skrzynki)  sztuk 50

Poczatek  ścieku szer.30cm i gł. 2 cm
km 0+004,70

typuRAUSIKKO  km 0+046,30
Początek posadowienia skrzynek rozsączających

typuRAUSIKKO  km 0+062,30
Koniec posadowienia skrzynek rozsączających

km 0+037,35
Wp NR 1 DN 600 

Rigole(skrzynki)   sztuk 40

Początek posadowienia skrzynek rozsączających
typuRAUSIKKO  km 0+143,50

Rigole (skrzynki)  sztuk 40

typuRAUSIKKO  km 0+159,50
Koniec posadowienia skrzynek rozsączających

km 0+142,70
Wp NR 3 DN 600 

Wp NR 5 DN 600 
km 0+221,55

typu RAUSIKKO  km 0+223,30
Początek posadowienia skrzynek rozsączających

Rigole (skrzynki) sztuk 50

typuRAUSIKKO  km 0+243,30
Koniec posadowienia skrzynek rozsączających

Wp NR4 DN 600 
km 0+191,60

typu RAUSIKKO  km 0+196,15
Początek posadowienia skrzynek rozsączających

typu RAUSIKKO  km 0+212,15
Koniec  posadowienia skrzynek rozsączających

S7

Rigole (skrzynki)  sztuk 20

Początek posadowienia skrzynek rozsączających
typu RAUSIKKO  km 0+293,50

Rigole (skrzynki)  sztuk 60

Koniec posadowienia skrzynek rozsączających
typu RAUSIKKO  km 0+317,50

km 0+292,75
Wp NR 6 DN 600 

km -361,30

Legenda

Krawędź pasa ulicy i fundamenty ogrodzeń
Krawężnik wtopiony (brak ogrodzeń)

Ściek z kostki brukowej szer.0,30m i gł. 2cm

Wp NR 7 DN 500 Wpusty uliczne bez osadnika gł. max. 1,0m
Skrzynki rozprowadzające wodę system RAUSIKKO

Ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej
betonowej

2,0%2,0%

Ściek z kostki brukowej betonowej szer.0,30m i gł. 2 cm

Kable  telefoniczne  na całej
długości zabezpieczone rurą
Arot DN 160  z reg. gł.posadowienia

12.03.2017r

Remont  ulicy Zachodniej w Siennicy
km 0+000-0+383,55

Projekt zagospodarowania działki

Konstrukcyjno-inżynieryjne  w  zakresie
dróg i nawierzchni  lotniskowych ,bez ograniczeń
UAN-4224/46/38/85

Specjalność

Nr. upr.

1:500

Nazwa  rysunku

Nazwa i adres  obiektu
budowlanego

Skala Numer  rys.

Projektant inż. Waldemar Adamiec
Data

Podpis

km 0+317,20
Istniejący  zjazd

137,51
138,51

135,97
138,62

136,63
139,28

137,11
139,76

138,97
139,97
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140,28
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1:3

betonowej
Ciąg pieszo jezdny z kostki brukowej

2,0%2,0%

Krawężnik  wtopiony

Projektowany  ściek  z kostki brukowej betonowej
 o szerokości  30cm i głebokości 2 cm

Ocieplenie  wodociągu L-20,0m ( 2,0+16,0+2,0)

Ocieplenie  wodociągu L-24,0m ( 2,0+20,0+2,0) dwa metry przed i za skrzynkami

Ocieplenie  wodociągu L-20,0m ( 2,0+16,0+2,0) dwa metry przed i za skrzynkami

Ocieplenie  przyłącza L-8,0m na całej szerokościp  pasa ulicy

Ocieplenie  wodociągu L-24,0m ( 2,0+20,0+2,0)

Ocieplenie  wodociągu  i przyłącza L-36,0m ( 2,0+24,0+2,0)


