Przekréj normalny km 0+361,30-0+422,78

Kraweznik betonowy 15x30x100
w miejscu braku ogrodzer’v(skrz%.)

tawa betonowa z betonu C-8

015 0,15
Ly 23 P 23 Ly
1 1 i
0 ot -
= 0 o
= L
g (2
1=

Projektowany $ ciek z kostki brukowej betonowej

Podsypka cem-piaskowa gr 3 cm

Istniejece podtoze G1

Istniejece podtoze G1

Projektowana nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

typu Behaton gr. 8 cm kolor szary spoiny wypetnione piaskiem
Podsypka cem-piaskowa gr5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm

typu Holland gr. 8 cm kolor szary spoiny wypetnione zaprawacem-piask 1:2

Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm

Nazwa i adres obiektu
budowlanego

Remont ulicy Zachodniej w Siennicy
km 0+000- 0+422,78

Nazwa rysunku

Przekroj normalny nr4

Skala Numer rys. 1:50
. Data Podpis
Projektant inz. Waldemar Adamiec 07.03.2017
§ ¢ i zynieryjne w zakresie
Nr. upr drog i nawierzchni lotniskowych ,bez ograniczer
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