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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej
realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie
uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego
opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy
skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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Ilość
Szer. x Wys. otworu w świetle muru
Rozmieszczenie

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie Drzwi

Uwagi

Nazwa drzwi

Przeznaczenie Zewnętrzne do budynku (wejście)

1L

150,00x210,00

1

D1

- drzwi z ocieplonych profili
  metalowych, drzwi bez progu
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- samozamykacz
- kolorystyka: metal w kolorze
  dopasowanym do koloru blachy
  dachowej   (RAL 7016)

- cały zestaw z ocieplonych profili
  aluminiowych, drzwi bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba
  przeźroczysta
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwaciu większego
  skrzydła min. 100cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze
  dopasowanym do koloru blachy dachowej
  (RAL 7016)

Zewnętrzne (pom. elektryczne)

1L

103,00x208,00

1

D2

Wewnętrze do sal konferenycjnych
oraz w holu wejściowym

180,00x210,00

4

D5

- cały zestaw z profili
  aluminiowych, drzwi bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba
  przezroczysta, szprosy
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwaciu większego
  skrzydła min. 90cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru okleiny drzwi
 wewnetrzynych (RAL 7022)

Wewnętrzne do kasy oraz archiwum
DRZWI Z KONTROLA DOSTĘPU

3L

103,00x208,00

3

D4

Wewnętrzne do biblioteki, pom. biurowych
(podatki, USC), na klate schodową

3P + 2L

103,00x208,00

5

D3

- drzwi z profili aluminiowych, bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba
  przezroczysta, szprosy
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru okleiny drzwi
wewnetrzynych (RAL 7022)

- drzwi z profili płyty wiórowej otworowej,
  okleina typu HPL/ CPL o zwiększonej
  odporności na ścieranie i uszkodzenia
  mechaniczne, ościeżnica regulowana
- kontrola dostępu
- bez progu
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
  drewna, kolor zbliżony do koloru RAL 7022
- od strony zewnetrznej, gdzie znajduje się
  kontrola dostępu drzwi wyposażone w
  gałke, natomiast od wewnatrz w klamke

- drzwi z profili płyty wiórowej otworowej,
  okleina typu HPL/ CPL o zwiększonej
  odporności na ścieranie i uszkodzenia
  mechaniczne, ościeżnica regulowana
- bez progu
- szerokość przejścia po otwarciu większego skrzydła
  drzwi min. 90cm
- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
  drewna, kolor zbliżony do koloru RAL 7022
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym

Wewnętrze do magazynku  sali
konferencyjnej

180,00x210,00

1

D6

- drzwi z profili płyty wiórowej otworowej,
  okleina typu HPL/ CPL o zwiększonej
  odporności na ścieranie i uszkodzenia
  mechaniczne, ościeżnica regulowana
- bez progu
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
  drewna, kolor zbliżony do koloru RAL 7022

Wewnętrzne

17L +13P

103,00x208,00

30

D7

- drzwi z profili płyty wiórowej otworowej,
  okleina typu HPL/ CPL o zwiększonej
  odporności na ścieranie i uszkodzenia
  mechaniczne, ościeżnica regulowana
- bez progu
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
  drewna, kolor zbliżony do koloru RAL 7022
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym

Wewnętrzne do ustępów
i magazynków

7P + 11L

103,00x208,00

18

D8

- drzwi z profili płyty wiórowej otworowej,
  okleina typu HPL/ CPL o zwiększonej
  odporności na ścieranie i uszkodzenia
  mechaniczne, ościeżnica regulowana
- bez progu
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 80cm
- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
  drewna, kolor zbliżony do koloru RAL 7022
- drzwi z podcięciem wentylacyjnym

Wewnętrzne do ustępu (biblioteka)

1P

93,00x208,00

1

D9

Wewnętrzne do kotłowni
w klasie EI30

1L

103,00x208,00

1

D10

- drzwi stalowe, bez progu
- szerokość przejścia po otwarciu
  drzwi min. 90cm
- samozamykacz
- kolorystyka: okleina w kolorze
  brązowo-szarym, dopasowana do koloru
  okleiny drzwi z płyty wiórowej (RAL 7022)
- drzwi w klasie EI30

Ściana kurtynowa
 (główne wejście do budynku)

236,00x675,00

1

K1

Wewnętrzne z wiatrołapu

256,00x280,00

1

K2

Ściana kurtynowa
 (wejście do budynku od strony tarasu)

256,00x250,00

1

K3

Ściana kurtynowa
(nad wejściem od strony tarasu)

256,00x250,00

1

K4

- cały zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba przezroczysta
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwaciu skrzydła min. 90cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru blachy
  dachowej  (RAL 7016)

Ilość
Szer. x Wys. otworu w świetle muru

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Zestawienie ścian kurtynowych

Uwagi

Nazwa

Przeznaczenie

- cały zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba przezroczysta
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwaciu skrzydła min. 100cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru drzwi
  wewnętrznych (RAL 7022)

- cały zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba przezroczysta
- samozamykacz
- szerokość przejścia po otwaciu skrzydła min. 100cm
- kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru
  blachy dachowej (RAL 7016)

- cały zestaw z profili aluminiowych
- szklenie szkłem bezpiecznym, szyba przezroczysta
- kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru
  blachy dachowej (RAL 7016)Ilość

Rozmiar Szer. x Wys.

Symbol 2D

Widok 3D z przodu

Nazwa

Uwagi

Zestawienie Okien
01

4

100,00x265,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)
- okno antywłamaniowe, klasa
  odporności RC6
-mechanizm uchylania naświetli z poziomu
 posadzki

04
4

100,00x280,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
- okno antywłamaniowe, klasa
  odporności RC6
-mechanizm uchylania naświetli z poziomu
 posadzki

03
3

100,00x265,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)
-mechanizm uchylania naświetli z poziomu
 posadzki

05
27

100,00x280,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-mechanizm uchylania naświetli z poziomu
 posadzki

06
4

100,00x165,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)

07
4

100,00x165,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)

08
15

100,00x240,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)

09
16

100,00x240,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)

10
2

100,00x240,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)

11
2

100,00x240,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)

14
1

150,00x150,00

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)

OK
1

100,00x118,00

-OKIENKO KASOWE
-okno z profili aluminiowych
-okno z podajnikiem otwartym
 oraz zintegrowanym interkomem
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 brązowo-szarym, dopasowana do
 koloru okleiny drzwi z płyty
 wiórowej (RAL 7022)
- moduł do obsługi osoby
  niepełnosprawnej

WE WSZYSTKICH OKNACH ŻALUZJE ALUMINIOWE (szer. 5cm),W SALACH KONFERENCYJNYCH RELETY ZACIEMNIAJĄCE

100,00x265,00

1

02

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
-rama wokół okien tynk w kolorze szarym
 (RAL 7036)
-mechanizm uchylania naświetli z poziomu
 posadzki
- okno z wrzutnią na książki

WRZUTNIA
NA KSIĄŻKI

ważny kierunek otwierania okna, otwieranie
do wewnątrz (zgodnie z rzutami)

ważny kierunek otwierania okna, otwieranie
do wewnątrz (zgodnie z rzutami)

100,00x240,00

1

12

100,00x240,00

1

13

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szkłem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
 dopasowanym do koloru blachy dachowej
 (RAL 7016)
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UWAGI:
1. WSZYSTKIE DRZWI ZASTOSOWANE W BUDYNKU MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY I ATESTY
2. ZE WZGLĘDU NA WIELKOŚĆ ELEMENTÓW SKONSULTOWAĆ Z PRODUCENTEM WIELKOŚĆ PODZIAŁÓW, TYP SZKŁA, USZTYWNIENIA, ITD.
3. OKNA- PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBY FLOAT O GRUBOŚCI 4mm WYPEŁNIONE ARGONEM, SPEŁNIAJĄCE WSPÓŁCZYNNIK U<0,9W/m2K
4. OKNA, DRZWI I POWIERZCHNIE PRZEZROCZYSTE NIEOTWIERALNE (SZYBY I RAMY) SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA
OKIEN, DRZWI I POWIERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH NIEOTWIERALNYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2021r.: U<0,9W/m2K
5. DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIĘDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI I NIEOGRZEWANYMI SPEŁNIJĄCE WYMAGANIA
    WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U OBOWIĄZUJĄCE OD 1.01.2021r.:U<1,3W/m2K
6. WYMIARY WYRAŻONE W CENTYMETRACH
7. WSZYSTKIE WYMIARY SĄ WYMIARAMI W ŚWIETLE MURU
8. KIERUNEK OTWIERANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYWŁAMANIOWE USTALIĆ Z INWESTOREM
7. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWORÓW W NATURZE
9. DRZWI WYPOSAŻYC W ZAMKI TYPU MASTERKEY
10. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI PRZEDSTAWIĆ OPCJE KOLORYSTYCZNE INWESTOROWI, DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
11. W ZESTAWIENIU DRZWI NIE UWZGLĘDIONO DRZWI DO KABIN USTEPOWYCH (DRZWI W ŚCIANKACH GISZETOWYCH)
12. SAMOZAMYKACZE W DRZWICH STALOWE, CHOWANE
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