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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej
realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie
uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego
opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy
skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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SZAFKI DOLNE
KOLOR ANTRACYT

RAL 7016

SZAFKI GÓRNE
KOLOR BIAŁY

RAL 9003

LISTWA LED
POD SZAFKAMI

ZLEWOZMYWAK

1x GNIAZDO
WTYKOWE 230V, 16A,
IP44, MONTOWANE
W RAMCE
(BRYZGOSZCZELNE)

LODÓWKA
PODBLATOWA

GNIAZDO WTYKOWE 230V,
16A, PODWÓJNE, DO

ZASILANIA URZĄDZEŃ
KUCHENNYCH NP. CZAJNIKA

BLENDA KOLOR
BIAŁY

RAL 9003
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OBUDOWA PIONU
KANALIZACYJNEGO

-SZAFKI KUCHENNE PŁYTA DOLNE RAL 7016, SZAFKI
 DOLNE RAL 9003
-BLAT KUCHENNY (BLAT ROBOCZY) LAMINAT KOLOR
 ANTRACYT (DOPASOWANY DO KOLORU DOLNYCH
 SZAFEK RAL 7016)
- FRONTY BEZUCHWYTOWE, FREZ UMOŻLIWIAJĄCY
  OTWIERANIE
- COKÓŁ KUCHENNY ALUMINIOWY KOLOR ANTRACYT
  (DOPASOWANY DO KOLORU DOLNYCH SZAFEK)
UWAGA! WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA LED LINIOWEGO POD
SZAFKAMI NA PRZEŁACZNIKU OŚWIETLENIA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE SOCJALNE 1 (PARTER/BIBLIOTEKA)
POM. SOCJALNE- SZAFKI DOLNE POM. SOCJALNE- SZAFKI GÓRNE

POM. SOCJALNE- WIDOK NA SZAFKI

BA BA

SUFIT PODWIESZANY

BA

-SZAFKI KUCHENNE PŁYTA DOLNE RAL 7016, SZAFKI
 DOLNE RAL 9003
-BLAT KUCHENNY (BLAT ROBOCZY) LAMINAT KOLOR
 ANTRACYT (DOPASOWANY DO KOLORU DOLNYCH
 SZAFEK RAL 7016)
- FRONTY BEZUCHWYTOWE, FREZ UMOŻLIWIAJĄCY
  OTWIERANIE
- COKÓŁ KUCHENNY ALUMINIOWY KOLOR ANTRACYT
  (DOPASOWANY DO KOLORU DOLNYCH SZAFEK)
UWAGA! WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA LED LINIOWEGO POD
SZAFKAMI NA PRZEŁACZNIKU OŚWIETLENIA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE SOCJALNE 2 (PARTER)
POM. SOCJALNE- SZAFKI DOLNE POM. SOCJALNE- SZAFKI GÓRNE

POM. SOCJALNE- WIDOK NA SZAFKI

BA

SUFIT PODWIESZANY

BA

ZM
KUCHENKA

MIKROFALOWA

BA

-SZAFKI KUCHENNE PŁYTA DOLNE RAL 7016, SZAFKI
 DOLNE RAL 9003
-BLAT KUCHENNY (BLAT ROBOCZY) LAMINAT KOLOR
 ANTRACYT (DOPASOWANY DO KOLORU DOLNYCH
 SZAFEK RAL 7016)
- FRONTY BEZUCHWYTOWE, FREZ UMOŻLIWIAJĄCY
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- COKÓŁ KUCHENNY ALUMINIOWY KOLOR ANTRACYT
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UWAGA! WŁĄCZANIE OŚWIETLENIA LED LINIOWEGO POD
SZAFKAMI NA PRZEŁACZNIKU OŚWIETLENIA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE SOCJALNE 3 (PIĘTRO)
POM. SOCJALNE- SZAFKI DOLNE POM. SOCJALNE- SZAFKI GÓRNE

POM. SOCJALNE- WIDOK NA SZAFKI

BA

SUFIT PODWIESZANY

BA

BA

KUCHENKA
MIKROFALOWA
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ALUMINIOWY

SZKŁO LACOBEL
POMIĘDZY SZAFKAMI

(SZKŁO MLECZNE)

COKÓŁ
ALUMINIOWY

ZMYWARKA
W

ZABUDOWIE

SZKŁO LACOBEL
POMIĘDZY SZAFKAMI

(SZKŁO MLECZNE)

COKÓŁ
ALUMINIOWY


	24 DETALE POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH

