ROZWINIECIA SCIAN

RYSUNEK nr 1 - SCIANA INFORMACYJNA

RYSUNEK nr 2 - NAPIS BIBLIOTEKA
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SZEROKOSC 35-40cm,

WYSOKOSC 35-40cm):
donice z mozliwoscig
przesuwania- dostep do
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LITERY Z PLEXI gr. 20mm,
KOLOR CZARNY:;
WYSOKOSC LITER 30cm

LITERY | PIKTOGRAMY
Z PLEXI gr. 20mm,
KOLOR CZARNY;

WYSOKOSC LITER 10cm

UWAGA!
Napisy na informac;ji
zmiennej sg orientacyjne
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i
zaakceptowac¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym  zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wezesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do Zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczegciem robot nalezy zapoznac sie z catodcig dokumentacji projektowej wigcznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przej$cia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zafozeri koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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www.studio-projekt.com 05-300 Minsk Maz, ul.Swietokrzyska 46
biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372
PROJEKT BUDOWLANY

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA URZAD GMINY,
GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA ORAZ
GMINNY OSRODEK KULTURY

ADRES: Siennica, ul.Minska,
dz.nr.ewid.: 471/1, 472/1, 472/2
INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kotbielska 1
05-332 Siennica

montowane do $ciany za pomocg kleju monta

czarnym (RAL 9011)

Z0wego;

- Napis przestrzenny, cyfry 3D oraz piktogramy wykonane z PLEXI grubo$¢ 20mm, wycinane np. laserowo lub za pomocg frezarki, kolor czarny (RAL 9011);

- Szyny do wsuwania zmiennej informacji w kolorze biatym (RAL 9003); informacja zmienna podstawa wykonana z cienkiej bezbarwnej PLEXI, litery przyklejane, wyciete z foli ploterowej w kolorze

Napis przestrzenny 3D na Scianie wykonany z PLEXI grubos¢ 20mm, wycinany np. laserowo lub za pomocg frezarki, kolor czarny (RAL 9011);
montowane do sciany za pomoca kleju montazowego
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