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LEGENDA WYKONCZENIE SCIAN

1. Sciany malowane farba lateksowa, odporng na $cieranie
w kolorze biatym (RAL 9003);

2. Scianalstup bez wykonczenia, $ciany zelbetowe
$ciany nalezy zabezpieczy¢ impregnatem do betonu na bazie
rozpuszczalnika, kolor: bezbarwny, wykoriczenie: matowe;
impregnatem nalezy pokry¢ wszystkie elementy zelbetowe,

w'o ktore nie zostaty przeznaczone do wykoriczenia w zaden

sposob; przed aplikacjg nalezy odpowiednio przygotowaé
podfoze-powinno byc czyste, odpylone, pozbawione luznych
czastek i resztek mleczka cementowego; nalezy unika¢
kontaktu preparatu z materiatami budowlanymi wrazliwymi na
rozpuszczalniki;

3. Ramka wokot drzwi, sciana malowana farba lateksowa,

odporng na $cieranie, dopasowana do koloru drzwi,
kolor RAL 7022 (kolor dopasowany do koloru drzwi);
malowanie ramki wg. schematu
"SCHEMAT MALOWANIA RAMY WOKOL DRZWI"
4. 8ciana malowana farba tablicowa w kolorze czarnym
(RAL 9011); na dtugosci 240cm $ciany
5. Scianka przesuwna wykoriczona plyta laminowana gr. 18mm
wg. specyfikacji producenta cianki przesuwnej,
kolor: biaty RAL 9003

6. Pomiedzy szafkami kuchennymi szkto LACOBEL,

grubos¢ 6 mm, hartowane, kolor mleczny;

7. Plytki $cienne wymiar 60x30cm, kolor biaty (RAL 9003),
wykoriczenie MAT; uktadane do wysokosci drzwi (h=211cm),
zakoriczone listwa $cienng o wymiarach 60x1cm;
powyzej $ciana malowana farba lateksowa, odporng,
na Scieranie, kolor biaty (RAL 9003); uktadanie ptytek wg.
schematu "SCHEMAT UKLADANIA PLYTEK W TOALETACH"

. Plytki cienne, glazura, wymiar 20x20cm,
uktadana do wysoko$ci 120cm

oo

Wykoriczenie $icany przy spodzie balustrady listwa stalowa,
wys. 10cm w kolorze czarnym

UWAGA!

W pomieszczeniach biurowych, gdzie znajduja sig sufity systemowe podwieszane,
nalezy styk ciany z sufitem wykonczy¢ listwa sufitowa styropianowa (sztukateria)
wysokosci 10 cm, malowana farba lateksowa, odporng na $cieranie,

kolor biaty RAL 9003

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i
zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mogt w pdzniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
zym  zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosi¢ projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnic¢ wczesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczegciem robot nalezy zapoznac sig z catodciq dokumentacji projektowej wigcznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materialy i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sie do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentow | dostawcow materiatdw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejscia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia instalacyjne w Scianach zewnetrznych nalezy zaizolowa¢ przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozeri koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

05-300 Mirisk Maz, ul.Swietokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

PROJEKT WYKONAWCZY

BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA URZAD GMINY,
GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA ORAZ
GMINNY OSRODEK KULTURY

ADRES: Siennica, ul.Minska,

dz.nr.ewid.: 471/1, 47211, 472/2

INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kotbielska 1

05-332 Siennica
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