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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ sktadajgca sie z dziatek nr ew.: 471/1; 472/1 i 472/2
znajduje sie w miejscowosci Siennica przy ul. Minskiej. Dziatki sg zabudowane, ogrodzone i
uzbrojone.

Dostep do drogi publicznej- ul. Minskiej za posrednictwem istniejacych zjazdow
publicznych- oswiadczenie zarzadcy drogi z dnia 01 sierpnia 2019 r. znak RD-
6.482.2.25.2019; do drogi powiatowej ul. Akacjowa- istniejgcym zjazdem publicznym.

Zjazdy te nie podlegajg przebudowie. Zmiana zagospodarowania terenu przylegtego
do drogi publicznej zostata pozytywnie uzgodniona przez Zastepce Dyrektora ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie pismem z dnia 01 sierpnia 2019
r. znak I-1.469.30.2019.1.KM. Organ zarzadzajgcy drogg wojewddzkg nie stwierdzit
wprowadzenia ograniczen i ucigzliwosci dla drogi wojewddzkiej oznaczonej w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako KDG1.

Zapis § 37 ust. 6 mpzp stanowi, ze dla terendw U9 ustala sie obstuge komunikacyjng
bezposrednio z drogi KDG 1 za wyjatkiem dziatek majacych dostep do drogi publicznej
nizszej klasy lub do drogi wewnetrznej. Jak wykazano powyzej zmiana zagospodarowania
terenu oraz obstuga komunikacyjna zostata zaopiniowana przez zarzadce drogi
istniejacymi zjazdami z drogi wojewoddzkiej. Ponadto dziatka nr ew. 472/2
znajdujaca sie w obszarze 9U ma dostep tylko do drogi klasy KDG1 gdyz nie jest
dziatkg naroznga. Zapis planu dotyczy projektowanych rozwigzan projektowych i nie ma
zastosowania do istniejgcych uktadow komunikacyjnych.

Nieruchomos¢ jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego —
uchwata Nr XLIV.0007.326.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 pazdziernika 2018 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru
w granicach administracyjnych miejscowosci: Siennica, Siennica obreb Stara Wies,
Nowodwor, Gagolina. Nieruchomos$¢ znajduje sie czeSciowo w terenie UP-3; stosownie do
zapisow mpzp jest to ,teren ustug publicznych” oraz czeSciowo w terenie U9- terenie
zabudowy ustugowej. Lokalizacja budynku o funkcji Urzedu Gminy, Biblioteki Publicznej i
Gminnego Osrodka Kultury na terenie UP 3 i U9 nie jest sprzeczna z zapisami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, co potwierdza stanowisko autora planu, bedace
zatgcznikiem do niniejszego projektu budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku uzytecznosci publicznej
z przeznaczeniem na Urzad Gminy, Gminng Biblioteke Publiczng oraz Gminnego Osrodka
Kultury wraz z instalacjami: wod.kan, gazowa, instalacjg o$wietlenia terenu, parkingiem dla
30 samochoddw osobowych oraz przebudowg sieci kolidujgcych z projektowanym
budynkiem. W drugim etapie wedtug odrebnych opracowan przewiduje sie wykonanie:

— przytacza wodociggowego,

— przytacza kanalizacyjnego,

— przytgcza kanalizacji deszczowej

— przylacza gazowego

— przytacza elektroenergetycznego kablowego

— ogrodzenia wraz z bramg i furtkg



1.1. Inwestycja obejmuje:

budowe budynku uzytecznosci publicznej o funkcji Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki
Publicznej, Gminnego Osrodka Kultury.

Budowe parkingu dla 30 samochoddéw osobowych (w tym 2 miejsca dla o0séb
niepetnosprawnych) wraz z utwardzeniami terenu

Budowe wewnetrznej instalacji gazowej

Instalacja wod.-kan.

Instalacja o$wietlenia terenu

Taras dydaktyczno-historyczny bedzie wykonany w formie utwardzenia powierzchni
dziatki budowlanej np. kostkg brukowg i bedzie oddylatowany od budynku szczeling
dylatacyjna.

1.2. Elementy do likwidacji

Studnia wraz z przytgczem wodociggowym wedtug odrebnego opracowania

przytgczem energetyczne kablowe do studni do przebudowy wg projektu branzy
elektrycznej

Zbiornik na nieczystosci ciekte kolidujgcy z projektowanym budynkiem- na podstawie
zgtoszenia odrebne opracowanie

2 budynki garazowe ozn. na projekcie zagospodarowania jako i
projektowanym budynkiem-na podstawie zgtoszenia odrebne opracowanie

Rozbidrka ogrodzen kolidujgcych z projektowanym budynkiem (ogrodzenia o wysokosci
ponizej 2,20 m, w zwigzku z czym ich rozbidrka nie wymaga pozwolenia ani zgtoszenia
do organu administracji architektoniczno-budowlanej)

Rozbidrka ostony smietnikowej kolidujgcej z projektowanym budynkiem

Przebudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej kolidujgcej z projektowanym budynkiem
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1.3. Infrastruktura obejmuje:

e Woda z projektowanego przytacza z wodociggu miejskiego- odrebne opracowanie

e Kanalizacja sanitarna z projektowanego przytacza kanalizacyjnego- odrebne
opracowanie

e Kanalizacja deszczowa- odrebne opracowanie

e Obstuga komunikacyjna, bezposredni dostep do drogi publicznej- ul. Mifskiej poprzez
istniejgce zjazdy publiczne. Uktad komunikacyjny wraz z parkingiem na dziatce
Inwestora wedtug projektu branzy drogowej.

e Energia elektryczna z projektowanego przytgcza- odrebne opracowanie

e Projektowane wydzielone miejsce na zamykane kosze na $mieci na terenie dziatki

e Wody opadowe z dachéw bedg odprowadzane do przytgcza kanalizacji deszczowej-
odrebne opracowanie

¢ Instalacja telekomunikacyjna wedtug projektu branzy elektrycznej.

e Projektowana instalacja gazowa, do ogrzewania budynku.

e Projektowane utwardzenia z kostki brukowe;.

e Oswietlenie terenu, wg. projektu branzy elektrycznej

1.3.Informacja o Obszarze Oddziatywania Obiektu

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu dla inwestycji polegajagcej na

budowie budynku uzytecznosci publicznej o funkcji Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej

i Gminnego Os$rodka Kultury nie mieSci sie w catoSci na dziatce, na ktdérej zostat

zaprojektowany. Obszar obejmuje dziatki sgsiednie nr ew. 234/2 (ul. Minska), dz. nr ew. 470



(ul. Akacjowa) oraz dziatki nr ew. 473 i 474/4 (w zakresie projektowanych miejsc

parkingowych). Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy :

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ( t.j.: Dz. U. z 2019
poz. 1065) zapisy m.in.: § 12.1, 13.1, § 40.3 oraz § 60, §271, § 19; § 22 oraz § 23

e ustalenia Uchwaly Nr XLIV.007.326.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25
pazdziernika 2018 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Siennica dla obszaru w granicach administracyjnych
miejscowosci: Siennica, Siennica obreb: Stara Wie$, Nowodwdr, Gagolina.

1.4. Informacje o terenie dotyczgce wpisu do rejestru zabytkow
Znajduje sie w obszarze ,B”- strefie ochrony zachowanych elementéw zabytkowych.
Budynek, ktdéry byt wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkéw (zapis § 17 pkt 5 mpzp) zostat
wykreslony z tejze ewidenciji i zostat rozebrany. Dziatki znajdujg sie rowniez czeSciowo w strefie
E” ochrony ekspozycji zespotu zabytkowego. Przebieg stref naniesiono na projekt
zagospodarowania terenu.

1.5. Informacje o terenie dotyczace wptywu eksploatacji goérniczej
Przedmiotowy teren nie lezy w strefie wptywu eksploatacji gérniczej.

1.6. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO I ZABUDOWE SASIEDNIA

e Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i sposéb odprowadzenia Sciekdéw
Projektowany budynek bedzie podtgczony do wodociggu miejskiego, Scieki bytowe beda
odprowadzane poprzez projektowane przytgcze sanitarne (odrebne opracowanie) do
kanalizacji sanitarnej. Wody deszczowe z dachu beda odprowadzane na tereny
biologicznie czynne natomiast z terendw utwardzonych- do sieci kanalizacji deszczowej
znajdujacej sie w ul. Minskiej- na podstawie odrebnego opracowania.
o EMISJA ZANIECZYSZCZEN
Zanieczyszczenia emitowane w trakcie funkcjonowania budynku nie przekroczg
poziomdw granicznych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.
e RODZAJ I 1LOSC ODPADOW
Odpady powstajgce w czasie funkcjonowania obiektu — na dziatce zaprojektowano
miejsce do selektywnej zbiodrki odpaddw oproznianych okresowo, w miare potrzeb, do
zaktaddw utylizacji na podstawie stosownych uméw indywidualnych lub zbiorowych.
e EMISIA HALASU, WIBRACII, PROMIENIOWANIA
W projektowanym budynku nie przewiduje sie instalacji ani urzadzen, ktére emitowatyby
hatas, wibracje oraz promieniowania przekraczajgce dopuszczalne normy (dotyczy
rowniez central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).
e WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACE OTOCZENIE
Projektowany budynek stanowi dopetnienie istniejgcej zabudowy o przeznaczeniu
ustug publicznych (budynek o$rodka zdrowia od strony pdtnocno- zachodniej
projektowanego budynku). Ponadto na dziatkach sasiednich znajdujg sie budynki
mieszkalne jednorodzinne. Odlegto$¢ projektowanego budynku uzytecznosci publicznej od



istniejgcych budynkéw mieszkalnych wynosi co najmniej 15 m. Brak jest negatywnego
oddziatywania zaréwno projektowanego budynku jak i infrastruktury towarzyszacej na
istniejgce w sasiedztwie budynki mieszkalne.

Lokalizacja 19 miejsc postojowych w odlegtosci 6,0 m od granicy z dziatkg nr ew. 473
spetnia wymogi § 19 ust. 2 pkt 1 lit b warunkdéw technicznych i nie ogranicza ewentualnej
zabudowy na tejze dziatce.

Przedmiotowa nieruchomos¢ znajduje sie w terenach UP 3 (ustugi publiczne) oraz
U9- ustugi (bez sprecyzowania konkretnej funkcji). Z pisma autora miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego jednoznacznie wynika, ze ustugi spoteczne (jakim jest
administracja publiczna, biblioteki i osrodki kultury) mogg by¢ lokalizowane réwniez w
terenie U9. W zwigzku z powyzszym nalezy stwierdzi¢, ze przedmiotowa inwestycja jest
zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane zamierzenie nie bedzie miato negatywnego wptywu na istniejgce
otoczenie jak rowniez srodowisko i zabudowe sgsiedniq.
Projektowany budynek nie zalicza sie do obiektéw mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na srodowisko w mysl ustawy o ochronie srodowiska a ewentualne
uciazliwosci zamkna sie w granicach inwestycji (WLASNEJ DZIALKI).

Na terenie inwestycji brak jest pomnikow przyrody.

1.7. Opis budynku w zakresie zgodnosci z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dotyczacymi inwestycji w strefie ochrony
zachowanych elementow zabytkowych ,B” oraz w strefie ochrony ekspozycji
zespotu zabytkowego ,E”

Przedmiotowa nieruchomo$¢ znajduje sie w strefie ,B” ochrony zachowanych elementéw
zabytkowych. Stosownie do zapisu § 17 ust. 1 pkt 5 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na dziatce nr ew. 471/1 znajduje sie budynek- dom mieszkalny wpisany do
gminnej ewidencji zabytkow. Niniejszy budynek zostat wykreslony z GEZ dnia 13 czerwca 2018
r. — informacja na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw z
dnia 13 czerwca 2018 r. znak DS. 5140.9.1.2018 ZSA.

W zwigzku z powyzszym zapis § 17 ust. 1 pkt 5 oraz § 18 ust. 2 pkt 1 mpzp mdwiacy o
zachowaniu elementow ukfadu przestrzennego, w tym rozplanowania ulic, placéw i zabudowy
jest spetniony w zakresie zachowania rozplanowania ulic i uktadu przestrzennego; gdyz
niniejszy projekt budowlany nie wprowadza zmian w tym zakresie.

Nawigzanie projektowanego budynku do historycznego wygladu architektonicznego budynku,
ktory jest juz rozebrany i uprzednio zostat wykreSlony z Gminnej Ewidencji Zabytkow jest
niezasadne. Jedyny budynek, ktory znajduje sie w Siennicy i jest wpisany do
Gminnej Ewidencji Zabytkow, to stosownie do zapiséw § 17 ust. 1 pkt 13 uchwaty Nr
XLIV.0007.326.2018 Rady Gminy w Siennicy z dnia 25 pazdziernika 2018 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica, dla obszaru w
granicach administracyjnych miejscowosci: Siennica, Siennica obreb Stara WieS, Nowodwor,
Gagolina, budynek plebanii w zespole kosciota parafialnego pw. Ofiarowania NMP.
Stosownie do zapisu § 18 ust. 2 pkt 3 mpzp dla nowych budynkéw nawigzanie do
historycznego wygladu architektonicznego budynkdw, ujetych w gminnej ewidencji zabytkow,
przez co rozumie sie zastosowanie charakterystycznych wysokosci bryty, uktadu kalenicy,




geometrii dachu, pokrycia dachowego, wystroju i kompozycji elewacji, rozmieszczenia,
wielkosci i ksztattu, propozycji otwordéw okiennych i drzwiowych.

Funkcja projektowanego budynku oraz wymogi dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych
powodujg ze wejscie do projektowanego obiektu bedzie sie odbywato bezposrednio z poziomu
przylegtego terenu (projektowane rzedne terenu 155,08)

Teren dziatki nr ew. 140 w poblizu budynku plebanii jest znacznie wyniesiony powyzej
chodnika przy drodze wojewddzkiej nr 802 ktdra stanowi punkt odniesienia dla projektowanej
inwestycji i istniejgcego budynku plebanii (rzedna terenu przy budynku plebanii wynosi
155,70; z poziomu chodnika na teren powierzchni dziatki prowadzi 5 schoddw), ponadto
poziom parteru budynku plebanii jest znacznie wyniesiony ponad poziom przylegtego terenu
(nastepne 7 schodow). Takie wyniesienie budynku powyzej poziomu chodnika powoduje, ze
wydaje sie on by¢ znacznie wyzszy niz wynikatoby to z pomiaréw wysokosci wedtug zapisow §
6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Kolorystyka budynku plebanii- elewacja murowana w kolorze biatym pastelowym z
podmurowka koloru szarego. Dach dwuspadowy kryty blachg ptaskg na rgbek. Gtéwna bryta
budynku jest prostokatna, od strony wschodniej znajduje sie przybuddwka kryta dachem
jednospadowym.

Kalenica budynku jest réwnolegta do elewaciji frontowej.

Uktad okien w elewacji frontowej jest symetryczny, okna prostokagtne. Stolarka w kolorze
jasnym.

Wokdt drzwi wejsciowych i okien sg wykonane obramowania w kolorze jasnym.

Projektowany budynek spetnia wymogi okreSlone w § 18 ust. 2 pkt 4-6 w zakresie 2
kondygnacji, kolorystyki i rodzajow materiatdw budowlanych zastosowanych na elewacji i
dachu budynku.

Kolorystyka elewacji: jasna nawigzujgca do budynku plebanii wg oznaczen na rzutach elewacji
Kolorystyka dachu: blach na rgbek stojgcy kolor ciemny wg oznaczen na rzucie elewaciji.

W nawigzaniu do budynku plebanii wejscie gtdwne do projektowanego budynku znajduje sie
od strony ul. Minskiej.

Szeroko$¢ elewacji frontowej projektowanego budynku wynosi okoto 22 m wiec komponuje sie
z szerokoscig elewacji plebanii (19,6 m)

Uktad okien projektowanego budynku jest symetryczny w nawigzaniu do budynku plebanii.
Wokét stolarki okiennej zastosowano opaski nawigzujgce do wykonczenia elewacji frontowej
plebanii. Gtéwne wejscie do budynku zaakcentowano wiezg ktérej zwienczenie stanowi dach
dwuspadowy ostoniety attyka.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, Zze wyglad architektoniczny budynku zostat uzgodniony z
Wojewoddzkim Konserwatorem Zabytkow.

Budynek posiada dach wielospadowy z gtdowng kalenica dachu réwnolegty do elewadii
frontowej. Kat nachylenia potaci dachowych 21°. Nad pomieszczeniami technicznymi
(kottownia, przedsionek) oraz klatkg schodowg zaprojektowano taras techniczny, ktéry bedzie
stanowit miejsce montazu urzadzen budowlanych takich jak centrale wentylacyjne.

Niniejszy taras stanowi jedynie okoto 12% powierzchni catego dachu i jest wymagana ze
wzgledow technologicznych, gdyz na tej czesci bedg posadowione urzadzenia budowlane.



Taras ten zlokalizowany jest w nieeksponowanej czeSci budynku i nie bedzie widoczny ze

strony ciggdw komunikacyjnych. Ponadto taras techniczny znajduje sie poza strefg ,B” oraz

poza strefg ,E”.

Jak wynika z powyzszego projektowany budynek uzytecznosci publicznej nawigzuje do

budynku plebanii wystrojem i kompozycjg elewacji, w tym ksztaltem okien, detalami

wykonczeniowymi takimi jak obramowania stolarki okiennej, zaakcentowaniem gtdwnego

wejscia, uktadem kalenicy oraz rodzajem zastosowanego pokrycia dachowego.

Jednoczesnie nalezy stwierdzi¢, ze projektowany budynek spetnia zapisy § 18 ust. 2 pkt 4-7

mpzp w zakresie:

— sytuowania budynkéw do dwdch kondygnacji naziemnych

— zakazie stosowania ptytek glazury, terakoty, sidingu i blachy trapezowej na elewacjach
budynku

— zakazie stosowania na budynkéw dachow ptaskich

— w zakresie kolorystyki budynkow: dla elewacji budynkéw kolory pastelowe badz w
przypadku zastosowania materiatow naturalnych ich wiasciwy kolor; dachy w palecie
koloréw naturalnych od brgzu do ceglastej czerwieni.

Projektowany budynek znajduje sie réwniez w strefie ochrony ekspozycji zespotu zabytkowego
to jest widok na zespét klasztorny z ulicy akacjowej w Siennicy (§ 19 ust. 1 pkt 1 mpzp).

W strefie tej ustala sie ochrone poprzez zakaz zabudowy budynkdw wyzszych niz 9,0 m.
Projektowany budynek ma wysoko$¢ okoto 8,75 m ponad poziom terenu- w/w warunek zostat
wiec spetniony. Ponadto usytuowanie budynku w drugiej linii zabudowy od strony ul.
Akacjowej, za budynkiem Os$rodka Zdrowia nie wptywa w zaden sposob na oS widokowg z ul.
Akacjowej na Zespdt Zabytkowy zlokalizowany po przeciwnej stronie ul. Minskiej.
Projektowany budynek o funkcji Urzedu Gminy, Biblioteki Publicznej i Gminnego Osrodka
Kultury, zgodnie z wytycznymi Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw nawigzuje do
istniejacej zabudowy zabytkowej w zakresie kolorystyki elewacji, symetrycznego
rozmieszczenia stolarki okiennej oraz katem nachylenia dachu. Jak wykazano powyzej
projektowany budynek spetnia wymogi okreslone w § 17 ust. 1 pkt 5, § 18 ust. 2 pkt 1 oraz
pkt 4-6, § 37 i § 38 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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Budynek ul. Mifska Nr 34- budynek plebanii znajdujacy sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow
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Elewacja frontowa budynku plebanii- widok z chodnika ul. Minskiej- znaczne wyniesienie budynku
powyzej poziomu ul. Minskiej



Wyeksponowane wejscie do plebanii



Widok na elewacje pétnocng i wschodnig i pota¢ dachowa
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Widok z ul. Minskiej w kierunku zachodnim, projektowany budynek i budynek plebanii nie znajdujg sie w
jednej osi widokowej.



BILANS TERENU:

POWIERZCHNIA DZIALEK:
POWIERZCHNIA DZIALEK PRZYJETA DO BILANSU TERENU
(bez powierzchni przeznaczonej pod poszerzenie drogi):

1. POW. ZABUDOWY BUDYNKU PROJ. BUD.:
2. POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU:
RAZEM POW. ZABUDOWY:

POW. UTWARDZONE:

CHODNIKI, DOJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE- KOSTKA BRUKOWA:
TARAS DYDAKTYCZNO-HISTORYCZNY KOSTKA BRUKOWA:

RAZEM UTWARDZENIA:

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA DZIALCE:

BILANS TERENU DLA U9:

POWIERZCHNIA DZIALKI:

POWIERZCHNIA DZIALKI PRZEZNACZONA POD POSZERZENIE DROGI:
POWIERZCHNIA DZIALKI PRZYJETA DO BILANSU TERENU:

1.POW. ZABUDOWY BUDYNKU PROJEKTOWANEGO:

POW. UTWARDZONE:

CHODNIKI, DOJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE- KOSTKA BRUKOWA:
TARAS DYDAKTYCZNO-HISTORYCZNY:

RAZEM UTWARDZENIA:

5724,15 m?

5347,35 m2 (100%)

913,79 m2
388,83 m2
1302,62 m? (24,36%)

1737,91 m2
406,11 m?
2144,02 m2 (41 %)

1900,71 m2 (35,54 %)

1846,01 m2
87,98 m?
1758,03 m2 (100%)

403,36 m2 (22,94%)

772,94 m?

15,96 m2
788,90 m2 (44,87%)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA DZIALCE: 565,77 m?(32,18%) MIN. WG. MPZP 30%

WSKAZNIK INT. ZABUDOWY: 0,46 (MIN.0,01, MAX.0,7)
WSKAZNIK ZABUDOWY DO POW. DZIALKI: 0,23 (MAX. WG. MPZP 0,35)

BILANS TERENU DLA UP3:

POWIERZCHNIA DZIALEK:

POWIERZCHNIA PRZEZNACZONA POD POSZERZENIE DROGI:
POWIERZCHNIA DZIALKI PRZYJETA DO BILANSU TERENU:

1.POW. ZABUDOWY BUDYNKU PROJ .:
2. POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU:

RAZEM POW. ZABUDOWY:

POW. UTWARDZONE:

CHODNIKI, DOJAZDY, MIEJSCA PARKINGOWE KOSTKA BRUKOWA:
TARAS DYDAKTYCZNO-HISTORYCZNY:

RAZEM UTWARDZENIA:

3878,14 m?
288,82 m?
3589,32 m2 (100%)

510,43 m2
388,83 m?

899,26 m2 (25,05 %)
1014,97 m?

390,15 m?2
1405,12 m2 (39,15 %)

POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA NA DZIALCE: 1284,94 m?(35,80%) MIN. WG. MPZP 30%



POWIERZCHNIA CALKOWITA: 1. 2x 510,43 m2 =1024,86 m?
2. 3x388,83m2= 1166,49 m2
RAZEM: 2187,35 m?

WSKAZNIK INT. ZABUDOWY: 0,61 (MIN.0,01, MAX.1,05)
WSKAZNIK ZABUDOWY DO POW. DZIALKI: 0,25 (MAX. WG. MPZP 0,35)

BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Stosownie do zapisu § 27 ust. 1 pkt 4 lit. a) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustala sie
minimalng liczbe miejsc do parkowania, zlokalizowanych w granicach wtasnych nieruchomosci dla terenéw U, UP w
ilosci 1 MP na kazde rozpoczete 50 m2 powierzchni obiektéw ustugowych.

Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku, liczona zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 wynosi 1486,46 m?2.
1486,46: 50= 29,72.

Przyjeto 30 miejsc postojowych w tym 2 miejsca dla 0s6b niepetnosprawnych.

Miejsca postojowe do obstugi budynku Osrodka Zdrowia w znajdujg sie w linii rozgraniczajgcej ul. Akacjowej i

pozostajg bez zmian.

DANE POWIERZCHNIOWE BUDYNKU:
Ilos¢ kondygnacji:2

POW. ZABUDOWY: 913,79 m2

POW. UZYTKOWA: 1486,46 m?2

POW. CALKOWITA: 1827,58 m?2
KUBATURA: 7 213,19m3
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
BRANZA: ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWALNY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZEDU
GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ- ,BIBLIOTEKA DLA
SIENNICY’ ORAZ GMINNEGO OSRODKA KULTURY WRAZ Z
INSTALACJAMI WEWNETRZNYMI — KAT. BUD. XII i IX
PARKING DLA 30 SAMOCHODOW OSOBOWYCH, INSTALACJA
GAZOWA, INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU, PLAC ZABAW,
PRZEBUDOWA SIECI

obiekt :
SIENNICA, UL. MINSKA
DZ.NR EWID.: 471/1; 472/1; 472/2

inwestor :

GMINA SIENNICA
05-332 SIENNICA, UL. MINSKA

Imie i nazwisko Uprawnienia projektowe Podpis

Projektowat architektura:

mgr inz. arch. Jacek Bakuta MA/003/19

Opracowat architektura :

mgr inz. arch. Jacek Bakuta
inz. Grzegorz Bakuta

mgr inz. arch. Klaudia Rokicka

Minsk Mazowiecki pazdziernik 2019r.




Zawartosc
1. ZAKRES ROBC’)T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .....ooviiiiiiiiiieeeieeneneensneanss

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH .....ccvevivirersisrereresessessesesssessssessenens

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZL......ccoveveveerrreseerereessssseesenens

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJ ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA ....coiiiii i e e

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH ......ccveveeeennne,

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,  ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACIE NA WYPADEK
POZARU, AWARIL T INNYCH ZAGROZEN .....eeueeeeseseeteseseeeseseseesesesesesesessasesesesessesesnesesesessanns



ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
Roboty rozbidrkowe

Rusztowania

Roboty murarskie

Roboty zbrojarskie

Roboty betoniarskie

Wykonanie izolacji paraizolacji

Wykonanie izolacji termicznej

Roboty dekarskie

Roboty wykoniczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dziatka jest zabudowana i urzadzona.

WSKAZANIE ELEME!‘]T()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

rusztowania technologiczne (w trakcie realizacji robot)
miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy
drogi komunikacyjne- mozliwosci transportu i skladowania materiatéw budowlanych

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROiEI’(l WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I
RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA

zagrozenia zwigzane z  magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym
sprzetu i materiatow budowlanych podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego
bezposrednim sgsiedztwie

zagrozenia elementami ruchomymi i ostrymi w czasie prowadzenia prac budowlanych

zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac
budowlanych

zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac
wymagajacych uzycia urzadzen elektrycznych

zagrozenia zwigzane z pracg nha wysokosci podczas prac elementdw nadziemnych,
prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na wysokoSci w rozumieniu
przepisbw bhp prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie

zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem Srodkami chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i
innych urzadzen technicznych obstugujacych poszczegdine etapy budowy podczas
catego procesu budowy.

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robot w czasie
prowadzenia tych robot:



. roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

« roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu
rusztowan

« roboty murowe

« roboty zbrojarskie

. roboty betoniarskie

« roboty ciesielskie

« roboty zwigzane z montazem wiezby dachowej i konstrukcji dachu

« roboty izolacyjne

« roboty dekarskie

« roboty wykonczeniowe

« roboty zwigzane z montazem $lusarki

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAiU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJII ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdinych grup robdt nalezy przeprowadzic
przeszkolenie pracownikdbw w zakresie bhp obejmujgce ogdlne zasady bhp oraz
zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robdt. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych
poszczegolnych materiatdw, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Roboét Budowlano- Montazowych oraz zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i
$rodkéw ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnoSci
pracownikow. Nalezy okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegOlnie niebezpiecznymi imiennie przez poszczegdlne osoby. Wymagany instruktaz
stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystgpieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania wiasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonane przez pracownikdw posiadajgcych takie
uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do
okreslonych prac oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

. wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami

zdrowia i zycia ludzi

« obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzen technicznych

. postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

« udzielania pierwszej pomocy
Instrukcje te powinny odpowiednio okreslac czynnosci do wykonania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,

czynnosSci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposdb przechowywania i zabezpieczenia



materiatdw i substancji niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewnic
odpowiednie $rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i
ewakuacje ze stref zagrozenia).

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH
ZAGROZEN

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbidrkowych, wymaganiami
wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw, wymaganiami
wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano- Montazowych.

« Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem
kierownikow budowy posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

. Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie
do rodzaju zagrozenia.

. Do budowania uzywaé materiatow posiadajgcych atesty i dopuszczenia do
stosowania w Polsce.

« Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej.

« Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi
podrecznych.

« Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy:
najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy pozarnej, najblizszego
posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

« Zabezpieczy¢ mozliwos¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuacji
z placu budowy.

« Instruktaz bhp pracownikdw- ogdiny i stanowiskowy

. Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia nosSnosci nawierzchni
istniejacych i ich ewentualnego zabezpieczenia.

« Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych
zagrozen.

OPRACOWAL.:



I.

PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA

1.

1.1.

OPIS TECHNICZNY

Charakterystyka ogolna.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy budynku uzytecznosci

publicznej o funkcji Urzedu Gminy, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Gminnego Osrodka
Kultury wraz z instalacjami wewnetrznymi — KAT. BUD. XII i IX, parking dla 30
samochoddw osobowych, instalacja o$wietlenia terenu, instalacja kanalizacji deszczowej,
instalacja wodna i kanalizacyjna.

1.2.

1.3.

1.4.

Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem.

e Program funkcjonalno-uzytkowy.

e Mapa do celéw projektowych 1:500.

e Wizje w terenie, uzgodnienia z Inwestorem.

e Warunki techniczne wykonania przytaczy i uzgodnienia.

e ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 roku, poz.
1186 - t.j.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065- t.j.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Ewentualne zmiany w projekcie budowlanym, mogq by¢
dokonywane tylko za zgoda autora projektu. Istotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunkow pozwolenia na budowe jest dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe — art. 36a — Prawa
budowlanego.

Zakres opracowania.

Projekt wykonawczy w skali 1:50 i 1:25.

Odprowadzenie wod opadowych i ochrona srodowiska
Na dziatce projektuje sie zielen niskg jako powierzchnie biologicznie czynng. Wody
opadowe z dachéw odprowadzone bedg poprzez system rur spustowych

zewnetrznych i wpustdw wewnetrznych na teren zielony. Odprowadzenie wéd



opadowych z parkingu za posrednictwem kanalizacji deszczowej II etap odrebne

opracowanie.

1.5. Dostepnosc dla os6b niepetnosprawnych.

Gtéwne wejscie do budynku dostepne jest z poziomu terenu, wszystkie drzwi
wykonywane sg bez progéw, budynek posiada toalete dla o0sdb

niepetnosprawnych. Dostep do I pietra poprzez winde.

1.6. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

tawy, stopy fundamentowe zelbetowe monolityczne, wg. proj. konstrukcyjnego;
éciany fundamentowe Zelbetowe monolityczne z betonu B25-W8 , gr. 24 cm. Do
poziomu — 0,30

sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: murowane z bloczkéw silikatowych
wapienno- piaskowych , grubosci 24 cm, docieplone ptytami styropianowymi grubosci
20 cm, w Sciankach filarki i rdzenie zelbetowe

sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: murowane z bloczkow silikatowych
wapienno- piaskowych , grubosci 24 cm+ elewacja wentylowana z wykonczeniem z
blachy stalowej powlekanej, na rabek stojacy na stelazu systemowym ocieplonych
wetng mineralng gr. 20cm

sciany zewnetrzne dwuwarstwowe: murowane z bloczkow silikatowych
wapienno- piaskowych , grubosci 24 cm+ elewacja wentylowana z wykonczeniem z
ptyt ze spiekdw kwarcowych na stelazu systemowym ocieplonych wetng mineralng

gr. 20cm

sciany wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych wapienno- piaskowych |,
grubosci 24 c¢cm, w Sciankach filarki i rdzenie Zelbetowe z betonu C 25/30 (B30)
prowadzone do poziomu fundamentdw.

Rdzenie zelbetowe o przekrojach prostokatnych, prowadzone od poziomu
fundamentow lub wykotwione ze stropu lub wiencéw kondygnacji ponizej- wedtug
projektu konstrukcyjnego

Belki i nadproza projektuje sie jako monolityczne, zelbetowe o przekrojach zgodnie
z rysunkami branzy konstrukcyjnej

Wience. Na Scianach konstrukcyjnych, zaprojektowano obwodowe wience zelbetowe
0 wym. 24x30cm i 24x24cm, szczegoty wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.
Wieniec $cianki kolankowej nad stropodachem wykona¢ o przekroju 24x24cm

szczegOty wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.



Stropy. W budynku zaprojektowano monolityczne piyty stropowe Zzelbetowe o
grubosci 22cm nad parterem i 20cm nad pietrem zgodnie z rysunkami. W osiach G-
L/1-4 zaprojektowano stropy z ptyt sprezonych kanatowych gr.26,5cm. Szczegoty
wedtug projektu branzy konstrukcyjnej

Dach. Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowy, wielospadowy.
Nad czescig obiektu stropodach jako podstawa pod urzadzenia techniczne- centrale

wentylacyjne. Szczegdty wedtug branzy konstrukcyjnej.

1.7. IZOLACIE I ZABEZPIECZENIA
1.7.1 TERMICZNA:

Sciany zewnetrzne:

-z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych+ styropian EPS70 20cm o
wspotczynniku  przewodzenia A=0,032W/mk zapewniajg wymagang izolacyjnos¢
termiczna.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,153 (W/m’k)

-z bloczkéw silikatowych wapienno-piaskowych+ wetna mineralna 20cm o
wspotczynniku przewodzenia A=0,032W/mk zapewniajg wymagang izolacyjnosc¢
termiczna.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,153 (W/m?’k)

strop — wetna mineralna 25cm, A=0,035W/mK

Wspdtczynnik przenikania ciepta U=0,134 (W/m2k)

stropodach ptyty poliizocyjanuratowe PIR 16cm

Wspotczynnik przenikania ciepta U=0,148 (W/m2k)

1.7.2 PRZECIWWILGOCIOWA:

Izolacje poziome:

- podtoga na gruncie: 2x folia PE;

- fawy fundamentowe, Sciany fundamentowe: dysperbit, 2x papa termozgrzewalna
Izolacje pionowe ($ciany fundamentowe) dysperbit

UWAGA! W styku ze styropianem stosowac wytgcznie lepiki nie powodujgce reakcji

ze styropianem.

1.8. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

$ciany — tynk systemowy cienkowarstwowy, blacha stalowa powlekana na rabek

stojacy, spieki kwarcowe kolorystyka zgodna z rysunkami elewaciji;



dach — blacha stalowa powlekana na rgbek stojacy, kolorystyka zgodna z rysunkami
elewaciji;

stropodach- papa wierzchniego krycia

rynny, rury spustowe, parapety, obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana,
kolorystyka zgodna z rysunkami elewacji;

stolarka okienna i drzwiowa — pcv lub AL

1.9. WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

1.8.

Sciany — tynk cem.- wap. kat. III lub gipsowy

Sciany fazienki -glazura

posadzki:

- pom. biurowe, pom. kasy, holl, biblioteka, pom socjalne, szatnia, sala
konferencyjna -wyktadzina pcv

- wc, pom. porzadkowe, wiatrotap -gres

- wiatrotap, klatka schodowa- gres antyposlizgowy

- kottownia, pomieszczenia porzadkowe, pom. elektryczne- gres techniczny
- serwer- wyktadzina antyelektrostatyczna

drzwi wewnetrzne — PCV, AL lub typowe.

INSTALACIE SANITARNE.

1.10.1. INSTALACIJA WODNO-KANALIZACYINA WEWNETRZNA

wg. projektu sanitarnego

1.10.2. INSTALACIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

wg. projektu sanitarnego

1.10.3. INSTALACIJA WENTYLACII

1.11.

1.12.

wg. projektu sanitarnego

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

wg. projektu elektrycznego

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

wg. projektu sanitarnego

Wszystkie materialy budowlane uzyte przy realizacji inwestycji powinn

posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.



1.10. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU UTWARDZENIA TERENU.

Projektuje sie utwardzenia terenu z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej
grubosci 8cm (kolor i ksztatt kostki do uzgodnienia z inwestorem). Lokalizacja utwardzen
wg. planu zagospodarowania terenu. Rzedne nawierzchni przy wejsciu dopasowac
do istniejgcego chodnika. Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe zgodne
ze spadkami na projekcie zagospodarowania terenu. Konstrukcje nawierzchni nalezy
przyjac zgodnie z zatgczonym przekrojem nawierzchni:

o stwa ArchiCADa |
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8 cm- KOSTKA BETONOWA NA PODSYPCE CEM -PIASK
0.8 1 12 cm- PODSYPKA Z SUCHEGO BETONU B-7,5
10‘ ‘ ‘ L']U 20 cm- TEUCZEN
1 1 1A GRUNT RODZIMY

30,0 cm - OBRZEZE CHODN KOWE 30x8x100cm
10,0 cm - PODSYPKAZ SUCHEGOBETONUB-7,5
10,0 em - TEUCZEN

GRUNT RCDZIMY

Podczas prowadzenia robot drogowych nalezy bezwzglednie przestrzegac zasad BHP a

roboty realizowac zgodnie z przepisami technicznymi i obowigzujgcymi  normami.

Realizujgc przedmiotowa inwestycje szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na to, aby:

e zabezpieczenie i prawidtowe oznakowanie robot przez caty czas przebudowy
nawierzchni w/w chodnika,

e pracownicy w czasie robét ubrani byli w kamizelki ostrzegawcze.

e Wymagane jest réwniez zapewnienie na czas wykonywanych robdt minimalizacja

ograniczen i utrudnien dla indywidualnego ruchu lokalnego.

1.11.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU OGRODZENIA.

Projektuje sie ogrodzenie panelowe typowe systemowe, wysokoS¢ modutu panelowego
1620mm z podmuréwka betonowg typowg systemowg oraz furtka z wypetnieniem
panelowym wg. nastepujgcych szczegdtdw:

-stupki ogrodzeniowe stalowe systemowe ocynkowane 40x60x2mm;

-panel ogrodzeniowy stalowy systemowy ocynkowany wysokosci 1620mm Safe Eco
(UWAGA! Krawedz Safe — brak wystajgcych drutdw u gory panela), wysoko$¢ modutu
panelowego 1620mm.



-podmurdowka betonowa z betonu zbrojonego typ C, mocowane do stupkow stalowych za
pomocg stalowych facznikow systemowych; ptyte posadowi¢ w taki sposdb aby goérna
krawedz znajdowata sie 5 cm powyzej projektowanego poziomu terenu.

-furtka wejSciowa do placu zabaw stalowa ocynkowana systemowa z wypetnieniem
panelem stalowym ocynkowanym takiego samego typu co panel uzyty do ogrodzenia,
wraz z krawedzig bezpieczna.

Wysokos¢ furtki dostosowac do wysokosci ogrodzenia.

Szerokos¢ przejscia furtki w Swietle 110cm.

Montaz catego typowego systemu ogrodzeniowego wg. wytycznych i zalecen producenta
ogrodzenia.

UWAGA! Ogrodzenie nie moze mie¢ ostrych elementéw konczacych i wienczacych.
(nalezy zastosowac krawedz typu ,safe”)

-bramy wjazdowe stalowe ocynkowane systemowe z wypetnieniem panelem stalowym
ocynkowanym takiego samego typu co panel uzyty do ogrodzenia, wraz z krawedzig typu
Lsafe”.

Wysokos¢ furtek i bramy dostosowac do wysokosci ogrodzenia.

Szeroko$¢ przejscia furtek w Swietle 110cm.

Montaz catego typowego systemu ogrodzeniowego wg. wytycznych i zalecen producenta
ogrodzenia.

1.10. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU MALEJ ARCHITEKTURY — STOJAK NA
ROWERY, SMIETNICZKI, tAWKI.

3.1. Stojaki na rowery

e Charakterystyka stojakow.
Dwa stojaki na rowerowy jednostronne 6-cio stanowiskowe wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo, z katownika 3 x 3 cm o grubosci 0,3 cm, oraz rury ¢ 1,80 cm.
Wymiary zewnetrzne podstawy stojaka: dtugos¢ 270cm, szerokos¢ 40cm.
Szczegoty montazowe projektowanych stojakow.
Montaz stojakdw projektuje sie na dwa sposoby, w zaleznosci od mozliwosci lokalizacji:
. Opcja nr.1
Montaz do istniejgcego utwardzonego podtoza na pomocg 6szt. kotew stalowych z
nakretkg antywandalowa.
J Opcja nr.2
Montaz wykona¢ w postaci stép betonowych monolitycznych szt.6 o wymiarach wg.
schematu z betonu klasy C16/20 B20 w ktorych zatapiamy wasy stalowe ocynkowane
przyspawane do stojakow rowerowych.
Dopuszcza sie adaptacje przyjetych rozwigzan w zaleznosci od producenta wybranego do
dostarczenia stojakdéw. Mozliwe jest rdwniez zastosowanie fundamentdw w postaci
elementdéw prefabrykowanych.
Uwaga. W projekcie podano przyktadowy stojak. Dopuszcza sie zamiane urzadzen na
podobne o nie gorszych parametrach od zastosowanych w projekcie. Przed montazem
sprawdzi¢ zalecenia producenta.
Stojaki powinny posiada¢ minimum dwuletni okres gwarancji, powinny by¢ zgodne z
Polskimi Normami, oraz posiada¢ odpowiednie certyfikaty dopuszczajace urzadzenia do
uzytku.



Przed projektowanym stojakiem nalezy pozostawi¢ minimum 180 cm na swobodne
manewrowanie przez uzytkownikéw pozostawianymi na stojakach rowerami.

Iloé¢ i lokalizacja stojakéw wg. planu zagospodarowania.

Szczegbty techniczne oraz szczegdét montazu wg. rysunkow szczegotowych ujetych w
dokumentaciji.

3.2. Na wykonanie koszy na $mieci skiada sie:

e montaz koszy na $mieci;
Kosze na Smieci systemowe metalowe o pojemnosci 60 litrow. IloS¢ i lokalizacja koszy
wg. planu zagospodarowania
Montaz koszy projektuje sie poprzez zabetonowanie nogi kosza w gruncie.

3.3. Na wykonanie tawki ogrodowej sktada sie:

e montaz fawki ogrodowej;
tawka ogrodowa z ramg ze stali ocynkowanej ogniowo, szczeble drewniane
zabezpieczone przed dziataniem warunkéw atmosferycznych. Wymiary zewnetrzne
tawki: dtugos¢ 160cm, szeroko$¢ siedziska 50cm. Ilos¢ i lokalizacja fawek wg. planu
zagospodarowania
Montaz tawek projektuje sie na dwa sposoby, w zaleznosci od mozliwosci lokalizaciji:

eOpcja nr.1
Montaz do utwardzonego podtoza na pomocg 4szt. kotew stalowych z nakretka
antywandalowa.

¢ Opcja nr.2
Montaz wykona¢ w postaci stop betonowych monolitycznych szt.4 w ktérych zatapiamy
wasy stalowe ocynkowane przyspawane do ndg fawek.



ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Kondygnacja INr | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia

PARTER
0.01 |WIATROLAP 8,00
0.02 |HOLL URZEDU GMINY 86,43
0.03 |KASA 8,82
0.04 |BIURO PODAWCZE 37,81
0.05 |PODATKI 22,12
0.06 |ARCHIWUM 8,39
0.07 |MAGAZYN MEBLI 17,59
0.08 |SALA KONF. 1 126,25
0.09 |SALA KONF. 1 59,44
0.10 |HOLL SAL KONF. 88,01
0.11 |POM.WODOMIERZA 4,36
0.12 |POM. ELEKTRYCZNE 3,81
0.13 |SZATNIA 9,82
0.14 |POM.GOSP. 3,26
0.15 |WC.NIEPEL. 4,42
0.16 |WC.DAMSKI 4,67
0.17 |WC.DAMSKI 10,36
0.18 |WC MESKI 4,67
0.19 |WC MESKI 8,14
0.20 |CZYTELNIA 36,45
0.21 |POM. PORZADKOWE 3,03
0.22 |POM. SOCJ. 7,19
0.23 |POM. SOCJ. 4,91
0.24 |WC 4,88
0.25 |WC 6,03
0.26 |BIBLIOTEKA 168,18
0.27 |POM.BIUROWE 18,93
0.28 |POM.BIUROWE 18,88
0.29 |POM.GOSP. 2,74

787,59 m?

PIETRO
1.01 |[POKOJ BIUROWY 17,55
1.02 |MAGAZYN 6,14
1.03 |POKOJ BIUROWY 41,35
1.04 |KOMUNIKACIA 183,00
1.05 |SERWER 9,88
1.06 |POKOJ BIUROWY 19,19
1.07 |POKOJ BIUROWY 22,06
1.08 |MAGAZYN 3,39
1.09 |POKOJ BIUROWY 18,36
1.10 |POKOJ BIUROWY 18,36
1.11 |MAGAZYN 7,31
1.12 |POKOJ BIUROWY 18,56
1.13  |POKOJ BIUROWY 18,56
1.14 [XERO 3,53
1.15 |POKOJ BIUROWY 26,73
1.16 |POKOJ BIUROWY 18,03




1.17 |KL.SCHODOWA 16,03
1.18 |KOTLOWNIA 13,16
1.19 |PRZEDSIONEK 6,40
1.20 |WC.NIEPEL. 4,61
1.21 |POM.GOSP. 3,39
1.22 |WC.DAMSKI 4,67
1.23 |WC.DAMSKI 10,36
1.24 |WC MESKI 4,67
1.25 |WC MESKI 8,14
1.26 |POM.SOCJ. 26,77
1.27 |MAGAZYN 2,97
1.28 |POKOJ BIUROWY 18,56
1.29 |[POKOJ BIUROWY 18,56
1.30 |MAGAZYN 6,62
1.31 |POKOJ BIUROWY 18,56
1.32 |POKOJ BIUROWY 18,58
1.33 |MAGAZYN 13,23
1.34 |POKOJ BIUROWY 23,14
1.35 |POKOJ BIUROWY 14,46
1.36 |POKOJ BIUROWY 27,57
1.37 |POKOJ BIUROWY 10,40
702,85 m?

1 490,44 m?




Warunki ochrony przeciwpozarowej

1. Podstawa opracowania

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
620);

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);

3) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektdw budowlanych i terendow
(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami);

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030);

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r.
W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z 2015, poz. 2117);

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pozn. zm.);

oraz normy z zakresu ochrony przeciwpozarowej i wiedza techniczna.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

powierzchnia zabudowy: 913,79m?,

powierzchnia uzytkowa: 1486,46 m?,

kubatura: 7 213,19m?,

wysokosS¢: 9,00 m (mierzona do najnizej potozonego wejscia do kalenicy dachu) - budynek
niski (N);

» liczba kondygnacji nadziemnych: 2,

» liczba kondygnacji podziemnych: 0.

| | n u N

3. Charakterystyka zagrozenia pozarowego i parametry pozarowe wystepujacych
substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych (w szczegdlnosci
materiatdw niebezpiecznych pozarowo) w wiekszych ilosciach niz dopuszczajg przepisy. Majac
powyzsze na uwadze w przedmiotowym budynku gtdwnym zagrozeniem bedg materiaty
zaliczane do grup pozaréw ,A".

4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz
pomieszczen
Przedmiotowy budynek ze wzgledu na przeznaczenie i petniong funkcje kwalifikowany

do ZL I kategorii zagrozenia ludzi z funkcjonalnie powigzanymi pomieszczeniami magazynowymi

i technicznymi o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (w przedmiotowym budynku sala

konferencyjna w poziomie parteru przeznaczona dla ponad 50 o0sob niebedacych statymi

uzytkownikami) — parter i ZL III pietro.

Kottownia wydzielona pozarowo na prawach pomieszczenia zamknietego, obudowana
$cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI 30, strop nad pomieszczeniem REI 60, kwalifikowana jako PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500 MJ/m?.

5. Przewidywang gestosc obcigzenia ogniowego
Dla czeSci budynku zaliczanych do ZL kategorii zagrozenia ludzi nie wyznacza sie gestosci

obcigzenia ogniowego.



Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie powigzane z czeScig ZL o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 M3/m?.
Kottownia o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m?.

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku i na terenie przylegtym nie przewiduje sie magazynowania oraz prowadzenia
procesdw technologicznych z uzyciem materiatdw mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych

Dla dwukondygnacyjnego, niskiego budynku kwalifikowanego do ZL I kategorii zagrozenia
ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Z uwagi na zapisy § 212 dopuszcza sie
obnizenie klasy odpornosci pozarowej do ,C” (poziom stropu nad pierwszg kondygnacijg
nadziemng na wysokosci nie wiekszej niz 9 m).

Klasa ,,C" odpornosci pozarowej stawia poszczegdinym elementom konstrukcyjnym budynku
nastepujgce wymagania dotyczace klasy odpornosci ogniowej:
= gldwna konstrukcja nosna - R 60;
= stropy - REI 60;
= Sciany zewnetrzne EI 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci min. 0,8 m

wraz z potgczeniem ze stropem; za rownorzedne rozwigzanie uznaje sie oddzielenie

poziome w formie balkondw o wysiegu min. 0,5 m wykonane z materiatu niepalnego —
izolacja termiczna wetna mineralna), dodatkowo R 60 jako czesci gtdéwnych konstrukcji
nosnych;

= $ciany wewnetrzne EI 15; (Sciany oddzielajgce pomieszczenia od drog komunikacji ogdinej
stanowigcej droge ewakuacyjng EI 15, dodatkowo R 60 jako czesci gtdwnych konstrukcji
nosnych),

= konstrukcja dachu R 15,

= przekrycie dachu RE 15.

Ponadto:

= $ciany stanowigce obudowe pomieszczenia kottowni jako pomieszczenia tzw. zamknietego o

klasie odpornosci ogniowej EI 60, zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30,

strop nad pomieszczeniem kottowni o klasie odpornosci ogniowej REI 60.
=  biegi i spoczniki schodéw powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, o klasie

odpornosci ogniowej R 60,
= wszystkie elementy budynku jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

a. Wymagania dla elementéw wykonczenia wnetrz

W pomieszczeniach magazynowych zabrania sie stosowania wykfadzin podtogowych tatwo
zapalnych.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone przewody
ogrzewcze, wentylacyjne i spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia
lub zweglenia.

W strefach pozarowych zakwalifikowanych do ZL I kategorii zagrozenia ludzi, stosowanie do
wykonczenia wnetrz materiatdw i wyrobow fatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

W budynku nie przewiduje sie wykonywania podtdg podniesionych.

W pomieszczeniach przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 o0séb
stosowanie tatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia wnetrz oraz wyktadzin
podtogowych jest zabronione.

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe



Projektowany budynek stanowi jedng strefe pozarowa, ktdra ze wzgledu na przeznaczenie
i petniong funkcje kwalifikowana do ZL I kategorii zagrozenia ludzi z funkcjonalnie powigzanymi
pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi o gestoéci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m?
o powierzchni 1463,8 m? przy dopuszczalnych 8000 m?, z ktdrej kottownia wydzielona pozarowo
na prawach pomieszczenia zamknietego, obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI
60, zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30, strop nad pomieszczeniem REI 60,
kwalifik2c>wana jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? o powierzchni
8,55 m“.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) Scian i stropow tego pomieszczenia

9. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe i odlegtos¢ od obiektow
sasiadujacych
Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:

. w odlegtosci ok. 9,11m od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 471/4,

. w odlegtosci ok. 14,7 m od budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce o numerze

ewidencyjnym 471/4,
. w odlegtosci ok. 8,85 m od budynku ustugowego zlokalizowanego na tej samej dziatce,
. w odlegtosci ok. 9,2 m od granicy z dziatkg o numerze ewidencyjnym 474/4.

Budynek usytuowany jest w nastepujgcych odlegtosciach co najmniej 4,0 m od granic z
innymi niezbudowanymi dziatkami sagsiednimi oraz odlegtosci co najmniej 8,0 m od innych
budynkéw ZL i PM o gestoéci obcigzenia ogniowego Q < 1000 MJ/m?.

10. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb
Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna by¢

zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy

pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.
Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostang zapewnione poprzez:

» wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

» fgczna szerokoSC drzwi w Swietle oScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczen dostosowang do liczby o0sd6b mogacych w nim przebywac jednoczesnie,
przyjmujgc co najmniej 0,6 m na 100 osdb,

= szeroko$¢ drzwi w $wietle osScieznicy stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
przeznaczonych dla 4 + 50 osob niemniejszg niz 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi stuzgcych
do ewakuacji do 3 0s6b) - mierzong w $wietle otworu po otwarciu drzwi,

= drzwi wieloskrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m,

» dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczanej do ZL, prowadzacych przez
nie wiecej niz trzy pomieszczenia, wynoszgcg maksymalnie 40 m,

= szerokoSC przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi nalezy
oblicza¢ proporcjonalnie do liczby 0os6b mogacych w nim przebywac, przyjmujac co najmniej
0,6 m na 100 osdb, lecz nie mniej niz 0,9 m a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 0séb — nie mniej niz 0,8 m,

» dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej zaliczanej do ZL I kategorii zagrozenia
ludzi mierzong od wyjscia z pomieszczenia na poziome oraz pionowe drogi ewakuacyjne do
wyijscia na zewnatrz budynku nieprzekraczajgcg 10 m przy jednym dojsciu raz 40 m przy co



najmniej 2 dojsciach (dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wiekszg o 100 % od
najkrotszego, dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac, przy czym dopuszcza sie ich
wspdlny poczatkowy bieg na dtugosci nie wiekszej niz 2 m),

z sali konferencyjnej (pom. nr 0.08) przeznaczonej dla ponad 50 osdb co najmniej 2 wyjscia
ewakuacyjne o szerokosci w Swietle co najmniej 0,9 m (majac na uwadze wskaznik — 0,6 m
na kazde 100 osdb), oddalone od siebie o co najmniej 5 m otwierane na zewnatrz
pomieszczenia,

drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnatrz,

szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej oraz z poziomych drdég ewakuacyjnych,
prowadzacych budynku lub do innej strefy pozarowej powinna by¢ nie mniejsza niz
szerokos$¢ biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m (w tym nieblokowane skrzydto drzwiowe o
szerokosci drzwi w Swietle co najmniej 0,9 m) z uwzglednieniem zapisow dotyczacych
wyjscia przez hol petnigcego funkcje dodatkowe - min 1,8m,

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen, prowadzace bezposrednio na
zewnatrz o szerokosci co najmniej 0,9 m,

pionowe drogi ewakuacyjne posiadajgce minimalne szerokosci uzytkowe biegdw, co
najmniej 1,2 m, spocznikdw, co najmniej 1,5 m oraz maksymalne wysokosci stopni do
0,175 m, przy zachowaniu ich maksymalnej liczby 17 stopni w jednym biegu,

poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) o szerokosci wynoszacej co najmniej 1,4 m (1,2 m
w przypadku gdy droga ewakuacyjna przeznaczona jest do ewakuacji nie wiecej niz 20
0sdb),

obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej
niz EI 15,

dopuszcza sie przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej z klatki schodowej przez hol petnigcy
dodatkowe funkcje w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:

- przez jeden hol mozliwe przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej,

- hol oddzielony od poziomych drég komunikacji ogdlnej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej, o ktérej mowa powyzej,

- hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestoéci obcigzenia powyzej 500 MJ/m? ani
nie zawierajgcej pomieszczenia zagrozonego wybuchem,

- wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50 % wieksza od szerokosci
poziomej drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia (tj. co najmniej 2,1
m),

- wysokos¢ holi w miejscu, w ktédrym przebiega droga ewakuacyjna, nie mniejsza niz 3,3 m,
- szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku wieksza o 50 % od minimalnej
szerokosci drzwi wyjsciowych (tj. co najmniej 1,8 m).

wysokoS¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m, natomiast wysoko$¢
lokalnego obnizenia 2 m przy czym dtugos$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza
niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m,

awaryjne osSwietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytgcznie
Swiattem sztucznym.

Ponadto w obiekcie:

szerokosci uzytkowe korytarzy oraz schodéw nie powinny by¢é ograniczone przez
zainstalowane urzadzenia i elementy budynku, w tym skrzydta drzwi stanowigcych wyjscia
na drogi ewakuacyjne nie powinny po ich catkowitym otwarciu zmniejsza¢ szerokosS¢ tych
drdg ponizej wartosci okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych;

do celéw ewakuacji nie bedg stosowane drzwi obrotowe i podnoszone.

w obiekcie nie przewiduje sie drzwi rozsuwanych stanowigcych wyjsScia na drogi
ewakuacyjne, na drogach ewakuacyjnych i stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku;



na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie bedg stosowane materiaty i
wyroby budowlane fatwozapalne,

drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg parametry poziomych drdg ewakuacyjnych
nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

11. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
10.1. Instalacja elektryczna

instalacje elektryczng nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu, odcinajgce
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze powodowal samoczynnego zatgczenia
drugiego zrédta energii elektryczne, w tym zespotu pradotwdrczego);

przewody i kable elektryczne oraz Swiattowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane
»Zespofami kablowymi”, stosowane w systemach =zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii
elektrycznej lub przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania
urzadzenia;

zespoty kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby w wymaganym czasie,
nie nastgpita przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnatu spowodowana
oddziatywaniami elementéw budynku lub wyposazenia;

instalacje i urzadzenia techniczne oraz technologiczne, w ktérych podczas eksploatacji moga
wytwarzacé sie tadunki elektrycznosci statycznej o potencjale wystarczajgcym do zapalenia
wystepujacych materiatdw palnych, nalezy wyposazy¢ w odpowiednie S$rodki ochrony,
zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi ochrony przed elektrycznoscig statyczna.

10.2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, a palne izolacje

cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg byc

stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia;

instalacja wentylacji mechanicznej, powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzity przez przegrody w sposdb umozliwiajagcy kompensacje wydtuzen
przewodu;

zamocowania przewodéw do elementdw budowlanych powinny by¢ wykonane z
materiatdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji;

filtry i thumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek;

- dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréow i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej E I 60;

10.3. Instalacja ogrzewcza

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewczej powinny by¢ wykonane w

sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

10.4. Instalacja gazowa

Budynek bedzie zaopatrzony w gaz z sieci miejskiej



12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
pozarowego

12.1. State urzadzenia gasnicze
W budynku nie sg wymagane i nie przewiduje sie stosowania statych urzadzen gasniczych.

12.2. System sygnalizacji pozarowej
W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje sie stosowania system sygnalizacji

pozarowej.

12.3. Dzwiekowy system ostrzegawczy
W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje sie stosowania dzwiekowego systemu

ostrzegawczego.

12.4. Instalacja wodociaggowa przeciwpozarowa
Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami
wewnetrznymi 25 z wezem potsztywnym, spetniajgcymi wymagania przepisow i Polskich Norm
dotyczacych tych urzadzen, w tym:
hydranty wewnetrzne 25 o minimalnej wydajnosci 1,0 dm?/s kazdy przy ciénieniu nie
mniejszym niz 0,2 MPa i fgcznej wydajnosci dwdch sa5|edn|ch hydrantéw 2 dm?/s,
» hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg powierzchnie
chronionej strefy pozarowej;
= $rednice nominalne przewoddw zasilajgcych instalacji wodociggowej przeciwpozarowej
powinny wynosi¢ co najmniej DN 25 i powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych a w
przypadku zastosowania materiatéw palnych powinny by¢ obudowane ze wszystkich stron
ostonami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy piondw
prowadzonych klatkami schodowymi wydzielonymi $cianami i zamknietymi drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30;
= zawory odcinajgce hydrantdow wewnetrznych muszg by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +
0,1 m od poziomu podtogi
* W miejscu potgczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i instalacji socjalno-bytowej
nalezy zastosowac zawor pierwszenstwa automatycznie odcinajgcy doptyw wody do
instalacji socjalno-bytowe;.
12.5.Urzadzenia stuzace do usuwania dymu.
W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje sie stosowania instalacji systemu stuzgcego
do usuwania dymu z przestrzeni klatki schodowej.
12.6. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
W budynku drogi ewakuacyjne o$wietlone wytgcznie $wiattem sztucznym, nalezy wyposazy¢
w awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne zgodne z wymaganiami Polskiej Normy PN-EN 1838:2013-
11, zatagczane automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego (nie pdzniej niz po 2
sek.). Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od
zaniku oSwietlenia podstawowego. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej
linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix i nie mniejsze niz 0,5 Ix przy podtodze
oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych i gasnicach, jesli znajdujg sie poza droga
ewakuacyjng lub strefg otwartg. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia
os$wietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu
60 s.
12.7. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu
Instalacje elektryczng nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwodoéw zasilajgcych instalacje i
urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (umieszczony w poblizu
gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza).



12.8. Dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych
W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje sie stosowania dzwigu dla ekip ratowniczych.

13. Wyposazenie w gasnice

Przed przekazaniem do uzytkowania obiekt nalezy wyposazyé w gasnice zgodnie
z obowiazujacym normatywem jedna jednostka masy $érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej ZL, dostosowane do
gaszenia tych grup pozardw, ktdére mogg wystepowac w obiekcie.

14. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Droge pozarowg umozliwiajgcg dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do
budynku zapewnia ul. Akacjowa oraz ul. Minska z wewnetrznymi utwardzonymi dojazdami oraz
pofgczeniem wyjs¢ z budynku utwardzonymi dojsciami o szerokosci min 1,5 m i dtugosci ponizej
30 m. Dopuszcza sie wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci nie wiekszej niz 15 m, z
ktorego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego
tuku drogi pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Droga pozarowa powinna umozliwia¢
przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN
(kiloniutondw), a jej minimalna szerokos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 3,5 m.

Dla przedmiotowego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi
20 dm®/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne
zlokalizowane pierwszy w odlegtosci ok. 47 m od chronionego budynku (do 75 m) oraz drugi w
odlegtosci ok. 41 m (do 150 m) (pismo zarzadcy sieci z dnia 11 lipca 2019 r. znak
R.7021.58.2019).

15. Ustalenia organizacyjne

Projekty urzadzen przeciwpozarowych nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu nalezy stosowac sprzet, urzadzenia, instalacje
i Srodki posiadajgce dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej.

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych zastosowanych w obiekcie do
uzytkowania jest pozytywny wynik testow i sprawdzen, potwierdzony stosownymi protokdtami
w tym zakresie.

Przed przekazaniem obiektu do uzytkowania nalezy:
= oznakowac obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;
= opracowac dla obiektu instrukcje bezpieczenstwa pozarowego;

» umiesci¢ w obiekcie w widocznym miejscu instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz

z wykazem telefonéw alarmowych.



