Zestawienie scian kurtynowych

Nazwa K1 K2 K3 K4
llosé 1 1 1 1
Szer. x Wys. otworu w swietle muru 236,00x675,00 256,00x280,00 256,00x250,00 256,00x250,00
Przeznaczenie Sciana kurtynowa W iatrof o Sciana kurtynowa Sciana kurtynowa
(gtowne wejscie do budynku) ewnetrzne z wiatrotapu (wejécie do budynku od strony tarasu) (nad wejsciem od strony tarasu)
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Uwagi - caly zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu - caly zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu - caly zestaw z profili aluminiowych, drzwi bez progu - caly zestaw z profili aluminiowych
- szklenie szktem bezpiecznym, szyba przezroczysta - szklenie szktem bezpiecznym, szyba przezroczysta - szklenie szktem bezpiecznym, szyba przezroczysta - szklenie szktem bezpiecznym, szyba przezroczysta
- samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz - kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru
- szeroko$¢ przejscia po otwaciu skrzydta min. 90cm - szeroko$¢ przejscia po otwaciu skrzydta min. 100cm - szeroko$¢ przejscia po otwaciu skrzydta min. 100cm blachy dachowej (RAL 7016)
- kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru blachy - kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru drzwi | - kolorystyka: aluminium w kolorze dopasowanym do koloru
dachowej (RAL 7016) wewnetrznych (RAL 7022) blachy dachowej (RAL 7016)

1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i
zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym  zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wezesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catodcig dokumentacji projektowej wigcznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sige do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentdw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wiszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejécia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowa¢ przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czescig tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zatozen koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzan technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE DRZWI ZASTOSOWANE W BUDYNKU MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY

2. ZE WZGLEDU NA WIELKOSC ELEMENTOW SKONSULTOWAC Z PRODUCENTEM WIELKOSC PODZIALOW, TYP SZKLA, USZTYWNIENIA, ITD.
3. OKNA- PAKIET TRZYSZYBOWY, SZYBY FLOAT O GRUBOSCI 4mm WYPELNIONE ARGONEM, SPELNIAJACE WSPOLCZYNNIK U<0,9W/m2K
4. OKNA, DRZWI | POWIERZCHNIE PRZEZROCZYSTE NIEOTWIERALNE (SZYBY | RAMY) SPELNIAJACE WYMAGANIA WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U DLA
OKIEN, DRZWI | POWIERZCHNI PRZEZROCZYSTYCH NIEOTWIERALNYCH OBOWIAZUJACE OD 1.01.2021r.: U<0,9W/m2K
5. DRZWI W PRZEGRODACH ZEWNETRZNYCH LUB W PRZEGRODACH MIEDZY POMIESZCZENIAMI OGRZEWANYMI | NIEOGRZEWANYMI SPELNIJACE WYMAGANIA

STUDIO
PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Zestawienie Drzwi
Nazwa drzwi D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10
llosé 1 1 5 3 4 1 30 18 1 1
Szer. x Wys. otworu w swietle muru 150,00x210,00 103,00x208,00 103,00x208,00 103,00x208,00 180,00x210,00 180,00x210,00 103,00x208,00 103,00x208,00 93,00%x208,00 103,00x208,00
Rozmieszczenie 1L 1L 3P+2L 3L 4L 1L 17L +13P 7P +11L 1P 1L
. . Wewnetrzne do biblioteki, pom. biurowych | WWewnetrzne do kasy oraz archiwum Wewnetrze do sal konferenycjnych Wewnetrze do magazynku sali Wewnetrzne do ustepow . Wewnetrzne do kottowni
Przeznaczenie Zewnetrzne do budynku (wejscie) Zewnetrzne (pom. elektryczne) (podatki, USC), na Klate schodowg DRZWI Z KONTROLA DOSTEPU oraz w holu wejsciowym konferencyjnej Wewnetrzne i magazynkéw Wewnetrzne do ustepu (biblioteka) w klasie E130
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) min. 90 cm min. 90 cm
min. 100cm
- caly zestaw z ocieplonych profili - drzwi z ocieplonych profili - drzwi z profili aluminiowych, bez progu |- drzwi z profili ptyty wiérowej otworowej, - caly zestaw z profili - drzwi z profili ptyty wiérowej otworowe;, - drzwi z profili ptyty wiérowej otworowej, - drzwi z profili ptyty wiérowej otworowej, |- drzwi z profili ptyty wiérowej otworowej, - drzwi stalowe, bez progu
aluminiowych, drzwi bez progu metalowych, drzwi bez progu - szklenie szklem bezpiecznym, szyba | okleina typu HPL/ CPL o zwigkszonej aluminiowych, drzwi bez progu okleina typu HPL/ CPL o zwigkszonej okleina typu HPL/ CPL o zwigkszonej okleina typu HPL/ CPL o zwigkszonej okleina typu HPL/ CPL o zwigkszonej - szeroko$¢ przejscia po otwarciu
. - szklenie szklem bezpiecznym, szyba - szeroko$¢ przejscia po otwarciu przezroczysta, szprosy odporno$ci na cieranie i uszkodzenia - szklenie szktem bezpiecznym, szyba odporno$ci na Scieranie i uszkodzenia odpornosci na Scieranie i uszkodzenia odpornosci na Scieranie i uszkodzenia odporno$ci na Scieranie i uszkodzenia drzwi min. 90cm
Uwagi przezroczysta drzwi min. 90cm - samozamykacz mechaniczne, oscieznica regulowana przezroczysta, szprosy mechaniczne, oscieznica regulowana mechaniczne, o$cieznica regulowana mechaniczne, o$cieznica regulowana mechaniczne, o$cieznica regulowana - samozamykacz
- samozamykacz - samozamykacz - szeroko$¢ przejscia po otwarciu - kontrola dostepu - samozamykacz - bez progu - bez progu - bez progu - bez progu - kolorystyka: okleina w kolorze
- szerokos¢ przejscia po otwaciu wigkszego |- kolorystyka: metal w kolorze drzwi min. 90cm - bez progu - szerokos¢ przejscia po otwaciu wigkszego - szeroko$¢ przejécia po otwarciu wiekszego skrzydta |- samozamykacz - samozamykacz - samozamykacz brazowo-szarym, dopasowana do koloru
skrzydta min. 100cm dopasowanym do koloru blachy - kolorystyka: aluminium w kolorze - szeroko$¢ przejscia po otwarciu skrzydta min. 90cm drzwi min. 90cm - szeroko$¢ przejscia po otwarciu - szeroko$¢ przejscia po otwarciu - szeroko$¢ przejscia po otwarciu okleiny drzwi z ptyty wiérowej (RAL 7022)
- kolorystyka: aluminium w kolorze dachowej (RAL 7016) dopasowanym do koloru okleiny drzwi | drzwi min. 90cm - kolorystyka: aluminium w kolorze - kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego drzwi min. 90cm drzwi min. 90cm drzwi min. 80cm - drzwi w klasie EI30
dopasowanym do koloru blachy dachowej wewnetrzynych (RAL 7022) - kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego | dopasowanym do koloru okleiny drzwi drewna, kolor zblizony do koloru RAL 7022 - kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego | - kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego |- kolorystyka: okleina o strukturze ciemnego
(RAL 7016) drewna, kolor zblizony do koloru RAL 7022| wewnetrzynych (RAL 7022) - drzwi z podcigciem wentylacyjnym drewna, kolor zblizony do koloru RAL 7022 | drewna, kolor zblizony do koloru RAL 7022| drewna, kolor zblizony do koloru RAL 7022
- od strony zewnetrznej, gdzie znajduje sie - drzwi z podcieciem wentylacyjnym - drzwi z podcieciem wentylacyjnym
kontrola dostepu drzwi wyposazone w
gatke, natomiast od wewnatrz w klamke
Zestawienie Okien
Nazwa 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 OK
llos¢ 4 1 3 4 27 4 4 15 16 2 2 1 1 1 1
Rozmiar Szer. x Wys. 100,00x265,00 100,00x265,00 100,00x265,00 100,00x280,00 100,00x280,00 100,00x165,00 100,00x165,00 100,00x240,00 100,00x240,00 100,00x240,00 100,00x240,00 100,00x240,00 100,00x240,00 150,00x150,00 100,00x118,00
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wazny kierunek otwierania okna, otwieranie wazny kierunek otwierania okna, otwieranie
do wewnatrz (zgodnie z rzutami) do wewnatrz (zgodnie z rzutami)
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Uwagi

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w
(RAL 7036)

- okno antywtamaniowe,
odpornosci RC6

posadzki

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze

dopasowanym do koloru blachy dachowej

kolorze szarym

klasa

-mechanizm uchylania nadwietli z poziomu

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze

dopasowanym do koloru blachy dachowe;j

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym

(RAL 7036)

-mechanizm uchylania naswietli z poziomu

posadzki

- okno z wrzutnig na ksigzki

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szklem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze

dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym

(RAL 7036)

-mechanizm uchylania naswietli z poziomu

posadzki

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej
(RAL 7016)
- okno antywtamaniowe, klasa
odpornosci RC6
-mechanizm uchylania naswietli z poziomu

posadzki

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-mechanizm uchylania naéwietli z poziomu

posadzki

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szklem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze

dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym

(RAL 7036)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym, szprosy
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej
(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym
(RAL 7036)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej
(RAL 7016)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym

(RAL 7036)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-rama wokot okien tynk w kolorze szarym

(RAL 7036)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej

(RAL 7016)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szklem bezpiecznym

-kolorystyka: aluminium w kolorze

dopasowanym do koloru blachy dachowej
(RAL 7016)

-okno z ocieplonych profili aluminiowych
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
dopasowanym do koloru blachy dachowej
(RAL 7016)

-OKIENKO KASOWE
-okno z profili aluminiowych
-okno z podajnikiem otwartym
oraz zintegrowanym interkomem
-szklenie szktem bezpiecznym
-kolorystyka: aluminium w kolorze
brazowo-szarym, dopasowana do
koloru okleiny drzwi z plyty
widrowej (RAL 7022)
- modut do obstugi osoby
niepetnosprawnej

WE WSZYSTKICH OKNACH ZALUZJE ALUMINIOWE (szer. 5cm),W SALACH KONFERENCYJNYCH RELETY ZACIEMNIAJACE

WSPOLCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPLA U OBOWIAZUJACE OD 1.01.2021r.:U<1,3W/m2K
6. WYMIARY WYRAZONE W CENTYMETRACH
7. WSZYSTKIE WYMIARY SA WYMIARAMI W SWIETLE MURU
8. KIERUNEK OTWIERANIA | ZABEZPIECZENIA ANTYWELAMANIOWE USTALIC Z INWESTOREM
7. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO SPRAWDZENIA WSZYSTKICH OTWOROW W NATURZE
9. DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI TYPU MASTERKEY
10. PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI PRZEDSTAWIC OPCJE KOLORYSTYCZNE INWESTOROWI, DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI
11. W ZESTAWIENIU DRZWI NIE UWZGLEDIONO DRZWI DO KABIN USTEPOWYCH (DRZWI W SCIANKACH GISZETOWYCH)
12. SAMOZAMYKACZE W DRZWICH STALOWE, CHOWANE

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA URZAD GMINY,
GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA ORAZ
GMINNY OSRODEK KULTURY

ADRES: Siennica, ul.Minska,
dz.nr.ewid.: 471/1, 472/1, 472/2
INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kotbielska 1
05-332 Siennica

WYKAZ STOLARKI

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

DATA:

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jacek Bakuta
Upr. nr MA/003/19

30.10.2019

SKALA:

1:50

OPRACOWAL:

inz. Grzegorz Bakuta NRRYS:
magr inz. arch. Klaudia Rokicka
mgr. Marek Osinski

Klaudyna Krupa-Sledziewska
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