SCHEMAT MALOWANIA RAMY
WOKOL DRZWI

SCHEMAT UKLADANIA PLYTEK W TOALETACH
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- Rama wokot drzwi malowana farbg lateksowa,
kolor zblizony do okleiny drzwiowej, RAL 7022;

- Numer/piktogram przestrzenny 3D na drzwiach
wykonany z PLEXI grubos¢ 10mm, wycinany
np. laserowo lub za pomocag frezarki, kolor biaty

(RAL 9003)
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjg i
zaakceptowa¢ wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym  zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgfosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zaméwienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ wezesniej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zadania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catodcig dokumentacii projektowej wigcznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sige do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wiszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przejécia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zafozeri koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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PROJEKT BUDOWLANY
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UWAGA!
Ptytki Scienne uktadane do wysokosci 211 cm (do wysokosci drzwi). Powyzej ptytek Sciana malowana farba lateksowg odporng na Scieranie, kolor biaty RAL 9003
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