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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej
realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie
uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego
opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy
skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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blacha płaska na rąbek stojący

3
2
1

5

łaty drewniane 2,5x4cm

4 papa asfaltowa

2,5cm
kontrłaty drewniane 4x5cm 4cm

pełne deskowanie 2,5cm
6 krokwie 8x16cm 16,0cm

8
7 szczelina wentylacyjna

wełna mineralna pomiędzy krokwiami,łatami wzdłuż i
pomiędzy rusztem pod płyty g-k, współczynnik
przenikania ciepła λ= 0,035W/(mK)

25,0cm

9 łaty drewniane 6,5x6,5cm ubite wzdłuż krokwi 6,5cm

2,5cm

10 ruszt pod płyty g-k 5x4cm 5,0cm
11
12

folia paroizolacyjna
płyty g-k 2x1,25cm

W2 POŁAĆ DACHOWA OCIEPLONA- ATRIUM

blacha płaska na rąbek stojący

3
2
1

5

łaty drewniane 2,5x4cm

4 papa asfaltowa

2,5cm
kontrłaty drewniane 4x5cm 4cm

pełne deskowanie 2,5cm
6 krokwie 8x16cm 16,0cm

8
7 szczelina wentylacyjna

wełna mineralna pomiędzy krokwiami,łatami wzdłuż i
pomiędzy rusztem pod płyty g-k, współczynnik
przenikania ciepła λ= 0,035W/(mK)

25,0cm

2,5cm

W3 POŁAĆ DACHOWA OCIEPLONA

blacha płaska na rąbek stojący

3
2
1

5

łaty drewniane 2,5x4cm

4 papa asfaltowa

2,5cm
kontrłaty drewniane 4x5cm 4cm

pełne deskowanie 2,5cm
6 krokwie 8x16cm 16,0cm

W1 POŁAĆ DACHOWA NIEOCIEPLONA

papa wierzchniego krycia

3
2
1

5

papa

4 płyty styropianowe układane ze spadkiem 1-15cm
szlichta betonowa szczelna 5cm

płyty poliizocyjanuratowe PIR
(wspólczynnik przewodzenia ciepła 0,023W/mK)

16,0cm

6 papa paroizolacyjna

8
7 strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji

przestrzeń instalacyjna 50,0cm

20,0cm

W4 STROPODACH

9 sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany z
płyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitów"

papa wierzchniego krycia

3
2
1

5

papa

4 płyty styropianowe układane ze spadkiem 1-15cm
szlichta betonowa szczelna 5cm

płyty poliizocyjanuratowe PIR
(wspólczynnik przewodzenia ciepła λ=0,023W/mK)

16,0cm

6 papa paroizolacyjna
7 strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji 20,0cm

W5 STROPODACH

8 tynk kat. II+gładź gipsowa 1,0cm

3
2

1

5
4

wełna mineralna
(wspólczynnik przewodzenia ciepła 0,035W/mK)

25,0cm

papa paroizolacyjna
strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji
przestrzeń instalacyjna 34-50,0cm

20,0cm

W6 STROP NAD PIĘTREM OCIEPLONY

3
2

1

5
4

wełna mineralna
(wspólczynnik przewodzenia ciepła 0,035W/mK)

25,0cm

papa paroizolacyjna
płyty sprężone kanałowe wg. projektu konstrukcji
przestrzeń instalacyjna 34-50,0cm

26,5cm

W7 STROP NAD PIĘTREM OCIEPLONY

1

3
2 przestrzeń instalacyjna 34-50,0cm

W8 STROP NAD PIĘTREM

strop żelbetowy 22,0cm

1

3
2 jastrych+rury grzejne 7,0cm

W9 STROP NAD PARTEREM

płyta styropianowa pokryta folią z siatką kotwiącą

gres antypoślizgowy (R10)+ klej lub wykładzina
PCV+wylewaka samopoziomująca zgodnie z
rysunkami "wykończenie podłóg"

1,5cm

6,0cm
4 strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji 20-22,0cm
5 przestrzeń instalacyjna 26-70,0cm
6

sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany z
płyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitów"

sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany
z płyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitów"

sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany
z płyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitów"

1

3
2 jastrych+rury grzejne 7,0cm

W11 STROP NAD PARTEREM

płyta styropianowa pokryta folią z siatką kotwiącą

gres antypoślizgowy (R10)+ klej lub wykładzina
PCV+wylewaka samopoziomująca zgodnie z
rysunkami "wykończenie podłóg"

1,5cm

6,0cm
4 płyty sprężone kanałowe wg. projektu konstrukcji 26,5cm
5 przestrzeń instalacyjna 26-70,0cm
6 sufit systemowy podwieszany

sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany
z płyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitów"

1

3
2 jastrych+rury grzejne 7,0cm

W10 STROP NAD PARTEREM

płyta styropianowa pokryta folią z siatką kotwiącą

1,5cm

6,0cm
4 20-22,0cm
5

strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji
tynk kat. II+gładź gipsowa

1

3
2 15,0cm

W12 KLATKA SCHODOWA

gres antypoślizgowy (R10)+ klej 1,5cm

1,0cm
schody żelbetowe wg. projektu konstrukcji
tynk kat. II+gładź gipsowa

gres antypoślizgowy (R10)+ klej lub wykładzina
PCV+wylewaka samopoziomująca zgodnie z
rysunkami "wykończenie podłóg"

1

3

2 betonowa płyta grzejna zbrojona siatką z przewodami
grzejnymi

8,0cm

W13 PODŁOGA NA GRUNCIE

płyta styropianowa współczynnik przenikania ciepła
λ=0,031 W/mK

gres antypoślizgowy (R10)+ klej lub wykładzina
PCV+wylewaka samopoziomująca zgodnie z
rysunkami "wykończenie podłóg"

1,5cm

3,0cm

4 15,0cm

6 izolacja przeciwwilgociowa- folia budowlana czarna

płyta styropianowa EPS 100 współczynnik
przenikania ciepła λ=0,036W/mK

0,3mm
7 beton B-15 15,0cm
8 piasek ubijany warstwami, grubość dostosować do

glębokości zagłębienia fundamentów

1

3
2 5,0cm

W14 KOSTKA BRUKOWA

kostka brukowa 8,0cm

15,0cm
zagęszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

4 15,0cmpospółka- grubość dostoswać do głebokości
zagłębienia fundamentów

1

3
2 5,0cm

W15 TARAS DYDAKTYCZNY

płyty chodnikowe 60x60 8,0cm

15,0cm
zagęszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4
podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

4 15,0cmpospółka- grubość dostoswać do głebokości
zagłębienia fundamentów
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BALUSTRADA
OCHRONNA H=110cm

MURŁATA 16x12 cm MURŁATA 16x12cm

ŚWIETLIK DACHOWY NIEOTWIERANY

poręcz przyścienna mocowana
do ściany, na wysokosci 110cm,

stal nierdzewna, połysk,
oddalona od ściany co najmniej

5cm

balustrada ochronna H=110cm,
szklana, szkło bezpieczne hartowane

z poręczą stalową wysoki połysk

STOPNIE KOMINIARSKIE

PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE

PRZESTRZEŃ NA INSTALACJEPRZESTRZEŃ NA INSTALACJE

8

W1 W1

W9W10

W12

URZĄD GMINY
W SIENNICY

12x16,7327,0

10x16,73

27,0

865

21,00°

38,39%
21,00°38,39%

W6 W6 W6

W9

W13W13

KROKIEW 8x16 cm KROKIEW 8x16 cm KROKIEW 8x16 cmKROKIEW 8x16 cm

ELEMENTY ŻELBETOWE

BLOCZKI SILIKATOWE WAPIENNO-PIASKOWE

MATERIAŁY:

IZOLACJA TERMICZNA -
STYROPIAN
IZOLACJA TERMICZNA - WEŁNA
MINERALNA
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