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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej
realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie
uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego
opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy
skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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poręcz przyścienna mocowana do ściany, na
wysokosci 110cm, stal nierdzewna, połysk,

oddalona od ściany co najmniej 5cm
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należy użyć płytek
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WYCIERACZKA SZCZOTKOWA,
SYSTEMOWA WPUSZCZANA

 W PODŁOGĘ
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LADA OTWIERANA
DO GÓRY

SZAFA GARDEROBIANA
Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI
WYKOŃCZONA LUSTREM
DRĄŻKI, POWYZEJ DO STROPU PÓŁKI

SKŁADOWANIE SKŁADANYCH
STOŁÓW I KRZESEŁ

H=190cm

TABLICA INFORMACYNA

TABLICA INFORMACYNA

DYSTRYBUTOR
WODY

SEJF

WIESZAK
NA

UBRANIA

0.04 PODATKI
37,81 m2

PCV

0.05 USC
22,12 m2

PCV

0.06 ARCHIWUM
8,39 m2

PCV

0.02 HOLL URZĘDU GMINY
86,43 m2

PCV

0.26 BIBLIOTEKA
168,18 m2

PCV

0.10 HOLL SAL KONF.
88,01 m2

PCV

0.08 SALA KONF. 2
126,25 m2

PCV

0.09 SALA KONF. 1
59,44 m2

PCV

0.18 WC MĘSKI
4,67 m2

GRES

0.15 WC.NIEPEŁ.
4,42 m2

GRES

0.16 WC.DAMSKI
4,67 m2

GRES

0.14 POM.PORZĄDKOWE
3,26 m2

GRES TECHNICZNY

0.13 SZATNIA
9,82 m2

PCV

0.28 POM.BIUROWE
18,88 m2

PCV

0.25 WC
6,03 m2

GRES ANTYPOŚLIZGOWY

0.24 WC
4,88 m2

GRES ANTYPOŚLIZGOWY

0.23 POM. SOCJ.
4,91 m2

PCV

0.21 POM. PORZĄDKOWE
3,03 m2

GRES TECHNICZNY

0.01 WIATROLAP
8 m2

GRES ANTYPOŚLIZGOWY

0.03 KASA
8,82 m2

PCV

0.27 POM.BIUROWE
18,93 m2

PCV

0.20 CZYTELNIA
36,45 m2

PCV

0.22 POM. SOCJ.
7,19 m2

PCV

0.07 MAGAZYN MEBLI
17,59 m2

PCV
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0.17 WC.DAMSKI
10,36 m2

GRES

0.19 WC MĘSKI
8,14 m2

GRES

0.29 POM. GOSP.
3,43 m2

PCV

± 0,00=155,09

Wykończenie śicany przy spodzie balustrady listwą stalową
wys. 10cm w kolorze czarnym

WYKŁADZINY PCV:

WYKŁADZINA PCV
ANTYELEKTROSTATYCZNA
KOLOR GRAFITOWY (CIEMNY SZARY);
ANTYPOSLIZGOWOŚC MIN. R10,
DOSTOSOWANA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO;

WYKŁADZINA DREWNOPODOBNA
WZÓR JODEŁKA FRANCUSKA;
ANTYPOSLIZGOWOŚC MIN. R10,
DOSTOSOWANA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO;

TERAKOTA I GRES:
GRES wym. 60x60 cm
KOLOR: ANTRACYTOWY
OSTATECZNY WZÓR, KOLOR I ROZMIAR DO DECYZJI
INWESTORA ORAZ DO KONSULTACJI Z
ARCHITEKTEM PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH

1. Połączenie podłóg ze ścianami, jak również połączenia ścian i inne tego rodzaju połączenia, jeśli
to możliwe powinne być wyokrąglone w celu utzrymania czystości

2. Cokoły z gresu, z którego wykonana jest posadzka:
- wysokość cokołów 10cm

3. Cokoły w pomieszczeniach z wykładziną PCV:
- wysokość cokołów 10cm
- pomieszczenia z PCV cokół stalowy w kolorze dopasowanym do koloru drzwi
- pomieszczenia z PCV cokół z PCV systemowy wywinięty na ściany
- pomieszczenia z PCV antyelektorstatycznym cokół z PCV systemowy wywinięty na ściany

COKOŁY:

WYKŁADZINA
KOLOR: CIEMNY SZARY
(DO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM);
ANTYPOSLIZGOWOŚC MIN. R10,
DOSTOSOWANA DO OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO;

WYKOŃCZENIE PODŁÓG:

Wszędzie tam, gdzie przewidziano kratki ściakowe posadzki należy wykonać ze spadkiem
w kierunku kratek.

GRES TECHNICZNY wym. 30x30 cm
KOLOR: ANTRACYTOWY
OSTATECZNY WZÓR, KOLOR I ROZMIAR DO DECYZJI
INWESTORA ORAZ DO KONSLUTACJI Z
ARCHITEKTEM PODCZAS NADZORÓW AUTORSKICH
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