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1 | blacha ptaska na rabek stojacy 1 | welna mineralna 25,0cm
2 | laty drewniane 2,5xdcm 2 5em (wspdlczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK)
3 | kontriaty drewniane 4x5cm 4cm 2| papa paroizolacyjna
4 | papa asfaliowa 3 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukgji 20,0cm
5 | pelne deskowanie 2 5cm 4 | przestrzen instalacyjna 34-50,0cm
6 | krokwie 8x16cm 16,0cm 5 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany z
: plyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow"
W2 POLAC DACHOWA OCIEPLONA- ATRIUM
W7 STROP NAD PIETREM OCIEPLONY
1 | blacha ptaska na rabek stojacy
2 J{?lty drewniane 2,5x4cm 2,5cm 1 | welna mineralna 25,0cm
3 | kontriaty drewniane 4x5cm dem (wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK)
4 | papa asfaltowa 2| papa paroizolacyjna
5 | petne deskowanie 25¢m 3 | plyty sprezone kanalowe wg. projektu konstrukcji 26,5cm
6 | krokwie 8x16cm 16,0cm 4 | przestrzen instalacyjna 34-50,0cm
7 | szczelina wentylacyjna 2,5cm 5 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany
- - — - — z plyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow”
g | weina mineralna pomigdzy krokwiamitatami wzdtuz i 25,0cm
pomigdzy rusztem pod ptyty g-k, wspdtczynnik
przenikania ciepta A= 0,035W/(mK)
faty drewniane 6,5x6,5cm ubite wzdtuz krokwi 6,5cm
ruszt pod ptyty g-k 5x4cm 5,0cm
folia paroizolacyjna W8
oty g 2 256m STROP NAD PIETREM
strop zelbetowy 22,0cm
W3 POLAC DACHOWA OCIEPLONA przestrzen instalacyjna 34-50,0cm
sufit systemowy podwieszany lub sufit poqwieszany
1 | blacha ptaska na rabek stojacy z plyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow”
2 | faty drewniane 2,5x4cm 2,5cm
3 | kontrtaty drewniane 4x5¢cm 4cm
4 | papa asfaltowa
5 | petne deskowanie 2,5cm W9 STROP NAD PARTEREM
6 | krokwie 8x16cm 16,0cm
7 | szczelina wentylacyjna 2,5cm gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wykladzina 1,5cm
- - — - — PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z
g | welna mineralna pomigdzy krokwiami tatami wzdtuz i 25 Ocm kami "wykoriczenie podiog"
pomigdzy rusztem pod plyty g-k, wspotczynnik ' fysunkami "wykonczenie podiog
przenikania ciepta A= 0,035W/(mK) 2 | jastrych+rury grzejne 7,0cm
3 | plyta styropianowa pokryta folig z siatka kotwiaca 6,0cm
4 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 20-22,0cm
W4 stropopac e
5 | przestrzen instalacyjna 26-70,0cm
) ; - 6 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany
1_| papa wierzchniego krycia Z plyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow"
2 | papa
3 | szlichta betonowa szczelna 5cm
4 | plyty styropianowe uktadane ze spadkiem 1-15cm
5 | plyty poliizocyjanuratowe PIR 16,0cm
(wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,023W/mK) 10 STROP NAD PARTEREM
6 | papa paroizolacyjna
; . - 20,0cm gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5¢m
7 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z
8 | przestrzen instalacyjna 50,0cm rysunkami "wykonczenie podtog"
9 | sufit systemowy podwieszany lub suﬁt.p’odwieszany z 2 | jastrych+rury grzejne 7,0cm
piyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut suftow 3 | plyta styropianowa pokryta folig z siatkq kotwiaca 6,0cm
4 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 20-22,0cm
W5 STROPODACH 5 | tynk kat. Il+gtadZ gipsowa
1 | papa wierzchniego krycia
2 | papa
3 | szlichta betonowa szczelna 5cm
4 | plyty styropianowe uktadane ze spadkiem 1-15cm
5 | plyty poliizocyjanuratowe PIR 16,0cm
(wspolczynnik przewodzenia ciepta A=0,023W/mK)
papa paroizolacyjna
strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 20,0cm
tynk kat. Il+gtadz gipsowa 1,0cm
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1. Wykonawca, lub podmiot przystepujgcy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacjq i
zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w skfad dokumentacji. Z samego faktu
przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
nie bedzie mogt w pozniejszym terminie ubiegac sig o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
ztym  zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgtosic projektantowi
przed przystapieniem do realizacji zamowienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodni¢ weze$niej z projektantem. Nie upowaznia to jednak wprost wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia.

2. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznac sie z catodcig dokumentacii projektowej wigcznie
Z projektami branzowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.

3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzic wszystkie wymiary w naturze.

4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozen dla prawidfowej
realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.

5. Wszystkie materiaty i rozwigzania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowac sige do przepisow prawa, norm i instrukcji
producentéw i dostawcéw materiatéw budowlanych.

7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.

8. Wiszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.

9. Wszystkie przebicia, przej$cia instalacyjne i elementy branzowe wg. rys. branzowych.

10. Przejécia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
uszczelnienie.

11. Wszystkie elementy majace wplyw na estetyke budynku nie bedace czedciq tego
opracowania lub odbiegajace od przyjetych w projekcie zafozeri koncepcyjnych nalezy
skonsultowac z projektantem.

12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwigzar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.

STUDIO
PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA

05-300 Minsk Maz, ul.Swietokrzyska 46
tel. 608.505.345, 693.086.372

www.studio-projekt.com
biuro@studio-projekt.com

1 | gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5cm
PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z
rysunkami "wykoriczenie podtog"
2 | jastrych+rury grzejne 7,0cm
3 | plyta styropianowa pokryta folig z siatkg kotwiacq 6,0cm
4 | plyty sprezone kanatowe wg. projektu konstrukgji 26,5cm
5 | przestrzen instalacyjna 26-70,0cm
6 | sufit systemowy podwieszany
@ KLATKA SCHODOWA
1 | gres antyposlizgowy (R10)+ Klej 1,5cm
2 | schody zelbetowe wg. projektu konstrukcji 15,0cm
3 | tynk kat. Il+gtadz gipsowa 1,0cm
@ PODLOGA NA GRUNCIE
1 | gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5cm
PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z
rysunkami "wykonczenie podiog"
2 | betonowa plyta grzejna zbrojona siatkg z przewodami 8,0cm
grzejnymi
3 | plyta styropianowa wspotczynnik przenikania ciepta 3,0cm
A=0,031 W/mK
4 | plyta styropianowa EPS 100 wspétczynnik 15,0cm
przenikania ciepta A=0,036W/mK
6 | izolacja przeciwwilgociowa- folia budowlana czarna 0,3mm
7 | beton B-15 15,0cm
8 | piasek ubijany warstwami, grubo$¢ dostosowac do
glebokosci zagtebienia fundamentéw
@ KOSTKA BRUKOWA
1 | kostka brukowa 8,0cm
2 | zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0cm
3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15,0cm
4 | pospotka- grubosc¢ dostoswac do gtebokosci 15,0cm
zagtebienia fundamentow
@ TARAS DYDAKTYCZNY
1 | plyty chodnikowe 60x60 8,0cm
2 | zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0cm
3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15,0cm
4 | pospotka- grubos¢ dostoswac do gtebokosci 15,0cm
zagtebienia fundamentow

PROJEKT BUDOWLANY
BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA URZAD GMINY,
GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA ORAZ
GMINNY OSRODEK KULTURY

ADRES: Siennica, ul.Minska,

dz.nr.ewid.: 471/1, 47211, 472/2

INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kotbielska 1

05-332 Siennica

PRZEKROJ B-B

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN DATA:
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Jacek Bakuta 30 1 0201 9
Upr. nr MA/003/19

SKALA:

OPRACOWAL: 1 .50

inz. Grzegorz Bakuta NRRYS:
magr inz. arch. Klaudia Rokicka
mgr. Marek Osinski

Klaudyna Krupa-Sledziewska 1 5
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