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1. Wykonawca, lub podmiot przystępujący do robót, powinien zapoznać się z dokumentacją i
zaakceptować wszystkie dokumenty, wchodzące w skład dokumentacji. Z samego faktu
przystąpienia do wykonywania robót wynika, iż Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania,
zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonującego budynku. Wykonawca
nie będzie mógł w późniejszym terminie ubiegać się o dodatkowe wynagrodzenie, motywując to
złym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzględnieniem świadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikającego z
samej koncepcji. Wszelkie uwagi do dokumentacji wykonawca winien zgłosić projektantowi
przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, a ewentualne zmiany na etapie realizacji
uzgodnić wcześniej z projektantem. Nie upoważnia to jednak wprost wykonawcy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia.
2. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z całością dokumentacji projektowej włącznie
z projektami branżowymi i innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
3. Wykonawca ma obowiązek  sprawdzić wszystkie wymiary w naturze.
4. Należy sygnalizować jednostce projektowania wystąpienie kolizji i zagrożeń dla prawidłowej
realizacji inwestycji przed przystąpieniem do robót.
5. Wszystkie materiały i rozwiązania powinny posiadać wymagane prawem atesty, badania i
certyfikaty.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować się do przepisów prawa, norm i instrukcji
producentów i dostawców materiałów budowlanych.
7. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
9. Wszystkie przebicia, przejścia instalacyjne i elementy branżowe wg. rys. branzowych.
10. Przejścia instalacyjne w ścianach zewnętrznych należy zaizolować przez odpowiednie
uszczelnienie.
11. Wszystkie elementy mające wpływ na estetykę budynku nie będące częścią tego
opracowania lub odbiegające od przyjętych w projekcie założeń koncepcyjnych należy
skonsultować z projektantem.
12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest równoznaczne z
zaakceptowaniem przez niego rozwiązań technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
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SUFIT
PODWIESZANY

COKÓŁ
STALOWY

LISTWA
PRZYSUFITOWA

NAPIS 3D WYKONANY Z
PLEXI W KOLORZE

CZARNYM (RAL 9011)

balustrada ochronna H=110cm,
szklana, szkło bezpieczne

hartowane z poręczą stalową
wysoki połysk

LITERY I PIKTOGRAMY
Z PLEXI gr. 20mm,
KOLOR CZARNY;

WYSOKOŚĆ LITER 10cm

CYFRA Z PLEXI gr.
20mm,

KOLOR CZARNY;
WYSOKOŚĆ LITER

20cm

LITERY Z PLEXI gr. 20mm,
KOLOR CZARNY;

WYSOKOŚĆ LITER 30cm

INFORMACJA
ZMIENNA WYSOKOŚĆ

LITER 5 cm

DONICA,
POWIERZCHNIA

IMITUJĄCA BETON,
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
750cm (połączenie kilku
krótszych donic o takiej

samej powierzchni
imitującej beton),

SZEROKOŚĆ 35-40cm,
WYSOKOSĆ 35-40cm);

donice z możliwością
przesuwania- dostęp do

rozdzielaczy

WYKOŃCZENIE ŚCIANY PRZY SPODZIE
BALUSTRADY LISTWĄ STALOWĄ,
WYS.10cm W KOLORZE CZARNYM

LISTWA STALOWA
WYS. 10cm, KOLOR

CZARNY

 Napis przestrzenny 3D na ścianie wykonany z PLEXI grubość 20mm, wycinany np. laserowo lub za pomocą frezarki, kolor czarny (RAL 9011);
 montowane do ściany za pomocą kleju montażowego

- Napis przestrzenny, cyfry 3D oraz piktogramy wykonane z PLEXI grubość 20mm, wycinane np. laserowo lub za pomocą frezarki, kolor czarny (RAL 9011);
 montowane do ściany za pomocą kleju montażowego;
- Szyny do wsuwania zmiennej informacji w kolorze białym (RAL 9003); informacja zmienna podstawa wykonana z cienkiej bezbarwnej PLEXI, litery przyklejane, wycięte z foli ploterowej w kolorze
czarnym (RAL 9011)
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BIBLIOTEKA 

UWAGA!
Napisy na informacji

zmiennej są orientacyjne
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RYSUNEK nr 2 - NAPIS BIBLIOTEKA

DETAL
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