MATERIALY:
SIS
vssv/77 70 BLOCZKI SILIKATOWE WAPIENNO-PIASKOWE
e eseed
IZOLACJA TERMICZNA -
STYROPIAN
IZOLACJA TERMICZNA - WELNA
MINERALNA
77 eLementy ZELBETOWE
W1 POLAC DACHOWA NIEOCIEPLONA W6 STROP NAD PIETREM OCIEPLONY 1 1 STROP NAD PARTEREM
0 1 | blacha ptaska na rabek stojacy 1 | weina mineralna 25,0cm 1 | gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5¢m
2 | taty drewniane 2,5x4cm 2 5em (wspdlczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK) PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z
. . ! ) rysunkami "wykorczenie podtog"
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 3 | kontrfaty drewniane 4x5cm 4em 2_| papa paroizolacyjna Py [ —— 7 oom
4 | papa asfaltowa 3 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukaji 20,0cm Jastry 1y 9z} d
w ) 3 | plyta styropianowa pokryta folig z siatkg kotwiaca, 6,0cm
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 5 | pelne deskowanie 25cm 4 | przestrzen instalacyjna 34-50,0cm
W W 2 W W 2 W2 W . ) : : 4 | plyty sprezone kanatowe wg. projektu konstrukcji 26,5cm
3 3 3 ; 5 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany z
898 8,98 6 | krokwie 8x16¢cm 16,0cm ) ! A . -
PRI 8,88 8,88 NI plyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow 5 | przestrzen instalacyjna 26-70,0cm
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?? ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ //g W7 STROP NAD PIETREM OCIEPLONY
jj &8 & =] = o . 1 | blacha ptaska na rabek stojacy 1 KLATKA SCHODOWA
o o 5| 5| 5| 51 |/
S & 7 | J80 & g | ] 8 | 8 | | 8 87 2_| taty drewniane 2,5x4cm 255cm 1| wefna mineralna 25,0cm
7 ‘ - ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ T F ﬁ § 3 | kontrlaty drewniane 4x5cm 4em (wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,035W/mK) 1| gres antyposlizgowy (R10)+ Klej 1,5cm
7 £ o & 4 | papa asfaltowa 2 | papa paroizolacyjna 2 | schody zelbetowe wg. projektu konstrukcji 15,0cm
7 ‘ Ws ‘ Ws Ws ‘ ‘ Ws ‘ & ‘ Ws jg 5 | pelne deskowanie 2,50m 3 | piyty sprezone kanatowe wg. projektu konstrukcji 26,5cm 3 | tynk kat. Il+gtadz gipsowa 1,0cm
7% 6.95 | 6.95 6,95 s 6 | krokwie 8x16cm 16,0cm 4 | przestrzen instalacyjna 34-50,0cm
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— — 6,75 B 5 679 9 7 & 7 ol |675 7, % o |6.75 g | wetna mineralna pomiedzy krokwiami fatami wzdhz i 25,0cm 1. Wykonawca, lub podmiot przystepujacy do robét, powinien zapoznac sie z dokumentacyg i
‘ < < Y T R Z S Z, Z 5 3 pom@ﬁzy.rus.ztelm )‘\)f’% ‘g%’gw/'k' }\2’ spdtczynnik zaakceptowac wszystkie dokumenty, wchodzace w skiad dokumentacji. Z samego faktu
L ?/// 0 7, / 0 v 7 0 przeni an|§ ciepta A= °, .(m ) - 13 PODLOGA NA GRUNCIE przystapienia do wykonywania robot wynika, iz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zrealizowania,
T8 , 1678 7 / ‘/‘ 4 4 ‘/ 4 9 | faty drewniane 6,5x6,5¢cm ubite wzdtuz krokwi 6,5cm zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, nienagannie funkcjonujacego budynku. Wykonawca
‘ , ) 7/ 0 Tﬁg 61 T647 T@j ‘ 6.1 6,17 10 | ruszt pod piyty g-k 5xdem 5,0cm nie bedzie mdgt w pdzniejszym terminie ubiegac sie o dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to
/7/; g| - - - 1 | gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5¢m zftym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem Swiadczenia w
‘ B SZ e ‘ ‘ — ‘ ‘ ‘ 11 | folia paroizolacyjna W8 PCV+wylewaka samopoziomujaca zgodnie z przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajacego z
a 576 0 12 | piyty g-k 2x1,25¢cm STROP NAD PIETREM rysunkami "wykoriczenie podtog" samej koncepc[i. Wsze/kie uwagi .qo dollfumentaq'i wykonawca win('en zgfosic p(ojektarjtom:
g,o; balustrada ochronna H=110cm, balustrada ochronna H=110cm, balustrada ochronna H=110cm, balustrada ochronna H=110cm, 2 | betonowa ptyta grzejna zbrojona siatkq z przewodami 8,0cm przed plzy Stqp{em?m do, realizacji quOW’ema_' ,a ewgntualne zmiany na etapie ’?al’zaqﬂ
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14 hartowane z porecza stalowa hartowane z porecza stalowa hartowane z porecza stalowa hartowane z porecza stalowa W3 POLAG DACHOWA OCIEPLONA — - - ) - . dodatkowego wynagrodzenia.
‘ - 2 ‘ wysoki polysk ‘ 10 ‘ wysoki polysk wysoki polysk wysoki polysk ‘ o 10 ‘ 2 | przestrzen instalacyjna 34-50,0cm 3 | piyta styropianowa wspdtczynnik przenikania ciepta 3,0cm 2. Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznaé sig z cafoscig dokumentaci projektowej wigcznie
3 & «~ 478 < 478 478 478 N o [ 3 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany A=0,031 WimK  projektami branzowymi | innymi istotnymi dla realizacji dokumentami.
S - o 1 | blacha ptaska na rabek stojacy z ptyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow" 4 | plyta styropianowa EPS 100 wspotczynnik 15,0cm 3. Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze.
‘ af N = ‘ / s/ ‘ = ‘ / s/ / / ‘ ‘ . - przenikania ciepta A=0,036W/mK 4. Nalezy sygnalizowac jednostce projektowania wystapienie kolizji i zagrozeri dla prawidfowej
=) © / / y 4 °© / y / / y / . 4 / pcl 2 | faty drewniane 2,5x4cm 2,5cm — — - realizacji inwestycji przed przystapieniem do robét.
e ‘ I ‘ - p / p / 3 Y v // / ‘ ‘ - / P / 3l // / g / P / y / / s ‘ ‘ & 3 | kontriaty drewniane 4x5cm 4em s 'th'aCJ; F;TSZSC'WWHQOC'OWE' folia budowlana czarna 105,3(;nm 5. rlt/;f;ytstkie materialy i rozwiazania powinny posiadac wymagane prawem atesty, badania i
L = | (=) eton B- ,0cm certyfikaty.
W9 @ 3 / / W9 3 / / W9 4 | papa asfaltowa m 8 | piasek ubijany warstwam, grubosG dostosowat do 6. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowac sig do przepisow prawa, norm i instrukci
‘ ‘ S/ y ‘ ‘ / / / g g ‘ ‘ 5 | pelne deskowanie 2,5cm STROP NAD PARTEREM glebokosci zaglebienia fundamentéw producentdw i dostawcow materiatow budowlanych.
<« ‘ 3,68 g ‘ 3,68 Y Y <| 3,68 ‘ 6 | krokwie 8x16 16.0 7. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlana.
£ L = 1354 354 A 354 H RS rokwie oxfocm .oem - - - 8. Wszystkie elementy konstukcji, wg. proj. konstr.
A A e DRl e, D A A A e A L A ot N e e e = ottt e e ; ; 25 1 | gres antyposlizgowy (R10)+ klej lub wyktadzina 1,5¢m i ici iscia i ine i ;
S STIIIT. I Y AT A TS KT IR TS A IEF I VIVR OV IID CTEP. 7_| szezelina wentylacyjna oM PCV-+wylewaka samopoziomuiaca zaodnie z 9. Wszystkie przebicia, przejScia instalacyjne i elementy branzowe wg. 1ys. branzowych.
E ¢ SIS SN S Sl Sl S S LSS Sl Sl S S 7/ LSSl S Sl o v 7SS A S Sl Sl SN S S S S S S A s /// g | wetna mineralna pomiedzy krokwiami fatami wzdhuz i 25 0cm yie . amop Jq Y 10. Przejscia instalacyjne w $cianach zewnetrznych nalezy zaizolowac przez odpowiednie
ES & / 332 o 93| 337 / 0 7 KA - pomiedzy rusztem pod plyty g-k, wspotczynnik ' rysunkami "wykoficzenie podtég uszczelnienie.
. -~ N % Z ’ // ) 1326 &| ’ Z <l // 2 - ’ o e przenikania ciepta A= 0,035W/(mK) 2 | jastrych+rury grzejne 7,0cm 11. Wszystkie elementy majace wpfyw na estetyke budynku nie bedace czeécig tego
‘ N ’ = © =) p . S : ) 7 ; ¢ L : /
el 312y / v £ © 4 ) 2 o ? 3 | plyta styropianowa pokryta folig z siatkg kotwiacq 6,0cm 1 4 08 0 gﬁg,aqﬂgxaac zlufl))ro;(lj(g?’g:ﬁce o PrJRYeh . profoclo zacten oncepoiych nakty
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“12.80 2.80 2,83 s 12,81 é,82 2,81 2 // W 4 4 | strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 20-22,0cm KOSTKA BRUKOWA 12. Przekazanie przez Inwestora dokumentacji do realizacji jest réwnoznaczne z
‘ ' ‘ ’ ‘ / %j 2 ‘ ; & g / 4 STROPODACH 5 | przestrzen instalacyjna 26.70,00m zaakceptowaniem przez niego rozwigzar technicznych i funkcjonalnych zawartych w projekcie.
S ! 250 i 1 | kostka brukowa 8,0cm
77 ' - - - 6 | sufit systemowy podwieszany lub sufit podwieszany -
‘ || ‘ ‘ 201 % qi B 1 ‘ ‘ ‘ Il 1| papa wierzchniego krycia Z plyt gk- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow" 2 | zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5,0cm
= [ 172710 2 |papa 3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 15,0cm
‘ ‘ - ‘ — ‘ ‘ ‘ ‘ 3 | szlichta betonowa szczelna 5cm 4 | pospdtka- grubo$¢ dostoswac do gtebokosci 15,0cm
& _ 4 | piyty styropianowe uktadane ze spadkiem 1-15cm zaghgbienia fundamentow S I l ' D I D
§ ‘ § § ‘ ‘ % ‘ ‘ ‘ © © ‘ o 5 | plyty poliizocyjanuratowe PIR 16,0cm
: | ;| 5 6lczynnik przewodzenia ciepta 0,023W/mK) 1 0 STROP NAD PARTEREM
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&= &= -2 I 6 | papa paroizolacyjna @
© ® 0 i i i TARAS DYDAKTYCZNY PRACOWNIA PROJEKTOW A
| | | | | | | 7 | strop zelbetowy wg. projektu konstruksji 20,0cm 1 gg\i%ﬁ@jﬁfi% c(’;*; Sigmk&% é:bzgvgsﬁgzzma 1,5cm
2 przestrzen instalacyjna 50,0cm rysunkami "wykoriczenie podtog" 1| piyty chodnikowe 60x60 8,0cm tudi okt 05-300 Mifisk M 1.$wietok ka 46
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‘ 13 ‘ ‘ 13 ‘ ‘ 13 13 ‘ ‘ 15 sufit systemowy podW|eszany"Iub suf|t.plodHW|eszany z 2 | jastrych+rury grzejne 7,0cm 2 | zageszczona podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 0cm A - proj " y € y
piyt g-k- zgodnie z rysunkami "rzut sufitow 3 | plyta styropianowa pokryta folia z siatka kotwiaca 6.0cm biuro@studio-projekt.com tel. 608.505.345, 693.086.372
‘ ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ 0,00 ‘ ‘ . - , 3 | podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 15,0cm
| T v 7 i N 4_| strop Zelbetowy wg. projeklu konstrukdji 20-22,0cm 4 | pospdtka- grubosc dostoswac do gtebokosci 15,0cm
AR AR A N N N A N B B s //////////////////////////////////////////?A?////// W A A N B B B B B B B B Y B B B B B B B B B B B B B B B  rrryryrys S LR R SR S R R SRS W5 5 | ynklkat. Iltgiadz gipsowa zaglgblenia fundamentow PROJEKT BUDOWLANY
= : b 1 7 /@ / / / STROPODACH
P OM05E 0055 47105 03195 051955 051955 071055 07195 05195 5@ = 0 D@ O DY D505 8 P e ! M PSS 0N055 01055 07195 01195 01195 8 Pis 0050105 ! Pise ! M D5 0105507105 011055 071955 0710 0710 s 0 1@< 01 D@L 00T 00N 00 00V 01055 005 005: 005 005 0105 0105 01105: 07105 011055 01105501105 0119550195 01195+ O / E}g‘ T P55 011055071055 01105: 019507 MF ot ot ‘-‘-‘-‘“i : ® @ : : : . )3 01055051055 0110550105 01105: 071955071075 01195 0195 < & . D@ O L] I 4
e S s s iibietes RS R s idieige iGeiedibe LR T R s ; SSbiGeeabary Frne R R s % 2 BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
ROEROEROCEROEROCADEROCROEROCROCROBROCROS 0RO RO RSO OEROCROROEROEROEROEACEROCROCROCROCROCROCROTROS / ROCROCROBROCROEROBROCROBROCROBROIGROEROCA O RO OEROCROEROCIOEROEROCROEROCROEROEROCRBROCROEROGROSROCRO RO OEROCIOEROEROEROEROIEROCROEROCROCROBROCROSROOROROBIO RO OEROCIOEOEROEROEROCROEROCROEROEROCROBROGR IR ROBROROEROGROEROEOEROCIOGOEROEROEROERACROCROROEROCROCROROSROT OEROCOEOCROCROR /) | 1 ierzchnieqo kryci
| ° / | ° e / 2 e PRZEZNACZENIEM NA URZAD GMINY
7 -1.10 7 2 papa A. )
7 4 )
. -t r - T S BEE—— i oo I ST 1 5 | scicna oo ez s GMINNA BIBLIOTEKE PUBLICZNA ORAZ
v/ ///// = f ////// =4 ‘ 450 ‘ = /// /// < 4 | plyty styropianowe uktadane ze spadkiem 1-15cm GMINNY OSRODEK KULTURY
i — e N T T e e Ay ********* _— ‘L _— -_—_ Y — — = — — = — — — = — — — — — e - — 7 v 5 | piyty poliizocyjanuratowe PIR 16,0cm
(wspdlczynnik przewodzenia ciepta A=0,023W/mK)
| N | - | 50 | ” | - | . | & | papa parorocyma ADRES: Siennica, ul.Mifska,
T T T T T T T 7__| strop zelbetowy wg. projektu konstrukej 20,0cm dz.nr.ewid.: 471/1, 47211, 472/2
8 | tynkkat.Il+giadz gipsowa 1.0cm INWESTOR: Gmina Siennica, ul.Kotbielska 1
| | | | | | | 05-332 Siennica
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