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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem studni
chtonnych ze skrzynek odwadniajacych systemu Rausikko.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt przy remoncie ul.
Zachodniej w Siennicy.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwiazanych z wykonywaniem systemu odwadniajacego Rausikko,

Wymiary skrzynek okre§lono obliczeniowo , przy uwzglednieniu jej zdolnosci
chlonnej, w =zalozeniu przejgcia przez nie okreSlonej objgtosci doplywajacej wody.

Skrzynki systemu po ustawieniu zabezpiecza si¢  geowlokning (zalecenia
producenta) i obsypuje warstwa zZwiru.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Studnia chtonna ze skrzynek typu Rausikko - wykop jamisty , 2z ustawionym
zestawem skrzynek przeznaczona do zbierania wody powierzchniowej i wchianiania jej
przez podioze gruntowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt
1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

Stosowa¢ nalezy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawa o
wyrobach budowlanych [11].
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2.2. Rodzaje materialow w systemie skrzynek Rausikko

Materiatami stosowanymi do wykonania wykonywaniu studni chionnych ze
skrzynek Rausikko sa:
a) dla systemu - materialy z tworzyw sztucznych o wytrzymalosci na obciazenia
drogowe SLW 60 przy 50 cm przykryciu
b) dla studni rewizyjnych murowanych - cegla kanalizacyjna,
¢) dla studni z prefabrykatow — rury CFW-GRP' .

2.3. Material do obsypki skrzynek

Zwiry nie powinny mie¢ zawartosci zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO
wigkszej niz 0,2 % masy, wg PN-EN 1744-1 [3].

2.4. Materialy do studzienek $ciekowych i studni rewizyjnych

2.5. Studzienki $ciekowe
2.5.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 [1].
2.5.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sa prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy
50 cm, wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.5.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z
betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stala StOS.
2.5.4 Cegta kanalizacyjna do wykonania studni rewizyjnych powinna odpowiadac
PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne

3.SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania studni chlonnej

Studnie chtonne moga by¢ wykonane czg¢§ciowo recznie i czgsciowo mechanicznie.

" CFW- Continuous filament winding
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Wykonawca powinien dysponowac nastgpujacym, sprawnym technicznie, sprzgtem

dowolnego typu, pod warunkiem zaakceptowania go przez Inzyniera:

a) koparka do mechanicznego wykonania wykopu pod studnig,

b) zurawiem samochodowym o udzwigu do 4 t, do ustawiania pokrywy zelbetowej na
wykonanej studni

¢) innym, jak: kotowrotem do wyciagania gruntu ze studni wykonywanej metoda
studniarska, ubijakami rgcznymi, sprzgtem do transportu krggdow 1 materialow
filtracyjnych, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport przy wykonywaniu Systemu Rausikko

Transport skrzynek zgodnie z zaleceniami producenta .
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania studni chlonnych systemu Rausikko

Wykonanie wykopu ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia
wglebnego jest dopuszczalne tylko do glgbokosci 1 m ponizej poziomu piezometrycznego
wod gruntowych.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ na miejsce odktadu .

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany przy studni, z pozostawieniem wolnego
pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 1 m, liczac od krawgdzi wykopu — dla komunikacji;
kat nachylenia skarpy wydobytego gruntu nie powinien by¢ wigkszy od kata jego stoku
naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych,
nalezy powierzchni¢ terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu.

Montaz prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta Systemu odwadniajacego.

Skrzynki nalezy zabezpieczy¢ przed doptywem wod z otaczajacego terenu przez
nadanie odpowiednich spadkow lub obwatowanie studni.

Zasypanie wykopu wokot skrzynek nalezy przeprowadzi¢ mozliwie jak
najszybciej. Do zasypania powinien by¢ uzyty zwir Zasypywanie nalezy wykonac
warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zaggszcza¢ ubijakami rgcznymi. Wskaznik
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zaggszczania gruntu mierzony wg BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ okreslony w SST.
Nasypywanie warstwy gruntu i ich zaggszczanie w poblizu skrzynek nalezy wykonywaé w
taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzenia elementéw odwodnienia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem Systemu odwadniajacego

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace krggi betonowe, cegle kanalizacyjna, na
system skrzynek odwadniajacych i/lub prefabrykaty studni do obrotu (aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnoSci, deklaracje zgodnosci itp.) [12],

— wykona¢ badania materiatléw filtracyjnych (thuczen, zwir i piasek) w zakresie sktadu
ziarnowego wg PN-EN 933-1 [1], zawartosci zwiazkéw siarki wg PN-EN 13043 [4],
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci piaskow wg PN-B-04492 [5].

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania systemu odwadniajacego

W czasie wykonywania studni chtonnej nalezy zbadac:
a) zgodnos$¢ wykonania systemu z dokumentacja projektowa,
b) pochylenie skarp w studni gruntowej, wedtug zasad podanych w p. 5.3,
c) prawidlowos¢ utozenia (montazu) skrzynek odwadniajacych
d) prawidtowos$¢ utozenia getowldkniny wokot systemu skrzynek
e) poprawnosc¢ zasypki wykopu wokot skrzynek wraz z zaggszczeniem
f) zabezpieczenie skrzynek przed doptywem wod z otaczajacego terenu, wedtug zasady
podanej w p. 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa systemu jest (sztuka)-mb ulozonego systemu .
Obmiar polega na okresleniu liczby sztuk catkowicie wykonanych skrzynek
chtonnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg

pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dla systemu skrzynek
podlegaja:
— wykonany wykop (dotyczy sprawdzenia, czy dno wykopu jest zaglebione co najmniej
0,5 m w warstwie gruntu przepuszczalnego),
— ustawione kregi (budowa studni z cegly kanalizacyjnej)
— zasypanie systemu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 szt. Systemu odwadniajacego
— wyznaczenie potozenia systemu odwadniajacego
— dostarczenie materiatow, skrzynki 1 elementy odpowietrzajace system, geowtdknina,
zZwir na obsypke
— wykonanie wykopow pod system z wywiezieniem nadmiaru urobku na odktad
— ulozenie geowldkniny na dnie wykopu .
— montaz skrzynek isystemu odpowietrzen
— zalozenie geowlokniny na ustawiony system skrzynek
— wykonanie zasypki systemu skrzynek zwirem warstwami wraz z zaggszczeniem,
— wykonanie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

2. PN-EN 1115:2002  Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
kanalizacji ci$nieniowej deszczowej i $ciekowej. Utwardzalne
tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej zywicy poliestrowej
(UP) wzmocnione wioknem szklanym (GRP)
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3. PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza
chemiczna

4. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do
zastosowan przysztosciowych. Tymczasowo nalezy stosowac
normy: PN-B-11111 [7]1 PN-B-11112 [8].

5. PN-B-04492:1955 Grunty budowlane. Badania wtasnosci fizycznych. Oznaczanie
wskaznika wodoprzepuszczalno$ci

6. PN-B-02480:1986  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis
gruntow

7. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni

drogowych
9. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu
10. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane =z betonu. Krggi betonowe

i zelbetowe.
10.1. Inne dokumenty

11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881).

12.  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.
U. nr 249, poz. 2497),



