7. Zatozenia do obliczenia przepompowni

- Maksymalny godzinowy naplyw sciekow
- Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia
- Rzeczywista wydajnosc¢ pomp(y)
- Rzeczywista wysokos¢ podnoszenia pomp(y)
- Minimalna wysokos$c¢ zalania pompy
- Dopuszczalna liczba wiaczen pompy w ciqgu 1 godziny
- Liczba pomp roboczych
- Srednica przewodoéw w przepompowni
- Predkos¢ przepltywu w przewodach przepoempowni
- Rzedna terenu
- Rzedna dna najnizszego przewodu grawitacyjnego
- Srednica i kat pierwszego doptywu
- Rzedna osi przewodu ttocznego
- Srednica zewnetrzna przewodu tlocznego na trasie
- Srednica zewnetrzna rury w stosunku do grubosci scianek rury
- Predkosé przeptywu w przewodzie tlocznym na trasie
Srednica zbiornika

8. Wyniki obliczen

- Retencja komory zbiornika
- wysokosé robocza
- wysokosc catkowita zbiornika

1. Przy pelnym naptywie sciekéw
- Czas napetniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Ilos¢ cykli (na godzine)

2. Przy 50 % obliczeniowego naplywu
- Czas napeiniania zbiornika
- Czas oprozniania zbiornika
- Tloé¢ cykli (na godzine)
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