Dotyczy obiektu:

9. Rysunek przepompowni

P2 Siennica, Minsk Mazowiecki

wysokosé zbiornika:

5,13 m

1000 x 700 materiat zbiornika: kregi z bet. B45
* ¥ typ: nieprzejezdny
0,20 m rzedna ptyty przepompowni 143,70 m
0,00m || Eosoo=——= rzedna terenu 143,50 m
rzedna osi krodca na kabel PVC@110
-0,60 m = kabel @ 17 mm 142,90 m
Prowadnice
rzedna osi krocca przewodu ttocznego
-1,50 m -:l @ 110 mm 142,00 m
I przewody ttoczne w przepompowni
DN 80 mm
=2.80m I e e s s 140,00 m
rzedna dna przewodu grawitacyjnego
-3,70 m Deflektor 1 @ 200 mm 139,80 m
-3,95 m rzedna poziomu "Alarm gbrny" 139,55 m
-4,00 m rzedna poziomu 'START' 139,50 m
-4,18 m F rzedna poziomu 'STOP' 139,32 m
-4,23 m rzedna poziomu 'Alarm dolny’ 139,27 m
Ilosé Pompa: PRO VO6DA-22x 2900 obr
i pomp Silnik: EAD1X2-T0039-540-0 3,9 kw
({-Dﬁ 2 Kable: HO7ZRN-F 7 G 1,5 mm? 10m
-4,78 m = rzedna dna zbiornika 138,72 m
~4,93 ml \ rzedna podioza ( dna wykopu ) 138,57 m
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