Dane techniczne

Pompa zatapialna do sciekdw Rexa PRO V06 DA-224 / EAD1X2-T0039-540-O

Pompa

Typ pompy

PROWVOE D A - 224

Rodzaj montazu

Suspension device DN80

Max. mozliwe 134 mm DNB80/2RK

T Standard 134 mm Wolny przelot o wielkosci 65 mm
obrany 134 mm Wielk.cign.znam| PN10

Min. moziwe 134 mm Kréciec ssawny | Nom. Srednica | DNB5
Nominalna predko§¢ obrotowa | 2900 1/min Norma WILC-S
Czestotliwosé 50 Hz Wielk.cisn.znam| PN10
Typ wirnika Wortex Kréciec tocany | Nom. Srednica | DNG5, DN80, Size 2.5, Size 3
Konstrukcja wirnika Otwarta Norma WILO-D

Ciezary
Ciezar samej pompy Max 1311 kg Ciezar agregatu Max. 53,1 kg
Ciezar silnika 40 kg
Materialy
Korpus pompy EN-GJL-250
Wirnik EN-GJL-250
Korpus silnika EN-GJL-250
Silnik
Nazwa silnika P 13.1-15/EAD1X2-T-LO1 Liczba biegunéw 2
Nominalna moc 39 kW Nominalna predkosc obrotowa | 2861 1/min
Maksymalny dopuszczalny pobér mocy 4,75 kW
Nominalne napiecie 400 ~3 \%
Pobér pradu przy mocy nominalnej 7.8 A
Sprawnosc przy mocy nominainej 825 %
cos phi przy mocy nominalnej 0,88 Nominalna czestotliwosc 50 Hz
cos phi przy rozruchu 05 Praca w ustawieniu mokrym S1
Prad rozruchu, rozruch bezpos. |67 A Praca w ustawieniu suchym S2 30,83 25%
Prad rozruchu, gwiazda-trojkat 225 A Max temperatura cieczy 313 K
Moment obrotowy rezruchu 50 Nm Max liczba rozruchdw na gedzing | 50
Moment bezwladnosci masy 0,0025 kgm?* |Stopien ochrony  * IP 68
VWybrane zabezpieczenie prz. ATEX Numer Ex BVS 11 ATEXE 119 X
Oznakowanie Ex 112G Exd lIB T4 Gb
Typ kabla zasilajacego 7G1,5 HO7RN-F
Dane punktu pracy

Przepiyw objeto$ciowy 54 Iis Medium Scieki
VWysokos€ pod. 185 m Warto$¢ NPSH pompy 2 m
Moc na wale P2 |27 kw Predkos¢ obrotowa 2865 1/min
Spra’wnosc pompy 36,3 % Sprawnosc calkowita - P2 * Sprawnosc pompy
Pobér mocy P1 ]33 kW P
Max. przeptyw | 12,7 ls | Wysokos¢ podnoszenia przy(#max 14,3 m] Wysokose pod.przyzero.przepf. 219 m
Punkt obliczeniowy Q(BEP) 12,2 I/s | Punkt obliczeniowy H(BEP) [147 m
Nr Art. 6064734

Z.




