4. Wyposazenie zbiornika przepompowni w technologie

- Przewody hydrauliczne, DN 80, materiat: stal nierdzewna.

- Orurowanie pompowni ze stali nierdzewnej 1.4301 (wg PN-EN 10088-1) o gr. $cianki min. 2mm

- Kolano nierdzewne

- Zwezka nierdzewna

- Wywijka nierdzewna

- Kednierze aluminiowe (wymiary wg PN-EN 1092-4)

- Zasuwa migkkouszczelniona, zel. PN10, krotka, z pokrettem (PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2)
- Zawor zwrotny kulowy zel. PN10 (PN-EN 12050-4, df. zabudowy wg PN-EN 558, kotnierze PN-EN 1092-2)
- Prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- tancuch z szeklami do pompy ze stali nierdzewnej 1.4401 (PN-EN 10088-1)

- Drabinka ztazawa ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Uszczelki

- Deflektor ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Kominek wentylacyjny ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

~ Dwie porecze ze stali nierdzewnej 1.4301 (PN-EN 10088-1)

- Sruby potaczeniowe ze stali nierdzewnej A2

- Potgczenie rurociqgu ttocznego RK - kotnierz/PE

- Elektrody, kotki, silikon itp.

Transport, prefabrykacja, montaz na obiekcie

- Wiaz nieprzejezdny ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700 x 600 mm

Dodatkowe wyposazenie zbiornika:
- Kréciec do plukania z zaworem DNSO zakonczony szybkoztaczem @52 wg PN-M-51038

- Podest uchylny TWS/nierdzewny do zbiornika o érednicy @1,2m

Uwagi:

~ Przewod tloczny zakericzony jest kotnierzem DN 80mm, Pn 10. Ksztattki do zmiany.



