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Zalacznik 1. Opinia ZUDP.

STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 27.05.2009 r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Kos$ciuszki 3

tel. (0-25) 759-87-50

G. 7442/451/2009

OPINIA NR 451/2009
Z dnia 21.05.2009 r.
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Siennica, ul. Kolbielska

Przedmiot koordynacji: kanalizacja deszczowa

Inwestor: Zarzad Drég Powiatowych w Minisku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-
300 Minsk Mazowiecki

Zlecenie: z dnia 18.05.2009 r.

Zespél d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie projekt

Jednoczesnie informuje sig, ze:

1. Inwestor jest obowigzany zapewni¢ geodezyjne wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektéw budowlanych wymagajacych
pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy - dokonanie geodezyjnych pomia-
row powykonawczych i sporzadzenie zwigzanej z tym dokumentacji.
Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu, ukladanej
w wykopach otwartych, nalezy wykona¢ przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 240,
poz. 2047) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

2. W razie niezgodnos$ci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem ma-
pe z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkiada niezwlocznie wlasciwemu organowi
administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr
38, poz. 455).

3. Postgpowanie niezgodne z w/w przepisami, podlega karze grzywny, orzekanej
na podstawie przepiséw o postgpowaniu w sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt 6
i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. z 2005r. Dz.
U. Nr 240, 2027)).

4. Nalezy uzyskaé zezwolenie na wykonanie robot w pasie drogowym zgodnie z art. 40 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j. t. 2004 r. Dz. U. Nr 2004, poz.
2086).

Zgodnie z § 13 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2
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kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455) uzgodnienie usytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania
opinii.

Natomiast traci wazno$¢ w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architekto-
niczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomig zesp6t o utracie waznosci, zmianie
lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu pro-
jektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowe.

Zalaczniki: = ¥/ _-.:v
1.Mapa numeryczna w skali 1:500 Krystyppes

Praewodo: 200y / v iy mOC
Usytuowonia Projekiofanych Siea Uzbrojenia Terenu
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Zalacznik 2. Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego.

) Siennica, dnia 11.02,2009 r.
Nr PDS-7327-9/2009

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1
05-332 Siennica

WYPIS ZE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SIENNICA

Zgodnie z Uchwalq Nr VII/62/03 Rady Gminy w Siennicy z dnia 28 sierpnia 2003 r,
w  sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania
przestizennego gminy Siennica (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 266, poz. 7004 z dnia
17 pazdziernika 2003 r.) — Urzad Gminy w Siennicy stwierdza, ze dziatka nr ew. 170
znajdujaca si¢ we wsi Siennica stanowi droge powiatowa nr 36267 Kotbiel — Siennica
oznaczong na rysunku planu symbolem 6KZ.
Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Siennica dla
powyzszej dzialki sg nastepujace:

»Rozdziat VI
Komunikacja

§ 62
1. Plan wyznacza tereny podstawowego uktadu komunikacyjnego gminy, ktory tworza:
1) droga wojewddzka, oznaczona na rysunku planu symbolem KG,
2) obwodnica wsi gminnej Siennica, oznaczona na rysunku planu symbolem KGy,
3) drogi powiatowe, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KZ - § KZ,
4) drogi gminne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KL - 6KL, 1KD -21 KD,
5) linia kolejowa Thiszcz - Pilawa.
2. Plan ustala dla terenu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 (obwodnicy):
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, zostang okreslone na etapie
opracowania projektu budowlanego,
2) zakaz urzadzania zjazdow,
3) realizacja skrzyZowan z innymi drogami wylacznie w miejscach wyznaczonych na
rysunku planu,
4) dopuszczenie korekty trasy obwodnicy wynikajacej z projektu budowlanego.
3. Podstawowy uklad komunikacyjny uzupehiaja wyznaczone planem tereny drog
wewngtrznych oznaczone na rysunku planu symbolem KDw, umozliwiajace powigzania
z ukladem podstawowym oraz obstugujace przylegte zagospodarowania.
4. Plan ustala;
1) Kkategorie, przebiegi i klasy drog w tabeli ustalen komunikacyjnych - kolumny 2,3
i4,
2) szerokosci drog w liniach rozgraniczajacych oraz zalecane szerokosci jezdni w tabeli
ustalen komunikacyjnych - kolumny 5 i 6,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy w tabeli ustalen komunikacyjnych - kolumna 7,
4) ograniczenie obstugi komunikacyjnej nowych terenéw przeznaczonych pod zabudowe
bezposrednio drogg wojewddzka nr 802,
5)  zachowanie przekroju ulicznego dla drdg na terenie zwartej zabudowy,
6) zakonczenie nieprzelotowego przebiegu drég klasy D, zawrotka o wymiarach 12,5 m
x 12,5 m,
7) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolem KK w istniejacych liniach
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rozgraniczajacych,
8) nieprzekraczalng lini¢ zabudowy mieszkaniowej od granicy terenéw kolejowych -
30m, z uwzglednieniem rygoréw zawartych w przepisach szczegdlnych.

5. Plan nakazuje zapewnienie odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych na wlasnym
terenie, przyjmujac dla budynkow jednorodzinnych - minimum 1 miejsce parkingowe,
dla biur i handlu - 3 miejsca parkingowe na 100 m” powierzchni uzytkowej.

6. Plan dopuszcza:

1) na terenach zwartej zabudowy zmniejszenie szerokosci w liniach rozgraniczajacych
drog: klasy L do 12,0 m i klasy D do 10,0 m,

2) w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, sytuowanie budynkéw w odleglosci
mniejszej, niz zawarte w kolumnie 7 tabeli ustalen komunikacyjnych, pod
warunkiem zachowania aktualnych przepisébw o drogach publicznych, a takze
uzyskania zgody zarzadcy drogi,

3) realizacj¢ Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog.

7. Plan ustala, ze przy wydzielaniu dzialek geodezyjnych przeznaczonych pod drogi 1 ulice
oraz na poszerzenie drég i ulic, nalezy zachowaé narozne $ciecia linii rozgraniczajacych
na skrzyzowaniach:

1) 10 m x 10 m przy skrzyzowaniach drog klasy G i Z z drogami klasy L lub D,

2) 6 mx 6 m przy skrzyzowaniach drog klasy L lub D z drogami klasy L lub D.

Nakaz ten, nie dotyczy sytuacji uzasadnionej wzgledami technicznymi lub ochrona
drzewostanu.”

Tabela ustale komunikacyjnych

Szerokosdé w Szero- Nieprzekra -
L.p. Oznaczenic Kategoria drogi - okreslenie przebiegu Klasa liniach kos¢ jezdni | czalna linia
ciagu na planie drogi rozgranicza wm zabudowy od
jacych w zewngtrznej
m krawedzi jezdni
W mn
1 2 3 4 5 6 7
8. 6 KZ Droga powiatowa nr 36267 Kolbiel — Z 20.0 6.0 20.0
Siennica

podinsp. ds. ochrony $rodowiska, planowania

przestrzennego i drogownictwa
Konrad Michalik tel. /025/ 757-20-20 w.19
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Zalacznik 3. Opinia ZDP Minsk Maz. dot. geometrii ul. Kolbielskiej

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM
05 — 300 MINSK MAZOWIECKI, uL. WARSZAWSKA 219

Sekretariat: tel/fax (0-25) 758-28-91 Konto bankowe: ING BANK SLASKI S.A.
Regon 711586700 O/Mirisk Maz.Nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538
L.dz. ZDP.2/5443/535/2008. Minsk Mazowiecki, dnia 2009.03.30 .

Biuro Projektowe ,,D-9”
Krzysztof Nadany
ul. Giermkoéw 55 /1
04-491 Warszawa

Dot.: Dokumentacji projektowej budowy chodnikéw i przebudowy nawierzchni ul.
Kobielskiej w Siennicy

Zarzad Drog Powiatowych w Mirisku Mazowieckim w odpowiedzi na pismo
Nr 006/03/GSDP/2009 z dnia 23.03.2009r. dla zadania jak wyZzej, opiniuje pozytywnie
projekt geometryczny ul. Kobielskiej w m. Siennica.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 — 1 egz.

Sprawe prowadzi :
llona Bogusz
tel. 025.758.38.73
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Zalacznik 4. Opinia Gminy Siennica dot. geometrii ul. Kolbielskiej

Siennica, dnia 7.04.2009

IP 7020/7/2009

Biuro Projektowe , D-9”
Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55 [ok. 1

04-491 Warszawa

W odpowiedzi na pismo |.dz. 007/03/GSDP/2009 z dnia 23.03.2009 r. pozytywnie opiniuje
przedstawiony projekt geometryczny ul. Kotbielskiej w m. Siennica przedstawiony na zatacznikach
graficznych.
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Zalacznik 5. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM
05 — 300 MINSK MAZOWIECKI, uL. WARSZAWSKA 219

Sekretariat: tel/fax (0-25) 758-28-91 Konto bankowe: ING BANK SLASKI S.A.
Regon 711586700 O/Mirisk Maz.Nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538

2
L.dz. ZDP.2/5443/482/2009. Minsk Mazowiecki, dnia 2009.03. //(.9

Biuro Projektowe ,,D-9”
Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55 /1
04-491 Warszawa

Zarzad Drég Powiatowych w Mirisku Mazowieckim w odpowiedzi na pismo
Nr 005/03/GSDP/2009 z dnia 16.03.2009r. dot. ,Dokumentacji projektowej budowy

chodnikdw i przebudowy nawierzchni ul. Kotbielskiej w Siennicy” opiniuje pozytywnie.

Zataczniki:
1. Szczegoty technologiczne i konstrukcyjne — 1 egz.
2. Dokumentacja geotechniczna — 1 egz.

Sprawe prowadzi :
llona Bogusz
tel. 025.758.38.73

10




Projekt Architektoniczno - Budowlany dla dokumentacji projektowej budowy chodnikow i przebudowy nawierzchni

ul. Kotbielskiej w Siennicy

Zalacznik 6. Opinia dot. urzadzen obcych

Clesieen Qe it Siennica, dnia 7.04.2009

Urinina Sieniica
05-332 Siennica, ul. Kolbielska 1
NIP 8222147162

IP 7020/9/2009

Biuro Projektowe ,D-9”
Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55 lok. 1

04-491 Warszawa

W odpowiedzi na pismo l.dz. 010/04/GSDP/2009 z dnia 2.04.2009 r. potwierdzam, ze przebudowa
sieci wodociggowe] nie jest przedmiotem projektow dotyczacych ul. Wiéniowej w m. Nowa
Pogorzel i ul. Granicznej w Grzebowilku oraz ul. Kotbielskiej w Siennicy.

Pozytywnie opiniuje propozycije dotyczace pozostawienia sieci wodociggowe] bez zadnej ingerencji z
klauzulg zachowania szczegélnej ostroznosci w trakcie realizacji robét oraz obowiazkowego nadzoru
ze strony przedstawiciela Gminy Siennica nad robotami mogacymi mie¢ wpltyw na zachowanie
trwafosci sieci. Wprowadzenie obowigzku stosowania rur oslonowych pozostawia sie do
indywidualnej decyzji projektanta, opartej na przestankach technicznych.

myinz Radoghdfo Legat
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Zalacznik 7. Opinia ZDP Minsk Maz. dot. sposobu odwodnienia rejonu
ul. Gnoinskich

ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZOWIECKIM
05 — 300 MINSK MAZOWIECKI, uL. WARSZAWSKA 219

Sekretariat: tel/fax (0-25) 758-28-91 Konto bankowe: ING BANK SLASKI S.A.

Regon 711586700 O/Minsk Maz.Nr 23 1050 1823 1000 0023 1299 1538
/

L.dz. ZDP.2/5443/651/2009. Minsk Mazowiecki, dnia 2009.04.%\

Biuro Projektowe ,,D-9”
Krzysztof Nadany
ul. Giermkow 55 /1
04-491 Warszawa

Dot.: Dokumentacji projektowej budowy chodnikéw i przebudowy nawierzchni ul.
Kotbielskiej w Siennicy

Zarzad Drog Powiatowych w Mirisku Mazowieckim w odpowiedzi na pismo
Nr 011/04/GSDP/2009 z dnia 02.04.2009r. dot. odprowadzenia wéd opadowych z
rejonu skrzyzowania ul. Kobielskiej z ul. Gnoinskich proponowane rozwigzanie

przedstawione w zataczniku graficznym opiniuje pozytywnie.

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny w skali 1:500 — 1 egz.

Sprawe prowadzi :
llona Bogusz
tel. 025.758.38.73

12
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gospodarka zielenig
drzewa
nr . . . iy o
inw rodzaj i obwdd | wysoko$ | szerokosé stan powierzch ilo§¢ drzew | przeznaczone uwagi
gatunek pnia [cm] ¢ [m] korony [m] | zdrowotny drzewa drzewa nia w grupie ochrony w
do przyczyna . czasie budowy
do g A krzewéw/
.. | usuniec kolizji -
adaptacji . zarosli
ia
[m2]
. . . . asymetryczna
1 |jesion spp. 128 15 8 Sredni X Zjazd korona
Chodnik,
jesion spp. 110 10 4 zly X stan ogtowiony
2 fitosanitarny
zywoptot:
ligustr - 2 1 dobry +
3 | pospolity
chodnik,
jesion spp. 127 3 1 zly X stan ogtowiony
4 fitosanitarny
asymetryczna
jesion spp. 90 15 7 Sredni + + korona, ciety,
5 40% posusz
. . . asymetryczna
5 jesion spp. 152 15 9 Sredni + + korona, ciety
asymetryczna
7 klon srebrzysty 154 16 8 dobry + + korona
8 |jesion wyniosty 157 18 8 dobry + + podkrzesany
9 |jesion wyniosty 153 18 8 dobry + +

14
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10 jesion spp. 157+132 16 10 Sredni + cieta korona
modrzew .
11 | europejski 52+33 5 4 dobry + cieta korona
sumak
12 | octowiec 40 4 L zZty *
Swierk
13 | srebrzysty 50 6 2 dobry *
zarosla: lilak
pqsp_ohty,_ - 3 2 dobry +
jasminowiec
14 | pospolity
15 | klon pospolity 32 5 2 dobry +
16 |jesion spp. 125 15 10 sredni + siodto
pochylony, ciety,
jesion spp. 162 15 10 Sredni + asymetryczna
17 korona
lipa 107 6 3 Sredni + ogtowiona
18 | drobnolistna
klon . . ,
19 |jesionolistny 116 5 3 sredni + ogtowiony
grupa: jarzgb
pospolity, do 40 5 3 dobry +
20 |wisnia, jabton
wierzba 274 18 10 dobry + dziupla, ubytek
21 | ptaczaca jednego konara
22 |jesion spp. 142 16 10 dobry +
23 |jesion wyniosty 87 15 8 dobry +
topola czarna
24 | odm. Wioska 211 30 3 dobry +
zaro$la: topola
czarna, - 3 2 dobry +
25 | wierzba spp
26 |jesion spp. 147 16 12 dobry +
lipa
27 | drobnolistna 152 16 10 dobry ¥




lipa
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28 | drobnolistna 56 / 3 dobry * *
lipa
29 | drobnolistna 157 16 9 dobry * *
lipa
30 | drobnolistna 217 17 13 dobry * *
lipa 165+96+
31 | drobnolistna 60 16 13 dobry * *
lipa
32 | drobnolistna 184 16 10 dobry * *
lipa
33 | drobnolistna 147 16 10 dobry * *
lipa
34 | drobnolistna 138 16 10 dobry * *
lipa
35 | drobnolistna 162 16 10 dobry * *
lipa rozgatezienie V-
36 |drobnolistna 234 16 12 dobry * * ksztattne
lipa rozgatezienie V-
37 | drobnolistna 77 16 12 dobry * * ksztattne
zarosla: lipa
38 | drobnolistna i 3 2 dobry + odrosty od karpy
39 |jesion spp. 102 15 10 dobry + +
kasztanowiec .
40 | bialy 135 13 7 dobry + + cieta korona
grupa: sosna
pospolita,
swierk do 40 7 3 dobry + 80 szt./ar
41 | pospolity
42 |jesion spp. 150 18 8 Sredni + +
43 |jesion spp. 104 16 8 Sredni + +
44 |klon pospolity 195 18 13 dobry + +
45 | jesion wyniosty 92 16 10 dobry + +
46 |jesion spp. 106 16 10 dobry + +
47 |jesion spp. 135 16 9 dobry + +
48 |olsza czarna 64 12 4 dobry + +
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zadrzewienie: | 5050 | 42 4 dobry + 14
49 |olsza czarna
50 |jesion spp. 132 17 10 dobry + +
zaros$la: bez
czarny, ) 3 2 dobry row, 60
czeremcha przydrozny
51 | zwyczajna
52 |olsza czarna 95 16 7 dobry + +
réw
53 olsza czarna 53 15 4 dobry przydrozny
54 |olsza czarna 61+60 14 7 dobry + +
55 |olsza czarna 145 17 8 dobry + +
56 |olsza czarna 143+80 17 10 dobry + +
zadrzewienie:
olsza czarna, | 4, 44 10 3 dobry row 35
jesion spp., przydrozny
57 | mirabelka
58 |jesion spp. 149 16 12 dobry + +
. utamany jeden
59 |iesion spp. 160 17 12 dobry + + konar
60 |jesion spp. 171 17 12 dobry + +
61 |jesion spp. 146 16 10 dobry + +
62 |jesion spp. 132 16 10 dobry + +
63 |jesion spp. 130 16 10 dobry + +
64 |jesion spp. 115 16 10 dobry + +
65 |wierzba krucha 142 15 8 Sredni + +
66 |jesion spp. 159 17 13 dobry + +
67 |jesion spp. 143 17 9 dobry + + ubytki kory
zaro$la:
68 |wierzba spp. ) 3 2 dobry *
69 | klon jawor 166 18 13 dobry + +
70 wierzba biata 128+165 18 13 dobry + + ubytki kory i pni
71 | jesion spp. 166 18 15 dobry + +
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130+104
wierzba biata +134+11 18 15 dobry
72 4
. ubytki pnia i kory,
wierzba 186 17 12 Sredni asymetryczna
ptaczaca
73 korona
zaro$la:
74 | wierzba spp. ) 2 2 dobry
75 |jesion spp. 123 16 12 dobry Zjazd
76 |jesion wyniosty 134 16 12 dobry
77 |jesion spp. 140 16 10 dobry
78 |jesion spp. 146 17 8 dobry ubytki kory
wierzba asymetryczna
79 |ptaczaca 184 12 8 dobry korona, cieta
topola czarna . .
80 | odm. Wioska 186 30 2 Sredni
81 |jesion spp. 54 9 4 Sredni
. . rozgatezienie
82 jesion wyniosty | 84+106 14 10 dobry V-ksztattne
jarzab
83 | pospolity 57 7 3 dobry
redukowane
jesion spp. 163 17 10 dobry gatezie ponizej
84 korony
. . . . réw .
85 wierzba biata 157 15 10 Sredni przydrozny ubytki kory
86 |jesion spp. 70 14 7 dobry
zaro$la: réw
87 | wierzba spp. ) 2 2 dobry przydrozny 20
88 |jesion spp. 150 15 12 dobry
89 |jesion spp. 129+33 16 10 dobry
90 |jesion wyniosty | 114+35 16 10 dobry
o réw .
91 jesion spp. 127 4 3 zly przydrozny ogtowiony
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klon ; .
92 |jesionolistny 97 2 zly X chodnik ogtowiony
93 | robinia biata 85 12 dobry X chodnik
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Zalacznik 9. Uzgodnienie gospodarki istniejacq zielenig

Gmina Siennica . )
05-332 Siennica, ul. Kolbielska 1 Siennica, dnia 22.05.2009
NIP 8222147162

IP 7020-14/09

Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany,
ul/ Giermkéw 55 lok. 1, 04-491 Warszawa

W odpowiedzi na pismo 1.dz. 024/05/GSDG/2009 z dnia 11.05,
projektu gospodarki zielenig na ul. Kotbielskiej w Siennicy in
zostat zaakceptowany.

2009 r. w sprawie zaopiniowania
formuje, ze przedstawiony projekt

inz. Radoskw Legat
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