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Siedlce, dnia 28-08-2019

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity
Dz.U. z 2019 poz.1186 z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze

projekt budowlany:

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ O FUNKCJI
URZEDU GMINY, GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ GMINNEGO
OSRODKA KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI

- KAT. BUD. XII I IX

adres: ul. Minska, Siennica, dz. nrew.: 471/1; 472/1i472/2

inwestor: Gmina Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica

branza: Konstrukcja

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

projektant: sprawdzajgcy:



OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY.

Przedmiotem projektu jest budowa budynku uzytecznos$ci publicznej po funkcji urzedu
gminy, biblioteki publicznej oraz gminnego osrodka kultury. Lokalizacja obiektu Siennica, ul.
Minska, dz. nrewid: 471/1; 472/1; 472/2.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z elementami konstrukcji zelbetowej ptytowo-

stupowej i belkowo-stupowej. Uktad konstrukcyjny mieszany. Sciany murowane z bloczkoéw
silikatowych z elementami zelbetowymi Stropy zelbetowe monolityczne gr.22 i 20cm oraz
ptyty kanatowe spr¢zone gr.26,5cm. Dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, oraz w
czesci stropodach. Pokrycie blacha ptaska oraz papa asfaltowa.

Cato$¢ budynku posadowiona bedzie bezposrednio na stopach i tawach fundamentowych
gr.40, 50 1 60cm.

2. ZASTOSOWANE MATERIALY.

BETON:

o FUNdameNnty ......cccccoviiiiiiee e C20/25 - B25; W8

o Stropy, stupy, belki ......c.cooviiiiiiiiiiiec C25/30 — B30

¢ beton podkladowy........cceviiiiiiiiii C10/12 - B15

STAL ZBROJENIOWA:......oiiiieiiieene e A-11IN RB500, B500SP

DREWNO - KL.C24

3. OPINIA GEOTECHNICZNA.

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie ,,Dokumentacji badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym” sporzadzonej w
lipcu 2019 roku przez GEOROTAR Lukasz Lowiecki, Kamil Majszyk.

W celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych na opiniowanym terenie, wykonano
5 wiercen do glebokosci 6,0 m.

Wydzielono nast¢pujace warstwy geotechniczne:

1. Grunty powierzchniowe:

Warstwa | — nasypy niebudowlane (nN) z gleby, gliny, piasku, zwiru

Rodzime grunty niespoiste:

Warstwa Il — piasek $redni ze zwirem i kamieniami (Ps+Z+Ko), $rednio zageszczony,
ID =0,40



2. Rodzime grunty spoiste (lodowcowe):
Warstwa Illa — glina piaszczysta (Gp), glina (G), twardoplastyczne, IL = 0,10 — 0,20
Warstwa Illb — glina pylasta zwig¢zta (Gpz), IL = 0,30 — 0,35, twardoplastyczna
Warstwa Illc — glina piaszczysta (Gp), IL = 0,20 twardoplastyczna

3. Rodzime grunty niespoiste (wodnolodowcowe):
Warstwa IV — piasek pylasty (Pp), ID = 0,50 §rednio zageszczony

Powierzchniowo zalegaja gliniasto-glebowe nasypy niebudowlane. Najwickszg ich migzszo$¢
(3,8 m) stwierdzono w otworze nr 4. Pod nimi wystepuja spoiste osady pochodzenia
lodowcowego. Sg to gldéwnie gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Posiadaja
niewielkiej migzszosci przewarstwienia osadow w stanie plastycznym oraz wktadki piasku
drobnego. W punktach nr 1 1 5, na ich stropie zalega cienka warstwa piasku $redniego.
W otworze nr 4, na glgbokosci 4,9 m pod powierzchnig terenu nawiercono piasek pylasty.
Zwierciadto wody gruntowej (swobodne, a w punkcie 4 napigte) stabilizowato si¢ na glebokosci
3,7 — 3,9 m pod powierzchnig terenu (rz¢dna okoto 150,8 — 150,2 m n.p.m.). W otworze nr 2
wode stwierdzono na gltgbokos$ci 5,2 m pod terenem (rzgdna 149,4 m n.p.m.). Warstwe
wodonos$ng stanowig piaski pylaste (punkt 4). W pozostatych miejscach woda wystepuje w
cienkich przewarstwieniach piasku drobnego wsrod glin piaszczystych. Poziom wody
gruntowej zalezy od opadow atmosferycznych.
Fundamenty projektowanego budynku beda posadowione na rzednej -1,50m od
projektowanego poziomu 0,00. Poziom 0,00 ustalono na 155,10 m npm.
Przewiduje si¢ posadowienie na nasypie budowlanym lub w warstwie piaskow grubych ze
zwirem (warstwa geotechniczna II), powyzej poziomu wod gruntowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku budynek nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej. Na terenie
projektowanej inwestycji wystepuja proste warunki gruntowe, w przypadku wymiany gruntu.

4. ZABEZPIECZENIE WYKOPU.

Wykopy o glebokosci do 1,60m wykonaé jako szeroko przestrzenny w celu wykonania
wymiany gruntu na nasyp budowlany. Na okres prowadzenia rob6t ziemnych nie zajdzie
konieczno$¢ obnizania poziomu wody gruntowej.

Nasypy niekontrolowane usung¢. Przewarstwienia glin migkkoplastycznych usung¢ 1
zastapi¢ nasypem budowlanym o Is=0,98

5. FUNDAMENTY.

Wszystkie stupy 1 §ciany budynku posadowione bgdg na tawach i1 stopach fundamentowych
grubosci 0,40; 0,50 i 0,60m z betonu B25-W8.

Fundamenty projektuje si¢ na podktadzie z chudego betonu B10 gr. min. 10,0cm.

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne z betonu B25-W8
gr.24cm, do poziomu -0,30.



6. SzYB WINDY.

Podszybie windy zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne, ptyta gr.40cm, $ciany
gr.24cm. Wyzej szyb windy zaprojektowano jako murowany z bloczkow betonowych
kl.15,0MPa. Jezeli dostawca windy zazada szybu zelbetowego na catej wysokosci, zostanie to
uwzglednione na etapie projektu wykonawczego.

Nadszybie zelbetowe monolityczne od poziomu stropu nad pigtrem, ptyta nadszybia
zelbetowa gr.20cm.

7. SCIANY.

Sciany zewnetrzne | wewnetrzne, murowane z bloczkéw SILKA E24, kl.20MPa grubosci
24cm, docieplone plytami styropianowymi grubosci 20cm, w Scianach filarki i rdzenie
zelbetowe z betonu C25/30 (B30) prowadzone od poziomu fundamentow.

Uwaga, Sciana w osi B na pi¢trze zaprojektowana jako wypetniajaca z gazobetonu odm.600
gr.24cm. Sciang wymurowaé po wykonaniu konstrukcji stropu nad pietrem, pozostawiajac
dylatacje od stropu gr.3cm. Przerwe dylatacyjna wypetni¢ materiatem trwale plastycznym.

8. SCIANY ZELBETOWE, TARCZE.
Przewieszenie budynku nad partia wejsciowg zaprojektowano jako tarcze zelbetowe
gr.24cm.

9. RDZENIE. TRZPIENIE

W budynku zaprojektowano rdzenie zelbetowe R-1 do R-7 o przekrojach prostokgtnych
jak na schematach, prowadzone od poziomu fundamentow lub wykotwione ze stropu lub
wiencoéw kondygnacji ponize;.

10. BELKI, NADPROZA.

Belki i nadproza projektuje si¢ jako monolityczne, zelbetowe o przekrojach zgodnie z
rysunkami. Nad niektorymi otworami okiennymi i drzwiowymi projektuje si¢ nadproza
prefabrykowane typy L19 o rozpigtosci w $wietle do 1,80m po 2 sztuki.

11. WIENCE.

Na $cianach konstrukcyjnych, zaprojektowano obwodowe wience zelbetowe o wym.
24x30cm i 24x24cm, zbrojone podtuznie 4#12, strzemiona #6co 25cm.

Wieniec $cianki kolankowej nad stropodachem wykonac o przekroju 24x24cm zbrojony
podtuznie 4#12, strzemiona #6co 25cm.

12. STROPY.

W budynku zaprojektowano monolityczne ptyty stropowe zelbetowe o grubosci 22cm nad
parterem i 20cm nad pietrem zgodnie z rysunkami. W osiach G-L/1-4 zaprojektowano stropy z
ptyt sprezonych kanalowych gr.26,5cm.

Stropy monolityczne zaprojektowano jako dwukierunkowo zginane, krzyzowo zbrojone.
Beda one betonowane z lokalnymi przerwami przeciwskurczowymi. Przerwy te nalezy
wykona¢ w miejscach 1/5 rozpigtosci przesta zgodnie ze sztukg budowlang. Dziatanie takie ma
zapobiec niebezpiecznym dziataniom skurczu betonu i temperatury.



13. DACH.

Zaprojektowano dach w konstrukcji drewnianej, krokwiowy, wielospadowy. natomiast w
osiach J-M/5-10 zaprojektowano stropodach. Drewno kl. C24. Kotwienie murfat do wienca
kotwami M16 w rozstawie co 1,50m.

14. 1ZOLACUJE.
Technologia wykonania izolacji wg projektu architektonicznego.

15. ZASTOSOWANE NORMY OBLICZEN.

PN-82/B-02000 .................. Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 .................. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 .................. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-82/B-02004 .................. Obcigzenia budowli. Obcigzenia pojazdami.

PN-80/B-02010/Az1:2006 . Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.

PN-77/B-02011 .................. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-88/B-02014 .................. Obcigzenia budowli. Obcigzenia gruntem.

PN-81/B-03020 ..........c.c..... Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-2002/B-03264 ............. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200 .................. Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

16. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT.

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowaé beton towarowy o
odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych. Betonowanie kolejnych stropéw prowadzi¢ po
uzyskaniu dostatecznej nosnosci stropu lezacego ponizej. Stemplowanie deskowania stropodw
monolitycznych, rozmieszcza¢ rownomiernie w planie, aby nie dopusci¢ do nadmiernej miejscowej
koncentracji obcigzen na strop ponizszy.
Wszystkie materiaty wbudowane w obiekt musza posiadaé:
- aprobate techniczna,
- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,,B” lub
- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,,PN”, ,E”,,,Q”) lub deklaracje
zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng.
Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z przedmiotowymi
normami, ktorych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji
zdn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz
w oparciu o plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
zdn. 27.08. 2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r. ).



» WYKOPY

e Wykopy starannie chroni¢ przed naplywem wéd powierzchniowych.

e Ostatnia 10-15 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana rgcznie.

e Wytyczenie fundamentow sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia
fundamentéw dokonaé z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

e Roboty ziemne fundamentowe wykona¢ zgodnie z PN-99/B-06050.

e Roboty ziemne sieci wod-kan. wykona¢ zgodnie z PN-83/8836/02.

e W przypadku prowadzenia robdt w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypac
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

e wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej musza by¢ odwodnione w sposob
zabezpieczajacy wymywanie gruntu z pod sgsiednich fundamentéw i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

> ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

e material uzyty do nasypow musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci 1 innych cze$ci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. 1 kazdorazowo zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materialem uzywanym do tego
rodzaju prac powinna by¢ pospoéika, lub piasek kopalniany.

o Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢
warstwe chudego betonu gr. 10 cm, ktora bedzie chroni¢ podtoze przed szkodliwym

dzialaniem opadoéw atmosferycznych.
o w przypadku uzycia do wykonywania nasypéw gruntéw spoistych muszg one
spetniac jednoczes$nie nastepujace warunki:
= granica ptynnosci WL < 45%
= granica plastycznos$ci Wp<18%
= maksymalny ci¢zar objetosciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
= ogolnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntdOw w nasypach wg normalnej
metody Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96
= -nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajacych 20 cm, z kazdych
50m3 gruntu uzytego do nasypu beda pobrane 3 proby dla wykonania testu Proctor’a
e zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementoéw konstruke;ji i izolacji
e przy zasypywaniu rur nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage, aby materiat ziemny
nie zawieral zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

> ROBOTY BETONOWE
Materiaty:
* Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktory musi odpowiadac
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo
Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wigcej niz: /max % wagowo/
- czesci gliniastych , organicznych 0,30
- elementow ktorych dlugos¢ jest 5 razy wigksza niz $rednia grubos¢ 18
-Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta , a w szczeg6lnosci wolna od olejow ,
alkaloidow , soli , organicznych czesci itp.
- Stal zbrojeniowa



Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie . Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim
swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu begda stosowane zgodnie z instrukcjg ich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakos¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje si¢ nastepujace betony:

B-10 -jako beton podktadowy

B-30 -jako beton konstrukcyjny

B-25, W8 — jako beton konstrukcyjny fundamentéw i §cian fundamentowych.
Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego
betonu . Préobki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy
wykonywane zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm , w sposob
zapobiegajacy rozwarstwieniu si¢ mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunigciem . Przerwa pomigdzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . Ulozony beton nalezy wibrowaé
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane ,
po przystgpieniu do ponownego uktadania betonu , szalunki , zbrojenie oraz
powierzchnia betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Jesli przerwa jest
dluzsza niz 3-4 godziny to powierzchnia utozonego betonu powinna by¢ dodatkowe
zwilzona woda. Planowane przerwy robocze (ich liczba , potozenie , ksztalt ymuszg by¢
uzgadniane z Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym
przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potaczenia ze §wiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana wodg. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazi¢
zgode na stosowanie $rodkdw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowa
przed utrata wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposob pielggnacji musi by¢
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewa¢ wodg 1 kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie ukladania nie byla nizsza niz 2+3 C. W zadnym
przypadku w betonie nie moga znajdowac si¢ kawalki lodu , czy tez zamarznigtego
kruszywa. Po ulozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utratg ciepla.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gltéwnych elementéw konstrukcji obiektu
powinna by¢ wytyczona przez pracownikéw obstugi geodezyjnej budowy.

Szalunki muszg by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe mialy wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jako$¢ powierzchni betonowej



Powierzchnia betonowa musi by¢ gladka bez "rakéw". Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na powierzchnie betondw przewidziane do bezposredniego malowania.

- Rozszalowanie

Terminy rozszalowania muszg by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie mogg by¢ krotsze niz:

- boczne szalunki belek $cian i stupow itp. 3 dni

- stropy 14 dni

Terminy te moga ulec skroceniu , gdy stosowane sg metody umozliwiajace szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie . Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

- Prace wykonczeniowe

Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej musza by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek
inne niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca robot uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali
, z€ szczegolnym uwzglednieniem gig¢ pretéw spetniajacych normowe promienie gigcia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy , farby , olejéw i1 innych obcych
materialow.

-Cigcie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cigta na dtugosci zgodne z projektem , a gigta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Uktadanie 1 wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczajacy ja przed przesunigciem podczas betonowania ,0raz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest
stosowanie kamieni , cegiet , rur stalowych , a zwlaszcza kawatkow drewna. Strzemiona
nalezy wigza¢ do pretow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace si¢ co
drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.




I1l.  ZESTAWIENIE OBCIAZEN

ZESTAWIENIE OBCIAZEN
Rodzaj obcigzen char. Ye obl.
STROPODACH
- papax2 = 0,15 x 1,2 = 0,18
- szlichta cem. =0,05*21,0 = 1,05 x 1,3 1,37
- styropian =0,3*045 = 0,14 x 1,3 = 0,18
- tynk od spodu = 029 x 1,3 = 037
- instalacje = 0,20 x 13 0,26
Razem obc. state dodatkowe [kN/m?]: = 1,82 x 1,29 2,35
- $nieg II strefa + zaspy od central
Sk=2x Q¢ *C =2*0,9*0,8 = 1,44 x 1,5 2,16
- strop gr.20cm =0,20x25 = 5,00 x 1,1 5,50
- obc. uzytkowe = 300 x 14 4,20
RAZEM obc. catkowite [kN/m?]: = 11,26 x 1,26 14,2
DACH DWUSPADOWY
- papax2 = 0,15 x 1,2 0,18
- ptyta OSB gr.18mm = 0,15 x 1,3 0,20
- konstrukcja dachu = 020 x 1,3 0,26
Razem obc. state dodatkowe [kN/m?]: = 0,50 x 1,27 0,64
- $nieg II strefa + dach pograzony
Sk=Q« *C =0,9*1,36 = 1,22 x 1,5 1,84
RAZEM obc. catkowite [kN/m?]: = 1,72 x 1,43 2,5
STROP NAD PIETREM
- izolacja =0.25%1.0 = 0,25 x 1,3 0,33
- instalacje = 020 x 1,3 = 0,26
Razem obc. state dodatkowe [kN/m?]: = 0,45 x 1,30 0,59
- strop gr.20cm =0,20x25 = 5,00 x 1,1 5,50
- obc. uzytkowe = 1,00 x 14 1,40
RAZEM obc. catkowite [kN/m?]: = 6,45 x 1,16 7,5
STROP NAD PARTEREM
- posadzka (terakota) = 040 x 1,3 0,52
- szlichta bet. =0.05*22.0 = 1,10 x 1,3 = 143
- sytropian =0.05%045 = 0,02 x 13 0,03
- tynk wap. =0.02*18.0 = 0,36 x 1,3 0,47
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Razem obc. state dodatkowe [kN/m?]: = 1,88 x 1,30 = 245

- ptyta zelbet.gr.22cm =0,22*25,0 = 550 x 1,1 = 6,05
- obc. $ciankami dzial. = 1,10 x 1,3 = 143
- obc. uzytkowe = 250 x 1,5 3,75
RAZEM obc. catkowite [kKN/m?]: = 10,98 x 1,25 = 13,7

Cigzar ptyty stropowej kanatowej przyjeto 4,0kN/m2

2.0bcigzenia klimatyczne

Obcigzenie sniegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-2

1,836

1,08 %

21,0°

- Dach wklesty, nachylenie potaci a = 21,0°
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 2 — Qk = 0,9 kN/m?

Maksymalne obcigzenie poflaci:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:

C2=0,8:(30°+a)/30° = 0,8-(30°+21,0°)/30° = 1,360
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qx'C =0,900-1,360 = 1,224 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Skyr = 1,224-1,5 = 1,836 kN/m?

Minimalne obciazenie potaci:
- Wspétczynnik ksztattu dachu:
C:=0,8
Obcigzenie charakterystyczne dachu:
Sk = Qx'C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
S = Skyr=0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3
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- Budynek o wymiarach: B=5,0m,L=450m,H=9,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci a = 21,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem |; H =155 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspotczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =9,0 m — Ce(z) = 0,5+0,05-9,0 = 0,95
- Wspétczynnik dziatania porywdw wiatru:
B=1,80
- Wspétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety - Cw =0

Pota¢ nawietrzna - wariant I:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C: =-0,045-(40°-o) = -0,045-(40°-21,0°) = -0,855
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=-0,855-0=-0,855
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C-B = 0,300-0,95-(-0,855)-1,80 = -0,439 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = (-0,439)-1,5 = -0,658 kN/m?

Pota¢ nawietrzna - wariant Il:
- Wspdtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C.=0,015a-0,2=0,015-21,0°- 0,2 = 0,115
- Wspdétczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,115-0=0,115
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C-p = 0,300-0,95-0,115-1,80 = 0,059 kN/m?2
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyf = 0,059-1,5 = 0,088 kN/m?

Pota¢ zawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C;= '0,4
- Wspétczynnik aerodynamiczny C:
C=C:-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C-p = 0,300-0,95-(-0,4)-1,80 = -0,205 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pxyf = (-0,205)-1,5 = -0,308 kN/m?2
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3. Wybrane obliczenia statyczne

3.1. Konstrukcja dachu

DANE:
Szkic wigzara

16, 439,0 16,

) 463,0 ’

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 21,0°

Rozpietos¢ wigzara | =4,63 m

Rozstaw murtat w Swietle 1s=4,39 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,33 m
Rozstaw podparé poziomych murtaty Imo = 1,50 m

Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,50 m

Dane materiatowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm) z drewna C24
- murtata 16/12 cm z drewna C24

Obciazenia (warto$ci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,20 kN/m?
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- uwzgledniono ciezar wiasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej sk = 1,22 kN/m?
- na potaci prawej Skp = 1,22 KN/m?
- obcigzenie sniegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :
- na pofaci nawietrznej  pw1 =-0,46 kN/m?
- na pofaci nawietrznej  pwi = 0,06 kN/m?2
- na pofaci zawietrznej  pkp = -0,22 kN/m?
- obcigzenie ociepleniem na catej dlugosci krokwi gk = 0,20 kN/m?

Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

L 2,37 L 2,37 all
¥ X
K k

Obwiednia przemieszczen [mm]:

0,91
0,91

.51 3,

2,37 Y 2,37

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
1(A) 5,15 6,71 K2: state-max+snieg
-0,74 -0,39 K25: state-min+wiatr z lewej
-0,41 -0,69 K27: state-min+wiatr z prawej
3(B) 5,15 -6,71 K2: state-max+snieg
-0,74 0,39 K27: state-min+wiatr z prawej
-0,41 0,69 K25: state-min+wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiok = 14 MPa, fcok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm)
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Smuktos¢

Ay =55,0 < 150

Az =14,3 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej-wariant ||

M = 1,59 kNm, N = 6,80 kN

fmy.d = 14,77 MPa, fco4 = 12,92 MPa

Omyd = 4,66 MPa, oco4 = 0,53 MPa

kc,y = 0,785

Gc,O,d/(kc,y'fc,O,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,368 < 1

(Gc,O,d/fc,O,d)2 + omydlfmya =0,222 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Ufin = 3,33 MM < Unetfin =1/ 200 = 2542/ 200 = 12,71 mm  (26,2%)

Murtata 16/12 cm

Czes¢ muriaty lezaca na $cianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
z,max = 5,73 kN/m, Qy,max = 7,46 kN/m
Ozmin = -0,82 kN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
Mz = 1,80 kNm

fm,z,d = 14,77 MPa

Om,z,d = 3,510 MPa

omzdlfmzd =0,238 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Qz,max = 5,73 kN/m, Qy,max = 7,46 KN/m
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
My = 0,72 KNm, Mz = 0,93 KNm

fmy.d = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Om,y,d = 1,86 MPa, om,zd=1,82 MPa

Km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + km'Gm,z,d/fm,z,d =0,212 < 1

Km om,y,d/fmy,d + omzdlffmza = 0,212 < 1
Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg
Uin = 0,22 mm < Unetfin = 2°1/ 200 = 2-500/ 200 = 5,00 mm  (4,3%)

3.2. Strop nad pietrem
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-3416kMN

43,44

Surny: PZ

Schemat 1 (Cigzarwlasny)
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Schemat 2 (stalel)
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Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

Fuys. 3. Phta

H26.05.2019) Zadanie: Madel3

kPa
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Surmy: PZ=-118,6kMN

Schemat: 3 (sttykak)
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Fuys.d. Phta Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

(26.05.2019) Zadanie: Madel3

Schemat 4 (z dachu) Surmy: PZ=-1540kMN
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(26.05.2019) Zadanie: Madel3 Fuys.h Phta Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)
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=-462kM

Surny: P2

Schemat b (zmiennel,8)
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Schemat 7 (sniegd)

Surny: PZ=-112kMN
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H26.05.2019) Zadanie: Madel3

Fuys.8.Phta Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

Schemat & {liniowe)

(26.05.2019) Zadanie: Madel3

Sumy: PZ=-833.1kN
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Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)
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Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Fuys 2. Phta




Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

Liczha whkiadek sztfm na garze phty - kierunek

Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (c

Dane: 1

20) (RES00W)

Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Fuys. 3.Phta

H26.08.2019) Zadanie: Model3

Chwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)

Liczba whkiadek szt/m na garze phdy - kierungk v

Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (o

Dane: 1

32) (REE00W)

Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Fuys 4.Phta

.2019) Zadanie: Madel3
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Frzemieszczenie £ mm Warnant 1 (9.0odatkows)

4.517mm

mm
4517
0.0
-2.243
-4.436
-6.73
-8.973
-11.22
-13.46

-15.7 Y
-17.495
-20.19

H26.08.2019) Zadanie: Model3U Fuss.2 Phta (ugigcia zarysowane] phy) Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

3.3. Strop nad parterem

L 43,44

. [EELE . ‘
:
: H 21.84
5 T

(26.08.2019) Zadanie: Model2 Fys. 1. Phyta Firma: Tomasz KORYTOWSK] (ABC Phta)
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=-3428kM

Surny: PZ

Schemat 1 (Cigzarwlasny)
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Schemat 3 (zmienned.b)

Surmy: PZ=-1810kMN
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Schemat b (schody18)

Surry: PZ=-101,8kMN
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Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

Schemat & (sciana zewnd)
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Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

26



Schemat: 7 (krawedzie) Surmy: PZ=-46,63kMN
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(26.05.2019) Zadanie: Madel2 Fuys.8.Phta Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Phea)

Liczba whkiadek szt/m na dole phdy - kierunek = Chwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
Zbrojenie zatozone | niezbedne (#12) (c=20) (RBRO0W)
Dane: 1
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(26.08.2019) Zadanie: Madel2 Feys 1. Phta Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)
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Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

32) (RES00W)

Liczha whkiadek sztfm na dole phty - kierunek v’
Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (c

Dane: 1

Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Chwiednia - przez sumowanie (Obliczeniowe)
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Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Fuys. 3.Phta

Liczba whkiadek szt/m na garze phdy - kierunek =

Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (o

(26.08.2019) Zadanie: Maodel2
Dane: 1
szt/

.2019) Zadanie: Madel2




Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

32) (RES00W)

1

Liczha whkiadek sztfm na garze phdy - kierunek v

Zbrojenie zatozone i niezhedne (#12) (c

Dane

Wariant 1 (§.Dodatkows)

Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)
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Firma: Tamasz KORYTOWSK] (ABC Phyta)

Fus.1 Phta (ugigcia zarysowane] phay)

(26.08.2014) Zadanie: Maodel2U




3.4. Tarcza T-1

Grubogci
\ 8.07 )
8.28
A
m T T vy rTvrr - >L ®
0.24
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(26.08.20149) Zadanie: tarczaT 141 Fiys.2 Tarcza Firrna: Tomasz KORYTOWSK] (ABC Tarcza)
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Schemat: 3 (parter)

(26.08.2019) Zadanie: tarczaT1wv]

Surmy: Pr=-272.9kM
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Firma: Tomasz KORYTOWSK (ABC Tarcza)

Schemat 4 (ciezar lawsy)

(26.08.2019) Zadanie: tarczaT1w]
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Firrna: Tomasz KORYTOWSK] (ABC Tarcza)
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Liczbha whkiadek sztfm - kierunek ™y
Zbrojenie niezbedne (#12) (c=10) (RE500W)

Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)

Dane: 1

H26.08.2019) Zadanie: tarczaT 1wl

Y

Fos 1. Tarcza

L—x

Firma: Tomasz KORYTOWSKI (ABC Tarcza)

Liczbha whkiadek sztfm - kierunek X
Zbrojenie niezbedne (#12) (c=10) (RE500W)
Dane: 1

Ohwiednia - przez sumowanie (Ohliczeniowe)
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H26.08.2019) Zadanie: tarczaT 1w

i v

Fiys 2 Tarcza

Lo

Firrna: Tomasz KORYTOWSK] (ABC Tarcza)
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ O FUNKCJI URZEDU GMINY, GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ORAZ GMINNEGO OSRODKA
KULTURY WRAZ Z INSTALACJAMI - KAT. BUD. XII I IX

TEMAT:

ADRES: | ul. Minska, Siennica, dz. nrew.: 471/1; 472/1i 472/2

INWESTOR: Gmina Siennica, ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica

BRANZA: | KONSTRUKCJA

Projektant:

inz. Tomasz Korytowski

nr uprawnien: MAZ/ 0042/POOK/07
w spec. konstrukcyjnej

do projektowania bez ograniczen

Sprawdzajacy:

inz. Mirostaw Fiuk

nr uprawnien: Wa-489/01

w spec. konstrukcyjnej

do projektowania bez ograniczen

SIEDLCE 28.08.2019
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IV. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot

roboty ziemne, wymiana gruntu na nasyp budowlany

roboty fundamentowe, szalowanie, zbrojenie, betonowanie

roboty zelbetowe, murowe, ciesielskie, zbrojarskie, instalacyjne

roboty montazowe, montaz konstrukcji stalowej 1 wiezby prefabrykowane;
roboty ociepleniowe, wykonczeniowe

2 Wykaz istniejgcych obiektow

- na dzialce wystepuja istniejgce obiekty, przewidziane do rozbiorki
- na dzialce wystepuje podziemne uzbrojenie terenu, przewidziane do przetozenia

3 Elementy zagospodarowania dziafki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wykopy o gl. do 1,80m z umocnieniem skarp i $cian

4. Przewidywanie zagrozenie

- praca w wykopie do gl. 1,80m

- praca na wysokosci - caly proces budowy

- transport samochodowy — caty proces budowy
- praca w zasiegu dzwigu, pompy betonowej

5. Instruktaz

Wszystkim pracownikom przed przystapieniem do prac udzieli¢ instruktazu BHP
ze szczegdlnym uwzglednieniem pracy na wysokosci, zagrozenia spowodowanego
spadajacymi elementami demontowanymi oraz pracy w sasiedztwie czynnego
zaktadu produkcyjnego, wewnetrznej drogi transportowej i czynnych instalacji
podziemnych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

wydzieli¢ strefe 3 m od zewnetrznej krawedzi budynku tasma ostrzegawcza
plac budowy oznaczy¢ "Teren budowy wstep wzbroniony™

drogi dojazdowe wykorzystac istniejace na terenie zaktadu

place sktadowe wydzieli¢ z terenu zaktadu

prace na wysokosci prowadzi¢ stosujac zabezpieczenia indywidualne 1 zbiorowe
zgodnie z BHP

roboty ziemne prowadzi¢ r¢cznie i przy uzyciu sprzetu mechanicznego

Opracowatl:
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V. SPIS RYSUNKOW

PB-KB-01 — Rzut fundamentow str.4l
PB-KB-02 — Rzut parteru str.42
PB-KB-03 — Rzut pigtra str.43
PB-KB-04 — Rzut $cianek attyki str.44
PB-KB-05 — Tarcze zelbetowe str.45
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