WOJT GMINY SIENNICA
woj, mazowieckie
Siennica, dnia 16 grudnia 2015 r.

08.6220.5.2015
DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1. ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 i 3ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko(Dz. U. z
2013, poz. 1235 z pozn. zm.), a takze § 3 ust.2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt. 60
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku w sprawie okreslenia rodzaju
przedsiewzi¢¢ mogacych znaczgeo oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze
zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2013, poz 267 z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drog Powiatowych w
Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki z dnia 16.10.2015 r w
sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewzigcia polegajacego na przebudowie mostu w miejscowosci Starogrdd na rzece
Swider. w ciagu drogi powiatowej nr 2246W Stara Wie§ — Wolka Diuzewska-Parysow, gmina
Siennica.

STWIERDZAM

I. brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatvwania na srodowisko dla przedsiewziecia
polegajacego na: ,, Przebudowie mostu w miejscowosci Starogrod na rzece Swider, w ciggu
drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wies — Wolka Dluzewska — Parysow, gmina Siennica”.

I1. charakterystvke przedsigwzigeia stanowi zatacznik nr [ do niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

W dniu 16.10.2015 r. do Wéjta Gminy w Siennicy wptynagt wniosek Zarzadu Drog
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki, o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia
polegajacego na: .. Przebudowie mostu w miejscowosci Starogrod na rzece Swider, w ciggu
drogi powiatowej nr 2246W Stara Wie$ — Wolka Dhuzewska-Parysow, gmina Siennica”.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 1 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko., do wniosku dolgczono: karte informacyjna przedsiewziecia oraz poswiadczong
przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej w skali 1:2000, obejmujaca przewidywany
teren, na ktorv bedzie oddziatywac przedmiotowe przedsigwzigcie.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt .2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 roku w
sprawic okreslenta rodzaju przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.
L. Nr2l3, poz. 1397 z¢ zm.), 1j.: ,polegajace na rozbudowie , przebudowie lub montazu
realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia wymienionego w ust. 1, z wylgczeniem
przypadkow, w ktorveh ulegajgca zmianie lub powstajgca w wyniku rozbudowy, przebudowy
lub montazu czesei realizowanego lub zrealizowanego przedsiewzigcia nie osigga progow
okreslonych w ust. 1. o ile progi te zostaty okreslone” w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60 ww.
rozporzadzeniem. 1j.: ..drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewzigcia
powyzej | km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 31132 oraz obiekty mostowe w ciggu
drogi o nawierzchni twardej. z wytaczeniem przebudowy drog oraz obiektow oraz obiektow
mostowych. sluzgcveh do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza
obszarami objetymi formami  ochrony przyrody. o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pktl-5,819



ustawy z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody”. Przedsigwzigcie zostalo zaliczone do
przedsiewzi¢¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko, dla ktorych
przeprowadzenie oceny oddzialywania na srodowisko moze by¢ wymagane.

W zwigzku z powyzszym w dniu 16 pazdziernika 2015 roku zostalo wszczgte postgpowanie
administracyjne w pr?ed miotowej sprawie. O wszczeeiu postgpowania zostaly poinformowane
strony (Olmlum zenie Wojta Siennica Nr. OK.0050.107.2015 znak 08.6220.5.2015 z dnia
19.10.2015 r.). jak rOwniez informacja ta zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji
Pubhune] Urzedu Gminy Smmlca pod adresem:
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Z uwagi na fakt. iz przedsiewziecie zaliczone jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialvwaé na srodowisko, dla ktérych obowiazek przeprowadzania oceny
oddzialywania na srodowisko ustalany jest fakultatywnie. zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt.1 i 2
ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie. udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko, W¢jt Gminy Siennica.
pismem znak 08.6220.5.2015 z dnia 19.10.2015 roku wystapil do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektoratu
Sanitarnego w Minsku Mazowieckim, o wydanie opinii w przedmiocie stwierdzenia obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia, a w
przypadku zajecia stanowiska opowiadajacego sie za przeprowadzeniem oceny oddziatywania
na $rodowisko. o okreslenie zakresu raportu oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Panstwowy Powiatowy Impd\'lm- Sanitamy w Minsku Mazowieckim pismem z dnia 28.10.2015 r. znak
ZN.4510.58.205 wyrazil opinig, iz pueplowldzum oceny oddzialywania na srodowisko dla ww.
pl/edsm\aq:ua nie jest wymagane. Regionalny Dyrektor Och;ony Slodowmka w Warszawie
pismem z dnia 05 listopada 2015 r., znak: WOOS-I1.4240.1415.2015. MS wyrazit opinie, iz dla ww.
przedsiewziecia nie istnieje konicznosé przeprowadzania oceny oddziatywania na srodowisko.

Wojt Gminy Siennica podzielajac opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w
Warszawie oraz Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Minsku Mazowieckim
na podstawic art. 63 ust 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko
wydal postanowienie znak 08.6220.5.2015 z dnia 17 listopada o nienaktadaniu obowiazku
pr ZCpIO\’VddZCllld oceny oddzialywania na srodowisko dla powyzszego przedsiewziecia.

O informacji tej zostaly powiadomione strony postgpowania, jak roéwniez informacja ta zostala
Lamlesmzona w Biuletynie lnfm mdcu Urzedu Gmmy Siennica, pod adresem:
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Po zebraniu materialu dowodowego na podstawie art. 10 § 1, ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r.
Kodeks Postepowania Administracyjnego Wojt Gminy Siennica obwieszezeniem Nr
0K.0050.120.2015 z dnia 01 grudnia 2015 r. Nr. 0S.6220.5.2015 poinformowat strony
postepowania 0 mozliwosci zapoznania sie 1 wypowiedzenia co do zebranych dowodow i
materialow w sprawie przed wydaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsiewzigcia.

O informacji tej zostaly powiadomione strony postgpowania, jak réwniez informacja ta zostala
zamieszezona w Biuletynie Informacji Urzedu Gminy Siennica, pod adresem:

N ugsiennici. phiki/ugsiennica/obw,we.0050.120.2015.pdf

We wskazanym w obwieszczeniu terminie do tut. Urzedu nie wplynely zadne uwagi stron
postgpowania.

Analizujgc wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach wraz z karta
informacyjna przedsiewziecia pod kontem uwarunkowan zwigzanych z kwalitfikowaniem



przedsiewziecia do przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko zawartych w art. 63
ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko stwierdzono co nastgpuje:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) Planowane przedsicwziecie polega¢ bedzie na przebudowie mostu w migjscowosci Starogrod
na rzece Swider, w ciagu drogi powiatowej nr 2246W Stara Wies - Wolka Diuzewska - Parysow
na dziatkach o nr ew s 564, 569, 608/1 1 579 - obreb nr 0031 Starogréd, gmina Siennica.

7 uwagi na niedostateczny stan techniczny obiektu, w szezegolnosei zdegradowany ustroj
nosny oraz brak spelniajacego wymagania wyposazenia obiektu projektowana przebudowa
mostu zaklada. m.in. wymiang prefabrykowanych belek typu Gromnik, wykonanie nowej
zelbetowej plyty nadbetonu oraz wymiang wyposazenia obiektu.
Po wykonaniu rozbiorki istniejacych warstw nawierzchni jezdni, chodnika, elementow
wyposazenia {balustrad. kap chodnikowych, betonu chodnika) oraz izolacji, zakladane jest
rozebranie skrajnych prefabrykowanych belek typu .,Gromnik". W miejsce istniejacych belek
zostana wykonane zelbetowe prefabrykowane belki typu .Kujan". Wspornik oczepu podpory
sostanie wzmocniony poprzez rozbudowe filarow w kierunkach zewnetrznych podpér. Na
belkach zostanie wvkonana nowa plyta zelbetowa (wyréwnawcza) o sredniej grubosci 12 cm.
Zostana takze uksztaltowane wsporniki zelbetowe jako podloze dla kap chodnikowych. Na
obiekcie projektuje si¢ wykonanie nowej izolacji termozgrzewalnej 1 saczkow wraz z systemem
drenazy podluznych i poprzecznych. Zamontowane zostang krawezniki kamienne kotwione
oraz polimerobetonowe deski gzymsowe. Nastepnie wykonane zostang kapy chodnikowe.
Obiekt zostanie wyposazony w plyty przejsciowe. Odprowadzenie wody z powierzchni nowego
obicktu realizowane bedzie poprzez obustronny spadek poprzeczny jezdni w wysokosci 2%.
Woda zebrana powierzchniowo z obiektu mostu bedzie dalej odprowadzana powierzchniowo
sptywajac wzdluz wewnetrznej krawedzi gzymsow. W celu zabezpieczenia uczestnikow ruchu.
nad obiektem projekiuje si¢ barieroporgeze mostowe z rozstawem stupkow co 1.0 m.
Barieroporecze mostowe polaczone beda na doj azdach z barierami drogowymi.
Niweleta nawierzchni na obiekcie i dojazdach ulegnie drobnej korekcie zwiagzane] z
wyrownaniem lokalnych zanizen, uzyskaniem projektowanych spadkow poprzecznych 1
powiazaniu z istnicjacy nawierzchnig bitumiczng na dojazdach.
Nad obiektem w ukladzie poprzecznym projektuje si¢ jezdnig szerokosci 6,00 m oraz
obustronne chodniki dla pieszych.
Podstawowe parametry geometryczne obiektu po

przebudowie: -dlugosc catkowita ze skrzydtami - 39,05 m:

-dtugosé przeset - 12,04 m+12,02 m+12,04 m; -szerokosc

catkowita - 10.04 m: -szeroko$¢ jezdni - 6,00 m (2 x 3,0m)

-szerokos¢ chodnikow - 2 x 1.50 m;

-skos obiektu - a=90°.
Powierzehnia projekiowanego obiektu wyniesie okoto 405 m?, a projektowanych dojazdow
wyniesie okoto 700 m™.
Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gminy
Siennica. uchwalonego Uchwala Nr VII/62/03 Rady Gminy Siennica z dnia 28 sierpnia 2003 r.,
dzialki inwestycyjne polozone sa w obszarze oznaczonym symbolem 7KZ tj. tereny drogi
powiatowej 1 w obszarze oznaczonym symbolem W - teren wod.

b) powiazan z innymi_przedsiewzieciami, w szczeedlnosei kumulowania si¢ oddziatywan
przedsiewzie¢ zuajdujgeveh si¢ na obszarze. na Ktory bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

7 uwagi na skal¢ i charakter przedsiewziecia jego realizacja nie wplynie znaczgco na
zwigkszenie oddzialywan skumulowanych w rejonie inwestycjl.

¢) wykorzystania zasobow naturalnych:




7 karty informacyjne] przedsiewzigeia wynika, ze do realizacji inwestycji zuzywane beda
materialy budowlune. takie jak: woda, piasek. kruszywo naturalne i tamane. asfalt, beton
konstrukeyjny. prefabrykaty betonowe, stal. humus, paliwa 1 inne materialy powszechnie
stosowane w budownictwie drogowym. Wszystkie wykorzystane surowce, materialy, energia 1
woda potrzebne beda jedynie w czasie wykonania robot budowlanych. W okresie eksploatacji
obiektu nie przewiduje sie biezacego wykorzystania wody, surowcow, paliw oraz energil.

d)  emisji i wystepowania innych uciazliwoscei:

W trakcie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosei zwigzane przede wszystkim z emisja
halasu oraz substancji pvlowych i gazowych do powietrza, spowodowane praca cigzkiego
sprzetu budowlancgo oraz ruchem pojazdow transportujacych materialy budowlane. Bedg to
jednak ucigzliwosci okresowe i ustgpig po zakonczeniu prac budowlanych. Powstale odpady
beda selektywnie magazynowane w wyznaczonych miejscach oraz przekazywane uprawnionym
podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. Scieki bytowe gromadzone beda w przenosnych
sanitariatach zainstalowanych na zapleczu budowy.

W trakcie wykonywania prac budowlanych moze wystapi¢ zanieczyszczenie wod
powierzchniowvch poprzez zamulanie wskutek zwigkszonej erozji powierzehni terenu budowy,
w szezegolnosei przez wyplukiwanie z materialow stosowanych do budowy i wprowadzanie
duzych ilosci zawiesin. substancji organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych
zwigzanych z pracy sprzetu budowlanego i srodkow transportu (rowniez awaryjne wycieki
paliwa). Prace prowadzone bgda w taki sposob, aby minimalizowa¢ mozliwo$¢
zanieczyszcezenia wod rzeki lub ingerowania w przylegty teren.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia przylegly teren zostanie uporzadkowany i
przywrocony do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda powierzchniowo na pobocze i do rowow
przvdroznych.

e) rvzyka wyslapienia  powazne] awaril, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i
stosowanych

technologii:

Prowadzenie robot budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujacymi przepisami
ppoz. i bhp minimalizuje mozliwos¢ wystapienia powaznej awarii. Istnieje jednak mozliwos¢
wystapienia awarii w fazie eksploatacji przedsigwzigcia, gdy w przypadku kolizji drogowych
pojazdow przewozacych materialy niebezpieczne, materialy te zostang uwolnione do
srodowiska. Poprawa stanu technicznego drogi zdecydowanie zmniejszy prawdopodobienstwo
takiego zdarzenia w poréwnaniu z sytuacjg obecna.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w
szezegolnosei  przy isinigjacym  uzytkowaniu terenu, zdolnosei samooczyszczania  sig
srodowiska i odnawiania sie zasobow naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych
oraz uwarunkowan miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego - uwzgledniajace:

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych:
Zamierzenie znajduje si¢ w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym
curopejskim

kodem PLGW230083. zaliczonym do regionu wodnego Srodkowej Wisly. W ww. planie,
zgodnie

i 107p017adzcmun Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896). stan ilosciowy JCWPd oceniono jako
dobry, a chemiczny - dobry. Rozpatrywana jednolita cze¢$¢ wod podziemnych jest niezagrozona
ryzykiem nieosiggniecia celéw srodowiskowych. tj. osiagnig¢cia lub utrzymania co najmniej
dobrego stanu ilosciowego i chemicznego wod podziemnych do roku 2015. Derogacje: brak.
Uzasadnienie: bruk.

Zamierzenie znajduje sic w obszarze jednolite] czesci wod pow1elzchmowvdl oznaczonym
europejskim kodem PLRW2000192569 - Swider od Swidra Wschodniego do ujécia, zaliczonym



do regionu wodnego Srodkowej Wisty. W ww. planie. zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego. potencjatu
ekologicznego 1 stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. Nr 258,
poz. 1549). ta JOWP posiada status naturalne] czesei wod., ktorej stan/potencjat oceniono jako
zly.  Rozpatrywana jednolita czes¢ wod  powierzchniowych jest zagrozona ryzykiem
nieosiggnigcia celow srodowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu/potencjatu
ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego wod powierzchniowych do roku 2015.
Derogacje: 4(4) - 1:

Uzasadnienie: Wplyw dzialalnosel antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosé
przesuniccia w czasie oslagniecia celow Srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan
technicznych mozliwvch do zastosowania w celu poprawy stanu JCW,

Majge na uwadze dotychezasowe zagospodarowanie terenu, zakres, skale 1 czas realizacji
zamierzonej inwestycji. realizacja inwestycji nie zostala zidentyfikowana jako moggca mieé
wplyw na nieosiggni¢cie celow srodowiskowych zawartych w art. 38 d ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz.469) oraz w Planie gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza rzeki Wisly ustanowionym uchwatg Rady Ministrow z dnia 22 lutego 2011 r.
(M. P. 22011 r. Nr 49 poz. 549).

b) obszary wybrzeiy:

Planowana inwestycja lezy poza obszarami wybrzezy.

¢)  obszary gorskie lub lesne:
Przedmiotowe przedsigwzigcie lezy poza obszarami gorskimi i lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w tym strefy ochronne uje¢ wod i obszary ochronne zbiornikow
wod srodladowych:

7 przedlozone] dokumentacji nie wynika, czy inwestycja bedzie realizowana poza obszarami
objetymi ochronia. w tvm poza strefami ochronnymi uje¢ wod 1 obszarami ochronnymi
zbiornikow wod Srodlgdowych.

¢) obszary wymagajace specjalne) ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i
zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona. w tym obszary Natura
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody:

Dzialki przewidziane pod inwestycje. pokrywaja sie z przebiegiem granicy Nadwislanskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu. dla ktorego obowigzujg zapisy Rozporzadzenia Nr 68
Wojewody Mazowieckicgo z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie Nadwislanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu polozonego na terenie powiatow garwolinskiego, minskiego i
otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 164, poz. 5193 ze zm.). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) 1 § 3 ust. 1 pkt 2
Rozporzadzenia Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie
Nadwislanskiego  Obszaru  Chronionego Krajobrazu polozonego na terenie powiatow
garwolinskiego. minskiego 1 otwockiego. w Obszarze obowiazuje zakaz realizacji przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko w rozumieniu przepisOw ustawy 00s.
Powyzszy zakaz. zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody, nie dotyczy realizacji
inwestyeji celu publicznego.

Najblizej polozone obszary Natura 2000 znajdujg sie w nastepujacych odleglosciach od

planowanej inwestycji:

- okolo 3 km na polnocny zachod od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony
siedlisk Dolina Srodkowego Swidra PLH140025;

- okoto 6 km na poludniowy wschod od planowanej inwestycji - specjalny obszar ochrony
siedlisk Gole Laki PLH140027.

Majac na uwadze charakter. lokalizacje inwestycji oraz odstepstwo od ww. zakazu, wynikajace z

ustawy o ochronie przyrody stwierdza sig, iz nie ma koniecznosci przeprowadzania oceny

oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na obszary chronione.



f}  obszary. na ktoryeh standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone:
7 przedlozonej dokumentacji nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary. na ktoryeh standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone.

¢)  obszary o krajobrazic majacym znaczenie historyezne, kulturowe lub archeologiczne:

7 preediozonej dokumentacji nie wynika, aby inwestycja byla realizowana w rejonie
wystepowania obszarow o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne.

h) gestos¢ zaludnienia:
~ g . ‘ ¥ . . . . 2 -
Gesto$¢ zaludnienia na terenie gminy Siennica wynosi 66 os./km” (wg danych GUS z 2015 r.).

1) obszary preyleedjace do jezior:
W zasiegu oddzialywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystgpujg jeziora.

1) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:
Inwestycja nie bedzie realizowana w miejscu wystepowania uzdrowisk i obszaréw ochrony
uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skala mozliwego oddziatywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt I1 2 wynikajace z:

a) zasiegu oddzialywania - obszaru geograficznego i liczby ludnodei, na ktorg przedsigwzigcie
moze oddzialywac:

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwziecia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia
miejsca jego realizacjl.

b) wansgranicznego charakteru oddzialywania przedsigwziecia na poszezegolne elementy

S

prayrodni

Ze¢ wzgledu na rodza) planowanej inwestycji oraz jej lokalizacje nie wystapi transgraniczne
oddzialywanie na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonodci oddzialywania. z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej
infrastruktury technicznej:

Ze wzgledu na charakter i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie mozliwosci
wystapienia oddzinlywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigeie nie
bedzie znaczgeo neeaiy wnie oddzialywac na srodowisko.

d)  prawdopodobienstwa oddziatywania:

Informacje zawarte w przedlozonej dokumentacji potwierdzajg wystgpienie oddzialywan na
etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia. Z uwagi na skale i charakter przedsigwzigcia
bezposrednie oddzialywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i ograniczg sig do najblizszego
terenu jego lokalizacji.

¢) czasu trwania. czestotliwoscel i odwracalnosci oddziatywania:

Oddzialywania powstale na etapie realizacji przedsigwzigcia bedg krotkotrwate i odwracalne, a
te powstale na etapic cksploatacji beda mialy charakter ciggty. skorelowany swoja wielkoscia i
czasem trwania z natgzeniem ruchu samochodowego na drodze.

Jednoczesnie  informuje  sie, Ze powyzsze postgpowanie nie zastgpuje procedury
administracyjnej wynikajgeej z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. 22015 r.. poz. 1651) w sytuacji. gdy w wyniku realizacji przedsi¢wzigcia moze nastgpic
naruszenic obowigzujacych zakazow w stosunku do gatunkéw objetych ochrona.



Po przeprowadzonej unalizie przedlozonych materiatow oraz biorac pod uwage powyzsze
uwarunkowania postanowiono jak w sentenc)l.

O wydaniu powyzszej decvzji zostaly powiadomione strony postgpowania, jak rowniez
informacja ta zostala zamieszczona w Biuletynie Informacji Urzedu Gminy Siennica, pod
adresem:

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwotania w terminie 14 dni od dnia jej
otrzymania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach za posrednictwem
Woéjta Gminy Siennica.

Ouzymujg:
1. Inwestor
2.Strony zgodnie z art. 49 KPA

1. Regionaliny Dvrekior Oclieony Seadovwiska w Warszanvie

2 Pansnvenyy Powiatony bnspektor Saaein w Minsku Mazovwieckim

Sprawe prowadzi:

Podinsp. ds. ochrony Srodowiska
Weoyctech Majkr=ak
Tel /025/7357-20-20

Zwolviono z oplaty skarbowy
Na podstawic ustawy 2 doa 16,11 20061
(Dz. UL 2012, poz 1281 72 posn. znn}



Zalacznik nr | do decyzji
zdnia 15.12.2015 .
znak: 08.6220.5.2015

Charakterystyka planowanego przedsigwzigeia polegajacego na ,Przebudowie mostu w
miejscowosei Starogrod na rzece Swider, w ciggu drogi powiatowej nr 2246W Stara Wies — Wolka
Dluzewska — Parysow, gmina Siennica™.

Planowane przedsiewzigeie polegac bgdzie na przebudowie mostu w miejscowosci Starogrod na

rzece Swider, w ciagu drogi powiatowej nr 2246 W Stara Wies - Wolka Diuzewska - Parysow na
dzialkach o nr ew.: 564. 569, 608/1 1 579 - obreb nr 0031 Starogrod, gmina Siennica.

7 uwagi na niedostateczny stan techniczny obiektu, w szczegdlnosei zdegradowany ustroj
nosny oraz brak spelniajacego wymagania wyposazenia obiektu projektowana przebudowa
mostu zaklada. m.in. wymiane prefabrykowanych belek typu Gromnik, wykonanie nowej
zelbetowej plyty nadbetonu oraz wymiang wyposazenia obiektu.
Po wykonaniu rozbiorki istniejacych warstw nawierzchni jezdni, chodnika, elementow
wyposazenia (balustrad. kap chodnikowych. betonu chodnika) oraz izolacji, zakladane jest
rozebranic skrajnyeh prefabrykowanych belek typu ,.Gromnik". W miejsce istniejgcych belek
zostana wykonane zelbetowe prefabrykowane belki typu .Kujan". Wspornik oczepu podpory
zostanie wzmocniony poprzez rozbudowe filarow w kierunkach zewnetrznych podpor. Na
belkach zostanic wykonana nowa plyta zelbetowa (wyrownawcza) o sredniej grubosei 12 em.
Zostana takze uksztaltowane wsporniki zelbetowe jako podloze dla kap chodnikowych. Na
obiekcie projektuje si¢ wykonanie nowej izolacji termozgrzewalnej i sagczkOw wraz z systemem
drenazy podluznych i poprzecznych. Zamontowane zostang krawezniki kamienne kotwione
oraz polimerobetonowe deski gzymsowe. Nastepnie wykonane zostang kapy chodnikowe.
Obiekt zostanie wyposazony w plyty przejsciowe. Odprowadzenie wody z powierzchni nowego
obiektu realizowane bedzie poprzez obustronny spadek poprzeczny jezdni w wysokosci 2%.
Woda zebrana powierschniowo z obiektu mostu bedzie dalej odprowadzana powierzchniowo
splywajac wzdluz wewngtrznej krawedzi gzymsow. W celu zabezpieczenia uczestnikow ruchu,
nad obiektem projektuje si¢ barieroporgeze mostowe z rozstawem stupkéw co 1,0 m.
Barieroporecze mostowe polaczone bedg na dojazdach z barierami drogowymi.
Niweleta nawierzchni na obiekcie i dojazdach ulegnie drobnej korekcie zwigzane] z
wyrownaniem lokalnych zanizen, uzyskaniem projektowanych spadkéw poprzecznych i
powigzaniu z istnicjacy nawierzchnia bitumiczng na dojazdach.
Nad obicktenmt w ukladzie poprzecznym projektuje sig jezdnig szerokosci 6,00 m oraz
obustronne chodniki dla pieszych.
Podstawowe parametry geometryczne obiektu po

przebudowie: -dlugosc catkowita ze skrzydtami - 39.05 m:

-dhugos¢ przesel - 12,04 m+12.02 m+12,04 m; -szerokos¢

catkowita - 10.04 m; -szeroko$¢ jezdni - 6,00 m (2 x 3,0m)

-szeroko$¢ chodnikow - 2 x 1.50 m;

-skos obiektu  a-90°.
Powicrzehnia projekionwanego obiektu wyniesie okolo 405 m?. a projektowanych dojazdow
wyniesie okolo 700 -
W trakeie realizacji inwestycji wystapia ucigzliwosci zwigzane przede wszystkim z emisja
hatasu oraz substancji pylowych i gazowych do powietrza, spowodowane pracg cigzkiego
sprzetu budowlanego oraz ruchem pojazdow transportujacych materialy budowlane. Beda to
jednak uciazliwosci okresowe i ustapia po zakonczeniu prac budowlanych. Powstale odpady
beda selektywnie magazynowane W wyznaczonych miejscach oraz przekazywane
uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia lub odzysku. Scieki bytowe gromadzone beda
w przenosnych sanitariatach zainstalowanych na zapleczu budowy.
W trakcie  wykonvwania  prac budowlanych moze wystapic zanieczyszczenie  wod
powierzchniowych poprzez zamulanie wskutek zwigkszonej erozji powierzchni terenu budowy.
w szezegolnosci przez wyplukiwanie z materiatow stosowanych do budowy i wprowadzanie
duzych ilogci zawiesin. substancji organicznych oraz zanieczyszezen ropopochodnych



zwiazanych z praca sprzetu budowlanego i srodkow transportu (rowniez awaryjne wycieki
paliwa). Prace prowadzone beda w taki sposéb, aby minimalizowac mozliwos¢
zanieczyszezenia wod rzeki lub ingerowania w przylegly teren.

Po zakonczeniu realizacji przedsiewzigcia przylegly teren zostanie uporzgdkowany i
przywrocony do stanu umozliwiajacego jego uzytkowanie.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bedg powierzchniowo na pobocze 1 do rowow
przydroznych.

Informacje zawarte w przedtozonej dokumentacji potwierdzaja wystapienie oddzialywan na
etapie realizacji i cksploatacji przedsigwzigcia. Z uwagi na skalg i charakter przedsiewzigcia
bezposrednic oddzialywania beda mialy jedynie zasigg lokalny i ogranicza si¢ do najblizszego
terenu jego lokalizacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacjl przedsi¢wzigcia beda
krotkotrwale i odwraculne. a te powstale na etapie eksploatacji beda miaty charakter ciagly,
skorelowany swoja wielkoscig i czasem trwania z natgzeniem ruchu samochodowego na drodze.
Ze wzgledu na charakier i skale przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sig mozliwosci
wystapienia oddzialywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigcie nie
bedzie znaczaco neeatywnie oddziatywac na srodowisko.




