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PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
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ul. Warszawska 218
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05-332 SIENNICA
Nr kontrahenta: 005439

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R5/05057

dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigeciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanego: os$wietlenie uliczne , Drozdzéwka , , dz. nr 5, 10, 16 , gm. Siennica .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

1
2,

Ol 6y

10.

11.
. Poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

13.

14.

16.

z dnia: 15-04-2013 r., okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

Miejsce przytaczenia: st linii nn. gkl e
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przytacza na stupie linii nn; .

Moc przytaczeniowa: 1.6 kW — zasilanie podstawowe.

[zwigkszenie mocy o 0,6 kW - dobudowa o$wietlenia ulicznego].

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej DROZDZOWKA 4 [ 0986 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Przylacze istn. '
Wydzieli¢ obwéd o$wietlenia ulicznego (L1,L.2,L3,N) od uktadu pomiarowego do ostatniej oprawy. Wymagania w
zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzad;enlq
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdézniejszymi zmianami. |
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - istn na stupie
linii nn .

Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
bezposredni energii czynnej . :
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 6 A w zlaczu; . ;

Jako system dodatkowe; ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C. .

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

1-fazowy

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. '

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi

i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

prace winna wykona¢ firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

* warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

* realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (W tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy
0 przytaczenie.

Dostarczy¢ prawomocna decyzje pozwolenia na budowe o$wietienia drogowego iub inny dokument wymagany

ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspétpracy o$wietlenia drogowego, inwentaryzacje powykona:\wcz%

zawrze¢ stosowna umowe na podwieszenie przewodéw i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach

stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,
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] BECYZIJA
Na podstawie art. 11 ust. | § art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 135 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowveh
z pbZn. zm.). art. 12 ust. |

ar mtd\tmv inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 7 2001 r. Nr 3 poz. 42
pke 1 5. ust. 3. art. 13 ust. | pkt 1. ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 3‘904 r. — Prawo budowlane

(teks t)f—dno ity: Dz. U. z 2010 r. Nr 74“ poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 1} ust. 1 pkt 1. § 15. § 24 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia ”0(}6 W 5prawie samodzielnveh funkeji

technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 378 pdin. zm.)
Okregowa Komisja Kwalifikacyina
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczes$niak

magistrowi inZynierowi
urodzonemu dria 3% paidziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniezen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznyeh i elektroenergetyeznveh

Szezegblowy zakres uprawnies

L Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawv - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnedeiy, niniejsze uprawnienia stanowia

md\mw ¢ do: .
!/ projekiowania. sprawdzania projekiow are chitekioniczno-budowlanyceh | sprawowania

; J"Z“" au tor\vem
2/ sprawowania Kontroli tecl hnieznej utrzyma obie ktéw budowlanvch.
il. Na moey § i:" mzmaﬂad renia Ministra ?rzm sportu i Bud ahruma dnia 28 kwietniz
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji z*emmcm wh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia bus ,a(m iane stanowia podstawe de:

A H

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Tub terenu

\y

W ozakresie wyzej wymienione
specialnosei.

ITL. Na moey § 24 ust. 1 vozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
Em'iemm 2006 r. w .g'cw-:- samodrielnyeh funkcji technicznveh w budownictwie,
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Warszawa, 1 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan BARTtOMIEJ SZCZESNIAK

miejsce zamieszkania:
ul. CHABROWA 6

05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0092/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

5 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35,22 868 3581, 228683

NIP 525-22-58-203. Dzial Czlonkowski:

N

el. 22 828 34 10, 22 868 35 50

tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: t
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STAROSTWO POWIATOWE Minsk Mazowiecki dn. 18.06.2013r.
W MINSKU MAZOWIECKIM

Zespol d/s Koordynacji Usytuowania

Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

05-300 Minsk Mazowiecki

ul. Kosciuszki 3

tel. (0-2%) 759-87-30

zud@powiatminski.pl

zkups@powiatminski.pl

(G.6630.617.2013
OPINIA NR 617/2013
z dnia 13.06.2013 r. ‘
w sprawie koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Obiekt: Drozdzéwka, dziatki nr 3, 10, 16, gmina Siennica; W
Przedmiot koordynacji: elektroenergetyczna sie¢ napowietrzna niskiego napigcia
o$wietlenia ulicznego;

Inwestor: Gmina Siennica, ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica;

Zlecenie: z dnia 12.06.2013 r.

Zesp6l d/s Koordynacji Usyvtuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje projekt pozytywnie

Jednoczesnie informuje sig, ze:

1. Inwestor jest obowiazany zapewni¢ geodezy,

do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania obiektow budowlanyc.h Wy magajf:gcych
- dokonanie geodezyjnych

pozwolenia na budowe, a po zakonczeniu ich budowy i
pomiaréw powykonawczych i sporzadzenie zwiazang) Z tym dokumentacji.

Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia Terenu.

w wykopach otwartych, nalezy wykonac przed ich zakryciem zgodnie z art. 27 ustawy
. g » ? ) 4 g ) o . 5 o T+ 2
z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (j. t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 193,

poz. 1287) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowmetwa z d{!}l‘d
poiow

7 kwietnia 2001 1. w sprawie geodezyjnej ewidencyl sieci uzbrojenia terenu oraz zes
uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

N

mape z wynikami inwentaryzacji Iwestor przedklada niezw

administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Rozwojl

Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodlezyjnej 'e\{uldenclz
sieci uzbrojenia terenu oraz zespolOw uzgadniania dokumentacy! projektowe] (Dz. U.

Nr 38, poz. 455).
. Postepowanie niezgodne z wW/w przepisami, podlega karze grzywny.,
na podstawie przepiséw o postepowaniu W sprawach o wykroczeniach (art. 48 ust.1 pkt

L2

i ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 1. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (j. t.: Dz U.

22010 r. Nr 193 poz. 1287).

ine wyznaczenie, przez jednostki uprawnione

uktadane]

W razie niezgodnosci zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodmonym projektem
tocznie wiasciwemu 0rganowl

orzekane]

M




Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrznej oéwietlenia ulicznego .
AsXSn 2x25mm? w m. Droidzéwka dz. nr 16 gm. Siennica zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 13/ R5/05057

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Aktualne mapy terenu

3.
v
v Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
v
v Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

1 szt

o Sie¢ napowietrzna oswietlenia ulicznego
7 szt.

e Oprawy oéwietlenia ulicznego typu OUSC 70W

5. Informacja o wplywie inwestycji na érodowisko naturalne

W oparciu 0 Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajoéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko , oraz :
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do qurzqdzema
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 D?. U.z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajq
zagrozen dla érodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikow. Nie jest wymagane
sporzagdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.




w Mirisku Mazawieckim
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Zagadnienia projektowe

Opis sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego

1. Projektowana sie¢ napowietrzna oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm”

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 13/R5/05057 zaprojektowano napowietrzng
sie¢ oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na projektowanych jak i istniejacych
stanowiskach stupowych od stupa RK-10/ZN (na dz. nr 16) do stupa K-10,5/4,3 (na dz. nr
5) w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkancow drogg wojewddzkg o
numerze ewid. 10. Sie¢ napowietrzng o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istniejacej linii
napowietrznej oéwietlenia ulicznego ze stupa RK-10/ZN (na dz. nr 16). Na tym stupie
znajduje sie takze istniejgcy SON.

Przy potaczeniu istn. sieci oswietlenia ulicznego z projektowang oraz na koncu
projektowanego obwodu nalezy zastosowa¢ ochrong odgromowq Z odgromnikéw BOP
0,5/10KA.

Projektowang linie napowietrzna wykona¢ na stupach wirowanych ,,E” i zelbetonowych

ZN zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C
Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napigcia z

przewodami samonoénymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego typu OuUSc 70W

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennicg nalezy zamontowac projektowane oprawy
typu OUSc 70W w iloé¢ 7 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem
techniczny nr 2. Oprawy nalezy mocowa¢ z czuba stupa (wierzchotkowo) na
wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw hakowych o wysokosci 1,0m , dtugosci 1,5m
i kacie rozwarcia 105°. W przypadku sporej odlegtosci stupa energetycznego od drogi
nalezy zastosowa¢ wysiegnik rurowy o wysokosci 1,0m, dtugosci 2,0m i kacie rozwarcia
105°. Oprawy oéwietleniowe od ztacza typu SV 29.25 z wkiadka topikowg BiWts 2A
nalezy zasilic przewodem YDY 3x2,5mm?. Oprawa typu OUSc wykonana jest w II klasie
ochronnoéci z obudowa metalowa i ptyta montazowq z tworzywa sztucznego. W oprawie
zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji
podwdjnej.

Oprawy os$wietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia
ulicznego Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan,
1999r.

3. Istniejaca skrzynia oswietlenia napowietrznego oraz istniejaca linig
napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Na stupie nr RK-10/ZN (na dz. nr 16) zlokalizowana jest skrzynia SON (skrzynia
oSwietlenia napowietrznego). Ze skrzyni SON wyprowadzony jest jeden obwdd
napowietrzny o$wietlenia ulicznego przewodem  AL25. Istniejgcy odcinek sieci
napowietrznej oswietlenia ulicznego wykonany przewodem 2xAL 25 w kierunku Siennicy
nalezy catkowicie zdemontowaé wraz ze stupem sieci oéwietleniowej PB-10/ZN. Oprawg
znajdujgcg sie na tym stupie nalezy sabudowaé na nowoprojektowanym  stupie
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pradowe na stupie linii nN.

4. Uwagi koncowe

v Przed przystapieniem do robt elektroenergetycznych wykonawca pow'g'gg e
sie z projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanYrT!I PI2EZ e
Dystrybucja S.A, oraz obowigzujgcymi normami elektrycznymi | przeplStae chnicznit;. i

v Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzgtu sprawnego oniin
zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadaja
odpowiednie kwalifikacje. 4 TN . .

v Popzakor'lczeniu prac wglbudowane obiekty powinny podiegac korfOmezueggbiorow'
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warur}kUJe mozliwosc zafqC
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczqag eksploataCJ'!-d e i

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyrobY posia da]acnicthi)e
atesty, certyfikaty i éwiadectwa dopuszczania do stosowania W budow

czesniak
/ AE/12
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ELGO Lighting Industries Spétka Akcyjna

09 - i
500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (0 24) 235 20 01 do 03, fax (0 24) 235 71 73 www.elgo-fi.pl, www.elgo-li.eu e-mail:elgo@elgo-i.pl

Karta katalogowa oprawy PKWIU 31.50.34-07.17

Ewn LEDA 2 OUSc-70 z odbly$nikiem wieloelementowym sktadanym

288

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

* oprawa jednokorpusowa do o$wietlania przemystowych terenow
otwartych, drég, ulic, drog osiedlowych, parkingéw, placow
terenéw miejskich, itp. '

* przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 70W
z barikg przezroczysta, trzonek lampy E27

* zalecana wysoko$¢ zawieszenia oprawy: 6 + 10 m

* IF’rZYSfO.SOW@a do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
;t;;ysegmku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny

* mozliwa fiodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -15%+15°
przy wysiegniku poziomym i odpowiednio o ok. -5%+30°przy wysiegniku
pionowym [regulacja katowa w odniesieniu do poziomego (réwnolegtego)
usytuowania zrodta $wiatta wzgledem poziomu drogi)

+ ochrona przed udarami mechanicznymi 1K10 - dla wykonan z kloszem

z poliweglanu
BUDOWA. DANE TECHNICZNE - napigcie zasilania 230V
* obudowa tloczona z blach ini j
y aluminiowej, malowana metodg proszkowq,

; IL(Jlkiad opty?zny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sktadany A pobbr IROCY Sl
. 0sz z poliweglanu lub polimetakrylanu metylu o ik 20,85
;p;’rtawa wyposazona jest w filtr umozliwiajacy "oddychanie” S WRRURTNICMISSy ,

* a montazowa z zamontowanym kompletn i
i ym osprzetem elektrycznym - klasa ochronnosci I
:ystem zigczek pozwalajacy na bezpieczne podiaczenie i odtgczenie 1 L
sprzgtu elektrycznego oprawy - stopien ochrony IP 66
I"GQUIOVYany‘stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie
ub wysiegniku poziomym - masa 5,6kg
- sprawno$¢ $wietina 84,8%

SCHEMAT POLACZEN ELEKTRYCZNYCH

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

Uz

WYKRES SWIATOSCI KIERUNKOWEJ OPRAWY
1 dz. = 100cd/1000im

165° 150° 135°

228°
X\
240° | P A 120°
~ >§ & /\/.
265° Ao ‘ > >\ \ /\ BT
powierzchnia boczna narazona na wiatr h ‘ a
2700 s | 902
2850 |-\ ks
| e

300° |~

315° 330° 345° 0 15° 30° 48°

s 0.0°-180.0° m 90.0° wms 270.0°




2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po — 1,6 kW

2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni oswietlenia na owietrzneqgo

( Pp=1,6kW, tgp=0,4)

ilo¢ latarni projektowanych - 7 szt.

ilo$¢ latarni istniejgcych- 3 szt.

moc latarni - 70W (przy zataczeniu 82W)

suma mocy latarni projektowanych - 7 x 82W = 574W = 0,574kW
suma mocy latarni istniejgcych - 3 x 82W = 246W = 0,246kW

suma mocy zainstalowanej = 0,820kW

1=820/1x230x0,93 =3,8A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe 0 charakterystyce szybkiej Ib =
6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.




Tabela montazowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych

Bartlomiej Szczesniak

m. Drozdzdéwka gm. Siennica
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Pilsudskiego 33F m. 19
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Tabela demontazowa sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego

Zaklad Instalacji Elektrycznych

m. Drozdzdéwka gm. Siennica

Bartlomiej Szczesniak
ul. Pilsudskiego 33F m. 19

05-300 Minsk Mazowiecki
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowizckim
ul. Konstytugji -0 Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

Wykaz materialow do budowy sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zaklad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szcze$niak
ul. Pitsudskiego 33F m. 19
05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Drozdzowka gm. Siennica

l.p.

nazwa

1 zerdz ZN-10

2 zerdz E-10,5/4,3

3 Plyta ustojowa U-85

4 Plyta ustojowaU-130

S Plyta stopowa 30x30

6 AsXSn 2 x 26mm

7 Hak wieszakowy SOT 21

8 Hak nakretkowy PD2.2

9 odgromnik BOP 0,5/10kA
10 Uchwyt odciggowy SO 80.2259
1 Uchwyt przelotowy SO140
12 Zacisk odgatezny SLIP 22.1
13 Ostona SV.29.25 z zaciskami SL21.1
14 Oprawa OUSc 70 z wysiggniekiem
15 Bednarka na stupie 25x4 mm [m]
16

jednostka

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb.

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.

mb.

w 5]
w (23
T\)I\me\lf\)\ll\)(ﬂo
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Wykaz materialow zdemontowanych

STAROSTWO POWI ATOWE
w Mifisku Mazowieckim
ul. Konstytucji 3-go Maja 16
05-300 Mirisk Mazowiecki

Zaklad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szczesniak
ul. Pitsudskiego 33F m. 19
05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Drozdzowka gm. Siennica

l.p.

ALY
COWoONOOOTODAWN-=-

PN G T T S N U 3
~NO O WN -~

nazwa
zerdz ZN-10
zerdz E-10,5/4,3
Piyta ustojowa U-85
Plyta ustojowaU-130
Ptyta stopowa 30x30
Przewod goty 2xAL25
Hak wieszakowy SOT 21
Hak nakretkowy PD2.2
Trzon kabtgkowy TKS
Izolator S80/2
bezpiecznik napowietrzny BNU
Zacisk odgatezny SLIP 22.1
Ostona SV.29.25 z zaciskami SL21.1
Oprawa OUS 70 z wysiggniekiem
Bednarka na stupie 25x4 mm [m]

5}
o~
()

jednostka
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mb. 4
szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

szt.

mb.

o oOoN

O~ 0ON-NMNOOPM»OO
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Wykonawea | Zaklad Instalacji Elektrycznych Bartlomicj Szczesniak PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: PODRIST 7
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Budowa sieci napowietrznej oswietlenia ul
TEMAT: |y m. Drozdzowka dz nr 5, 10, 16 gm. Siennica data: VI-2013 RYS. NR
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Proj. sie¢ napow. oswietlenia ulicznego AsXSn 2x2

Smm?* -343(359m)

stup nr 1/ 0$w UG
N-10,5/4,3
+proj. lampa OUSc 70W

Istn. pion do zasilenia linii napowietrznej
o$wietlenia ulicznego

Oznaczenia:

CPA - zegar astronomiczny

A- sterownaie autowamtyczne

R- sterowanie reczne

elementy oznaczone czarnym kélkiem nalezy
zaplombowaé

W skrzyni SON nalezy umiesci¢ schemat
Jjednokreskowy

Istn. pion do zasilenia linii napowietrznej o$wietlenia

| ulicznego
i
czg$¢ licznikowa
S301 - 6A
L-1f
230V
[t
$301-6A ¢zg$¢ sterownicza
A
. 71 ! stycznik - SLA 12
S301 -4A
CPA

istn. SON znajduje si¢ na stupie nN
RK-10/ZN ( na dz. nr 16)
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| Projektu ul. Pitsudskiego 33F m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki
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| ul. Kotbielska 1, 05-332 Siennica
| OBIEKT: | Schemat ista. SON-u |
Budowa sieci napowietrzne] oswictlenia whcznego w m
| TEMAT: | Drozdatwka dz.nr5, 10, 16 gn. Siemica o —
Skaln \
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STAROSTWO POWIATOWE
w Minsku Mazowieckim
ul. Konstytucii 3-go Maja 16
05-300 Midsk Mazowiecki

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Zgodni i i
Energefyczr::e I\Z/I '\,Wll(runkaml 'przy.llatczema wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Rejon
e y Minsk Mazowiecki, nalezy wybudowa¢ nowg siec napowietrzng o$wietlenia
Ng (Il)rzewodem AsXSn 2x25mm* w m. Drozdzéwka gm. Siennica
a . . . r . . g
niniejszegozo 16 nalez?' Zlokahzc.)wac jedynie przewod oéwietlenia ulicznego. W zakres
B Staros]:racowa’ma. WchO(?Zl jedynie odcinek A-B na ktore pozwolenie na budowg
. wa Minski z kolei odcinek B-C znajduje si¢ w drodze wojewodzkiej, na ktore
ie na budowe wyda Wojewoda Mazowiecki.

Cata sie¢ oswietleni i ce ¢ na
v nia uhcznego zostanie zasilona ze skrzyni SON j Q j sl

g . zna du
lsmleJQCyIn sluple energetycznym na dz. nr 16. i 4

Planowana i .« s y
wymaga wyzn:: m‘f“eSthJa nie bedzie znaczaco oddziatywata na srodowisko naturalne i nie
o liflma strefy ochronnej. Dzialki, przez ktore przebiega projektowana
roenergetyczna o$wietlenia ulicznego nie sg dzi . leénymi i ni
) _ .
wpisane do rejestru zabytkow. g g dziatkami lesnymi 1 nie sg

49/ROOE/12
ot bez ogranicacri

upr. bud. do ppbje
w specjalnosci sl ,
i urzadzen iekd !
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AROSTWO POW

" . 5 o7 e W Mifska Masow
Projekt zagospodarowania terenu odeinek A-B Vi />>\ o, Konstytucii g0
2 H 4, (5300 Minsk Mazc
Legenda: Ao // % 15-300 Minisk Mazc
> pro). siec napowietzna oswietlenia ulicznego s ik N
e ///
i ¥
O proj. shup ener /i % / /
s
S proj. lampa oswietleniowa / / /
) proi lamp / S/

o istn. shup energetyezny

//// Niniejszy projekt budowlany
’

5 istn, linia owictleniowa do demontazu /(,’/ / / zatwierdzony zostal ,{(vyyz)q
o/ 4 ol . .
YA a7 Starosty Mifiskiego

>< —>— istn. linia energetyczna i oswictleniowa

adanel D0 wedluy aAnbuac oW

1

%

/ykonawea | Zaklad Instalacji Elekirycznych Bartlomiej Szczesniak
Projektu | ul. Pisudskiego 33F m. 19, 05-300 Mifsk Mazowiecki

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica

OBIEKT:

Budowa sice napowieteznej owiellenia
TEMAT: | uliczicgo wm, Drozdzowka g, Siconica

>< BRANZA: |ELEKTROENERGETYCZNA

N/




S [x\l&&)%[W\) P OWIATOWE
w Minsku \’hmwwmklm
ul. Konstyt ‘qx wm\f\am 16
05-300 Minsk Mazowie ki

Minsk Mazowiecki 27.06.2013r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (DzNr 207 z 2003r p0z.2016 z
poZniejszymi zmianami ) o$wiadezam jako projektant, z¢ projekt budowlany i wykonawczy

Budowa sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego w m. Drozdzéwka
dz. nr 16 gm. Siennica ODCINEK A-B

dla inwestora:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inZ. Bartlo fej Spezesniak
/
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY 7DROWIA

1 .Tematem projektu technicznego

Tematem projektu jest budowa sieci napowietrznej os’wie.tlenia ulicznego AsXSn o,
79x25mm? w m. Drozdzowka dz. nr 16 gm. Siennica zgodnie z warunkami przylgczenia do

sieci dystrybucyjnej nr 13/R5/05057

2. Inwestor i zleceniodawca
Gmina Siennica

ul. Kolbielska 1

05-332 Siennica

3. Zakres Robét:

- 2
Budowe sieci napowietrznej oéwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm” - 1 szt.
- Tszt.

Budowe opraw o$wietlenia ulicznego typu OUSc 70

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napigcia
droga gminna
5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:
«  Podwieszanie przewodow linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego
«  Wykopy pod stupy energetyczne
«  Ustawianie shupow energetycznych
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa

zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Z

powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Opracowanie

i zdrowia dla

dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120)

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy

do obowigzkow Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczgeiem

budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkow prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:

«  montaz przewodu linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

o~
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*  montaz opraw o$wietlenia ulicznego
*  Montaz stupow energetycznych w wykopach
7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
h stwarzaja ryzyko

montaz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego i opraw o$wietleniowyc
powstania zagrozenia:

* upadku z wysokosci,

*  urazéw mechanicznych.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji robot budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

ywania robot powinien opracowac instrukcje

w w zakresie wykonywanych przez

Wykonawca przed przystapieniem do wykon
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznac z nig pracowniko

nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie

wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne

zaéwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie

tych dokumentow powinny by¢ przechowywane W biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sa do Scistego przestrzegania

obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot powinni:

«  zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

«  wykonywaé prace w sposéb zgodny z przepisami i sasadami bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen 1 wskazowek

przetozonych;

+ dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu 0raz o porzadek w miejscu pracy;

«  stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkoéw ochrony

indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

s niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia

lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikow oraz inne osoby znajdujace si¢

w sgsiedztwie 0 grozacym niebezpieczenstwie;
«  wspoldziata¢ z pracodawcg i przetozonym W wypelnianiu obowiazkow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomo$ci przez pracownika przepisow 1 zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
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wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy:
« teren budowy zabezpieczy¢ przed przystapieniem 0s6b postronnych;
+  wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpaddw materialow budowlanych;

«  wyznaczyé dziatki skladowe do sktadowania ~ elementow konstrukcyjnych

i materiatow budowlanych;
«  wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ 1 oznakowac znakami ostrzegawczymi.;
« zapewni¢ dla pracownikow budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

¢ pracownikow wyposazy¢ W odziez ochronng i érodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i

higieng pracy na stanowiskach pracy.
Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbiorek nalezy wykonywaé w sposob

ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigtg gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajgce
odplyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig 1 uszkodzeniami

mechanicznymi. Podigczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz Z
numerami telefondéw:

e pogotowia ratunkowego 999

strazy pozamej 998

« policji 997
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7. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89)z pc’)iniejszymi zmianami.'
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. W sprawie informacji dotyczace)
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa 1 ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003t. W sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).




