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Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa punktu o$wietleniowego na istniejgcym stanowisku stupowym w m.

Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica
m. Grzebowilk dz. nr: 345/7 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 17/R5/06889 7 dn. 24.04.2017r
NR KONRTAHENTA: TO5F58
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Obiekt:
Oprawa oswietleniowa, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
Imie i Nr uprawniefi
Funkcja : Podpis
A Nazwisko budowlanych P
N MAZ/0589/POOE/12 mgr in%. Bartlomie] Ssczesniak
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/05 OE/12
Projektant Bartiomlej ograniczen w specjalnodci instalacyjnej Uprawnienia budowlane ¢ lowania bez ograniczed
Szeczedniak w zakresie sieci, instalacji | urzadzen X ?ffg{;?gﬁ'gs'a' »frh ‘ m{?’_’fff‘f’if‘eﬁ' Instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych T Rl
Zaklad Inslala trycznych
Asystent inz. Kamil » inz, Kamil Chmielewski
projektanta: | Chmielewski asystent projektanta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Lipiec 2017
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
projektowanie linii elektroenergetycznych projektowanie siupowych projektowanie oswietlenia doradztwo elektryczne
& napowietrznych i kablowych SN-15KkV i nN 0,4kV A i wnetrzowych stacji transformatorowych A ulicznego i zewngtrznego rﬁ,’h w zakresie sieci



WP-1 {wz. 15.06.2016)
PGE Dystrybucja 5.4,
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Minsk Mazowlecki
05-300 Mirsk Mazowlecki
ul. Warszawska 218
tel, 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 24-04-2017r.

GMINA SIENNICA
ul. KOLBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: TO5F58

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R5/06889
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

MNazwa obiektu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
| okalizacja: Grzebowilk , ul. BRZOZOWA , dz. nr 345/7 , gm. Siennica .

va podstawie rozporzadzeniz Ministra Gaspodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U, Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin, zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 11-04-2017 r, okresla sie nastepujace
warunki przylaczenia:

10.

i1,
T2

13

14.

15,

Miejsce przytaczenia: st 2-7 linii nn AsXSn 4x70mm2.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. Tinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do zfgcza od strony zasilania; .
Moc przylaczeniowa: 0.1 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: napowietrzne, & WQ{,&;VM;-;{({' Ozrct &y Cf_g”._ 2z 7 57
Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem: 7 ez
5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej MiNSK=TRAUGUTTAF5=000T] do zwigkszonego cbeigzenia: .
5.2. Powigzaniu stacji wedlug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d . ==
5.3, Wybudowaniu linii nN: n/d . —ee—
5.4, Wykonaniu przylacza: hapowietrzne AsXSn 4x25mma2 [ok 8mb]. o~

Przedpomiarowa linie zasilajgcg wykonac w rurze ochronnej na sfupie. G
Wymagania w zakresie budowy instalacji odhiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spefniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.680), z pdiniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK stupie nr 2-7 linii nn .
Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezpoéredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnega: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plembowania
6 A w ztgczu;
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjad samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym w obowigzujgcych normach,
Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4,
Poziom zmiennasci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywetanego wyiej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne naletzce do Odbiarcy pewinny zapewniad bezpieczeristwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrong
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami {gczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
«  warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
¢ realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o

przylaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpeczecie prac projektowych) wymaga podpisania w

okresie waznosci warunkow przylaczenia umowy o przyigczenie,
Uwagi dodatkowe: Zakres budowy o$wietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié w
Rejonie Energetycznym Mirnsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomoceng decyzje pozwolenia na budowg
oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspéipracy os$wietlenia drogowego,
inwentaryzacje powykonawezg, zawrzeé stosowna umowe na podwieszenie przewoddéw i montai opraw oswietlenia na stanowiskach
stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa,
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawe zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmi
utrudniert w budowie urzadzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wym
oraz zmiany umowy o przytgczenie. e

tanu sieci i jej konfiguracji lub
akceptacji Podmiotu Przytgczanege




Wykaz wlascicieli dzialek przez ktore bedzie przebiegaé
projektowane podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia

ulicznego

Dzialka Wilasciciel Rodzaj zgody
m. Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica
345/7 Gmina Siennica Uzgodnienie —

wlasnos¢ inwestora




QOpis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa punktu oswietleniowego na istniejgcym stanowisku
stupowym w m. Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica zgodnie z warunkami przytgczenia do
sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06889

Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

2. Podstawa opracowania projektu:

¥ Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

v Obowiazujacych przepiséw i norm elektrycznych

v Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

¢ Budowa lamp o$wietlenia ulicznego 152
e Budowa skrzyni SON 1szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko , oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy punktu o$wietleniowego na istniejacym stanowisku

stupowym.
1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Siennica zaprojektowano budowe punktu
oswietleniowego na istniejagcym stanowisku stupowym typu wirowanego w celu poprawy
warunkéw przechodu i przejazdu mieszkaricow drogg gminng o nr. ewid. 345/7 — ul. Brzozowa.

Pion zasilajgcy oprawe nalezy zasili¢ z proj. SON-u zlokalizowanego na istn. stupie nN nr 2-7 typu
RPK-10,5/10/E linii napowietrznej nN typu AsXSn 4x70mm?Z. Przytaczenie wykonaé do stupa nr 2-7.
Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. GRZEBOWILK DZIAtKI [05-1275].

Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Granicg wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii bedq zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do zfacza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznafi, marzec 2004r

2. Projektowana oprawa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennica nalezy zamontowac projektowang oprawe w ilosci
1 sztuki. Oprawe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawe naleiy mocowat
pod przewodami linii napowietrznej nN 0,4kV nad droga nr ewid. 345/7 z maksymalnym wysiegiem
na wysiggnikach rurowych za pomoca uchwytéw hakowych o wysokoéci 0,5m, dtugosci 1,5m i kacie
rozwarcia 105°. Oprawe o$wietleniowg od zfacza typu SV 29.25 z wkiadkg topikowg BiWts 2A nalezy
zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Oprawa typu LED powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z
obudowa metalows i ptytg montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe
srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwodjnej. Zakres mocy
projektowanej oprawy LED powinien wynosi¢ od 20W do 35W.,

Oprawe o$wietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem o$wietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan, 1999r.

3. Proj. skrzynia oswietlenia napowietrznego - SON

Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na stupie nr 2-7 typu RPK-10,5/10/E. Ze skrzyni SON
bedzie wyprowadzony jeden obwdd napowietrzny oswietlenia ulicznego przewodem AsXSn
4x25mm? . Proj. skrzynie SON przedstawiono na rys. nr 3. Skrzynie SON na zewnatrz nalezy
czytelnie oznaczy¢ napisem ,,SON UG” a wewnatrz umiedci¢ schemat. Skrzynie SON nalezy
wykonac¢ z materiatu termoutwardzalnego lakierowanego odpornego na promieniowanie UV. W
skrzyni SON nalezy zamontowac¢ zamki o master — key zgodnie z wytycznymi PGE Dystrybucji S.A.



RN

4. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywaé jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia | pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonaé protokoty

Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koAcowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbi6r techniczny warunkuje mozliwosé zafgczenia
wybudowanych urzadzer pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inz. Barttomiej Szczeéniak
MAZ/0589/PSOE/12

Uprawnienia budowlane ‘?@ phtowania bez ograniczed
W specjalnodei Instalaeginar zakiesie sieci, instalacji

I
i urzgdzen eiel\'/:;s'gzw,i)cr?: eleklroenergetyczmych

Zaklad Insiaiac'?‘.‘z firycznych

inz. Kamil Chmielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przytaczeniowa

Po=0,1 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrznego

( Pp=0,1 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 1
moc latarni - 30W

suma mocy latarni projektowanych - 1x 30W = 30W = 0,030kW

[=30/1x230x0,93 = 0,14 A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materialéw do podwieszenia linii napowietrznej oswietlenia

ulicznego

Zakiad Instalacji Elektrycznych

Barttomiej Szcze$niak

Stojadta, ul. Lesna 27
05-300 Mirisk Maz.

Lokalizacja: m. Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica

©

e
COWOOO~NOO R WNRN-

L
N =

nazwa jednostka ilosc

AsXSn 2 x 25mm mb 0

AsXSn 4 x 25mm mb 10

Hak wieszakowy SOT 21 szt. 1
Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 0
Uchwyt przelotowy SO140 szt. 0
Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 0
ostona bezpiecznikowa szt. 1

proj. lampa LED 30W szt. 1
Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 0
Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
SON szt 1

rura ostonowa m. 10
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Powiatowy Os$rodek Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej w Miisku Mazowieckim
Skala 1: 500 pow. minski, Jednostka ewidencyjna : Siennica

Dziennik zgtoszen numer: G.6642.1547.2017
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Minsk Mazowiecki 24.07.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r p0z.2016 z
pOzniejszymi zmianami )

o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa punktu o$wietleniowego na istniejacym stanowisku shupowym w m.
Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica
m. Grzebowilk dz. nr: 345/7 gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

fiej 8zczesniak

MAZ/0580/B80E/12

Uprawnienia budowlane lowania bez ograniczed
W specialnodel instalaefinerW zakreste sieci, instalacji
i urradzen elekCzateh I elektroenernetycznych

Zakdad ins;ai?(trycznych
inz. Kamil Chmielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Budowa punktu oswietleniowego na istniejgcym stanowisku stupowym w m.
Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica
m. Grzebowilk dz. nr: 345/7 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 17/R5/06889 7 dn. 24.04.2017r

NR KONTRAHENTA: TO5F58

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Oprawa oswietleniowa, skrgynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
Imie i Nr uprawnien
Funkcja : Podpis
) Nazwisko budowlanych P
) MAZ/0589/POOE/12
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant Bartlomie ograniczen w specjalnosci instalacyjnej |mgr inz. Bartlo 8zczesniak
] ) 3.
Szczedniak w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen MAZ/OS 12
h i el t h || Uprawnienia budowlane do-rgjeklowania bez ograniczed
clektrycznych i elektroenergetycznyc PRI aos a0 aa ot ovc ot e
i urzgdzen elekipfczatch 1 elekioenergetynmych
Asystent inz. Kamil e ’”SIEWWZWGH
projektanta: | Chmielewski s Kamil Omiclewski
asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Lipiec 2017




1.Temat projektu technicznego

Budowa punktu o$wietleniowego na istniejacym stanowisku slapowym w m.
Grzebowilk, ul. Brzozowa gm. Siennica.

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 1

- Budowe skrzyni SON szt. 1

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napigcia
- Linia wodociggowa

- Ulica i droga dojazdowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

* Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

° Montaz oprawy o$wietleniowej

e Montaz skrzyni SON
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwea 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien byé¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkéw prowadzenie robét budowlanych.



6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz oprawy oswietleniowej

e Montaz skrzyni SON

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e uraz6w mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e wpadniecia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robdt.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zadwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazafi do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sa do Scislego przestrzegania
obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

e  znal przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, braé udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowaé sie do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przelozonych;

e dbac o nalezyty stan narze¢dzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;



e stosowa¢ $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodk6w ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem:;

e niezwlocznie zawiadomié o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdlpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce si¢ w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziata¢ z pracodawcy i przelozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjgcie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem oséb postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
1 materiatéw budowlanych;

e wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewnic dla pracownik6w budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowié bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem
1 higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywa¢ w sposéb
ograniczajgcy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny byé wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysunigtg gérna krawgdzia obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajgce
odptyw wdd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linia naturalnego odtamu gruntu.



Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byé

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z podzniejszymi
zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).



