
PROJEKTOWANIE SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
Mariola Rucińska 

ul. Sędomierska 4/15, 05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel./fax.: 0257591018, tel. kom. 600024758 

 

Egz. Nr1 
 

 

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
 

Obiekt: Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 57, 99, 97/3, 
97/2, 91, 86, 85 i 84 w miejscowości Kulki, gmina Siennica.  

Inwestor: Urząd Gminy Siennica 
ul. Kołbielska 1 
05-332 Siennica 

Branża: Elektroenergetyczna 

 
 

Funkcja 
Imię i nazwisko 
Nr uprawnień 

Data Podpis 

Opracował: Łukasz Sobotka 07.2010  

Projektował: 
mgr inż. Cezary Ruciński 
MAZ/0389/POOE/07 

07.2010  

 

Mińsk Mazowiecki, Lipiec 2010 



-2- 

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU 

1. Uprawnienia projektowe ......................................................................... str. 3 

2. Zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa ........ str. 4 

3. Warunki przyłączenia do sieci instalacji elektrycznej .............................. str. 5 

4. Opinia w sprawie uzgodnień dokumentacji projektowej .......................... str. 6 

5. Wypis z rejestru gruntów ........................................................................ str. 8 

6. Zgody właścicieli działek......................................................................... str. 11 

7. Opis techniczny ...................................................................................... str. 17 

8. Obliczenia techniczne ............................................................................. str. 20 

9. Wykaz materiałów do budowy ................................................................ str. 21 

10. Zestawienia montażowe ......................................................................... str. 22 

11. Rysunki: 

 rys. nr 1: Orientacja ..................................................................... str. 23 

 rys. nr 2: Projekt zagospodarowania terenu. ............................... str. 24 

 rys. nr 3. Plan linii oświetleniowej ................................................ str. 26 

 rys. nr 4. Schemat linii oświetleniowej ......................................... str. 27 

           

13. Oświadczenie projektanta ...................................................................... str. 28 

14. IBIOZ ..................................................................................................... str. 29 

















 

Opis techniczny 

1. Zagadnienia ogólne 

1.1. Temat projektu technicznego  

Tematem niniejszego opracowania jest budowa oświetlenia ulicznego 

w miejscowości Kulki, działki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85 i 84 gm. Siennica. 

1.2. Inwestor i zleceniodawca 

Urząd Gminy Siennica 

ul. Kołbielska 1 

05-332 Siennica 

1.3. Projekt techniczny opracowano na podstawie 

 zlecenia inwestora, 

 map geodezyjnych, 

 warunków przyłączenia do sieci instalacji elektrycznej nr 10/R5/09541 

 opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, 

 uzgodnień branżowych, 

 obowiązujących przepisów PBUE i norm elektrycznych. 

1.4. Cel i zakres inwestycji  

Celem inwestycji jest: 

- oświetlenie ulicy w miejscowości Kulki  

Zakres inwestycji: 

- budowa napowietrznej linii oświetleniowej  

1.5. Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

 Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko 

naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. 

2. Zakres opracowania 

Opracowanie obejmuje budowę oświetlenia odcinka drogi gminnej w 

miejscowości Kulki gm. Siennica.  



 

3. Projektowane oświetlenie 

Zgodnie z warunkami technicznymi należy wybudować oświetleniową linię 

napowietrzną niskiego napięcia przewodami typu AsXSn 2x25mm2. Projektowaną 

linię należy wybudować na istniejących słupach: nr 7 typ RNK, 7/1 typ RPK, nr 7/2, 

7/3, 7/4, typ P-10 i nr 7/5 typ KR-10, słupie przyłącza P-10 z żerdzi ŻN 10 oraz na 

projektowanym słupie nr 7/7 typ K1-10.5 z żerdzi wirowanej E 10.5/4.3. Projektowaną 

linię należy połączyć z istniejącą linii AL 4x25mm2+25mm2 na słupie nr 7  

(rysunek nr 3). Na istniejącym słupie nr 7 należy zainstalować ochronę odgromową 

przy pomocy ogranicznika BOP 0.66/5 a na projektowanym słupie nr 7/7  

ogranicznika BOPi 0.66/5. Ograniczniki należy przyłączyć do uziemienia wykonanego 

z prętów stalowych połączonych bednarką ocynkowaną 25x4mm. Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekroczyć wartości 10Ω. 

Dla projektowanej linii zastosować naprężenia 42.5 MPa. Pomiędzy słupami nr 7 

nr 7/1 zastosować luźny naciąg przewodów. 

Do projektowanego słupa zastosować ustój typu UP1 dla gruntu kategorii 

średniej. Na istniejących słupach nr 7/3 typ P-10, nr 7/5, typ KR oraz na 

projektowanym słupie nr 7/7 typ K1-10.5 należy zamontować oprawy oświetleniowe 

 o mocy 100W, wraz z wysięgnikami 1,5/1m o kącie nachylenia wysięgnika 100 w 

górę od płaszczyzny jezdni. Istniejącą oprawę oświetleniową z słupa nr 7 typ RNK 

należy zdemontować i przenieść na istniejący słup nr 7/1 typ RPK. We wszystkich 

słupach należy wykonać połączenie zacisków ochronnych opraw oświetleniowych z 

przewodem PE N linii. Połączenie oprawy oświetleniowej ze skrzynką 

bezpiecznikową wykonać przewodem YDYżo 3x2,5mm2. 

Sterowanie oświetleniem ulicznym realizowane będzie za pomocą istniejącej  

szafy oświetlenia SON zamontowanej na słupie nr 5 (rys. nr 3)  

 

Do zawieszenia przewodów zastosować osprzęt firmy ENSTO-SEKKO, Zakładów 

Wytwórczych Sprzętu Sieciowego „Belos” oraz Polan Nakło n/Notecią.  

Sieć niskiego napięcia pracuje w systemie TN-C. 

Linię wybudować zgodnie z katalogiem: 

„Katalog do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samonośnymi na 

żerdziach wirowanych i ŻN” Lnni - ENSTO, ENERGOLINIA Sp. z o.o. Poznań. 

4. Uwagi końcowe 



 

 Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych wykonawca powinien 

zapoznać się z projektem technicznym, uwagami zawartymi w opinii ZUD, 

warunkami przyłączenia do energii elektrycznej wydanych przez Rejon 

Energetyczny Mińsk Mazowiecki, oraz obowiązującymi normami i przepisami.  

 Całość robót należy wykonać zgodnie z przepisami PBUE i obowiązującymi 

normami elektrycznymi.  

 W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać 

obowiązujących przepisów BHP. Roboty należy zorganizować w sposób 

wykluczający powstanie zagrożenia życia.  

 Przy pracach montażowo budowlanych wykonawca jest zobowiązany do 

wytyczenia geodezyjnego trasy linii kablowej energetycznej nn. Wytyczenie 

obiektów w terenie należy zlecić uprawnionej firmie geodezyjnej. Po 

zakończeniu prac należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej przez 

upoważnione jednostki geodezyjne, które stwierdzą zgodność lub niezgodność 

wykonanych prac z protokołem ZUD i pozwoleniem na budowę. 

 Podczas wykonywania prac należy używać jedynie sprzętu sprawnego 

technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 Po zakończeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegać końcowemu 

odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość 

załączenia wybudowanych urządzeń pod napięcie i rozpoczęcie eksploatacji. 



 

OBLICZENIA TECHNICZNE 

1. Spadek napięcia 

 Na słupie nr 7/7 (przyjęta moc 1 oprawy 0,1kW) 

P= (3*0,1kW)= 0,3 kW 

%27,019,008,0
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2. Obliczenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
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Odcinek sieci L[m] R[Ω] X[Ω] 

Al. 2x25mm2 110 0.258 0.0792 

AsXSn 2x25mm2 281 2*0,336 2*0,0252 

RAZEM 391 0.93028 0,1296 
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196A > 130A (Bezpiecznik BiWts 25A) 

czas zadziałania zabezpieczenia jest prawidłowy < 5s. 

3. Dobór słupów ze względu na obciążenia statyczne 

Słup nr 7/7 (K1-10,5) 

)(
22

zu PPPuw   [daN] 

rp NNPu   [daN] 

ros NPPPz   [daN] 

gdzie: Puw – obciążenie słupa [daN] 

Np – naciąg przewodów linii [daN] 

Po – obciążenie wiatrem lampy oświetlenia ulicznego [daN] 

Ps – obciążenie wiatrem słupa [daN] 

Nr – wartość naciągu przewodów przyłączeniowych [daN] 

18522163 Pu  [daN] 

7202250 Pz  [daN] 

199)72185( 22 Puw  [daN] 

Dobrano słup K1 10,5 z żerdzi E 10,5/4.3 sile użytkowej 430 [daN] 



 

 

WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW 
 

Linia napowietrzna oświetlenia ulicznego niskiego napięcia 

1. Żerdź wirowana E-10,5/4.3     - 1 szt. 

2. Płyta ustojowa U-85      - 1 szt. 

3. Płyta stopowa 0,3x0,3m     - 1 szt. 

4. Przewód AsXSn 2x25mm2     - 267(281) mb 

5. YDYżo 3x2,5mm2      -  8 mb 

6. Hak wieszakowy M20 x 240     - 1szt. 

7. Hak wieszakowy m16 x 200     - 8 szt. 

8. Hak wieszakowy SOT 29     - 1szt. 

9. Uchwyt dystansowy SO 79.6     - 2 szt. 

10. Uchwyt odciągowy SO 117.225 S    - 4 szt. 

11. Uchwyt SO 130       - 6 szt. 

12. Zacisk prądowy SL 11.118     - 8 szt. 

13. Zacisk ZOA       - 2 szt. 

14. Osłona  bezpiecznika. SV19.25    - 4 szt. 

15. wkładka bezpiecznika BiWtz 4A    - 4 szt. 

16. Ogranicznik przepięć BOPi 0,66/5    - 1 szt. 

17. Ogranicznik przepięć BOP  0,66/5    - 1 szt. 

18. Uziom  komplet       - 2 kpl 

19. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4    - 24 mb 

20. Konstrukcja mocująca wysięgnik oprawy KW 1  - 2 szt. 

21. Objemka OB. 34a      - 2 szt. 

22. Oprawa + źródło światła 100W      - 3 szt. 

23. Wysięgnik oprawy WO/1     - 4 szt. 

24. Uchwyt do mocowania wysięgnika UW I   - 6 szt. 
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TABELA  MONTAŻOWA  NAPOWIETRZNEJ LINII nn obwód 1
OBIEKT: Budowa linii oświtlenia ulicznego w m. Kulki gm Siennica
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Tematem niniejszego opracowania jest budowa odcinka sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV (oświetlenie drogowe) 

w miejscowości Kulki, działki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85 i 84 gm. Siennica. 

Celem inwestycji jest: 

- oświetlenie ulicy w miejscowości Kulki, będącej odcinkiem drogi gminnej 

w miejscowości Kulki gm. Siennica 

Zakres inwestycji: 

- budowa napowietrznej linii oświetleniowej  

 

 Planowana inwestycja nie będzie miała znaczącego wpływu na środowisko 

naturalne i nie wymaga wyznaczenia strefy ochronnej. Działki po których 

projektowana jest linia energetyczna nie są wpisane do rejestru zabytków. 

Projektowany obwód oświetlenia należy wybudować linią napowietrzną 

niskiego napięcia przewodami typu AsXSn 2x25mm2 na działce nr 57, 99, 97/3, 

97/2, 91, 86, 85 i 84. Projektowaną linię należy wybudować na projektowanym 

słupie z żerdzi wirowanej E 10,5/3.5; na działce nr geodezyjny 84 oraz na 

istniejących słupach napowietrznej linii niskiego napięcia ŻN 10 na działkach 

o numerach 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86. 









Mińsk Mazowiecki, 22.07.2010 r. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 Zgodnie z art. 20 ust. 4 – Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 

z późniejszymi zmianami) oświadczam jako projektant, że projekt budowlany obiektu: 

„Budowa oświetlenia ulicznego na działkach nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85 i 84 w 

miejscowości Kulki, gmina Siennica” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi inwestora, kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć oraz został wykonany prawidłowo i może być 

skierowana do realizacji. 



 

ISO 

9001:2000 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

Branża: Elektroenergetyczna 

Temat: Budowa odcinka sieci elektroenergetycznej  niskiego napięcia 

0.4kV.  

Adres: Kulki, działki nr 57, 99, 97/3, 97/2, 91, 86, 85 i 84,  

gmina Siennica. 

Inwestor: Urząd Gminy Siennica 

ul. Kobielska 1 

05-332 Siennica 

Projektant: Cezary Ruciński Upr. proj. Nr MAZ/0389/POOE/07 

 



 

ISO 

9001:2000 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca powinien się zapoznać 

z projektem budowlanym, warunkami przyłączenia do energii elektrycznej wydanych 

przez PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. oraz obowiązującymi normami 

i przepisami. 

W czasie prowadzenia robót należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących 

przepisów BHP. Roboty należy zorganizować w sposób wykluczający powstanie 

zagrożenia życia oraz niestwarzający utrudnień dla ruchu drogowego. Przy pracach 

montażowo – budowlanych wykonawca jest zobowiązany do: 

o stosowania się do norm i przestrzegania PBUE, 

o używania jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z jego przeznaczeniem, 

o dopilnowania, aby sprzęt mechaniczny był obsługiwany jedynie przez osoby do 

tego uprawnione i posiadające odpowiednie kwalifikacje, 

o przestrzegania Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.IX.1999r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 

(Dziennik Ustaw nr 80, poz. 912 z 8 października 1999r.), oraz obowiązującej 

instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i instalacjach 

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja Warszawa – Teren Sp. z o.o. 

Po zakończeniu prac budowlanych oraz wszelkich robót wybudowane obiekty 

podlegać powinny końcowemu odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny 

warunkuje możliwość załączenia wybudowanych urządzeń pod napięcie i rozpoczęcie 

eksploatacji. 


