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Nr kontrahenta: TOSF59

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R5/06890
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: oswletlenie terenu
Lokalizacja: Nowa Pogorzel .+ dz.nr 202, gm, Siennica ,

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 7 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowledzi na wniosek z dnia: 11-04-2017 r,, okresla sig nastepujgce
warunki przylgczenia:

1.
2.

I

10.

11.
12.

13.

14,

15

Chetl

Miejsce przytaczenia: st 371 linii nn Al 4x50+25mm2,
Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do ztzcza od strony zasilania; .

Moc przylgczeniowa: 5 kW - zasilanie podstawowe, {zwigkszenie mocy o0 0,5 kW; przebudowa SON].

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej POGORZEL { 5-0160 ] do zwigkszonego obcigienia: .

5.2. Powiazaniu stacjj wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kv: n/d.

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4, Wykonaniu przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok &mb].

Przedpomiarowa linie zasilajgcg wykonaé w rurze ochronnej na stupie.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002, W sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki | ich

usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), 2 péiniejszymi zmianami,

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowa-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK stupie linii nn .

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1-fazowy bezpogredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpletzenia gtdwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowane]j do plombowania

25 Aw zlaczu;

Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjac samaczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach.

Ukiad pracy siecl 2asilajacej 0,4 kV: TN-C. :

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie mose by¢ wigkszy niz tg ¢'= 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl mieéci sie w granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepleciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sleci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

®  warunki przylgczenia s waine 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o
przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyiaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie, .

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oéwietlenia drogowego na stanowiskach stupowych naleigcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié w

Rejonie Energetycznym Mifisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sleciowego). Dostarczyt prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

o$wietlenia drogowego lub inny dokument Wwymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspéipracy oéwietlenia drogowego,

inwentaryzacje powykonawczg, zawrzeé stosowng umowe ha podwieszenie przewoddw | montai opraw oéwietlenia na stanowiskach

stupowych na leigcych do PGE Dystrybucja 5.A. Oddziat Warszawa s

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac ‘wynlkajacych ze zmian stanu sieci i jeJ konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przyiaczenie wymagaj keeptacji Podmiotu Przytgczanego

oraz zmigpy_,umoyvy (s} vataczenie. "
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Wykaz wilascicieli dziatek po ktérych przebiegaé bedzie

proj. linia kablowa o$wietlenia terenu

Dziatka Wilasciciel Rodzaj zgody

m. Nowa Pogorzel gm. Siennica

202 Gmina Siennica Decyzja Wéjta Gminy Siennica nr
08.7230.2.25.2017 z dn. 05.06.2017r




Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii kablowej nN oéwietlenia terenu na projektowanych
stanowiskach stupowych w m. Nowa Pogorzel gm. Siennica zgodnie z warunkami
przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06890.

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v Aktualne mapy terenu

4 Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

v Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

o Budowa linii kablowej oéwietlenia terenu 1 szt.
o Budowa stupéw o$wietleniowych 7,0m + »lampy 1 szt
e Budowa stupéw o$wietleniowych 5,0m + lampa 360° 2szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na $rodowisko naturaine

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy linii napowietrznej o$wietlenia terenu

1. Projektowana linia kablowa oswietlenia terenu.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdjtem Gminy Siennica oraz sottysem wsi Nowa Pogorzel
zaprojektowano kablowg linie o$wietlenia terenu kablami typu YAKXS 4x25mm? na
projektowanych stanowiskach stupowych typu ozdobnego o wysokoéci 7m i 5m w celu poprawy
warunkow przechodu i przejazdu mieszkancow dziatka gminng o nr. ewid. 202 w m. Nowa
Pogorzel gm. Siennica. Linie kablowg oS$wietlenia terenu nalezy zasilic z istn. SON-u
zlokalizowanego na istn. konstrukcji stacji trafo. ktéry jest wyniesiony poza rozdzielnice stacyjna.
Wykonac przytgczenie do istn. stupa nN nr 6 typu P-10/ZN.

Cata sie€ jest zasilona ze stacji trafo. POGORZEL [05-0160].

W celu prawidiowego oswietlenia terenu skweru gminnego nalezy zamontowaé stupy stalowe
ocynkowane (bezszwowe) o okragtym przekroju i wysokosci 7m i 5m, grubosé écianki 3mm, wage do
70 kg, mozliwo$¢ montazu oprawy o$wietleniowej z przekrojem 60mm. Cata konstrukcja powinna by¢
malowana proszkowo zgodnie z wczesniej uzgodnionym kolorem. W stupie stalowym nalezy
zamontowac ztacze stupowe czterotorowe z ilocig gniazd — 1szt. w klasie ochronnoéci I, stopniem
ochrony IP54, napieciem znamionowym izolacji 500V, napiecie udarowe wytrzymywane 6kV, prgdem
znamionowym 80A, z mozliwoscig podtgczenia trzech kabli do max. przekroju 4x25mm32. W ztgczu
stupowym nalezy zamontowa¢ wkiadke topikowa Bi-Wts 4A. Stupy oswietleniowe nalezy posadowi¢
na fundamentach przewidzianych do danego typu stupa. Na stupach nalezy zamontowac oprawy w
technologii LED o mocy od 20W do 30W dodatkowo oprawa o$wietleniowa musi posiadac stopien
szczelnosci IP 66, by¢ dwukomorowa (oddzielnie czeéé optyczna i czeéé osprzetowa), posiadaé
stopient ochrony na uderzenia IK 08. Dana oprawa powinna mie¢ mozliwoéé montazu w uktadzie
pionowym i poziomym na wysiegniki o przekroju 60mm. Dostep eksploatacyjny do oprawy powinien
odbywac sig bez narzedziowo, korpus oprawy powinien by¢ wykonany z lekkich stopdw, optymalny
rozsyf Swiatta i szklany hartowany klosz..

fi
Oprawy w ilosci g szt. nalezy zamontowa¢ na wysiggnikach stalowych ocynkowanych
jednoramiennych o wysokosci od 0,8 do 1,0m i wysiegu 1,5m, kat nachylenia od 5 do 15 stopni.
Potgczenia pomigdzy oprawami a zabezpieczeniem wykonaé¢ przewodem YDY 3x2,5mm?.

Oprawy w ilosci 2 szt. 360° nalezy zamontowaé na wysiegnikach stalowych ocynkowanych
jednoramiennych o wysokosci od 0,8 do 1,0m i wysiegu 1,5m, kat nachylenia od 5 do 15 stopni.
Potgczenia pomiedzy oprawami a zabezpieczeniem wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm?2.

Wszystkie nowoprojektowane oprawy nalezy zasilaé z kolejno réinych faz (z mozliwoscig w
przysztosci rozdzielenia obcigzenia). Wszystkie nowoprojektowane stupy oéwietleniowe nalezy zasili¢
za pomocg sieci kablowej oswietlenia ulicznego 0,4kV wykonanej kablem YAKXS 4x25mm? zasilanym
z istniejgcego stupa nN nr 6 typu P-10/ZN.

W wykopie kablowym kabel uktada¢ na gtebokosci 0,8m na podsypce z piasku o gruboéci warstwy 10
cm, linig falisty z zapasem okoto 2% dtugosci wykopu. Nastepnie wykonaé nasypke z piasku o gr.
10cm i 15cm gruntu rodzimego. Oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego o gruboéci 0,4mm i
szerokosci 40cm, catos¢ zasypac zageszczajgc warstwami. Pozostawié¢ 0,5m zapasu eksploatacyjnego
przy stupach oswietleniowych. Kabel na catej diugosci trasy, za przepustami jak i w stupach nalezy
oznaczy¢ za pomocg oznacznikéw kablowych, na ktérych musi sie znajdowac:

- oznaczenie typu i przekroju kabla: YAKXS 4x25mm2/1kV
- opis trasy: od stupa nr.... do stupa nr....

- rok utozenia kabla / wiasciciel sieci: 201.. / wpisa¢ dane zarzadcy sieci



Sie¢ kablowg oswietlenia ulicznego przy kolizjach z wjazdami oraz obcg infrastrukturg nalezy utozyé w
rurach ostonowych gtadkich i karbowanych o przekroju 75mm. Wprowadzenie kabla do stupéw
wykona¢ w rurach ostonowych karbowanych. Stupy uziemié (rezystancja uziemienia ponizej 10Q).
Rury ostonowe nalezy uszczelni¢ glowicg termokurczliwg. Catoéé prac wykona¢ zgodnie z projektem
budowlano-wykonawczym oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami przez firme
posiadajacy odpowiednie uprawnienia i wymagang wiedze fachowa pod statym nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego. Roboty kablowe wykonaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 i aktualnymi
przepisami.

Uwaga: W przypadku natrafienia podczas robét na kolidujgce z nimi elementy osnowy
geodezyjnej nalezy je zabezpieczyé przed zniszczeniem, niezwiocznie zawiadomié Inwestora, a
nastgpnie, jesli bedzie to konieczne, w porozumieniu z odpowiednim organem administracji
geodezyjnej, przeniesé.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg wfasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowe] na wejéciu do ztacza od strony zasilania.

2. Istn. skrzynia o$wietlenia napowietrznego

Istn. skrzynia SON jest zlokalizowana na konstrukcji zelbetowej stacji transformatorowe;j
SN/nN POGORZEL [05-0160]. Uktad pomiarowy zostat juz wyniesiony z rozdzielony stacyjnej i
nie ma potrzeby budowy nowego SON-u. Schemat istn. SON przedstawiono na rys. nr 3.

3. Uwagi koncowe

v" Przed przystgpieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.

v Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

v" Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegaé koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbi6r techniczny warunkuje mozliwoéé zatgczenia
wybudowanych urzgdzeri pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowaé materiaty, urzagdzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Uprawnienia budowlane
w specjalnosci insia;z j

| urzgdzen eie%v;gsajch!eiemmsnergwy ych
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 5,0 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrznego

( Pp=5,0 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni istniejacych - szt. 22
ilos¢ latarni projektowanych - szt. 6
moc latarni istniejgcych - 70W

moc latarni projektowanych - 30W

suma mocy latarni istniejgcych - 22x 70W = 1540W = 1,54W

suma mocy latarni projektowanych - 6x 30W = 180W = 0,210W

I=1720/1x230x0,93 = 8,04A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 25A. Zabezpieczenie obwodéw 16A. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa projektowanej linii kablowej
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Minsk Mazowiecki 20.07.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( dz.
U z dnia 8 marca 2016r poz. 290) o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii kablowej nN o$wietlenia terenu na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. Nowa Pogorzel dz. nr 202 gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzyé.

mgr inz. Bartlomiej Szczesniak

Uprawnienia budowlane Gof towania bez ograniczen

inZ. Kamil CHmielewski
asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa linii kablowej nN oswietlenia terenu YAKXS 4x25mm2

na projektowanych stanowiskach stupowych
w m. Nowa Pogorzel gm. Siennica

m. Nowa Pogorzel dz. nr 202 gm. Siennica
Jedn. ew. 141213 2 — Siennica, obr. 0020 Nowa Pogorzel

NR WARUNKOW: 17/R5/06890 z dn. 08.05.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5F59
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia kablowa oswietleniowa YAKXS 4x120mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, stupy oswietleniowe ozdobne

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica

ul. Koilbielska 1
05-332 Siennica
. Imie i Nr uprawnieft .
Funkeja Nazwisko budowlanych Podpis
MAZ/0589/POOE/12

s

mgr inz. Bartlomié] Szczesniak
PeOE/12

ée&mwama bez ograniczen
¥ zakiesie siecl, instalacji
elektroenergetycznych

mgr inz. upr. bud. do projektowania bez

Projektant Bartlomie;j ograniczeni w specjalnosci instalacyjnej Uprawnienia budowlane

Szczed$niak w zakresie sieci, instalacji i urzadzes W specjalnosci rsu;l;g?ef(
elektrycznych i elektroenergetycznych Urzadzed eleigsgonch |

2aklad Instalacit Fjpkirycznych
Asystent inz. Kamil '
projektanta: | Chmielewski tnz. Kamil Chmielewski

asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Lipiec 2017




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii kablowej o§wietlenia terenu na projektowanych stanowiskach stupowych
w m. Nowa Pogorzel gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:

- Budowe linii kablowej o$wietlenia terenu szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia terenu szt. 7
- Budowe shupéw oswietleniowych szt. 3

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanvch

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Ulica i droga dojazdowa

- Sie¢ wodociggowa

S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

e  Wykopy kablowe

e Montaz opraw o$wietleniowych

e Stawianie stupdw o$wietleniowych

e Roboty elektromontazowe
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzgl¢dnieniem specyfiki



obiektu 1 warunkéw prowadzenie rob6t budowlanych.

6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e  Wykopy kablowe

® Montaz opraw o$wietleniowych

e Stawianie shupéw o§wietleniowych

e Roboty elektromontazowe

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykopy kablowe, stawianie stupéw o§wietleniowych oraz montaz lamp os$wietleniowych
stwarzajg ryzyko powstania zagrozenia:

e urazdéw mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e wpadnigcie do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Imstruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nia pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do Scislego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

e  znal przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, braé udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawaé sie egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczefistwa

1 higieny pracy oraz stosowaé sie do wydawanych w tym zakresie polecen



i wskazoéwek przetozonych;

¢  dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomié o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspbldziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypeknianiu obowigzkéw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
wlasnor¢cznym podpisem w rejestrze ewidencji szkole. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem rob6t budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0séb postronnych;

° wyznaczyc¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materiatléw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o§wietlié i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

° zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i §rodki ochrony indywidualne;j.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowié bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé¢ w sposéb
ograniczajgcy rozrzut odpaddw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny byé wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigta gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace



odpltyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odlamu gruntu.

Sprzgt elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byé
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
Zmianami.

® Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji

| dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



