ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYGZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

ul. Pilsudskiego 33F m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Mata 6 lok. 5, 05-300 Minsk Mazowiecki

Telefon kontaktowy: 514 957 215

Projekt Budowlany i Wyvkonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na
projektowanych i istniejgcych stanowiskach stupowych w
m. Nowa Pogorzel, ul. Szkolna
gm. Siennica.
m. Nowa Pogorzel dz. nr 139, 202 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 15/R5/16389 z dn. 14.09.2015r
NR KONTRAHENTA: R0O5P%6

Obiekt:

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawami

oswietleniowymi, skrzynia SON, stupy oswietleniowe.
Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
E—— ———
Funkcia Imie i Nr uprawnien
“ Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant | Bartlomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szezesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen e Dl o
elektrycznych i elektroenergetycznych Vurzadzee 'evirycinycls+likiroenengetycnych
ZakiaLd/InWhmd\
Asystent | tech. Kamil - tech. Kaiit Chmielewski
projektanta: | Chmielewski asystent projektanta
Egz. nr 1
Minsk Mazowiecki, Grudzien 2015
www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145832032
& projektowanie linii elektroenergetycznych

2 projektowanie slupowych
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV %

2 projektowanie oswietlenia
i wnetrzowych stacji transformatorowych

@ doradztwo elektryczne
ulicznego i zewnegtrznego w zakresie sieci
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DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézm. zm.), art. 12 yst. |
pkt 1135, ust. 3, art. 13 ust. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia ’?Uﬁ6 r. W sprawie samodzze]mch funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6in. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyvjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szcze$niak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POQE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryczrych i elektroenergetyczaych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pke 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowis
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielmych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub teremu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
IIl. Na mecy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczmych w budownictwie,
nipiejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projekiowania cbiektu budowlanego takiego jek: sieci, instalacje i uizqdzcnia elektrvezne i
elekiroenergetyczne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym koleiowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyvine] oraz eleliryeznego ogrzewania rozjazdéw.



| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-92M-VAG-6FI *

Pan BARTLOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie]j lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.




WP-1 {wz 0107 2015)
PGL Dastrybucja 8.\,
Oddzial Warszawa
Rejon Locegetyezny Minsk Mazowicehi
05-300 Minsk Mazowiccki
ul. Warszawska 218
tel 0-25 759-46-20 fax. 0-25 739-46-51

Mirnsk Mazowiecki, dn. 14-09-2015r.

GMINA SIENNICA
ul. KOLBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: R05P86

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R5/16389
ala pechindotu V grupy prezytaczeniowe] do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

oo preylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
s f\‘ﬁwa Pogorzel , ul. SZKOLNA , , gm. Siennica .

i Cioo bt repporzadzenia Ministra Gospodarki z o dnia 04 maja 2007r. w o sprawie  szczegolowych  warunkow
e e cystemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 20071 poz. 623 z pdiZn. zm.). w odpowiedzi na wniosek
. 01-28-2015 ., ckresla sie nastepujgce warunki przylaczenia:

] A e jsn rraylaczenia: stindi nn.
: o 0 dostarczania - energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
i o wyine) PGE Dystrybucja S.A. | instalacji Podmiotu Przytaczanege: zaciski na listwie zaciskowe] na wejsciu
do zk 1:*{‘1 oci strony zasilania;
TR praylaczenmiowa: 1 KW - zasilanie podstawowe.

! Pl mroyizcza napowietrzne.
{ - ok nczbernnyeh zmian wosieci zwiazanych z przylgczeniem:
. T sweivr o staci fransformaterowej [ ] do zwiekszonego obcigzenia:
“tyeia tansformatorowa dla P05429 [proj Rucinski] .
wrariu shaci wedlug punktu 5.1 z siecia 15 kV: n/d
:finii NNz n/d .

i o « [rzylacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok &mb].
i‘fz e )omiarowq linig zasilajgcg wykonac w rurze ochronnej po stupie.
! g, ¥ian 2 v zakiesie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalac odblorcze; spelniajgce; wymogi okreslone

-

B asnrivema Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
o bayrkionich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz.6890), z pdZniejszymi zmianami.
; o raingta -mia ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie linii nn
S0 o a i zace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarcwo-rozliczeniowego:

1 nzovey hezp ‘nmredm energii czynnej .
R Gyurwanie  zabezpieczenia  glownego:  nadmiarowo-pradowe  (przedlicznikowe) w  obudowie
§3 q.' {le:te W'me; do plombowania 8 A w ztgczu:
- t Het) datkowej ochrony cd porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
¢ \a U arych normach. Uktad pracy sieci zasilajace] 0.4 kV: TN-C.
et ( e Hosunes poboru energii biernej do czynne; w migjscu dostarczania nie moze hyc wiekszy niz tg ¢ =04
f ac-o Tuonneset parametrow technicznych energii elekirycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
borooovnowema Ministra Gospodarki.
5 wiobunzatzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzylkowania, a przede
fin ochrong przed poraZeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
yornymiowystepujgeymi wosieci energetyczne, powstanlem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
y wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt elekirycznych.
Jorjatkowe:
v “iprzyiaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
« o sia inwestyeji zwigzanych z przylgczaniem obiekiu Whioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach
codionych o w o umowie o przyltaczenie do sieci dystrybucyjnej Realizacja warunkow przylaezenia iw tym
Z1 -w,:er;:e prac projektowych} wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przylaczenia umowy
I LenlE,
wratkowve.  Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE
D qtr,/huc;a S.A. uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydzial Majatku Sieciowego).
Doshrczyc prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drocgowego lub inny dokument wymagany
ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wspodtpracy osSwietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawczg,
1 zawmizec stosowng umowe na podwieszenie przewodow i montaz opraw oswietlenia na stanowiskach
Ju- alt .'yL.h na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,
! sigbucir A zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci | JE‘}
rudnien w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajg
a2 Prizylaczanego oraz 2imiany umowy o przylaczenie.

g o




Wykaz wilascicieli dziatek po ktérych przebiegaé bedzie

proj. linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego

Dzialka Wiasciciel Rodzaj zgody
139 Zarzad Drég Powiatowych Decyzja Dyrektora Zarzadu Dréog
w Minsku Mazowieckim Powiatowych w Minisku
Mazowieckim nr : ZDP-
25443/1610/2015 z dn.
23.11.2015r¢
202 Gmina Siennica Uzgodnienie




ZARZAD DROG POWIATOWYCH W MINSKU MAZ.
05-300 Minsk Mazowiecki ul. Warszawska 219.

tel. 25 758-28-91 Konto bankowe: Bank Spéidzielczy w Minsku Mazowieckim
758-38-73 nr 62 9226 0005 0001 4022 2000 0010  NIP 822-18-53-981
ZDP - 25443/1610/2015 Minsk Mazowiecki, dnia 23.11.2015r.

Gmina Siennica
ul. Kobielska 1
05-332 Siennica

Zarzad Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim w odpowiedzi na wniosek
dotyczacy uzgodnienia lokalizacji napowietrznej linii oswietlenia ulicznego w pasie
drogowym drogi powiatowej mr 2245W Nowa Pogorzel - Grzebowilk - Grebiszew w
miejscowosci Nowa Pogorzel ul. Szkolna gm. Siennica zgodnie z przedstawionym
zalacznikiem mapowym.

Ustala si¢ nast¢pujace warunki zezwolenia:

1. W przypadku wystapienia kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego podczas
rozbudowy drég powiatowych, wiasciciel urzadzenia — mez:w%oczme po wezwaniu i na wlasny koszt
- dokona przelozenia lub zabezpieczema uzgodnionej sieci.

2. Zarzad Drog Powiatowych nie bierze odpowiedzialnoéci za uszkodzenia linii o$wietlenia ulicznego
przy robotach utrzymaniowych na w/w drodze.

Na mocy uchwaly Nr 696/10 Zarzadu Powiatu Miiskiego z dnia 13 wrze$nia 2010r. w sprawie
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Zarzadu Powiatu, wyrazam
zgode na dysponowanie dzialkg nr ew. 139 na cele budowlane — budowa oéwietlenia ulicznego.

Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy o drogach publicznych inwestor przed rozpoczeciem robdt
budowlanych jest zobowiazany do:

1) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia albo wykonywania robét budowlanych;

2) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu budowlanego
obiektu lub urzadzenia o ktérym mowa w ust. 3;

- prowadzenia robot w pasie drogowym uzupehiony o projekt organizacji ruchu lub sposéb
zabezpieczenia robdt na czas trwania budowy,

- umieszczenia w nim obiektu lub urzadzenia.

zal. mapa z naniesiong lokalizacja

ala

oprac.: Elzbieta Zgodka



Oplis 1t¢exc]hun1iicc7anly

LY

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na
projektowanych i istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Nowa Pogorzel, ul. Szkolna gm.
Siennica zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 15/R5/16389.

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

Inwentaryzagji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych
Aktualne mapy terenu

Obowigzujgcych przepiséw i norm elektrycznych

% N %

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
¢ Budowa lamp os$wietlenia ulicznego 9 szt.
e Budowa skrzyni SON 1szt.
e Budowa stupow oswietleniowych Sszt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu 0 Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreélenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko , oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajq
zagrozen dla sSrodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy i podwieszenia linii napowietrznej o§wietlenia
ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Woéjtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzng linie
o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m° na projektowanych jak i istniejacych
stanowiskach stupowych typu zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i

przejazdu mieszkaricow droga powiatowg o nr. ewid. 139. Linie napowietrzng oéwietlenia
ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u zlokalizowanego na stupie nr 1-1 typu N-10,5/10/E.

Do projektowanych przewoddéw nalezy przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz naciagg 163 daN dla
przgset o dtugosci do 35m oraz naprezenie 42,5 i nacigg 213daN dla przeset o dtugosci do 50m.
Na stupie nr 1-1 przewody nalezy zakoriczy¢ odporowo za pomocg hakéw wieszakowych i
uchwytow odciggowych. Na stupach naroznych i kraficowych nalezy stosowaé uchwyty
odciggowe. Na stupie nr 1-1/5/UG nalezy zamontowaé odgromniki typu ASA 0,5/10kA z
odfgcznikiem podiaczajgc je do uziemienia wykonanego z pretéw stalowych pomiedziowanych za
pomocy bednarki ocynkowanej typu FeZn 25x4mm. Warto$¢ uziemienie nie powinna przekroczy¢
10Q.

Do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowa¢ stupy typu P-10/ZN i E-10,5/6/E
w miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla projektowanych stupéw zastosowac ustoje UP1 dla
stupow przelotowych oraz UP3 dla stupdw kraricowych i naroznych.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zfacza od strony zasilania.

Linig zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powfoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennica nalezy zamontowaé projektowane oprawy

o$wietleniowe w ilodci 9 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem techniczny nr 2.
Oprawy nalezy mocowa¢ nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw
hakowych o wysokosci 0,5m, dtugoéci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy oswietleniowe od
zlacza typu SV 29.25 z wkiadkg topikowg BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?’.
Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnosci z obudowa metalowg i ptyta montazowa z
tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowaé dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem
elektrycznym w postaci izolacji podwdjnej.

Oprawy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznari, 1999r,



3. Proj. skrzynia o$wietlenia napowietrznego
Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na stupie nr 1-1. Ze skrzyni SON beda

wyprowadzone dwa obwody napowietrzne oswietlenia ulicznego. Skrzynie SON nalezy
wykona¢ zgodnie ze schematem na rys. nr 3. SON nalezy wykonaé z materiatu
termoutwardzalnego jako dwukomorowy. Na zewnetrznej czesci skrzyni nalezy trwale
zamontowac napis ,,SON”. Wewnatrz nalezy zamontowa¢ schemat jednokreskowy potgczen.

4. Uwagi koncowe

v" Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznad sie z
projektem technicznym, warunkami przytagczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakoriczeniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktdrych nalezy wykona¢ protokoty

v" Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzeri pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzgdzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

Zakfad | ekirycznych

tech. Kamil Chmielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,0 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni oSwietlenia napowietrzneqo

( Pp=1,0 kW, tgp=0,4)

ilo$¢ latarni projektowanych - szt. 9
moc latarni - 70W

suma mocy latarni projektowanych - 9x 70W = 630W = 0,630kw

[=630/1x230x0,93 = 2,94A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oSwietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materiatéw do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

Zakiad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szczesniak
ul. Pitsudskiego 33F m. 19
05-300 Minsk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Nowa Pogorzel, ul. Szkolna gm. Siennica

L.p. nazwa jednostka ilosc
1 AsXSn 2 x 25mm mb 388
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 12
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 10
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 3
6 Zacisk odgatezny SLIP 221 szt. 4
7 osfona bezpiecznikowa szt. 9
8 proj. lampa szt. 9
9 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 1

10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
11 SON szt. 1
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Minsk Mazowiecki 03.12.2015r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pozniejszymi zmianami )

oSwiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
stupowych w m. Nowa Pogorzel, ul. Szkola gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma shuzyé.

Zakiad In%hktryczmh

' tech. Kamil Chmiclewski
asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na projektowanych stanowiskach
slupowych w m. Nowa Pogorzel, ul. Szkola gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:

- Budowe linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego szt 1
- Zamontowanie lamp oswietlenia ulicznego szt. 9
- Montaz skrzyni SON szt. 1
- Budoweg stupéw o$wietleniowych szt. 5

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna $redniego napi¢cia
- Linia napowietrzna niskiego napigcia

- Ulicaidroga dojazdowa

S. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON
e Stawianie stupéw o$wietleniowych
ktérych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr

120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.



Opracowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.
Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczg¢ciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkow prowadzenie rob6t budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych
e Montaz skrzyni SON

e Stawianie stupow oswietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp oswietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystagpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapoznaé z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do S$cistego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e  znac przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac si¢ egzaminom sprawdzajagcym;



wykonywaé prace w sposdéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przetozonych;

dbac o nalezyty stan narzgdzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;

stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;

wspoétdziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjgcie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone

wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpocze¢ciem robdt budowlanych nalezy:

teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0séb postronnych;

wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadoéw materiatéw budowlanych;

wyznaczy¢ dziatki skladowe do skiadowania elementow konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o§wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;
zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem

i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposéb

ograniczajacy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié

napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé



obudowane, z wysunigta gorna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny byé
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna byé powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

® pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policji 997

7. Przepisy zwiagzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézniejszymi
Zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).

Zakfad Insta '

tech. Kamil'Chmielewski

asystent projektanta



