ZAKLAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

ul. Pitsudskiego 33F m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki

Siedziba firmy: ul. Mata 6 lok. 5, 05-300 Minsk Mazowiecki

Telefon kontakiowy: 514 957 215

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:

Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm? na
istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Pogorzel ul. Parkowa gm. Siennica.

NR WARUNKOW: 15/R5/16387 z dn. 14.09.2015r
NR KONRTAHENTA: RO5P9%4

Obiekt:
Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 4x25mm? wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON.
Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
—— — ————
5 Imie i Nr uprawnieh . —
Funkcja - Pod;
a Nazwisko budowlanych
' MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Bapttomiej Bzczesniak
mgr nz. upr. bud. do projektowania bez T M GHTIOVE12 .
Projektant | Barttomiej | ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | 7o ena buddiane do e
Sniak zakresie sieci, instalacji i urzadzen WA < = R
Szczesni w - i | urzadzen elgkfyczagth i elekiraeneraatyrnyeh
elektrycznych i elektroenergetycznych
. Zakfad | cznych
Asystent tech. Kamil ) .
projektanta: | Chmielewski tech. Kamfil Chmielewski
asystent projektanta
Egz. nr 2

Mirisk Mazowiecki, Listopad 2015

www.elekitroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032

2 projektowanie linii elektroenergetycznych

@ projektowanie stupowych
napowietrznych i kablowych SN-15kV | nN 0,4kV

2 projektowanie oswietlenia
i wnetrzowych stacji transformatorowych

2 doradztwo elekiryczne
ulicznego | zewnetrznego

w zakresie sieci



N MALZUWIIEURA
{ OKREGOWA
i 7 B A
INZYNIEROW
SUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust, |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 yst. ] pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pésn. zm.) oraz § il ust. | pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pbén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvina
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szcze$niak
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 31 paidziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegélowy zakres uprawnien

I. Na mecy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. I pkt 1 f ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyzej wymieniong specjalnescia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

I/ projektowania, sprawdzania projekt6w architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
II. Na mecy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub teremy w zakresie wyzej wymienionej
specjainoéci.
IIL. Na mecy § 24 wust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budewlane stamowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakevinej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

MAZ-92M-VAG-6F| *

Pan BARTLOMIE) SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



a

WP-1 (wz. 01,07.2015)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyvezny Winsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. (0-25 759-d46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 14-09-2015r.

GMINA SIENNICA
ul. KOLBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: R05P94

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 15/R5/16387
wia podmiotu V grupy przylaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Mozva obieklu przylgczanego do sieci: o$wietlenie uliczne
Lokalizncia: Pegorzel, ul. PARKOWA | dz. nr 344 , gm. Siennica .

i porictawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
lunivjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z drin: U1-09-2015 r., okresla sig nastepujgce warunki przytaczenia:

1. Migjsce przylgczenia: st 1-1 linii nn AsXSn 4x70mm2.

2. Migjsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu

do zijcza od strony zasilania;

Moc przylgczeniowa: 1 kW — zasilanie podstawowe.

Radza) przylgcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowe] POGORZEL LESNA [ 5-1380 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Powigzaniu stacji wedtug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .

5.4. Wykonaniu przytacza: napowietrzne AsXSn 4x25mm?2 [ok 8mb].

Prz =dpomzarowq linie zasilajgca wykona¢ w rurze ochronnej po stupie.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okreslona
w Rozporzadzeniu Ministra  Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
adpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

e 2 zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie nr 1
dnil i,

G Wymayaina dotyczace uktadu pomiarowe-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

1- ”wc»w; bhezposredni energii czynnej .

mudzi 1 usyluowanie  zabezpieczenia gidwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w  obudowie

usowane] do plombowania 6 A w zigczu;

10. J.‘Jm system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wyigczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgeych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C.

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg @ = 0,4

12 Poziom zmiennasci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywolanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniad bezpieczenstwo uzytkowania, a przede

wszys tkim ochrone przed porazemem prgdem elektrycznym oraz ochrone przed przepn@cwami tgczeniowymi
i atmoslerycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkadami. Wszelkie
prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elekirycznych.

4. Informacje dodatkowe:

warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

ieaiizacja  inwestycji zquanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym
rozpoczgcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkow przylaczenia umowy
o przylgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:  Zakres budowy os$wietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE
Dystrybucja 5.A. uzgodnic w Rejonie Energetycznym Minsk Mazowiecki (Wydziat Majgtku Sieciowego).
LiostarczyC prawomocng decyzje pozwolenia na budowe o$wietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustuwy Srawo Budowlane, instrukcja wspofpracy oswietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,
zawizec stosowng umowe na podwieszenie przewodow i montaz opraw os$wietlenia na stanowiskach
“iupoewyeh na lezgeych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

PGE Dysuybucja S A, zasirzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej

kondiguracy lub ulrudnien w budowie urzadzen Zmiany wptywajace na 4W|€;kszeme optaty za przylaczenie wymagaja

akaeplagy Pocdmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie

S

f’



Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na
istniejacych stanowiskach stupowych w m. Pogorzel, ul. Parkowa gm. Siennica zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 15/R5/16387.

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kothielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

4 Zlecenia inwestora
Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

v

v Aktualne mapy terenu

4 Obowigzujgcych przepisoéw i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 157k
» Budowa lamp osSwietlenia ulicznego 12szt.
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na Srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okredlenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na érodowisko , oraz
szczegbtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oéwietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzng linie
oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 4x25m? na istniejacych stanowiskach stupowych typu
zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkaricow drogg
gminng o nr. ewid. 344. Linie napowietrzna oéwietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u
zlokalizowanego na stupie nr 1/2-1 typu ON-10,5/12/E. Do projektowanych przewodéw nalezy
przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz nacigg 163 daN dla AsXSn 4x25mm?2 Na stupie nr 1/2-4
przewody nalezy zakoriczy¢ odporowo za pomoca hakéw wieszakowych i uchwytéw odciggowych.
Na stupach naroinych i kraricowych nalezy stosowaé uchwyty odciggowe. Na stupie nr 1/2-13
nalezy zamontowa¢ odgromnik typu ASA 0,5/10kA z odtgcznikiem podtaczajgc je do uziemienia
wykonanego z pretéw stalowych pomiedziowanych za pomocy bednarki ocynkowanej typu FeZn
25x4mm. Wartos¢ uziemienie nie powinna przekroczy¢ 10Q.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii s zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do zfacza od strony zasilania.

Linig zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznari, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oéwietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennica nalezy zamontowaé projektowane oprawy w ilosci
12 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowaé zgodnie z rysunkiem techniczny nr 2. Oprawy nalezy
mocowac pod przewodami na wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytdw hakowych o
wysokosci 0,5m, dtugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy oswietleniowe od ztgcza typu SV
29.25 z wkfadka topikowg BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Oprawa typu OUSc
wykonana jest w Il klasie ochronnosci z obudowa metalowg i plytg montazowg z tworzywa
sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym
w postaci izolacji podwdjnej,

Oprawy oswietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan, 1999r.

3. Proj. skrzynia o$wietlenia napowietrzneqgo - SON

Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na stupie nr 1/2-1. Ze skrzyni SON beda
wyprowadzone dwa obwody napowietrzne oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn.
4x25mm?. Skrzynig SON przedstawiono na rys. nr 3.



-

Uwagi koncowe

Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien za poznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodéw i kabli oraz opornosci
uziemier, z ktérych nalezy wykonaé protokoty

Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwoéé zatgczenia
wybudowanych urzadzeri pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowac¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

i urzadzen elektrycza firbenernelyenvch

Zakiad | Elekirycanych

tech. Kaml Chmielewski

asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Po = 1,0 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrznego
( Pp=1,0 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - szt. 12

ilos¢ latarni istniejacych - szt. 4

moc latarni - 70W (przy zatgczeniu 82W)

moc latarni - 20W (przy zataczeniu 36W)

suma mocy latarni projektowanych - 12x 36W = 738W = 0,432kW

suma mocy latarni istniejgcych - 4x 82W = 328W = 0,328kW

I=760/1x230x0,93 = 3,55A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pradowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
os$wietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materiatléw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zakiad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szczeséniak

ul. Pitsudskiego 33F m. 19 Lokalizacja: m. Pogorzel, ul. Parkowa gm. Siennica
05-300 Minsk Mazowiecki
l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 4 x 256mm mb 125
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 8
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 3
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 7
5] Uchwyt przelotowy SO140 szt. 8
6 Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 0
7 ostona bezpiecznikowa szt. 12
8 proj. lampa szt. 12
9 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 2
10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
1 SON szt. 1
12 rura ostonowa m. 10
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Istn. linia napowietrzna nN

AsXSn 4x70 mm?

SON zasilany ze stacji
transformatorowe;j
Pogorzel Lesna
[05-1380]

Proj. pion do zasilenia sieci oswietlenia ulicznego
AsXSn 4x25mm? - 10m. w rurze oslonowej

istn. stup o 1/2-1

ON-10,5/12/E

proj. pion wyk. przez PGE
Dystrybucja S.A.

granica wlasnosei zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
zlgcza od strony zasilania
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Oznaczenia:

AST - programator astronomiczny

A- sterownaie autowamtyczne

R- sterowanie rgczne

elementy oznaczone gwiazdkg nalezy
zaplombowad

w skrzyni SON nalezy umiescié schemat
jednokreskowy a na zewnatrz trwale oznaczy¢
napisem SON

Proj. SON  zamontowany bedzie na istn. shupie

nr 1/2-1 typu ON-10,5/12/E
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Minsk Mazowiecki 04.11.2015r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
péZniejszymi zmianami )

oswiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
stupowych w m. Pogorzel, ul. Parkowa gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. Bartlom, '

Zakiad !nsWekkycznych
tech. Kaniil Chmielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.Temat projektu technicznego

Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
slupowych w m. Pogorzel, ul. Parkowa gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
3. Zakres Robét:
Projekt obejmuje:
- Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego  szt. 1
- Zamontowanie lamp oswietlenia ulicznego szt. 13

- Montaz skrzyni SON szt. 1

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia
- Ulica i droga dojazdowa

- Linia napowietrzna $redniego napiecia

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw oswietleniowych
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane, nalezy do obowiazkéw Kierownika Budowy.



obiektu i warunkéw prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robdt elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o§wietleniowego

e Montaz opraw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzaja ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci
W planie BIOZ nalezy uwzglednié¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robét budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenistwa i higieny pracy (szklenie
wstgpne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowiazani sa do S$cislego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét powinni:

®  znac przepisy, zasady bezpieczeristwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawa¢ si¢ egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowaé si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
1 wskazdwek przetozonych;
e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac Srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony



indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspdtpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

o wspoldziala¢ z pracodawcy i przetozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenistwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolefi i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
wiasnorgeznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolef.. Obowiazek ten dotyczy wszystkich

pracownikow zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejSciem o0sdb postronnych;

e wyznaczy( strefy gromadzenia odpadéw materialéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dzialki sktadowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
1 materialow budowlanych;

e wyznaczyc strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji robét nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbi6rek nalezy wykonywaé w sposéb
ograniczajacy rozrzut odpadéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunigta gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi wykopu wykona¢ spadki umozliwiajace
odplyw wdd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami



mechanicznymi. Podlaczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonéw:

e pogotowia ratunkowego 999
e straZy pozamnej 998
e policji 997

7. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z poZniejszymi

Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).

i urzadzen eleklryczageh iglerrnen:

Zaktad InsWekﬁycznych
tech. Katiil Chinie  sski

asystent projekianta



