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A. CZESC INFORMACYJNO — OGOLNA

1. Podstawa opracowania

1.1.

1.2.

1.3.
14.

1.5.

Umowa  zawarta w  dnmu  20.01.2009 r. pomigdzy Gminag  Siennica,
a Biurem Projektowym ,,D-9” Krzysztof Nadany — Wykonawca.

Mapa do celow projektowych zarejestrowana w PODGiK w Minsku Mazowieckim
Dokumentacja geotechniczna — GEOVIA II-111.2009

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkOow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430 z 1999 r.).

Inne zwiazane przepisy i normatywy.
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2. Rodzaj, skala i usytuowanie inwestycji
2.1 Inwestor
Inwestorem rozbudowy jest:
Zarzad Drog Powiatowych
z/s: ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki
2.2 Wykonawca.
Wykonawca dokumentacji technicznej jest:
Biuro Projektowe ,,D-9” Krzysztof Nadany
z/s: 04-491 Warszawa, ul. Giermkéw 55ml.

2.3 Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest kompleksowa dokumentacja projektowa budowy
chodnikow i przebudowy nawierzchni ul. Kolbielskiej w Siennicy.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna 2z Miejscowymi Planami Zagospodarowania
Przestrzennego (w zakresie w ktorym zostaly one opracowane).

Inwestycja planowo zlokalizowana bgdzie na obszarze istniejacego pasa drogowego.

Planowana inwestycja ma_charakter publiczny — zakres: budowa i utrzymanie drog

publicznych.

Niniejsza dokumentacja obejmuje swoim zakresem odcinek drogi polozony
na terenie gminy Siennica, w powiecie minskim wojewodztwa mazowieckiego (kilometraz zgodnie

z planami sytuacyjnymi).

2.4 Lokalizacja i otoczenie rozbudowanej drogi

Lokalizacja inwestycji

Przebudowywana droga przebiega przez tereny administracyjne gminy Siennica, powiat
Minsk Mazowiecki, wojewddztwo mazowieckie 1 obejmuje swoim zakresem istniejacy pas drogowy
drogi powiatowej (droga powiatowa nr 2738W relacji Kotbiel — Siennica) — ul. Kotbielska.

Lokalizacja inwestycji jest zgodna z Miejscowym Planem Zagospodarowania

Przestrzennego.
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2.5 Zakres projektowanych robot

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie

nastgpujacych robot:

usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),

wykonanie robot ziemnych,

ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

budowe chodnikow,

budowe zjazdow,

odbudowg systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,

wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu dla budowanego odcinka drogi,

przebudowe lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych
z przebudowywana droga,

wycinke drzew 1 krzewow — oczyszczenie pasa drogowego w celach poprawy

bezpieczenstwa (zapewnienie widocznosci).
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B. CZESC TECHNICZNA

1. Cel opracowania

Projekt ma na celu poprawg stanu technicznego drogi poprzez wzmocnienie konstrukcji
nawierzchni (dostosowanie jej do kategorii ruchu KR3), budoweg chodnikow 1 poboczy
utwardzonych kruszywem. W ramach przebudowy zostana takze wybudowane zjazdy na posesje,
zjazdy publiczne oraz zjazdy na pola zlokalizowane wzdtuz drogi. W zakres opracowania wchodzi
takze odtworzenie odwodnienia powierzchniowego. Projekt zasadniczo nie koliduje z urzadzeniami
towarzyszacej infrastruktury technicznej (wodociagi, instalacje energetyczne, instalacje
teletechniczne, kanalizacja), jednak w przypadku koniecznosci przebudowy tych urzadzen nalezy
wykonac je zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 1 obowiazujacymi przepisami.

Zaprojektowane rozwiazania maja zapewni¢ poprawe¢ warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego wszystkich jej uzytkownikow poprzez m.in. remont lub wymiange urzadzen

bezpieczenstwa ruchu oraz poprawe oznakowania poziomego 1 pionowego.

2. Parametry techniczno - uzytkowe

2.1 Podstawowe projektowane parametry techniczno - uzytkowe przebudowywanej drogi

= kategoria drogi — droga powiatowa, 1x2 pasy ruchu,

= predkos¢ projektowa - v = 60 km/h (50km/h w obszarze zabudowanym),

= przyjeta kategoria ruchu — KR3

= nawierzchnia bitumiczna, o szerokos$ci 6,00 m, pobocza z kruszywa o szerokosci 1,25 m,

= odwodnienie powierzchniowe,

= zjazdy na dziatki przylegle do drogi o szerokos$ci 4,5 m w granicach pasa drogowego, wykonane
z kruszywa, zjazdy indywidualne z kostki betonowej;

= chodniki z kostki betonowej, jedno- lub dwustronne.
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2.2 Stan istniejgcej nawierzchni drogi

Parametry techniczne jezdni nie odpowiadaja wymogom stawianym tej klasie drogi —
nawierzchnia gruntowa nie spetnia swojej podstawowej roli. Brak poboczy i chodnikéw utrudnia
bezpieczne poruszanie si¢ pieszych 1 rowerzystow, a takze zatrzymywanie si¢ pojazdow, ktore
zmuszone sa do postojow na pasie ruchu. Ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego stwarza
to zagrozenie dla uczestnikéw ruchu. Nierdwnos$ci podtuzne i1 poprzeczne drogi stwarzaja istotne

zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikdéw ciagu komunikacyjnego.

2.3 Warunki geotechniczne

Istniejaca  nawierzchnia 1 podloze zostaly poddane szczegétowym badaniom
1 analizie geotechnicznej celem zebrania informacji 1 okre$lenia rzeczywistego stanu techniczno -
wytrzymatosciowego nawierzchni drogi 1 podloza oraz podjecia stosownych decyzji co do zakresu
planowanej rozbudowy nawierzchni. W nasypie drogi zalegaja zasadniczo grunty piaszczyste z grupy
Gl.

Szczegdlowa analiza geotechniczna zostala przedstawiona w oddzielnym opracowaniu,

stanowigcym integralna cz¢$¢ niniejszej dokumentacji projektowe;.

3. Konstrukcja nawierzchni

3.1 Stan techniczny istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni.
Stan istniejacej] nawierzchni jezdni zostal scharakteryzowany w pkt. 2.2 niniejszego

opracowania.
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3.2 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Dla projektowanego odcinka drogi przyjgto nastgpujaca konstrukcje wzmocnienia

nawierzchni:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

warstwa $cieralna BA 0/12,8 (asfalt DESOB) 4cm
warstwa wiazaca BA 0/20 (asfalt DE30B) 6cm
frezowanie plytkie 3cm

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 10cm

Dla projektowanych poszerzen 1 lokalnej wymiany nawierzchni przyj¢to nastgpujaca

konstrukcje nawierzchni:

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

warstwa $cieralna BA 0/12,8 (asfalt DES0OB) 4cm
warstwa wiazaca BA 0/20 (asfalt DE30B) 6cm
podbudowa zasadnicza BA 0/25 8cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego 20cm
mechanicznie 0/31,5

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 38cm

3.3 Projektowana konstrukcja pozostalych nawierzchni.

Konstrukcja nawierzchni zjazdu na pole.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej

Grubos$¢ warstwy

kruszywo lamane

stabilizowane mechanicznie /ew.

mieszanka

optymalna/ 25(20)cm
2. grubosci warstw konstrukcyjnych 25(20)cm
Konstrukcja pobocza.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie /ew. mieszanka 10cm
optymalna/

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 10cm
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Konstrukcja chodnika.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$é¢ warstwy
kostka betonowa (szara lub czerwona) 6cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 10cm
0/31,5

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 19c¢m

Konstrukcja zjazdu indywidualnego.

Rodzaj warstwy konstrukcyjnej Grubos$¢ warstwy
kostka betonowa (czerwona) 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
0/31,5

2. grubosci warstw konstrukcyjnych 26cm

4. Technologia i zakres podstawowych prac budowlanych
W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢ przede wszystkim przeprowadzenie
nastgpujacych robot:
e usunigcie ziemi urodzajnej (humusu),
e wykonanie robot ziemnych,
e ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
e budoweg zjazdow indywidualnych na posesje oraz na pola, budowe zjazdow publicznych,
e odbudowg systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu drogowego,
e wykonanie oznakowania pionowego 1 poziomego zgodnie z projektem stalej organizacji ruchu
dla budowanego odcinka drogi,
e przebudowg lub zabezpieczenie, w niezbednym zakresie, urzadzen obcych kolidujacych
z przebudowywana droga,
e wycinke¢ drzew 1 krzewdw — oczyszczenie pasa drogowego w celach poprawy bezpieczenstwa

(zapewnienie widocznosci).

5. Projektowany przebieg drogi w planie
Poczatek opracowywanego odcinka drogi przyjeto w km 0+000 — przed skrzyzowaniem
z droga wojewodzka nr 802. Skrzyzowanie z droga nr 802 zostato ujete w oddzielnej dokumentaciji

zrealizowanej na zlecenie Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie. Na calej
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dlugosci zatozono szerokos¢ nawierzchni bitumicznej 6,0m. Koniec robot nawierzchniowych
przewidziano w km ok. 0+972 — na skrzyzowaniu konczacym m. Siennica.

Tras¢ drogi w planie przedstawiono na zalaczonych do opracowania planach sytuacyjno-
wysokosciowych w skali 1:500 — rysunek 1.1.

Przebieg drogi geometrycznie zostal opisany za pomoca odcinkow prostych, krzywych
przejsciowych 1 tukdéw kotowych w sposodb cyfrowy przy zastosowaniu parametréw geometrycznych
drogi, przyjetych wedhlug stanu istniejacego 1 zatozen predkosci projektowej 1 miarodajnej, zgodnie

Z obowiazujacymi przepisami 1 normatywami.

6. Droga w przekroju podluznym

Ze wzgledu na konieczno$¢ wprowadzenia odcinkdw o parametrach normatywnych
wprowadzono zmiany w przekroju podtuznym drogi, w stosunku do profilu istniejacego.

Ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania zjazdow 1 geometrii istniejacych skrzyzowan
do nowoprojektowanej jezdni, mozliwo$¢ manewrow rzednymi wysokosciowymi zostata jednak
znacznie ograniczona, co skutkuje zachowaniem istniejacego charakteru drogi. Wprowadzone
w  projekcie  rozwigzania  nie  zmieniaja  jednak = parametrow  geometrycznych
W sposob istotny, natomiast poprawiaja widoczno$¢ 1 ptynno$¢ niwelety oraz umozliwia wlasciwe
odprowadzenie wod opadowych z jezdni.

Rzgdne projektowanej nawierzchni zostang podniesione, co wynika z przyjgtej technologii
konstrukcji oraz ograniczonych mozliwos$ci technicznych uptynnienia niwelety drogi (konieczno$¢
zachowania dostepu do sasiadujacych z droga posesji oraz pol.

Nie zmienia to rdwniez w sposob zasadniczy uksztattowania zjazdow publicznych 1 zjazdow
do prywatnych posesji, z reguly zlokalizowanych w istniejacym pasie drogowym, chociaz nalezy
zwrociC tu uwage na fakt, iz przy istniejacych warunkach wysokosciowych, podniesienie niwelety
1 budowa nowych ciagéw pieszych moze spowodowaé konieczno$¢ wysokosciowej regulacji
zjazdow w granicach prywatnych dziatek.

Przekr6j podluzny projektowanej drogi zostal przedstawiony na rys. 2.1 niniejszego

opracowania.

7. Droga w przekroju poprzecznym
Z uwagi na istniejacy system odwodnienia powierzchniowego w projekcie zastosowano

przekrdj jezdni daszkowy 2%. Na wigkszosci projektowanego odcinka zaprojektowany zostat

10
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przekrdj potuliczny, wyposazony w pobocza jednostronne oraz jednostronne chodniki. Jedynie na
poczatkowym odcinku drogi (do km ok. 0+300) zaprojektowane zostaty obustronne chodniki.
Typowe przekroje poprzeczne (przekroje charakterystyczne) zostaly przedstawione na rysunku

3.1.

8. Odwodnienie
Na projektowanym odcinku drogi sptyw woéd  opadowych odbywa sie  obecnie
powierzchniowo.

Projekt przewiduje odtworzenie 1 uregulowanie istniejacego systemu odwodnienia.

Ze wzgledu na konieczno$¢ podniesienia niwelety drogi niezbgdne begdzie wykonanie
regulacji wysokosciowej studni kanalizacyjnych znajdujacych si¢ w jezdni drogi. Prace te nalezy
wykona¢ montujac (w zaleznosci od konieczno$ci) pierscienie wyrownujace D=600mm oraz
pierscienie odciazajace dostosowane do $rednicy studni (np. typu 1440x1000). Rozwigzania

typowych elementow tego typu przedstawiono na rysunkach ponize;.

Rysunek nr 8.1

Pierscien odciazajacy.

| 600 ,
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Rysunek nr 8.2

Pierscien wyréwnujacy
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9. Roboty ziemne.
Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszej dokumentacji zwiazane beda glownie
Z nastgpujacymi elementami projektowymi:
— wykonaniem nowej nawierzchni jezdni, co wiaze si¢ na niektorych odcinkach
z konieczno$cia wymiany gruntu;
— wykonaniem regulacji szerokosci drogi;
— pracami zwiazanymi z wykonaniem systemu odwodnienia drogi,

— budowa nowych poboczy oraz zjazdow.

10.Zjazdy
Zjazdy z drogi nalezy wykona¢ w lokalizacji przedstawionej na planie sytuacyjnym.
W przypadku wystepowania bram na posesje szerszych niz wynika to z planu sytuacyjnego, nalezy

dopasowac szeroko$¢ zjazdu do istniejacej bramy.

11.Roboty wykonczeniowe
Skarpy zostana obsiane trawa. Dla przebudowanej drogi zostanie wykonane nowe
oznakowanie poziome i1 pionowe wg projektu stalej organizacji ruchu stanowiacego odrgbne

opracowanie bedace integralna czescia niniejszej dokumentacii.
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12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na przebudowywanym odcinku drogi poza catkowita wymiang istniejacego oznakowania
pilonowego 1 wykonaniem oznakowania poziomego przewiduje si¢ wprowadzenie innych elementéw
poprawiajacych bezpieczenstwo ruchu drogowego. Przewiduje si¢ wykonanie utwardzonych
kruszywem poboczy, na ktérych dopuszczony jest ruch pieszy.

Szczegdlowa lokalizacja wszystkich elementow zwiazanych z bezpieczenstwem ruchu

drogowego stanowi zawartos¢ Projektu statej organizacji ruchu.

13. Zielen

Gospodarka zielenia

Z terenu inwestycji nalezy usunaé wszystkie drzewa 1 krzewy, ktore znalazly si¢ w Swietle
projektowanej drogi, w tym rowdéw przydroznych oraz rozwiazan branzowych. Do usunigcia
przeznaczono minimalna, niezbedna do zapewnienia bezpieczenstwa ruchu ilo$¢ drzew 1 krzewdw
kolidujacych z projektowana przebudowa. W tabeli ponizej zamieszczono inwentaryzacje wraz
z gospodarka istniejaca zielenia z podaniem przyczyny kolizji.

Jednoczes$nie nalezy zauwazy¢, iz wigkszo$¢ usuwanych drzew sa to drzewa w zlym stanie
fitosanitarnym lub tez samosiewy.

Drzewa relatywnie cenne znajdujace si¢ na terenie opracowania zostaly adaptowane oraz
przeznaczone do ochrony w czasie budowy.

Zinwentaryzowano tacznie 93 drzewa 1 grupy krzewow. Do usunigcia przeznaczono 9 drzew,
2 grupy krzewow oraz jedna grupg zwartych zadrzewien.

Plan gospodarki zielenia przedstawiono na rysunku 1.2. Szczegotowa inwentaryzacja

drzewostanu zostala przedstawiona w Projekcie Budowlanym.

Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi pracami
budowlanymi

W przypadku zagrozenia, iz w czasie realizacji prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia
mechanicznego pni drzew, nalezy je zabezpieczy¢ przez owinigcie ich na wysokos$¢ 1,6 - 2,0 m
matami ze stomy, ktéore mocuje si¢ drutem lub syntetycznym sznurkiem, co 40-50 cm od siebie.

Dodatkowo od strony szczegoélnego zagrozenia uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew
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deskami. Drzewa wytypowane do ochrony zostaly zaznaczone w tabeli Gospodarki istniejaca
zielenia.

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamigtac by:

=  Wysokos$¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest gdy ostona taka sigga
do wysokosci pierwszych galezi czyli okoto 2 m.

= dolna czes¢ desek opierata si¢ na podlozu (byta lekko wkopana). Jesli jest to niemozliwe
(np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypa¢ ziemia lub zastosowac
dodatkowa opaske z drutu.

= oszalowanie catkowite lub czgsciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane opaskami
z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowa¢ w odleglosci co 40-60 cm

od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

Sposob zabezpieczenia systemow korzeniowych drzew

Realizacja przebudowy drogi wraz z rowami oraz modernizacja medidw w postaci linii
elektrycznych, telekomunikacyjnych, wodociagowo-kanalizacyjnych bedzie miejscami wymagata
prowadzenia robot ziemnych (wykopow) w zasiggu koron drzew, a co za tym idzie w obrebie ich
systemOéw korzeniowych, gdyz przyjmuje sig¢, ze zasigg systemu korzeniowego drzewa jest,
co najmniej o 20% wigkszy od powierzchni rzutu jego korony. Aby zminimalizowa¢ zagrozenie dla
korzeni najlepiej byloby prowadzi¢ prace ziemne poza okresem wegetacji tj. od pazdziernika
do marca, co niestety nie zawsze jest mozliwe, oraz skroci¢ czas wykonywanej inwestycji, gdyz
im dluzszy jest jej czas, tym wigksze zagrozenie, ze dojdzie do przesuszenia lub przemarznigcia
korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zasiggu systemu korzeniowego drzew musza by¢ wykonywane
recznie przynajmniej do glgebokosci 1,0-1,5 m liczac od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gldbwna masa systemu korzeniowego drzewa. W trakcie prac ziemnych w obrgbie
systemu korzeniowego drzew nalezy chroni¢ przed wszelkimi uszkodzeniami korzenie grubsze niz
2 cm. Odstonigte korzenie powinny by¢ przycigte pod katem prostym do ich osi ostrym narzedziem,
a powierzchnie ran zabezpieczone Srodkiem impregnujacym, gdyz w uszkodzonych
a niezabezpieczonych korzeniach rozwijaja si¢ choroby grzybowe takie jak opienka miodowa i huba
korzeniowa, oraz nastgpuje rozklad najgrubszych korzenia az do szyi korzeniowej. Najlepszym

sposobem ochrony korzeni drzew jest przykrycie Sciany wykopu od strony drzewa warstwa torfu,
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a nastgpnie pokrycie tej warstwy folia ogrodnicza, agrowldkning lub juta. Warstwy te nalezy
przymocowac¢ do Sciany wykopu. Sposob wykonania ostony systemu korzeniowego przedstawiono

na rysunku.

14. Rozwigzania chroniace Srodowisko

Odpady powstajace w trakcie rozbudowy beda segregowane i1 gromadzone w przeznaczonych
do tego celu miejscach a nastgpnie przewozone na place sktadowe zlokalizowane na terenie Baz
Materialowych po uzgodnieniu z Inwestorem lub powtoérnie wykorzystane.

Scieki bytowe z zaplecza budowy nalezy doprowadzié do szczelnych zbiornikéw bezodplywowych.
Wody opadowe, na etapie budowy, odprowadzane beda do rowow infiltracyjnych.

Budowa drogi wymaga¢ bedzie wejScia w teren na dziatki bedace obecnie we wiadaniu osob
trzecich. Dla niektorych dziatek w czesci lub catosci konieczna bgdzie regulacja pasa drogowego
drogi gminnej zgodnie z Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
(Dz. U. z2003r Nr 80 poz. 721 z pdZniejszymi zmianami).

Dla pozostalych dzialek wymagana bedzie jedynie zgoda dotychczasowego wilasciciela na czasowe
wejscie Wykonawcy w teren 1 wykonanie robdt zgodnie z wykonanym projektem (dotyczy¢
to bedzie ewentualnej regulacji wysokosciowej zjazdow z drogi gminnej).

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane prowadzone bgda w porze
dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Realizacja planowanych zadan odbywac si¢ bedzie przy uzyciu
sprzg¢tu o znikomym wplywie na $Srodowisko z odpowiednimi atestami i aktualnymi badaniami

technicznymi.
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15.Urzadzenia obce

Projekt przebudowy drogi gminnej zasadniczo nie przewiduje wystapienia kolizji
z infrastruktura obca. Jedynie na odcinku od km ok. 0+200 do km 0+300 nalezy wymieni¢ istniejacy
system odwodnienia, w celu zapewnienia prawidlowego jego funkcjonowania. W rejonie prac
wystgpuje takze gminna sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna oraz infrastruktura energetyczna
1 teletechniczna.

Wszelkie prace budowlane nalezy jednak wykonywaé wylacznie pod nadzorem
uprawnionych oséb. Prace powinny by¢ realizowane z zachowaniem obowiazujacych przepisow

BHP oraz wg sporzadzonego oddzielnie Planu BiOZ.

Uwaga: w rejonie wystepowania urzadzen obcych prace nalezy wykonywad
ze szczegllna ostroznoscia. W rejonie zblizenia do infrastruktury obcej
(wodociagi, teletechnika itp.) prace ziemne wykonywa¢ re¢cznie. Realizacja

inwestycji winna odbywa¢ si¢ pod nadzorem przedstawiciela zarzadcy sieci.
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C. CZESC RYSUNKOWA

Lp. Tytul rysunku Skala Numer
1. | Plan orientacyjny 1:25 000 0
2. | Plan sytuacyjno — wysokosciowy. 1:500 1.1
3. | Plan gospodarki zielenia. 1:500 1.2
4. | Przekro6j podtuzny. 1:100/1000 2.1
5. | Przekroje charakterystyczne. 1:50 3.1
6. | Szczegoty technologiczne 1 konstrukcyjne. Arkusz 1. 1:10 4.1
7. | Szczegoty technologiczne 1 konstrukcyjne. Arkusz 2. 1:10 4.2
8. | Szczegobdly technologiczne 1 konstrukcyjne. Arkusz 3. 1:20 4.3
9. Przekroje poprzeczne wraz z tabelami obmiarowymi (oddzielny 1:50 51

zeszyt)
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