Siedziba firmy: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. nr 1, 05-300 Minsk MazowieckKi

ZAKLAD NSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

ul: Pitsudskiego 33F m. 19. 05-300 Minsk Mazowiecki

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Telefon kontaktowy: 514 957 215

Temat projektu:

Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na
istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Siennica gm. Siennica.
m. Siennica dz. nr: 74/10 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 16/R5/12475 7z dn. 18.07.2016r
NR KONRTAHENTA: SO5P57

Obiekt:

Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
: Imie i Nr uprawnieni
Funkcja ¢ P
Nazwisko budowlanych
L MAZ/0589/POOE/12
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez
Projektant Barttomiej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
Asystent inz. Kamil i
projektanta: | Chmielewski

Minsk Mazowiecki, Sierpier 2016

Egz. nr 3

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com

b

projektowanie linii elektroenergetycznych
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV

PN

projektowanie slupowych
i wnetrzowych stacji transformatorowych

NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032

2 projektowanie oswietlenia

2 doradztwo elektryczne
ulicznego | zewnetrznego -

w zakresie sieci
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1 INZYNIEROW

sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /E Warszavia. dnia 20 grudnia 2012 v,

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawedowych
architektdw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z po67n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. ! pit 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péfm. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Minisira Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 péin. zm.)

Okregowa Kemisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szczesniak
magistrowi inZynierowi
urodzornemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/QS89/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesn
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. I pkt 1i 5, art. 13 ust. I pkt I i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyiej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stamowig
podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Ii. Na mecy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych faunkcji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziaiki lub terenu w zakresie wyze] wymienionej
specjalnosei.
III. Na mocy § 24 ust. I rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podsiawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektrvczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowe] 1 tramwajowej sieci trakcyjne] oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdoéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A1Y-KDJ-DAR *

Pan BARTEOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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We-1 (wz. 15,06.2016)
PGE Dystrybucja 5.A.
‘ . Oddziat Warszawa
- T Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
05-300 Minsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

i

Minsk Mazowiecki, dn. 18-07-2016 r.

GMINA SIENNICA
ul. KOtBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: SO5P57

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 16/R5/12475
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4kV

Haowa obicktu przylgczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokatiziga Slennica , , dz, nr 74/10, gm. Siennica .

T

(R

v tawe to/parzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu
shiocnerpetycinepo (D2 Ne 93 2 20071 poe. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 07-07-2016 r., okreéla sie nastepujace

wat b prylg: zenias

i

2

10.

11,
12,

13,

15.

Micjue g zylge senia st 49/ lindi in AsXSn 4x70mma2.

Mo dostancsania energii elekirycznej stanowigee jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjinej PGE Dystrybucja
S A cuedala prPadimiotu Preylgcranego: zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do ztacza od strony zasilania; .

i paeylptzemowa: 0.3 kW - zaslanie podstawowe.

Rodzaj poylgeza napowletrzne.

dabies e bedngch zoman wesiecr swigzanydch 7 preylaczeniem:

Lo Dodtosowanie stacy bansformatorowej SIENNICA OSADA 5 [ 5-0262 ] do zwigkszonepo obcigzenia: .

5.2, Powigzamu stacji wedlug punktu 5.1 z siecia 15 kV: n/d .

5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .
5.4. Woykonaniu przytgcza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

Przedpomiarowq linie zasilajgcg wykonac w rurze ochronnej na stupie.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablice pomiarowe w skrzyni SON/SOK na st nr 49/; .
Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezposredni energii czynnej .
Rodzaj | usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
6 A w ztaczu;
Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moie byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotenego wyiej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowaniza, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe: ’
e warunki przylaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

Te realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie wainodci warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oéwietlenia drogowego na stanowiskach stupowych naleigeych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnié w
Rejonie Energetycznym Minisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomocng decyzje pozwolenia na budowe
oswietlenia drogowege lub inny dokument wymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspofpracy oswietlenia drogowego,
inwentaryzacje powykonawczg, zawrzed stosowng umowe na podwieszenie przewoddw i montai opraw oéwietlenia na stanowiskach
stupowych na leigcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej kanfiguracji lub
utrudnieri w budowie urzadzen. Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego
oraz zmiany umowy‘o=pr.;y3a;;§1ﬁie-.‘ff

i
o e v
1. S 595 . 230
hdadp b



ey

Siennica, dnia 28 czerwca 2016 roku
0$.7230.2.18.2016
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust 3a oraz art, 19 ust. 2 pkt. 4 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych(Dz. U. 2015r., poz. 460 z pézn. zm.), art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postgpowania administracyjnego( Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pézn. zm.) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 22.06.2016 r. przez Pana Barttomieja Szcze$niaka prowadzacego
dziatalnodci gospodarcza pod nazwg Zaktad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej Szczesniak, ul.
Pitsudskiego 33F, 05-300 Minsk Mazowiecki w sprawie podwieszenia linii napowietrznych
oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w drodze gminnej — dziatka o nr ew.
74/10 w m. Siennica, gm. Siennica, w celu polepszenia warunkéw przechodu i przejazdu na w/w

" nieruchomoédciach .

ZEZWALAM

Panu Barttomiejowi Szczesniak prowadzacemu dziatalnoéei gospodarczg pod nazwa Zaktad Instalacji
Elektrycznych Barttomiej Szczeséniak, ul. Pitsudskiego 33F, 05-300 Minsk Mazowiecki na
podwieszenie linii napowietrznych o$wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach stupowych w
drodze gminnej — dziatka o nr ew. 74/10 w m. Siennica, gm. Siennica, w celu polepszenia warunkéw
przechodu i przejazdu na w/w nieruchomosciach, wg lokalizacji przedstawionej na mapie stanowigcej
integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Ustala sig nastgpujace warunki zezwolenia:

1. w przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego, podczas rozbudowy drogi,
wiasciciel urzgdzenia — niezwlocznie po wezwaniu na wiasny koszt — dokona przelozenia lub
zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

2. Gmina Siennica nie bierze odpowiedzialno$ci za uszkodzenia sieci energetycznej przy robotach
utrzymaniowych na w/w nieruchomosciach.

Uzasadnienie

w dniu 22.06.2016 r. Pan Barttomiej Szcze$niak prowadzacy dziatalnodci gospodarczg pod nazwg
Zaktad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej Szczesniak, ul. Pitsudskiego 33F, 05-300 Minsk
Mazowiecki wystapit do Wéjta Gminy Siennica z wnioskiem o wyrazenie zgody na podwieszenie linii
napowietrznych oswietlenia ulicznego na istnigjacych stanowiskach shupowych w drodze gminnej —
dziatka o nr ew. 74/10 w m. Siennica, gm. Siennica. Rozwiazanie proponowane przez Pana
Szcze$niaka przyczyni sig do polepszenia warunkéw przechodu i przejazdu na w/w nieruchomosciach,
co stato si¢ w uznaniu organu I instancji uzasadniajacym dla zastosowania art. 39 ust. 3 zgodnie z
ktérym, w szczegdlnie uzasadnionych wypadkach lokalizowanie w pasie drogowym urzgdzen lub
obiektdw nie zwigzanych z gospodarkg drogowa lub potrzebami ruchu moze nastgpi¢ za zezwoleniem
wiasciwego zarzadcy drogi.

Lokalizacja nie powinna wptywa¢ negatywnie na funkcjonowanie ukfadu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strong wnioskujgca w/w warunkéw. Decyzja, wydana jest zgodnie z wnioskiem
strony.



Pouczenie

Podwieszenie linii oraz budowe nowej sieci napowietrznej o$wietlenia ulicznego nalezy lokowaé
zgodnie z przedstawiong do wniosku dokumentacjg projektows oraz warunkami zezwolenia.
Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe lub
zglosi¢ budowe albo wykonanie robét budowlanych oraz wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o
zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdt oraz na zajecia pasa w celu umieszczenia
urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania (optata roczne). W przypadku drog
wewnetrznych zajecie moze nastapié na drodze cywilnoprawnej.

Od decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Siedlcach ul.
Pitsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wéjta Gminy Siennica.

Otrzymuja:
1 Zaktad Instalacji Elektrycznych Barttomiej Szczeéniak

ul. Pilsudskiego 33F

05-300 Minsk Mazowiecki P :
2 a/a f'"f("‘-r_‘
{1/
! "'{ z
i\

Sprawe prowadzi:
Wojciech Majlrzak "

Pinsp. ds. ochrony §rodowiska \\__j_..//

Tel /025/ 757-20-20 wew. 18

Vi
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napowietrznej o$wietlenia ulicznego

dz. nrew. 74/10
Siennica, gm. Siennica

UZGODNIONO
podwieszenie linii
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Zatgcznik mapowy do decyzji
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na
istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Siennica gm. Siennica zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 16/R5/12475.

m. Siennica dz. nr: 74/10 gm. Siennica

Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacji istniejacych urzadzen elektroenergetycznych

2.
v
v
v Aktualne mapy terenu
v Obowiazujacych przepiséw i norm elektrycznych
v

Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

o Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 3 szt
e Budowa skrzyni SON 1 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla Srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej oswietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdéjtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzne linie
oswietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m?” na istniejgcych stanowiskach stupowych typu
zelbetowego i wirowanego w celu poprawy warunkow przechodu i przejazdu mieszkancow droga
gminng o nr. ewid. 74/10. Linie napowietrzng o$wietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z proj. SON-u
zlokalizowanego na stupie nr 49/6 typu KK-10,5/10/E linii napowietrznej nN typu AsXSn
4x70mm?. Do projektowanych przewoddw nalezy przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz naciag 163
daN dla AsXSn 2x25mm’. Na stupach kraficowych i naroznych przewody nalezy zakoriczy¢
odporowo za pomocg hakéw wieszakowych i uchwytéw odciggowych. Na stupach naroznych i
kraficowych nalezy stosowa¢ uchwyty odciggowe.

Cata sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. SIENNICA OSADA 5 [05-0262].
Sie¢ niskiego napigcia pracuje w systemie TN-C. Granica wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi 0 powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennica nalezy zamontowac projektowane oprawy w ilosci
3 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawy nalezy
mocowac pod przewodami linii napowietrznej nN 0,4kV na wysiegnikach rurowych za pomocg
uchwytéw hakowych o wysokosci 0,5m, dtugoéci 1,5m i kacie rozwarcia 105°. Oprawy
oswietleniowe od zfgcza typu SV 29.25 z wkiadka topikowa BiWts 2A nalezy zasili¢ przewodem
YDY 3x2,5mm’. Oprawa typu LED powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnoéci z obudowa
metalowg i ptyta montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe srodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwadjnej. Zakres mocy pojedynczej
oprawy os$wietleniowej powinien znajdowac sie w zakresie od 25W do 35W.

Oprawe os$wietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan, 1999r.

3. Proj. skrzynia oSwietlenia napowietrznego - SON
Proj. skrzynia SON bedzie zlokalizowana na stupie nr 49/6 typu N-10,5/10/E Ze skrzyni bedzie

wyprowadzony jeden obwdd napowietrzny oéwietlenia ulicznego przewodem AsXSn. 2x25mm?>.
Skrzynie SON przedstawiono na rys. nr 3. Skrzynia SON powinna by¢ wykonana z materiatu
termoutwardzalnego jako dwukomorowy odporny na promieniowanie UV. Wewnatrz nalezy
zamontowac schemat zasilania a na zewnatrz oznaczy¢ ja tabliczkg z napisem ,,SON UG” . Jako
zamykanie zastosowac zamek z wktadkg o symbolu tréjkata i ktodke energetyczng o takim samym
ksztatcie w celu braku mozliwosci bezposredniego dostepu do ztgcza przez osoby
nieupowaznione.



»

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowiazujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodow i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykona¢ protokoty

Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwos$é zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inZ. Bartlo
MAZ/0589POFR/12
Uprawnienia budnwlane dd gfiekiowania bez ograniczer
w specialnodcl inslalacyine] M Zakresie siec, instalacii
i urzadzer elektryr7nyen | Rlejdroenergetycrych




2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

Py = 0,3 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrznego

( Pp=0,3 kW, tgp=0,4)

iloS¢ latarni projektowanych - szt. 3

max moc latarni - 35W

suma mocy latarni projektowanych - 3x 35W = 105W = 0,105kW

[=105/1x230x0,93 = 0,50A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.
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Wykaz materialéw do budowy linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szcze$niak
ul. Pilsudskiego 33F m. 19
05-300 Mirisk Mazowiecki

Lokalizacja: m. Siennica gm. Siennica

L.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 2 x 25mm mb 137
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 4
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 2
5] Uchwyt przelotowy SO140 szt. 2
6 Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 0
74 ostona bezpiecznikowa szt. 3
8 proj. lampa LED 30W szt. 3
9 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 1

10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
11 SON szt. 1
12 rura ostonowa m. 10
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Istn. linia napowietrzna nN

AsXSn 4x70mm?

(‘@

SON zasilany ze stacji
transformatorowej

SIENNICA OSADA 5
[05-0262]

Proj. pion do zasilenia sieci o$wietlenia ulicznego
ASXSn 4x25mm? - 10m. w rurze ostonowej

istn. stup nr 49/6
N-10,5/10/E

proj. pion wyk. przez PGE
Dystrybucja S.A.

granica wlasnosci zaciski na listwie zaciskowej na wejiciu do
2lgeza od strony zasilania
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AST - programator astronomiczny
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zaplombowat

w skrzyni SON nalezy umiesci¢ schemat
jednokreskowy a na zewnatrz trwale oznaczyé

napisem SON

Proj. SON  zamontowany bgdzie na istn. stupie nN

nr 49/6 typu KK-10,5/10/E
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Minsk Mazowiecki 23.08.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
péZzniejszymi zmianami )

oSwiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Podwieszenie linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
slupowych w m. Siennica gm. Siennica
m. Siennica dz. nr: 74/10 gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzyé.

POBE/2
Uprawnienia budowlane o .:4‘-;;-1( i



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:

Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych

stanowiskach stupowych w m. Siennica gm. Siennica
m. Siennica dz. nr: 74/10 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 16/R5/12475 z dn. 18.07.2016r
NR KONTRAHENTA: S05P57
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:

Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz 7 oprawami
oswietleniowymi, skrzynia SON

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

s Imie i Nr uprawnien :
Funkcja ¢ P : i P?dp;s
Nazwisko budowlanych mgr inz. Bartlomie] $ocdeéniak
MAZ/0589/POOE/12 B
mgr inz. upr. bud. do projektowania bez ; 'a. s anedq y nig'bez ograniczes
Projektant | Bartlomiej s coesielnodet instalaovinet | oeInoSc nsaacyngfw Aest sic, insiaac
rojeKtan omicgj ograniczen w specjalnosci instalacyjnej | urzadzer elekrycznyct el Oenergelycaych
Szczedniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
£
Asystent inz. Kamil )
projektanta: | Chmielewski

Minsk Mazowiecki, Sierpien 2016




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
shupowych w m. Siennica gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:
- Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 3

- Montaz skrzyni SON szt. 1

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia

- Ulicai droga dojazdowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu oswietleniowego

e Montaz opraw oswietleniowych

e Montaz skrzyni SON
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczg¢ciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkow prowadzenie robot budowlanych.



6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robdt elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw o$wietleniowych

e Montaz skrzyni SON

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazéw mechanicznych.

e upadku z wysokosci

¢ wpadniecia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji robét budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikdéw w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sa do $cistego przestrzegania
obowigzujacych przepiséw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e zna przepisy, zasady bezpieczefistwa i higieny pracy, bra¢ udziatl w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawac¢ si¢ egzaminom sprawdzajacym;

e wykonywa¢ prace w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa

i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazdwek przetozonych;
e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywa¢ przydzielonych $rodkdéw ochrony



indywidualnej 1 odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspolpracownikéw oraz inne osoby znajdujace sie w
sasiedztwie o grozagcym niebezpieczenstwic;

e wspoldziata¢ z pracodawcy i przelozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczgeych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen 1 instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wlasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialow budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
1 materiatdw budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i érodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezpoéredni nadzér nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpaddéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajgcy rozrzut odpaddw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysuni¢ta gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odptyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ skladowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami



mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢

wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefonow:

pogotowia ratunkowego 999
strazy pozarnej 998
policji 997

10. Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z po6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47).



