Zaklad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej Szcze$niak

ul. Pitsudskiego 33F m. 19
05-300 Minsk Mazowiecki

Tel: 514-957-215
NIP: 822-217-71-63 e-mail: biuro@elektroenergetyk.com

www.elektroenergetyk.com

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat: Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Siennica ul.
Stoneczna dz. nr 311/3, 311/4, 311/5, 310/10, gm. Siennica

Obiekt: Linia napowietrzna oswietlenia ulicznego, oprawy oswietlenia

ulicznego

Inwestor: Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
Funkcja | Imie i Nazwisko Nr uprawnien budowlanych Podpis

MAZ/0589/POOE/12
upr. bud. do projektowania bez ograniczen w mgr inz. Bart} zczesniak
: mgr inz. Bartlomiej ' i inej ie sieci MAZ/pp/pO0E/12

PrOJektant g ¢ I't (¢) ) spc'aqalnoé'(.:l.mstalacy?nej zakresie 31e.c1, upr. bud. do prflpGmg bez o s

Szczesniak instalacji i urzadzen elektrycznych i wspecjalnoici instal A fakrasic sicc, instalagji

elektroenergetycznych i urzadzen elektrygayg roenergelycznych

Minsk Mazowiecki, Czerwiec 2013
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/ PGE Dystrybucja S.A.

\ Oddzial Warszawa

/ Rejon Energetyczny Minsk Mazowiecki
PG E 05-300 Mifisk Mazowiecki

| ul. Warszawska 218

tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 25-04-2013r.

g

GMINA SIENNICA

ul. KOLBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: 005442

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R5/05063
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przytaczanego: oswietlenie uliczne, Siennica, dz. nr 311/3, 311/4, 311/5, 310/10, gm.Siennica

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 15-04-2013 r., okresla si¢ nastepujgce warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: st 45/3 istn linii nn/OU AsXSn 4x70+25mm2.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe taczace przewody istn i

projektowanej linii nn/OU na st nr 45/3 .

Moc przytgczeniowa: 0.4 kW — zasilanie podstawowe. [dobudowa 2 opraw OU w ramach mocy istn].

Rodzaj przytagcza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej SIENNICA OSADA 5 [ 0262 ] do zwiekszonego obcigzenia: .

5.2. Przylacze istn.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - istn na stupie
nr 43 linii nn .

8. Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  1-fazowy
bezposredni energii czynnej .

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie
przystosowanej do plombowania 6 A w zlaczu;

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki. ‘

13. Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawnienia budowlane do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

o warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

o realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy
o przytgczenie.

15. Dostarczy¢ prawomocng decyzje pozwolenia na budowe oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany
ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspotpracy o$wietlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawcza,
zawrze¢ stosowng umowe na podwieszenie przewodow i montaz opraw os$wietlenia na stanowiskach
stupowych na lezacych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,

o ks w
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sven. akt. MAZ/7131/637 /12 /E Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péZn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. } pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnvch funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Bartlomiejowi Szezesniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 pazdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0589/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrvceznych i elektroenergetycznych

Szezegélowv zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.
Ii. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
ITI. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji techmnicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci. instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcvjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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Warszawa, 1 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan BARTEOMIEJ SZCZESNIAK

miejsce zamieszkania:
ul. CHABROWA 6
05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0092/13

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 .

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.p!

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-

NIP 525-22

en: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkol
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

AsXSn 2x25mm? w m. Siennica ul. Stoneczna dz. nr 311/3, 311/4, 311/5, 310/10, gm.
Siennica zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 13/R5/05063

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

v

v
v
v
v

Zlecenia inwestora

Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
Aktualne mapy terenu

Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego 1 szt
Oprawy os$wietlenia ulicznego typu OUSc 70W 2 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na sSrodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia

rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko , oraz
szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.




Zagadnienia projektowe

Opis linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego
1. _Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?

Zgodnie z warunkami technicznymi nr 13/R5/05063 zaprojektowano napowietrzng
linie os$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m? na istniejacych stanowiskach
stupowych od stupa nr 13/1 do stupa nr 13/1/3 w celu poprawy warunkéw przechodu i
przejazdu mieszkancow drogg gminng o numerze ewid. 311/2. Linie napowietrzng
oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej oswietlenia ulicznego ze
stupa nr 13/1. Na stupie nr 13/1/3 nalezy zastosowa¢ ochrone odgromowg z odgromnika
BOP 0,5/10KkA.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C

Linig¢ zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powloce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-
120mm? na Zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznan, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oswietlenia ulicznego typu OUSc 70W

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennicg nalezy zamontowac projektowane oprawy
typu OUSc 70W w ilos¢ 2 sztuk. Oprawy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem
techniczny nr 2. Oprawy nalezy mocowa z czuba stupa (wierzchotkowo) na
wysiegnikach rurowych za pomocg uchwytéw hakowych o wysokosci 1,0m , dtugosci 1,5m
i kacie rozwarcia 105°. W przypadku sporej odlegtosci stupa energetycznego od drogi
nalezy zastosowa¢ wysiegnik rurowy o wysokosci 1,0m, dtugosci 2,0m i kacie rozwarcia
105°. Oprawy oswietleniowe od ztgcza typu SV 29.25 z wkiadka topikowag BiWts 2A
nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?. Oprawa typu OUSc wykonana jest w II klasie
ochronnosci z obudowa metalowg i ptytq montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie
zastosowano dodatkowe $rodki ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolagji
podwajnej.

Oprawy o$wietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem os$wietlenia
ulicznego Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznar,
1999r.

3. Istniejaca skrzynia oswietlenia napowietrznego

Na stupie nr 43 (RR-10/ZN) zlokalizowana jest skrzynia SON (skrzynia o$wietlenia
napowietrznego). Ze skrzyni SON wyprowadzony jest jeden obwdd napowietrznego
odwietlenia ulicznego przewodem AL25 a nastepnie podigczony jest przewdd AsXSn
4x70+1x35mm?>,




4. Uwagi koncowe

v" Przed przystapieniem do robdt elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznaé
sie z projektem technicznym, warunkami przytaczenia wydanymi przez PGE
Dystrybucja S.A, oraz obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajace
odpowiednie kwalifikacje.

v" Po zakonczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koncowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwosc¢ zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie
atesty, certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do stosowania w budownictwie




ELGO Lighting Industries Spétka Akcyjna

09 — 500 Gostynin, ul. Kutnowska 98, tel. (0 24) 235 20 01 do 03, fax (0 24) 23571 73 www.elgo-li.pl, www.elgo-li.,eu e-mail:elgo@elgo-li.pl

Karta katalogowa oprawy

PKWiU 31.50.34-07.17

ELGl| LEDA 2 OUSCc-70 z odblysnikiem wieloelementowym skiadanym

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

.

oprawa jednokorpusowa do o$wietlania przemystowych terenéw
otwartych, drég, ulic, drog osiedlowych, parkingéw, placéw,

terenoéw miejskich, itp.

przeznaczona do wysokopreznych lamp sodowych o mocy 70W

z barikg przezroczysta, trzonek lampy E27

zalecana wysokos¢ zawieszenia oprawy: 6 + 10 m

przystosowana do mocowania na pionowym stupie o $rednicy 42-60 mm
lub wysiggniku poziomym nachylonym pod katem 0-30° do ptaszczyzny
drogi

mozliwa dodatkowa regulacja kata nachylenia oprawy o ok. -15%+15°
przy wysiggniku poziomym i odpowiednio o ok. -5°/+30°przy wysiegniku
pionowym [regulacja katowa w odniesieniu do poziomego (réwnolegtego)
usytuowania zrodta $wiatla wzgledem poziomu drogi]

ochrona przed udarami mechanicznymi IK10 - dla wykonar z kloszem

z poliweglanu

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

obudowa tloczona z blachy aluminiowej, malowana metoda proszkowa
uktad optyczny z polerowanego aluminium, wieloelementowy sktadany
klosz z poliweglanu lub polimetakrylanu metylu

oprawa wyposazona jest w filtr umozliwiajgcy "oddychanie"

plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym
system zigczek pozwalajacy na bezpieczne podtaczenie i odtgczenie
osprzetu elektrycznego oprawy

regulowany stalowy uchwyt rury do mocowania oprawy na pionowym stupie
lub wysiegniku poziomym

.

.

WYMIARY GABARYTOWE (mm)

powierzchnia boczna narazona na wiatr

- napiecie zasilania

- pobér mocy

- wspétczynnik mocy
- klasa ochronnosci
- stopien ochrony

- masa
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2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa

o = 0,4 kW
2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni oswietlenia napowietrznego
( Pp=0,4kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni projektowanych - 2 szt.

iloS¢ latarni istniejgcych- 4 szt.

moc latarni - 70W (przy zatgczeniu 82W)

suma mocy latarni projektowanych i istniejgcych - 6 x 82W = 492W = 0,492kW

1=492/1x230x0,93 =2,22A
Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe topikowe o charakterystyce szybkiej Ib =

6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa o$wietleniowa bedzie
zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.




Tabela montazowa linii napowietrznej odwietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych

m. Sienica ul. Sioneczna gm. Siennica

Bartiomiej Szczeséniak
ul. Pitsudskiego 33F m. 19

05-300 Minsk Mazowiecki
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Wykaz materialow do budowy linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego

Zaklad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szcze$niak

ul. Pilsudskiego 33F m. 19 Lokalizacja: m. Siennica ul. Stoneczna gm. Siennica
05-300 Minsk Mazowiecki
l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 2 x 25mm mb 122
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 3
3 Hak nakretkowy PD2.2 szt. 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 4
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 1
6 Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 2
7 Ostona SV.29.25 z zaciskami SL21.1 szt. 2
8 Oprawa OUSc 70 z wysiegniekiem szt. 2
9 Ogranicznik przepie¢ BOP 0,66/5kA szt. 1
10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 2
11 szt.
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Wyk Zaklad Instalacji Elektrycznych Bartlomiej Szcze$niak PROJEKTANCI: UPRAWNIENIA: POM
Projektu ul. Pilsudskiego 33F m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki
o mgr in Bartlomiej Szczeéniab uutwh::m‘%
NWESTOR: Gmina S.iannica i vz deltycanch | dkosoeetycamych ta
ul. Kolbielska 1, 05-332 Siennica
OBIEKT: | Orientacja
Bud linit napowietrznej oéwietlenia uli w
TEMAT: | m. Sicnnica ul. Sloneczna dz. nr 311/3, 311/4, data: VI-2013 RYS. NR
311/5,310/10, g, Siennica PR '
BRANZA: |ELEKTROENERGETYCZNA

=

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
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shup nr P-10/ZN stup nr 43 ‘
-1 :

Istn. pion do zasilenia linii napowietrznej o$wietlenia
ulicznego

v czg$¢ licznikowa
S301 - 6A

Istn. pion do zasilenia linii napowietrznej I v "]
o$wietlenia ulicznego

istn. SON nalezy na stupie nr 43
RR-10/ZN |

230V .
. 408 |

Oznaczenia: S301-6A czg$¢ sterownicza ‘

CPA - zegar astronomiczny
A- sterownaie autowamtyczne A
R- sterowanie reczne |
elementy oznaczone czarnym koétkiem nalezy O—7] i syeznik-SLA 12
zaplombowaé R 4 |
w skrzyni SON nalezy umiesci¢ schemat |
jednokresko

% bk S301 - 4A

) CPA i }

skonawea | Zaklad Instlacii Elekirycznych Barlomiej Szdzeéink PROJEKTANCL: UPRAWNIENIA: POPPTS.

Projektu | ul. Pilsudskiego 33F m. 19, 05-300 Mirisk Mazowiecki

by
1id ot e e

NWESTOR| Gmina Siemnica "

ul. Kolbiclska 1,05-332 Siennica

OBIEKT; _| Schemat istn. SON-u

Budowa linit i Temia ul

wm.
TEMAT: | Siennica ul. Stoneczna dz. nr 311/3, 311/4) 311/5,
310/10, gm. Sieanica

BRANZA: [ELEKTROENERGETYCZNA ke
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

RYS.NR

skala: 1:500




Minsk Mazowiecki 27.06.2013r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pozniejszymi zmianami ) o§wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany i wykonawczy

Budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m. Siennica ul. Stoneczna
dz. nr311/3,311/4, 311/5, 310/10, gm. Siennica

dla inwestora:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1 .Tematem projektu technicznego

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm?

w m. Siennica ul. Stoneczna dz. nr 311/3, 311/4, 311/5, 310/10, gm. Siennica zgodnie z
warunkami przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 13/R5/05063

2. Inwestor i zleceniodawca
Gmina Siennica

ul. Kolbielska 1

(05-332 Siennica

3. Zakres Robdt:
Budowe linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ - 1 szt.
Budowe opraw oswietlenia ulicznego typu OUSc 70 - 2szt.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Linia napowietrzna niskiego napigcia
droga gminna
3. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:
* Podwieszanie przewoddw linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla

zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120)

powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Opracowanie
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane, nalezy
do obowigzkow Kierownika Budowy. Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem
budowy, z uwzglednieniem specyfiki obiektu i warunkéw prowadzenie robot budowlanych.

6. Zakres robot elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
* montaz przewodu linii napowietrznej oswietlenia ulicznego

* montaz opraw o$wietlenia ulicznego




7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

montaz linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego i opraw o$wietleniowych stwarzajg ryzyko

powstania zagrozenia:

upadku z wysokosci,

urazéw mechanicznych.

W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt powinien opracowaé instrukcje

bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez

nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szkolenie

wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne

zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie

tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do S$cislego przestrzegania

obowiazujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego
zakresu oraz poddawac¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym;

wykonywaé pracg w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowal si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen i wskazowek
przetozonych;

dba¢ o nalezyty stan narzedzi i sprzgtu oraz o porzadek w miejscu pracy;

stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé¢ przydzielonych $rodkéw ochrony
indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;

* niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia
lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspotpracownikoéw oraz inne osoby znajdujace sie
w sgsiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

wspotdziata¢ z pracodawcg i przetozonym w wypetnianiu obowigzkoéw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone

wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.




9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczg¢ciem robdt budowlanych nalezy:

* teren budowy zabezpieczy¢ przed przystgpieniem 0sob postronnych;

* wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatéw budowlanych;

* wyznaczy¢ dzialki skladowe do skladowania elementow konstrukcyjnych
i materiatéw budowlanych;

* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.;

*  zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

* pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronng i srodki ochrony indywidualne;.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i
higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajacy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny by¢
obudowane, z wysuni¢tg gorna krawedzig obudowy 15 ¢m ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odplyw wod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami
mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢
wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostgpnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz z
numerami telefonow:

*  pogotowia ratunkowego 999

*  strazy pozarnej 998

* policji 997




7. Przepisy zwigzane

*  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z p6zniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. nr 120);

*  Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47).




