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Projekt Budowlany i Wykonawcezy

Branza Elektryvczna

Temat projektu:
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na

projektowanym stanowisku stupowym
w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica
m. Siennica dz. nr 524, 529/16,529/10, 529/13, 530/2 gm. Siennica
Nazwa Obrebu: Siennica, Nr Obrebu 141213 2.0028
NR WARUNKOW: 17/R5/06884 7 dn. 08.05.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5F54
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI
Obiekt:
Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawg
oswietleniowq, stup oswietleniowy.

Inwestor/Zleceniodawcea:

Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
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WP-1 (wz. 15,06.2016)
PGE Dystrybucja S.A.
Oddzial Warszawa
Rejon Energetyezny Minsk Mazowlecki
05-300 Mirsk Mazowleck]
ul. Warszawska 218
tel. D-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 08-05-2017r.

GMINA SIENNICA
ul. KOLBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: TOSF54

WARUNKI PRZYEACZENIA nr 17/R506884
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiektu przyigczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: Siennica , ul. TARTACZNA, dz. nr 529/10, gm. Siennica .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenargetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 11-04-2017 r., okredla sie nastepujace
warlinki przytgczenia:

1
Ly

Z

10.

14
12.

13.

14.

Miejsce przyltgczenia: st 22/ linii QU AsXSn 2x25mm2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec dystrybucyjnej PGE Dystrybucja

5.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe faczace przewody istn linii nn 1 proj linli QU ,

Mec przylaczeniowa: 2.3 kW — zasilanie podstawowe., {zwiekszenie mocy o 0.1 kW; dobudowa QU].

Rodzaj przytacza: napowietrzne.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1. Dostosowanie stacji transformatorowej SIENNICA OSIEDLE [ 5-1096 ] do zwiekszonego obciazenia: .

5.2. Priyigcze istn.

Wymagania w zakresie budowy instatacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] speiniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu

Ministia  Intrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.  w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz,U. Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami,

Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON/SOK - na stupie linii nn .

Wymagaria dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

3-fazowy bezposredni energii czynnej .

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania

6 A w ztgcau;

lako system dodatkowej ochrony od poraieri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.

Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C,

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energil elektrycznej w siect miesci sie w granicach przywolanego wyiej Rozporzadzenia

Ministra Gospodarki. .

Instzlacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone

przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci

energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie

uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

¢ warunki przylgczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

¢ reslizacja Inwestycji zwigzanych z praytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie o
przyiaczenie do siecl dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych} wymaga podpisania w
okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oéwietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezgcych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodnit w

Rejonie Energetycznym Mifsk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczyé prawomocng decyzje pozwolenia na budowe

odwietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawg Prawo Budowlane, instrukcja wsp6ipracy oswietlenia drogowego,

inwentaryzacje powykonawczg, zawrzec stosowng Umowe na podwieszenle przewodéw | montai opraw o$wietlenia na stanowiskach

stupowych na leigcych do PGE Dystrybucja $.A. Oddziat Warszawa , ’

PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wyniksjacych ze zmian stanu sieci i jej konfiguracji lub

utrudnien w budowie urzgdzen. Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego

oraz zmiany umowy o przylgczenie, '




weEewleckie Siennica, dnia 31.05.2017 r.
08.7230.2.23.2017

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 oraz art. 19 ust.2 pkt4 z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. 2016r., poz. 1440), art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23) po rozpatrzeniu
wniosku ztozonego w dniu 15.05.2017r. przez Pana Bartlomieja Szczesniaka prowadzacego
dzialalnos¢ gospodarczg pod nazwg Zaklad Instalacji Elektrycznych Barttomiej Szczegniak z
siedzibg ul. Pilsudskiego 33F m. 19, 05-300 Mifsk Mazowiecki, w sprawie lokalizacji
elektroenergetycznej-napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego w miejscowosci Siennica, gm.
Siennica.

ZEZWALAM

Gminie Siennica, ul. Kofbielska 1, 05-332 Siennica na lokalizacje elektroenergetycznej
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 221139 — dz. nr ewid. 529/10,
529/13, 529/16, 530/2 miejscowosci Siennica, wg. lokalizacji przedstawionej na mapie
stanowigcej integralng czg$¢ niniejszej decyzji.

Ustala si¢ nastgpujace warunki zezwolenia:

1. lokalizacja elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulicznego w maksymalnym
zblizeniu do granicy pasa drogowego, nie dalej jednak niz 20cm od linii granicznej
z dziatkami przylegtymi do przedmiotowej drogi.

Uzasadnienie

W dniu 15 maja 2017 r. Pan Bartlomiej Szcze$niak prowadzacy dzialalnoé¢ gospodarcza pod
nazwa Zaklad Instalacji Elektrycznych Barttomiej Szczesniak z siedzibg ul. Pitsudskiego 33F
m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki, dziatajacy w imieniu Gminy Siennica, wystapil do Wéjta
Gminy Siennica z wnioskiem o wyrazenie zgody na lokalizacje elektroenergetycznej
napowietrznej linii o$wietlenia ulicznego w drodze gminnej Nr 221139W — dz. nr ewid.
529/10, 529/13, 529/16, 530/2 w miejscowosci Siennica, gm. Siennica.

Proponowana lokalizacja o$wietlenia ulicznego przyczyni si¢ do poprawy warunkéw przechodu i
przejazdu przez przedmiotowe drogi gminne.

Lokalizacja nie powinna wplywa¢ negatywnie na funkcjonowanie uktadu drogowego pod
warunkiem zachowania przez strong wnioskujacg w/w warunkéw.

s

Decyzja, wydana jest zgodnie z wnioskiem strony.



Pouczenie

Przejscie elektroenergetycznej linii o$wietlenia ulicznego, nalezy lokalizowaé zgodnie z
przedstawiong na zataczonej do wniosku dokumentacja projektows.

Przed przystapieniem do wykonania prac budowlanych nalezy uzyskaé pozwolenie na
budowe lub zglosi¢ budowe albo wykonanie robét budowlanych oraz wystapié do zarzadcy
drogi z wnioskiem o zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét oraz na zajecie pasa
w celu umieszczenia urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami (oplata
roczna)

Od decyzji shuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Siedlcach ul. Pilsudskiego 38 w terminie 14 dni od dnia otrzymania za posrednictwem Wéjta
Gminy Siennica.

Zwolniono z oplaty skarbowej za pelnomocniciwo
na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r.
(Dz.U.2016 poz. 1827 j.t.z pozin. zm.)

Zatgeznik. cz. IV, kol. 3

Otrzymuja:
1. Gmina Siennica
ul. Kotbielska |
05-332 Siennica
2. A/a

Sprawe prowadzi:
Wajciech Majkrzak

Insp. ds. ochrony Srodowiska
tel. /25/757-20-20 w.12
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Opis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na
projektowanym stanowisku stupowym w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica zgodnie z
warunkami przytgczenia do sieci dystrybucyjnej nr 17/R5/06884.

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

Podstawa opracowania projektu:

Zlecenia inwestora

Aktualne mapy terenu

3.
v
v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
v
¥ Obowiazujacych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

4. Zakres inwestycji:

e Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego 1 S2.,
e Budowa lamp oswietlenia ulicznego 15zt
¢ Budowa stupdw oswietleniowych 1 szt.

5. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko , oraz
szczegdtowych uwarunkowarn zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 iDz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejgce , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzajg
zagrozen dla srodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzng linie
o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m” na projektowanym stanowisku stupowym typu
wirowanego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkaricéw drogg gminng o nr.
ewid. 529/16, 529/10, 529/13, 530/2 w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica. Linie
napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ z istn. SON-u zlokalizowanego na stupie nr 22/4
typu RNK-10/ZN linii napowietrznej AsXSn 4x70mm?+ AsXSn 2x25mm?>.

Cafa sie€ jest zasilona ze stacji trafo. SIENNICA OSIEDLE [05-1096].

Do projektowanych przewodéw nalezy przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz naciag 163 daN dla
przgset o dtugosci do 35m oraz napreienie 42,5 i nacigg 213daN dla przeset o dtugoéci do 50m.
Na stupie nr 5/2/1/UG i 5/2 przewody nalezy zakoriczyé odporowo za pomocg hakéw
wieszakowych i uchwytéw odciggowych. Na stupach naroznych i kraricowych nalezy stosowac
uchwyty odciggowe.

Do budowy linii napowietrznej oswietlenia ulicznego zastosowaé stup typu E-10,5/6/E w
miejscach wskazanych na rys. techn A-2. Dla stupa zastosowac ustdj UP3.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg wiasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii sg zaciski na listwie zaciskowej na wejsciu do ztgcza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznari, marzec 2004r

2. Projektowana oprawa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Wdjtem Gminy Siennica nalezy zamontowaé projektowana

oprawe oswietleniowg w ilosci 1 sztuki. Oprawe nalezy lokalizowad zgodnie z rysunkiem
techniczny nr 2. Oprawe nalezy mocowac nad przewodami na wysiegnikach rurowych za pomoca
uchwytéw hakowych o wysokoéci 0,5m, diugosci 1,0m i kacie rozwarcia 105°. Oprawa
oswietleniowa od ztgcza typu SV 29.25 z wktadka topikowg BiWts 2A nalezy zasilié przewodem
YDY 3x2,5mm?. Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnoéci z obudowg metalowg i
ptyta montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowaé¢ dodatkowe $rodki ochrony
przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwdjnej. Zastosowaé oprawy typu LED o
mocy 20-35W.



3. Istn. skrzynia o$wietlenia napowietrznego

Istn. skrzynia SON jest zlokalizowana na stupie nr 22/4 typu RNK-10/ZN. Ze skrzyni SON sg
wyprowadzone trzy obwody napowietrzne os$wietlenia ulicznego. Skrzynie SON przedstawiona
narys. nr4.

Uwagi koncowe

v Przed przystapieniem do robét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sie z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

v" Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

¥" Po zakoriczeniu robét nalezy przeprowadzié niezbedne sprawdzenia i pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe)j, izolacji przewoddw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonaé protokoty

v Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koAcowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwo$¢ zataczenia
wybudowanych urzadzeri pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji.

v" Do budowy nalezy stosowa¢ materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajace odpowiednie atesty,
certyfikaty i Swiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

2] Bzczesniak
o . OE/12
Uprawnienia budowlane jeklowania bez ograniczed
W specjalnosci inslal ?a)ii zakresie sieci, nslalacji

I urzadzert eleklsiczagth i elektroenergetycznych

Zaklad Instalacjl ktrycznych

inz. Kamil CRmielewski
asystent projektanta



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylgczeniowa

o= 2,3 kW

2.2 Prad szczytowy w istn. skrzyni o$wietlenia napowietrznego
(Pp=2,3 kW, tgp=0,4)

ilos¢ latarni istniejgcych - szt. 15
ilo$¢ latarni projektowanych - szt. 1
moc latarni istniejacych - 70W

moc latarni projektowanych - 30W

suma mocy latarni istniejgcych - 28x 70W = 1960W = 1,960W

suma mocy latarni projektowanych - 1x 30W = 30W = 0,030kW

[=1990/1x400x0,93 = 3,1A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwoddw 4A. Dodatkowo kazda oprawa
o$wietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



Tabela montazowa linii napowietrznej oéwietlenia ulicznego
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Wykaz materiatéw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zakiad Instalacji Elektrycznych
Barttomiej Szczes$niak
Stojadta, ul. Lesna 27

05-300 Minsk Maz.

m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica

l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 2 x 25mm mb 58
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 2
3 Uchwyt narozny SO 136 szt 0
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 2
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 0
6 Zacisk odgatezny SLIP 22.1 szt. 0
7 ostona bezpiecznikowa szt. 1
8 proj. lampa szt. 1
9 Ogranicznik przepie¢ ASA 0,5/10kA szt. 0

10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 0
11 Zerdz ZN-10 szt. 0
12 Zerdz E-10,5/6 szt. 1
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Minsk Mazowiecki 05.07.2017r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane ( dz.
U z dnia 8 marca 2016r poz. 290) o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na projektowanym stanowisku
stupowym w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica
m. Siennica, ul. Tartaczna dz. nr 524, 529/16, 529/10, 529/13, 530/2 gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

w specjalnose: inslalgefjnerw zakresie sieci, instalacjl
turrarzen elekjufczafich | eleklroenergetycznych

Zaktad Instaﬂa(@wycznych
inz. Kamil Climielewski

asystent projektanta



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Budowa linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’

projektowanym stanowisku stupowych
w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica
m. Siennica dz. nr 524, 529/16, 529/10, 529/13, 530/2 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 17/R5/12467 z dn. 08.05.2017r
NR KONTRAHENTA: TO5SF54
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna oSwietlenia ulicznego AsXSn 2x25mni’ wraz z oprawg
oswietleniowq, stup oswietleniowy.

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
kei Imie i Nr uprawnien .
Himkein Nazwisko budowlanych Eodpis
N MAZ/0589/POOE/12 mgr inz. Bartlomis] Syczesniak
mgr 1nz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/05 OE/12

Projektant Bartiomiej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej Uprinienia budowlane g
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen L S,?i‘,'aaj]nf?: :'Tsm;
elektrycznych i elektroenergetycznych '

lowania bez ograniczer
zakresie siegi, instalacji
ch i elekiroenergetycanych

ASyStent inz. Kamil Zaktad \nslalaqiﬂg!(ycznych
mz. 1
projeienta: | Chmielewsid inz. Kamil Chmielewski
asystent projektanta

Minsk Mazowiecki, Lipiec 2017




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego na projektowanym stanowisku
stupowym w m. Siennica, ul. Tartaczna gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:

- Budoweg linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego szt. 1
- Zamontowanie lamp o$wietlenia ulicznego szt. 1
- Budoweg stupow o$wietleniowych szt. 1

4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- Linia napowietrzna niskiego napiecia

- Ulica i droga dojazdowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane beda roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw o$wietleniowych

e Stawianie stupdw oswietleniowych
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikéw.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkéw prowadzenie robdt budowlanych.



6. Zakres robét elektromontazowych

Zakres robot elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego
e Montaz opraw os$wietleniowych

e Stawianie shupow oswietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazow mechanicznych.

e upadku z wysokosci
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajgce z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dzialek, ktére obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikéw

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t powinien opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiadaé aktualne
za$wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentéw powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do S$cistego przestrzegania
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t powinni:

e zna¢ przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawa¢ si¢ egzaminom sprawdzajgcym;
e wykonywa¢ pracg w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczefistwa
1 higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecefi
i wskazdwek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkéw ochrony

indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;



e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspéipracownikéw oraz inne osoby znajdujace sic w
sasiedztwie o grozacym niebezpieczenstwie;

e wspoldziata¢ z pracodawcy i przetozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

Przyjeeie do wiadomosci przez pracownika przepiséw i zasad bezpieczefistwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi byé potwierdzone
wlasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9. Organizacja placu budowy

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem 0s6b postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materiatéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dzialki skladowe do skltadowania elementéw konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

* wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, o$wietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitamo-higieniczne;

e pracownikéw wyposazy¢ w odziez ochronna i srodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji rob6t nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem
1 higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadow podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajgcy rozrzut odpaddéw oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié i umiescié
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysuni¢tg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajace
odplyw wéd opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ petnosprawny, chroniony przed wilgocia i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlgczenie, obstuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢



wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

Z numerami telefonow:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e policgji D97

10. Przepisy zwiazane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pézniejszymi
zmianami.

e Rozporzagdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

® Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczefistwa

1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47).



