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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
BRANZA: INZYNIERIA RUCHU

OPIS TECHNICZNY

A. CZESC INFORMACYJNO - OGOLNA

1.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest: ,,Dokumentacja projektowa budowy chodnikow

i przebudowy nawierzchni ul. Kolbielskiej w Siennicy” na terenie gminy Siennica.

2.

Inwestor

Inwestorem jest Zarzqd Drog Powiatowych /s w Minsku Mazowieckim,

ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk Mazowiecki.

3.

d)

Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym /Dz.U. Nr 58, poz. 515
z 2003 r, tekst jednolity z pdzn. zmianami/;

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych /tekst jednolity - Dz.U. Nr 71
z dn. 29 sierpnia 2000 r,, pdz. 838 z p6Zn. zmianami/,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawne warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, pdz, 430),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegolowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem /Dz. U. Nr 177 z dn. 14 pazdziernika 2004 r., p6z. 1729/,
Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych /Dz.U. Nr 170
z dn. 12 pazdziernika 2002 r., p6z. 1393/,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie

szczegolowych warunkdéw technicznych dla znakow 1 sygnatlow drogowych oraz urzadzen



2

bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach /Dz. U.
Nr 220 z dn. 23 grudnia 2003 1, poz. 2181/,

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunki ich umieszczania na drogach - zalacznik

do Dz. U. Nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.



B. CZESC TECHNICZNA

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,,Projekt stalej organizacji ruchu dla budowy
chodnikéw i przebudowy nawierzchni ul. Kolbielskiej w Siennicy” na terenie gminy Siennica.

Projekt ma na celu uporzadkowanie oznakowania, w zwiazku z przebudowa przedmiotowe;j
drogi. Zakres przebudowy obejmuje utozenie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej, budowe
poboczy utwardzonych kruszywem oraz budowg nowego systemu oznakowania pionowego

1 poziomego.

1.1. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem korekte istniejacego oznakowania pionowego
w zakresie poprawiajacym funkcjonalno$¢ 1 bezpieczenstwo organizacji ruchu a takze

zaprojektowanie nowegoi oznakowania poziomego.

1.2. Charakterystyka stanu istniejacego i parametry geometrii drogi

W stanie istniejacym przedmiotowa droga gminna posiada nawierzchni¢ gruntowa, bez
poboczy. Szerokos¢ drogi waha si¢ od 5,0 do 6,0m. Oznakowanie drogi, w postaci szczatkowego
oznakowania pionowego w rejonie skrzyzowan wymaga, w zwiazku z przebudowa drogi,
skorygowania 1 powigkszenia zakresu (uyupenienie oznakowania poziomego 1 oznakowania

pionowego).

1.3. Charakterystyka ruchu na drodze

Ruch na przedmiotowej drodze zaliczony jest do kategorii KR3.

1.4. Wystepujace zagrozenia i utrudnienia

Zagrozeniami 1 utrudnieniami ktore moga zaistnie¢ w trakcie wprowadzenia organizacji
ruchu jest ruch samochodowy stwarzajacy niebezpieczenstwo dla ekip realizujacych prace

zwigzane z wprowadzeniem nowego oznakowania.



2. Stan projektowany

2.1 Rozwiazania projektowe

Projekt przewiduje wprowadzenie oznakowania poziomego w postaci linii krawedziowych
ciaglych 1 przerywanych (w miejscach lokalizacji zjazdow) oraz linii osiowej drogi. Dodatkowo
na skrzyzowaniach wprowadzono linie zatrzyman. Zrealizowano je jako linie krawedziowe
przerywane waskie P-7c 1 znaki P-13.

Uzupehione zostalo w projekcie oznakowanie pionowe, w zakresie informacji o terenie
zabudowanym, a takze odpowiednie znaki ostrzegawcze, zakazu 1 informacyjne.

Geometrycznie projektowana przebudowa zapewni szeroko$¢ nawierzchni bitumicznej
6,0m pobocza utwardzone kruszywem szer. 1,25m oraz jedno- lub dwustronne chodniki. Trasa

drogi zostala opisana za pomoca prostych, tukéw oraz krzywych przejsciowych.

2.2 Przewidywany termin wprowadzenia organizaciji ruchu

Przewidywany termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu to 30.06.2010r.

2.3 Uwagi koncowe

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. ,,w sprawie szczegélowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem " (Dz. U. Nr 177 z 2003r.,
poz. 1729).

Stosowane znaki pionowe nalezy wykona¢ z folii odblaskowej 1 typu. Znaki musza
odpowiada¢ wymaganiom zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
roku w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr

220 z dn. 23 grudnia 2003r, poz. 2181).



II. Czes¢ rysunkowa
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Plan orientacyjny
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