ZAKLAD INSTALAGJI ELEKTRYCZNYCH
BARTLOMIEJ SZCZESNIAK

ul. Pilsudskiego'33F m. 19, 05-300 Minsk Mazowiecki
Siedziba firmy: ul. Konstytucji 3-go Maja 2A lok. nr 1, 05-300 Minsk Mazowiecki  Telefon kontaktowy: 514 957 215

Projekt Budowlany i Wykonawczy

Branza Elektryczna

Temat projektu:
Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ na

istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Starogrod gm. Siennica.
m. Starogrod dz. nr: 632 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 16/R5/12477 7 dn. 18.07.2016r
NR KONRTAHENTA: S05P59

Obiekt:
Linia napowietrzna o$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawg
oswietleniowgy,

Inwestor/Zleceniodawea:

Gmina Siennica

ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica
o B Imie i Nr uprawnien
unkcja : Podpis
. J Nazwisko budowlanych P it
N MAZ/0SB/POOEN2 | o il L piniak
mer mz. upr. bud. do projektowania bez MAZ/0589POEE/12
Projektant Bartlomiej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej jenia budowiane/a L o béz ograniczed
Szczesniak w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen  speciainadcl ins W., e wimaesie siedi, instalacii
elektrycznych i elektroenergetycznych || jymadzed elekiny? jiefektroenergetycriych
Asystent inz. Kamil )
projektanta: | Chmielewski

Egz. nr 3

Minsk Mazowiecki, Sierpien 2016

www.elektroenergetyk.com, e-mail: biuro@elektroenergetyk.com NIP: 822 217 71 63 REGON: 145892032
projektowanie linii elektroenergetycznych projektowanie stupowych 2 projektowanie oswietlenia f doradztwo elektryczne
napowietrznych i kablowych SN-15kV i nN 0,4kV & i wnetrzowych stacji transformatorowych ulicznego i zewnetrznego w zakresie sieci
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sygn. akt. MAZ/7131/ 637 /12 /& Warszawa. dnia 20 grudnia 2012 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1§ art. 24 ust. 1 plat 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2800 r. o samorzadach zawodowych
architektéw. inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. !
pkt 115, ust. 3, art, 13 ust. | plt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dniz 7 lipca 1994 1. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.} oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie {Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacvina
Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa:
nzdaje
Panu Bartiomiejowi SzczeSniak
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 31 paZdziernika 1986 roku w Warszawie, synowi Tadeusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/058%5/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegédlowy zakres uprawnies

I. Na meocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie obj¢tym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ projektowania. sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli techniczne] utrzymania cbiektow budowlanych.
II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nimiejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specialnosci.
IT1. Na mocey § 24 ust. 1 rozporzadzenia Miristra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietmia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyine wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowamia, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-A1Y-KDJ-DAR *

Pan BARTEOMIEJ SZCZESNIAK o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13
adres zamieszkania ul. CHABROWA 6, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PGE Dystrybucja S.A. -
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Mifnsk Mazowiecki
’ 05-300 Minsk Mazowiecki
2 E’_ o Lom ul. Warszawska 218
ks R tel. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Minsk Mazowiecki, dn. 18-07-2016 .

GMINA SIENNICA
SIENNICA ul, KOEBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: S05P59

WARUNKI PRZYtACZENIA nr 16/R5/12477
dla podmiotu V grupy przyfaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4kV

Nazwa obiekiu przylaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
lokalizacja: Starogrod, ,, gm. Siennica .

Na podstawic 1ozpoizgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkdw funkcjonowania systemu
clektroenergetycsnego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia: 07-07-2016 r., okreéla sie nastepujgce

wdrunki preyltaczenia:

1

)

10.

12.
12

13.

14.

15

Miejsce preylyczenia: st linii nn AsXSn 4x25mma2.
Misute dostaiczania energll elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja
S nmstalacp Podinielu Praylgezanego: zaciski na listwie zaciskowe]j na wejéciu do ztgcza od strony zasilania; .
Mae praylauzeniowa: 0.4 kW - zasilanie pédstawowe. [zwigkszenie mocy o 0.1 kW, dobudowa opraw OU, przebudowa SON].
Rudded) praylacza napowietrzne,
Zakres mezbodoych emian wosiecd zwigzanych z przytaczeniem:
5.1, houowowanie staci tansiormatorowej STAROGROD KOLONIA 2 [ 5-0557 | do zwiekszonego obcigzenia: .
5.2, Powigzaniu stacji wediug punktu 5.1 z siecig 15 kV: n/d .
5.3. Wybudowaniu linii nN: n/d .
5.4, Wykonaniu przytagcza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

Przedpomiarowg linig zasilajgcg wykonac w rurze ochronnej na stupie.
Wymaganiz w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajgce; wymogi ckreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra  Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p02.690), z pdiniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON na stupie linii nn .
Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pemiarowo-rozliczeniowego:
1-fazowy bezposredni energii czynnej .
Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: nadmiarowo-pradowe (przedlicznikowe) w obudowie przystosowanej do plombowania
6 A w ztgczy;
Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach.
Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C.
Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd =04,
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywoetanego wyiej Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki.
Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczerstwo uiytkowania, a przede wszystkim ochrone
przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami fgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci
energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winny wykonad osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.
Informacje dodatkowe:
e warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
‘ realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o
przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w
okresie waznoscl warunkdw przytaczenia umowy o przylaczenie.
Uwagi dodatkowe: Zakres budowy oswietlenia drogowego na stanowiskach stupowych nalezacych do PGE Dystrybucja S.A. uzgodni¢ w
Rejonie Energetycznym Mirisk Mazowiecki (Wydziat Majatku Sieciowego). Dostarczy¢ prawomocna decyzje pozwolenia na budowe
oswietlenia drogowego lub inny dokument wymagany ustawa Prawo Budowlane, instrukcja wspdtpracy odwietlenia drogowego,
inwentaryzacje powykonawczg, zawrzec stosowng umowe na podwieszenie przewodéw i montaz opraw oéwietlenia na stanowiskach
stupowych na lezgcych do PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa ,
PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac wynikajacych ze zmian stanu sieci | jej konfiguracji lub
utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany wptywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego
oraz zmiany umowy o przytgczenie.




Onpis techniczny

1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na
istniejgcych stanowiskach stupowych w m. Starogrédd gm. Siennica zgodnie z warunkami
przytaczenia do sieci dystrybucyjnej nr 16/R5/12477 m. Starogréd dz. nr 632 gm. Siennica

Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

2. Podstawa opracowania projektu:

v Zlecenia inwestora

v Inwentaryzacji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych
. 4 Aktualne mapy terenu

4 Obowigzujacych przepiséw i norm elektrycznych

v

Uzgodnien branzowych

3. Zakres inwestycji:

e Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego 1 szt.
e Budowa lampy oSwietlenia ulicznego 1 szt.

4. Informacja o wplywie inwestycji na srodowisko naturalne

W oparciu o Rozporzadzenie Rady ministréw z dnia 9.11.2004 w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko , oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejace , oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzaja
zagrozen dla $rodowiska, oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie jest wymagane
sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na $rodowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej oSwietlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wéjtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzne linig
o$wietlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x25m* na istniejgcych stanowiskach stupowych typu
zelbetowego w celu poprawy warunkéw przechodu i przejazdu mieszkancow droga powiatowa o
nr. ewid. 564. Linie napowietrzng oswietlenia ulicznego nalezy zasilic z istn. SON-u
zlokalizowanego na stupie nr 2-3-1 typu RPK-10/ZN linii napowietrznej nN. Do projektowanych
przewodéw nalezy przyja¢ naprezenie 32,5 MPa oraz nacigg 163 daN dla AsXSn 2x25mm®. Na
stupach krancowych i naroinych oraz konstrukcji stacji transformatorowej przewody nalezy
zakoniczy¢ odporowo za pomocg hakow wieszakowych i uchwytéw odciggowych.

Cafa sie¢ nN jest zasilona ze stacji trafo. STAROGROD KOLONIA 2 [05-0557].

Przejécie przez stacje transformatorowg wykona¢ za pomocg przewodu izolowanego
mocowanego do konstrukcji stupa stacji transformatorowej za pomocg uchwytdow odciggowych.
Podczas wykonywania w/w prac nalezy bezwzglednie dokona¢ wylaczenia stacji
transformatorowe]j w celu zapewnienia bezpiecznej pracy elektromonterow.

Sie¢ niskiego napiecia pracuje w systemie TN-C. Granicg witasnosci jak i miejscem dostarczenia
energii 53 zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do zfgcza od strony zasilania.

Linie zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napiecia z
przewodami samonosnymi o powtoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 25-120mm2 na
zerdziach wirowanych i ZN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznari, marzec 2004r

2. Projektowana oprawa oswietlenia ulicznego

Zgodnie z uzgodnieniami z Gming Siennica nalezy zamontowac projektowang oprawe w ilosci
1 sztuki. Oprawe nalezy lokalizowa¢ zgodnie z rysunkiem technicznym nr 2. Oprawe nalezy
mocowac nad przewodami linii napowietrznej nN 0,4kV na wysiegnikach rurowych za pomoca
uchwytéw hakowych o wysokoéci 0,5m, diugoéci 1,5m i kacie rozwarcia 105°. Oprawe
oswietleniowe od ztacza typu SV 29.25 z wkiadka topikowa BiWts 2A naleiy zasili¢ przewodem
YDY 3x2,5mm?. Oprawa typu LED powinna by¢ wykonana w Il klasie ochronnoséci z obudowa
metalowa i ptytg montazowg z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe $rodki
ochrony przed porazeniem elektrycznym w postaci izolacji podwdjnej. Zakres mocy pojedynczej
oprawy o$wietleniowej powinien znajdowac sie w zakresie od 25W do 35W.

Oprawe oswietlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oswietlenia ulicznego
Polskiego Towarzystwa Przesytu i Rozdziatu Energii Elektrycznej, Poznan, 1999r.

3. Proj. skrzynia o$wietlenia napowietrznego - SON
Istn. skrzynia SON zlokalizowana jest na stupie nr 2-3-1 typu RPK-10/ZN. Ze skrzyni nalezy

wyprowadzi¢ dodatkowy obwdd napowietrzny os$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn.
2x25mm?>. Skrzynie SON przedstawiono na rys. nr 3. Wewnatrz nalezy zamontowac
zaktualizowany schemat zasilania a na zewnatrz oznaczy¢ ja tabliczkg z napisem ,,SON UG” . Jako
zamykanie zastosowac zamek z wktadkg o symbolu tréjkata i kiédke energetyczng o takim samym
ksztatcie w celu braku moiliwosci bezposredniego dostepu do ztgcza przez osoby
nieupowaznione.



|

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do roboét elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznac sig z
projektem technicznym, warunkami przytgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A, oraz
obowigzujgcymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

Podczas wykonywania prac nalezy uzywac jedynie sprzetu sprawnego technicznie i zgodnie z
jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.
Po zakoriczeniu robot nalezy przeprowadzic¢ niezbedne sprawdzenia i pomiary

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, izolacji przewodoéw i kabli oraz opornosci
uziemien, z ktérych nalezy wykonac protokoty

Po zakoriczeniu prac wybudowane obiekty powinny podlega¢ koricowemu odbiorowi
technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosc zatgczenia
wybudowanych urzadzen pod napigcie i rozpoczecie eksploatacji.

Do budowy nalezy stosowac materiaty, urzadzenia i wyroby posiadajgce odpowiednie atesty,
certyfikaty i $wiadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego
stosowania w budownictwie.

mgr inZ. Bartlomig] Szczeéniak



2. Obliczenia techniczne

2.1 Moc zainstalowana i przylaczeniowa
Po = 0,4 kW

2.2 Prad szczytowy w proj. skrzyni o$wietlenia napowietrzneqo

(Pp=0,4 kW, tgp=0,4)

iloé¢ latarni projektowanych - szt. 1

ilos¢ latarni istniejgcych — sz. 4

moc latarni proj. — 35W

moc latarni istn. - 70W (przy zalgczeniu 82W)

suma mocy latarni projektowanych - 1x 36W = 35W = 0,035kW

suma mocy latarni istniejgcych - 4x 82W = 328W = 0,328kW

1=363/1x230x0,93 = 1,70A

Dobrano zabezpieczenie przedlicznikowe nadmiarowo-prgdowe o charakterystyce
szybkiej Ib = 6A. Zabezpieczenie obwodu 4A. Dodatkowo kazda oprawa
oswietleniowa bedzie zabezpieczona bezpiecznikiem 2A.



icznego

1

ia u

tlen

J odwie

trzne

inlil napowie

1

Tabela montazowa

Zaklad Instalacji Elektrycznych

iennica

m., Starogrdd gm. S

Bartlomiej Szczesniak
ul. Pilsudskiegec 33F m.

19

05-300 Minsk Maz.

NOS|

[w] L€ 10D Pugel

m.

¥HOT/S 0
dOd ¥ TuNoIEpO|

szt.

[w]
uy Fxgz 9TdnEs
BU_BYIPUpad|

Uzieminie

™,

waTHaTuL3 TS/ M
Z 0€T 28no emeadg

szt.

wa Ty TUbaTSAM
Z MOE Qa7 edweq

szt.

eMOYTUZDDTAZBQ
BUNTS

szt.

9°6L OS5
Amosueisdp 3Amyon

szt.

wLO¥Y

Y]

¥4 Aana ertuemodow|
op ejuey| @

BMOUOTSO BIANY

£

T1°€€ 4118
Auz2yebpo y=10EZ

szt.

9€T 0S|
Auzoxmu 3Amyof

szt.

0F10S|
Amojorazad 3Amyop)

Montaz przewodow

szt.

652Z°08 OS]
ImobeTopn 3AMycq

BZt,

LELOD Tweyzawely
Z EMOTEIS PUge])

kpl.

6£ 10S
AMOYEZSSTM YBH

szt.

g 2dad
TMO¥IDIYRU YBY

szt.

Wélka Druzewska

12 10S
AmoxezZsSaTM YBH

szt.

kier.

91T £30b pgmazag

umgg X ¢ USKSY|

Przewody

wwsE X T USXSY

obwéd nr 1

61

proj.

aa/T-n0 exulaqo

szt.

Z
tsg nloasn juswatd

szt.

OEXOE]
enodols 343

szt.

QET]
-nemologsn e3dia

Ustoje

szt.

S8
-n emoloasn eakig

szt.

nlojsn dAr

e1/s'01-3

01/s'01-8

9/5'01-4

Zer

NZ/0T-d

Istniejacy

Istniejacy

[ o ] o]

vdngs dfy

ednis IN

stacja

[oToTlolo

foJol it Tt JT1JolsToJoJoJoJoJo] 1

61

[oJT o Jol]




Wykaz materialéw do budowy linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego

Zaktad Instalacji Elektrycznych
Bartlomiej Szcze$niak

ul. Pitsudskiego 33F m. 19 Lokalizacja: m. Starogrod gm. Siennica
05-300 Minsk Mazowiecki
l.p. nazwa jednostka ilos¢
1 AsXSn 2 x 25mm mb 61
2 Hak wieszakowy SOT 21 szt. 1
3 Hak nakretkowy PD2.2 szf. 1
4 Uchwyt odciggowy SO 80.2259 szt. 3
5 Uchwyt przelotowy SO140 szt. 0
6 Zacisk odgatezny SLIP22.14 szt. 0
7 osfona bezpiecznikowa szt. 1
8 proj. lampa LED 30W szt. 1
9 Ogranicznik przepiec ASA 0,5/10kA szt. 0
10 Hak wieszakowy SOT 39 szt. 1
11 SON szt. 1
12 rura ostonowa m. 10
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Istn. linia napowietrzna nN
AsXSn 4x35mm?

istn. shup or 1-2-1

RPK-10/ZN
SON zasilany ze stacji
transformatorowe;j
STAROGROD KOLONIA 2
[05-0557]

Istn. pion

granica wlasnosci zaciski na listwie zaciskowej na wejéciu do
zlqeza od strony zasilania

Proj. pion do zasilenia sieci oswietlenia ulicznego
AsXSn 2x25mm? - 10m. w rurze oslonowej

]
M

|\
Lyl

listwa zaciskowa

5301 CoA
*

czgé licznikowa

‘r___
\
\
\
\

B

S301-16A

c2g§6 sterownicza

1 stycenik - SLA 16A

sa01caA

TUIWSTXT USXSY

EYSASZOF TYI9M IO | U “Mq0
M9sAreq “1oT 7 1u “AqO - T

Oznaczenia:

AST - programator astronomiczny

A- sterownaie autowamtyczne
R- sterowanie rgczne

elementy oznaczone gwiazdkg nalezy

zaplombowa¢

w skrzyni SON nalezy umiesci¢ schemat
jednokreskowy a na zewnatrz trwale oznaczyé

napisem SON

Proj. SON  zamontowany jest na istn. stupie nN

nr 1-2-1 typu RPK-10/ZN
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Minsk Mazowiecki 23.08.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — Prawa Budowlanego (Dz.Nr 207 z 2003r poz.2016 z
pdzniejszymi zmianami )

o$wiadczam jako projektant, ze projekt budowlany

Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
slupowych w m. Starogrod gm. Siennica
m. Starogréd dz. nr: 632 gm. Siennica

dla inwestora:
Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

zostal wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i
zostaje wydany w stanie kompletnym w celu jakiemu ma stuzy¢.

mgr inZ. Bartlomief/Szczééniak

MAZ/0589/P,

Uprawnienia budowlane do p i nig bez ograniczer

W specialnoscl instalacyinel w s sieci, instalacji
i urzadzert elektrycanych Plek nergelycnych



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Temat projektu:
Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego na istniejgcych

stanowiskach stupowych w m. Starogrdd gm. Siennica
m. Starogrod dz. nr: 632 gm. Siennica

NR WARUNKOW: 16/R5/12477 z dn. 18.07.2016r
NR KONTRAHENTA: SO5P59
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXVI

Obiekt:
Linia napowietrzna os$wietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm’ wraz z oprawg
oswietleniowq

Inwestor/Zleceniodawca:

Gmina Siennica
ul. Kotbielska 1
05-332 Siennica

} Imie i Nr uprawnien
Funkgn Nazwisko budowlanych
) MAZ/0589/POOE/12
mgr 1nz. upr. bud. do projektowania bez

PI‘Oj ektant Baﬁlomiej ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
Szczes$niak w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Asystent inz. Kamil
projektanta: | Chmielewski

Minsk Mazowiecki, Sierpien 2016




1.Temat projektu technicznego

Budowa linii napowietrznej o§wietlenia ulicznego na istniejacych stanowiskach
shupowych w m. Starogrod gm. Siennica

2. Inwestor i zleceniodawca

Gmina Siennica
ul. Kolbielska 1

05-332 Siennica
3. Zakres Robét:

Projekt obejmuje:
- Podwieszenie linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego szt. 1

- Zamontowanie lampy oswietlenia ulicznego szt. 1

4, Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- Linia napowietrzna $redniego napigcia
- Linia napowietrzna niskiego napigcia

- Ulicai droga dojazdowa

5. Uwagi
Podczas realizacji zadania inwestycyjnego wykonywane bedg roboty budowlane:

e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw o$wietleniowych
ktorych to charakter stwarza ryzyko powstania zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia dla
zatrudnionych przy realizacji inwestycji pracownikow.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. nr
120) powinien by¢, dla tego zadania, opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo
Budowlane, nalezy do obowigzkéw Kierownika Budowy.

Plan BIOZ powinien by¢ opracowany przed rozpoczeciem budowy, z uwzglednieniem specyfiki

obiektu i warunkow prowadzenie robot budowlanych.



6. Zakres roboét elektromontazowych

Zakres roboét elektromontazowych obejmuje:
e Podwieszanie przewodu o$wietleniowego

e Montaz opraw o$wietleniowych

7. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podwieszanie przewodu oraz montaz lamp o$wietleniowych stwarzajg ryzyko powstania
zagrozenia:

e urazOow mechanicznych.

e upadku z wysokosci

e wpadnigcia do wykopu
W planie BIOZ nalezy uwzgledni¢ utrudnienia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych na

terenie dziatek, ktore obejmuje inwestycja.

8. Instruktaz pracownikow

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot powinien opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robot.

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy (szklenie
wstepne, okresowe oraz instruktaz na stanowisku pracy) oraz powinni posiada¢ aktualne
zaswiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazan do wykonywania danego rodzaju prac. Kopie
tych dokumentow powinny by¢ przechowywane w biurze budowy.

Pracownicy zatrudnieni przez Inwestora zobowigzani sg do S$cistego przestrzegania
obowigzujgcych przepisdéw w zakresie BHP i Ppoz.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt powinni:

e  znaé przepisy, zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udzial w szkleniach z tego

zakresu oraz poddawa¢é si¢ egzaminom sprawdzajgcym;
e wykonywaé prace w sposdb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowa¢ si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen
i wskazowek przetozonych;

e dbac o nalezyty stan narzedzi i sprzetu oraz o porzadek w miejscu pracy;

e stosowac $rodki ochrony zbiorowej, a takze uzywaé przydzielonych $rodkow ochrony

indywidualnej i odziezy ochronnej zgodnie z przeznaczeniem;



e niezwlocznie zawiadomi¢ o zauwazonym na budowie wypadku, zagrozeniu zycia lub
zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspOlpracownikéw oraz inne osoby znajdujgce si¢ w
sasiedztwie o grozgcym niebezpieczenstwie;

e wspoldziataé¢ z pracodawca i przelozonym w wypelnianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przyjecie do wiadomos$ci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy oraz odbycie szkolen i instruktazy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone
wiasnorgcznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen. Obowigzek ten dotyczy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych na budowie.

9, Organizacja placu budowy

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy:

e teren budowy zabezpieczy¢ przed wejsciem osob postronnych;

e wyznaczy¢ strefy gromadzenia odpadéw materialéw budowlanych;

e wyznaczy¢ dziatki skladowe do skladowania elementéw konstrukcyjnych
i materialow budowlanych;

e wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.;

e zapewni¢ dla pracownikéw budowy pomieszczenia socjalne oraz sanitarno-higieniczne;

e pracownikow wyposazy¢ w odziez ochronng i $rodki ochrony indywidualnej.

W czasie realizacji robot nalezy ustanowi¢ bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem
i higieng pracy na stanowiskach pracy.

Przebieg prac oraz usuwanie odpadéw podczas rozbidrek nalezy wykonywaé w sposob
ograniczajgcy rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.

Wykopy powinny by¢ wykonane z bezpiecznym nachyleniem skarpy lub powinny byé
obudowane, z wysunietg gérna krawedzig obudowy 15 cm ponad teren.

W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi wykopu wykonaé spadki umozliwiajgce
odptyw waod opadowych w kierunku od wykopu.

Urobek powinien by¢ sktadowany poza linig naturalnego odtamu gruntu.

Sprzet elektryczny powinien by¢ pelnosprawny, chroniony przed wilgocig i uszkodzeniami

mechanicznymi. Podlaczenie, obshuga techniczna oraz uziemienie i konserwacja powinny by¢



wykonane prze uprawnionego elektryka.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47).

W dostepnym miejscu powinna by¢ powieszona tablica informacyjna budowy wraz

z numerami telefondw:

e pogotowia ratunkowego 999
e strazy pozarnej 998
e poligji 997

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89) z pdzniejszymi
Zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120);

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47).



