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PRZEDMIAR

Lp. ' Podstawa ! Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 'ROBOTY BUDOWLANE e - 1
.1.1145311100-1 Remont instalacji elektrycznej o B o 1
1.1.IKNNR 5 TWykume bruzd dla przewodéw wtynkowych, podioze - cegta m i
1\1207 0100 | | :
108 m 108.000!
| i . RAZEM i 108.000
1.1.. KNNR 5 |Przewody ptaskie o tgcznym przekroju zyt do 7,5 mm2 uktadane w tynku w m : i
2,0204-0300 |podiozu betonowym ‘ i
i 108 im 108.000!
% ‘ | RAZEM | 108.000
1.1. KNNR-W 3 \Wykonanie paséw tynku na murach z cegief lub $cianach betonowych o szero- ' m : i
3'0605-0200 jkoéci pasow tynku do 50 cm pokrywajgcych bruzdy z osiatkowaniem siatkg !
cieto- ciggniong
108 m 108.000'
3 RAZEM 108.000
1.1..KNNR 5 IPrzygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie osprzetu przez szt
4:0301-0200  przykrecanie do kotkow plastikowych osadzonych w podtozu z cegly i
‘ s szt. 8.000,
J | ‘ | RAZEM 8.000
1.1.IKNNR 5 [Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80 mm o 3 wylotach z pierscie- 'szt. i
5/0302-0500 [niami odgateznymi : i |
‘ i szt. 9.000
i : i . RAZEM i 9.000
1.1..KNNR 5 "Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 60 mm pojedyricze szt i
6 0302-0100
13 szt 3.000,
! i : ‘ RAZEM ' 3.000
1.1.IKNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegu- szt‘ ;
710308-0100  |nowe koricowe. Obciazalno$¢ 10 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2 i |
i \6 iszt. ; 6.000|
i . RAZEM i 6.000
1.1.iIKNNR 5 lPrzyC|sk| instalacyjne jednobiegunowe natynkowe umocowane do przygotowa- | szt‘ ‘ l
8/0306-0501 nego podtoza ; | 1
; 3 szt 3.000,
: 1 RAZEM 3 3.000
1.1. KNNR 5 :Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) zarowe z zamontowaniem klosza kpi.
9:0502-0101
2 kpl. 2.000
1 RAZEM 2.000
1.1.'"KNR-I1 0-38 |Montaz grzejnikow konwektorowych elektrycznych o mocy elektr. 2 kW kazdy, szt
10!0103-0300 |[stacjonarnych na $cianie, i
! szt. § 3.000!
i . . RAZEM 3.000
1.2,45431100-8 |Remont przedsionka
1.2..KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych - drzwi wejsSciowe do m2
1'0702-0600  |budynku
11.28*2.05 m?2 2.624!
: i RAZEM ; 2.624
1.2.:KNNR 3 ‘Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi wewnetrznych - drzwi do $wietlicy 'm?
2,0702-0600 i ;
! 11.12*2.05 m2 2.296°
‘ [ i | RAZEM ! 2.296
1.2.'KNNR 3 lRchne przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej,cementowo-wa- 'm3 [ |
310303-0100 |piennej - wybicie otworu drzwiowego bez osadzania drzwi - powiekszenie |
| jotworu drzwiowego do pomieszczenia komputerowego i
wO 25*0.15*2.1 ms3 0.079:
; RAZEM 0.079
1.2.,KNNR 3 iWykucie z muru i wstawienie o$cieznicy dla nowych drzwi wewnetrznych an- -m?2
4,0702-0500 tywlamaniowych do pomieszczenia komputerowego
'0.90%2.05 m? 1.845
RAZEM ‘ 1.845
1.2.. KNNR 2 ‘Montaz skrzydta drzwiowego petnego wykonczonego antywlamaniowego m2
5 1104-0400 i
j 10.90*2.05 m? 1.845!
' | RAZEM 1.845
1.2./KNR 4-01  |Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ,m?2 :
6]1202-0900 [ponad 5 m2 - usunigcie starych powitok malarskich ze $cian i sufitu . |
'3, 00*(0.98+2.37+0.61+0.02+0.27+2.00-0.77)-2.05%1.28-2.05*1.21-1.96*0.9+ m?2 14172
12.00*2.3
w RAZEM 14.172
1.2.KNR2-02  |Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich farbg m?2
711505-0100 |emulsyjng - $ciany i sufit ! ;
‘ 14172 m2 ; 14.172,
i i | RAZEM ! 14.172

1.3145432000-4

|
'Remont pomieszczenia komputerowego
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1.3..KNR-1 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchyino-rozwierane :m2 i
1:0929-1001 dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2, obsadzone na dyblach stalowych - okna
: lz szybg utrudniajgca wiamania, okucia antywtamaniowe
|1.13*1.72 ‘m2 1.944
‘ : _RAZEM ; 1.944
1.3.'KNR 4-01 Naprawa obrobek blacharskich polegajaca na wycigciu i wstawianiu nowych — jm2 i
2 0533-0600 ;odcinkow z blachy powlekanej - parapety podokienne X :
11.25*0.2 ‘m? i 0.250;
: | i RAZEM ; 0.250
1.3.'KNNR-W 3 Usuniecie podokiennikow wewnetrznych drewnianych - Wykucie z muru z ceg- m2 ' '*
3.0310-0300 ‘lly na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej réznych elementow o po-
i |wierzchni ponad 0,04 m2
0.90*1.25 m?2 1.125;
i ; RAZEM 1.125
1.3..KNNR-W 3 |Osadzenie podokiennikow: stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnia- szt. ! i
4.0311-0100 |nych i
i1 szt. 1.000]
i . RAZEM : 1.000
1.3. KNNR-W 3 'Usuniecie drzwi wewnetrznych drewnianych - Wykucie z muru z cegly naza- m?2
5 0310-0300 prawie wapiennej,cementowo-wapiennej réznych elementéw o powierzchni
{ponad 0,04 m2 :
1.25*2.05 m2 2.563
: RAZEM 2.563
1.3.|KNNR-W 3  {Uzupetnienie $cianek lub zamurowanie otworéw w $ciankach na zaprawie ce- :m? ‘
6:0303-0200 !mentowo-wapiennej, grubos¢ $cianek 1/2 cegly
‘ Krotno$¢ = 2 ;
11.25%2.05 m2 2.563]
! RAZEM 2.563
1.3. KNNR 3 {Tynki wewnetrzne zwykte kategorii |l! z wapnem gaszonym,wykonywane recz- ‘m?2 :
7 0603-0100 inie na $cianach i stupach bez osiatkowania - tynkowanie zamurowania ‘ I
1.25*2.05 m2 : 2.563!
5 ; RAZEM 2.563
1.3..KNR 4-01  |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi  'm? i
8,1202-0900 i‘ponad 5 m2 - usunigcie starych powitok malarskich ze $cian i sufitu ! ‘
\ |3.05*(1.99+3.65+1.99+3.65)-0.9*2.05-1.13*1.72+1.99*3.65 m?2 ‘ 37.879;
! | i | RAZEM i 37.879
1.3./KNR-1 0-12 iPrzygotowanie podtoza pod posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktada- ;‘m2 i 1
9,1118-0100  nych na kiej - miejscowe wyréwnanie ubytkéw w podtozu ‘ :
‘ 11.99*3.65 ‘m2 7.264
i - RAZEM 7.264
1.3. KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek granitowych nieszkliwionych "Gres" o wy--m?
10 1203-0200 ‘miarach 30 x 30 cm o podwyzszonej odpornosci na $cierania na zaprawie kle-
‘jowej elastycznej (do lastryka) uktadane metodg regularng
; 7.264 m2 7.264
! T RAZEM 7.264
1.3.JKNR-10-12  [Cokoliki z ptytek o wymiarach 30x30 cm,wysokosci 15 cm - z przecinaniem  m j
11]1120-0500 |plytek uktadanych na klej metodg zwyktg i
: 2*1.99-0.9+2*3.65 'm . 10.380.
‘ "RAZEM | 10.380
1.3.:KNNR 2 .Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach m?2 ‘ ’
12 0802-0600 | :
: 13.05%(1.99+3.65+1.99+3.65)-0.9*2.05-1.13*1.72+1.99*3.65 m?2 37.879
; : ‘ RAZEM 37.879
1.3. KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych giadkich farbg  -m?2 :
13:1505-0100 |emulsyjng - Sciany i sufit : i
; 37.879 im?2 37.879;
‘ ! ' "RAZEM | 37.879
1.4/ IRemont pomieszczenia $wietlicy
1.4./KNR 4-04  |Rozebranie piecow i trzonéw kuchennych z cegly im3 :
1/0510-0100 | 1
; :0.9%0.8%1.96 m3 1.411
) ! - RAZEM i 1.411
1.4..KNR 4-04  [Rozebranie podiog drewnianych slepych m2
2:0405-0100 |
.5.12*6.35 m?2 32512
RAZEM 32.512
1.4.:KNNR 2 'Podktady z ubitych materiatéw sypkich: piasku do zapraw m3
311201-0301 ‘
l5‘12*6.35*0.1 m3 3.251!
| . RAZEM 3.251
1.4./KNNR 2 ‘lzolacja z folii polietylenowej pozioma podpodsadzkowa ‘m2
4:0604-0100 | ‘
i [5.12*6.35 m2 32512
; RAZEM 32.512
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1.4. KNNR 2 Izolacje poziome z plyt styropianowych uktadnych na wierzchu konstrukcji na -m?2
50602-0300  sucho jednowarstwowe !
5.12*6.35 m?2 32512
‘ RAZEM 32.512
1.4. KNNR 2 Podktady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego m3
6 1201-0100 !
5.12*6.35*0.1 m3 3.251:
| RAZEM 3.251
1.4. KNR-1 0-19 |Wymiana okien zespolonych na okna z PCV rozwierane i uchylno-rozwierane :m? ‘
7 0929-1001 |dwudzielne o powierzchni do 2,5 m2,o0bsadzone na dyblach stalowych
3*1.18*1.7 m?2 i 6.018
: . RAZEM 6.018
1.4. KNR 4-01 Naprawa obrébek blacharskich polegajaca na wycieciu i wstawianiu nowych —-m2
8 0533-0600 |odcinkéw z blachy powlekanej - parapety podokienne : |
:31.25*0.2 .m2 0.750:
RAZEM 0.750
1.4, KNNR-W 3  |Usunigcie podokiennikow wewnetrznych drewnianych - Wykucie z muru z ceg- 'm?2
9'0310-0300 |ty na zaprawie wapiennej,cementowo-wapiennej réznych elementéw o po-
wierzchni ponad 0,04 m2
13*0.90%1.25 m?2 ‘ 3.375,
| _RAZEM 3.375
1.4. KNNR-W 3  |Osadzenie podokiennikéw: stalowych, betonowych, lastrykowych i drewnia- szt. !
10:0311-0100 nych |
; 3 ‘szt 3.000:
i RAZEM 3.000
1.4.'KNR 4-01  [Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
11"1202-0900 ponad 5 m2 - usunigcie starych powtok malarskich ze $cian i sufitu
3.00*(5.12+6.35+5.12+6.35)-2*1.18*1.7-1.21*2.05+5.12*3.65 m? 81.016
! RAZEM 81.016
1.4.|KNNR 2 Gtadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach (tylko sufit) m2
12|0802-0600 :
‘ 5.12*6.35 m?2 ; 32.512|
! | RAZEM : 32.512
1.4. KNNR 2 ‘Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro  m?2
13:1202-0100  grubosci 20 mm i
: 15.12*6.35 im2 32.512;
‘ RAZEM ‘ 32.512
1.4. KNR-I 0-25 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - Czyszczenie m2
1410402-0100 reczne i zmycie powierzchni poziomych podioza i jednokrotne gruntowanie '
|Kalkulacja
‘wiasna
5.12*6.35 ;m2 32.512
i - RAZEM 32.512
1.4.|KNNR 2 Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek granitowych nieszkliwionych "Gres" o wy-im?2 [
15:1203-0200 |miarach 30 x 30 cm 0 podwyzszonej odporno$ci na $cierania na zaprawie kle- |
jowej elastycznej (do lastryka) uktadane metodg regutarng :
5.12*6.35 m2 32.512!
RAZEM 32.512
1.4..KNR-10-12 .Cokoliki z ptytek o wymiarach 30x30 cm,wysokosci 15 cm - z przecinaniem m
16 1120-0500 |ptytek uktadanych na klej metodg zwyktg i
2*5.12+2*6.35-1.21 m 21.730
; RAZEM 21.730
1.4.|KNR 2-02  {Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkow wewnetrznych gtadkich farbg :m2 ‘
17|1505-0100 |emulsyjng - sciany i sufit !
i 81.015 .m2 81.015
: RAZEM 81.015
1.4. KNR 4-01 'Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- wapiennej o grubosci 'szt. :
18:0333-0900 1 cegty - wykucie otworu pod kratke wentylacyjna w dawnym przewodzie komi-
‘ ‘nowym
i1 szt. 1.000.
| RAZEM 1.000
1.4 KNNR-W 3 ‘Osadzenie drobnych elementéw: kratki wentylacyjnej w gotowym otworze szt. :
1910311-0300 |
‘ “1 szt. 1.000:
i i RAZEM 1.000
1.5 |[Roboty towarzyszace
1.5.'KNR 2-02 \Docieplenie stropu nad poddaszem - I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z m?2
1 0613-03 + welny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - dwie warstwy gr. po 10
KNR 2-02 cm - razem 20 cm
0613-04
17.50%6.50 m?2 48.750.
: RAZEM 48.750
1.5. KNR 4-04  'Rozebranie schodéw betonowych do budynku - Rozebranie betonowych taw, m3
210302-0100  'stop i fundamentow pod maszyny o grubosci (wysokosci) do 70 cm
| 0.5 m?3 0.500'
-5-
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: i RAZEM 0.500
1.5.'KNNR 6 'Koryta o glebokosci 10 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodni- m?2
3:0102-0100  ‘kow,w gruntach kategorii -1V
15.072.0 m? 10.000:
i _RAZEM ; 10.000
1.5. KNNR 6 'Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, im2
4.0103-0100 wykonywane rgcznie,w gruntach kategorii lI-IV : i
i 5.072.0 m?2 10.000i
| | | RAZEM 10.000
1.5.[KNNR 6 |Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturainego,grubo$é warstwy po za- 'm?
5,0112-0100 i‘geszczeniu 20 cm i
5.072.0 m2 10.000:
' RAZEM 10.000
1.5. KNNR 6 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wy- -m
6:0404-0300 petniane piaskiem
: 12*5.0 ‘m | 10.000
| | 1 { RAZEM | 10.000
1.5.'KNNR 6 'Chodniki z kostki brukowe] betonowej grubosci 6 cm,szarejukladane na pod- |m2 | i
710502-0100 sypce piaskowe] spoiny wypetniane piaskiem ! |
i '5.0"2.0 im2 10.000'
! RAZEM 10.000
1.5./KNR 2-21  |Stopnie schoddw z kostki brukowej na podbudowie z betonu zwirowego - ana- ‘m?3
8(0605-0100 Uogia) :
; ‘0.5 m3 0.500
i RAZEM 0.500
2 ‘WYPOSAZENIE WRAZ Z DOSTAWA | MONTAZEM
2.1 cena rynko- :Stétnr 1: 250 x 67 cm, wys. 76 cm szt.
wa i
i1 szt. 1.000,
: i RAZEM 1.000
2.2,cena rynko- 'St nr 1; 250 x 67 cm, wys. 76 cm -szt.
‘'wa
| }1 szt. 1.000:
‘ 1 RAZEM 1.000
2.3cena rynko- [Stét nr 1: 100 x 67 cm, wys. 76 cm szt.
wa
; ‘(2 szt. 2.000;
‘ | RAZEM i 2.000
2.4.cenarynko- Krzesto drewniane, wyscietane szt. ‘
wa '
‘ 18 iszt. 18.000;
1 | ; RAZEM ! 18.000
2.5.cena rynko- 'tawka drewniana bez oparcia ‘szt. "
wa |
i 2 szt. 2.000!
; ] RAZEM 2.000
2.6.cena rynko- Tablica informacyjna $cienna 100 x 150 cm szt.
iwa |
i i1 szt. 1.000°
; ‘ RAZEM 1.000
2.7 cenarynko- Szafka stojgca drewniana szt.
wa : 1
3 szt, 1.000,
: RAZEM 1.000
2.8jcena rynko- |Listwa odbojowa dt. 3 m nascienna, szer. 40 cm szt.
wa ‘
f 1 szt. 1,000
i i RAZEM 1.000
2.9i‘cena rynko- Stél do gry zrecznosciowej typu "futbol” szt.
‘wa ‘
; !1 szt 1.000:
‘ ! . RAZEM f 1.000
2.10'cena rynko- Gry zrecznosciowe - szachy, warcaby, scrabble ‘kpl.
iwa \
1 kpl. 1.000!
! RAZEM 1.000
2.11icena rynko- |Telewizor o wymiarach ekranu 72 x 42 cm szt.
iwa
1 szt 1.000
i RAZEM : 1.000
2.12‘| Séna rynko- ‘!ggsz na $miecie metalowy z wewnetrznym pojemnikiem z tworzywa sztuczne- szt. :
1 1 szt. 1.000
) i ‘ RAZEM 3 1.000
2.13 cenarynko- Zewnetrzna tablica informacyjna ze szkta bezpiecznego szt.
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2 szt 2.000!
1 ‘ . RAZEM i 2.000
2.14:cena rynko- kawka drewniana z oparciem na konstrukcji metalowej iszt. :
‘wa | i
12 ‘szt. 2.000,
‘ 1 RAZEM 2.000
2.15 cenarynko- :Zewnetrzny kosz na odpadki metalowy szt.
wa
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.16,cena rynko- ‘zestaw komputerowy ‘kpl.
wa ‘
| 2 kpl. 2.000!
; 1 RAZEM 2.000
2.17'cenarynko- 'biurka komputerowe ‘kpl.
‘wa | ‘
2 kpl. 2.000°
i ‘ " RAZEM 2.000
2.18/cena rynko- 'krzesta komputerowe ‘szt
wa :
|2 szt. 2.000
! | ) . RAZEM 2.000
2.19|cena rynko- E‘drukarka komputerowa atramentowa kolorowa iszt. i
wa ! _ !
! 11 szt | 1.000]
i ‘ RAZEM : 1.000
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