1.0golna charakterystyka obiektu i robot

1.1. Dane liczbowe

¢ powierzchnia zabudowy 60,17 m?
¢ ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
¢ Maksymalna wysokos$¢ $cian budynku 6,0m

2. Stan istniejacy.

Konstrukcja budynku: Tradycyjna, murowana z cegly petnej. Sciany zewnetrzne
grubo$ci 63 cm, $ciany wewnetrzne 24 i 12 cm. Sciany fundamentowe murowane z
cegly pelnej. Przekrycie budynku stanowi wigzba dachowa drewniana, z pokryciem z
blachy stalowej ocynkowanej ptaskiej. Okna w budynku: drewniane, skrzynkowe.
Drzwi wejsciowe i wewngetrzne drewniane, ptytowe.

3. Stan projektowany.

W ramach robot remontowych przewiduje sig:

1. Wymiang starej instalacji elektrycznej wewngtrznej na nowa (utozenie nowych
przewoddéw pod tynkiem, wymiana osprzetu i 2 szt. opraw o$§wietleniowych).

2. Remoncie ogrzewania poprzez zamontowanie nowych przeno$nych elektrycznych
grzejnikow konwektorowych do ogrzewania pomieszczen o mocy 2 kW kazdy.

3. Remont instalacji antenowej polegajacym na montazu nowej anteny telewizyjnej,
utozeniem nowego przewodu antenowego pod tynkiem i gniazda antenowego.

4. Wymiang drzwi wejsciowych do budynku i 2 szt. drzwi wewngtrznych na nowe( w
tym jeden komplet antywlamaniowy).

5.Usunigcie starych drzwi i zamurowanie wngki.

6.Wymiang 4 szt. okien drewnianych na okna z PCV z wymiana podokiennikow
zewngtrznych ( z blachy powlekanej stalowej) 1 wewngtrznych (na drewniane).

7.Wymiang podtogi drewnianej na posadzke betonowa docieplona styropianem z
utozeniem posadzki z gresu.

8.Ulozenie posadzki z gresu na istniejacej podtodze betonowe;.

9.Malowanie $cian i sufitow

10. Remont schodow wejsciowych do budynku

11. Utozenie chodnika z betonowej kostki brukowej od furtki do schodoéw
wejsciowych.

Prace wykonane beda zgodnie z instrukcja instalacji systemu dostgpna u
dostawcy systemu oraz aprobata techniczna.

Wszystkie prace beda wykonane zgodnie z normami, sztuka budowlana,
instrukcja instalacji systemu dostgpna u dostawcy materiatow oraz Specytfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot.



