Podwieszenie linii napowietrznej oswietlenia ulicznego w m VIBRkal BRizewska gm Siennica

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1/KNNR 5 Podwieszenie przewodu oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25mm2 odcinek |[km.prz
0905-01 od stupa nr 1 do slupa nr 28 ew.
0.395 km.prz 0.395
ew.
RAZEM 0.395
2|KNNR 5 Montaz odgromnika na stupie nr 28 szt.
0906-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 5 Montaz uzioméw lub przewodéw uziemiajgcych w gruncie kat.lll m
0907-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
4/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat [Il  |m
0907-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Zamontowanie skrzyni SON na stupie nr 1 szt.
0404-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
6|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02
[¢] szt. 9.000
RAZEM 9.000

Norma PRO Wersja 4.37a Nr seryjny: 28465



