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PGr.<: Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny IV!ińsk Mazowiecki
OS-JOO Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 218
tcl. 0-25 759-46-20 fax. 0-25 759-46-51

Mińsk Mazowiecki, dn. 14-09-2015 r.

GMINA SIENNICA
ul. KOŁBIELSKA 1
05-332 SIENNICA

Nr kontrahenta: R05P93

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr 15/R5/16385
dl t'; podmiotu V grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

I\/,vvv,'l ol)icidu przylączaneqo do sieci: oświetlenie uliczne
L_ukilizncji-;: Wólka Dłużewska , , dz. nr 349 , gm. Stermice .

1\),,1 I)(Jd~;tilwi\-;; rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczególowych warunków
flllll',.'jOI10V,';11-lin systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późno zrn.), w odpowiedzi na wniosek
7. Ii! lin: O: -0\'3-2015 r., określa się następujące warunki przyłączenia:
-I. Mi(';lc;(;(;}przylączenia: sł 1 linii nn AL 4x50mm2.
:? Miejsr:p dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci

clystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA i instalacji Podmiotu Przyłączanego: zaciski na listwie zaciskowej na wejściu
Ul) 2.ic\CZ<1 od strony zasilania; .

3. Moc przyłączeniowa 1.3 kW - zasilanie podstawowe. [zwiększenie mocy o 0,74 kW, przebudowa SaN].
4. f~~OC!lCljprzylącza: napowietrzne.
:,:-, ?akl G" ;uozbęcnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

{~1 t)(,;;!()sowanie stacji transformatorowej WÓLKA DŁUŻEWSKA [ 5-0370 ldo zwiększonego obciążenia:
'';:" f.\N/ią~alliLl stacji wedlug punktu 5.1 z siecią 15 kV: n/d.
'." \.'~h!;url()waniu linii nN: n/d.
:',\ ;/'!,/!\i.lnaniu przyłącza: napowietrzne AsXSn 4x25mm2 [ok 8mb].

i\/cclpomiarową linię zasilającą wykonać w rurze ochronnej po słupie.
j.":, \J\jvnl(\~.I~illia w zakresie budowy instalacji odbiorcy: wykonanie instalacji odbiorczej spełniającej wymogi określone

.v I {(.!/p>ll/ąclzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny
U(!p,.,\<vi:lcJaćbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z póżniejszymi zmianami.
ivlinjc;e;," .ainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SaN/SOK - na słupie nr 1
linii i11'l .

l>. vvyrnaqania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
i -Iaz.owv bezpośredni energii czynnej.

~:1 /iOel/ilj I usytuowanie zabezpieczenia glównego: nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) w obudowie
Pl·;..y.stosowanej do plombowania 10 A w złączu;

10. ,);11,(1 .svstern dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie określonym
w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C,

11. W·)'I iliPjilny stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż tg tp = 0,4.
1.!. I'uzii 'in zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej

Hozporządzenia Ministra Gospodarki
13. lnstatacie i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede

wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi
i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
pr3CG winny wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

H. lntonuacie dodatkowe:
warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
roaiiz acja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach
o:':i (!ślonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej, Realizacja warunków przyłączenia (w tym
.ozr.oczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy
o flrzv1ączenie.

l ::J UwaUi dodatkowe: Zakres budowy oświetlenia drogowego na stanowiskach słupowych należących do PGE
!:iyslrybucja S.A. uzgodnić w Rejonie Energetycznym Mińsk Mazowiecki (Wydział Majątku Sieciowego).
DO::.tiiI'O:.yĆ prawomocną decyzje pozwolenia na budowę oświetlenia drogowego lub inny dokument wymagany
l!,;t'iW;t Prawo Budowlane, instrukcja współpracy oświetlenia drogowego, inwentaryzacje powykonawczą,
zawrzcć stosowną umowę na podwieszenie przewodów i montaż opraw oświetlenia na stanowiskach
,;iupovvych na leżących do PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa,

iJI.·,F::. l)y::;lryiJuCla S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowegpprac wynikających ze zmian stanu sieci i jej
kOlliiUliracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany w,plywający/t1'a zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają
".i·;cHpiacji F'o(lrlliotu Przylączanego oraz zmiany umowy o prZ)lłąc;zfr;t:'I1e...,L
,//
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DECYZJA
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ario 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów. inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z późno zm.), art, 12 ust. I
pkt l i 5, ust. 3, art, 13 ust l pkt l, ust. 4, art, 14 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn, zm.) oraz § II ust. l pkt 1. § 15. § 24 ust. 1
rozporządzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 późn. zm.)

.Okręgowa Komisja Kwallffib~jJma
Ma~@wieckiej OkJręgowej bby hdymcrów BlIIdowni~a:

llliadaje

Panu Bartłomiejowi Szcześaiak
magistrowi i~1rnieroW'i

UIlrr'otlhonelllimdnia 311 p~iernfikSl 1986 rOli1!1lw Wali§Dwiie~ S)'It1!OWEl'ademIs~a

UPRAWNIENIA BUDOWLA1'I1E
m]Jr MAZl0589IPOOE/12

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instałacyjliluej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

efiektryczmych i elektroenergetycznych

I. Na mocy art, 112MSE.] pkt 1 n 5, art. B MS!. J pkt] iust. 4 ustaw)' - Prawo bł.lldowlaJlłe~
w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, nilt1!iejs~e uprawnienia stanowią
podstawę do:

I( projektowania. sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
U. Na mocy §15 rO~iJj(l)nąd~ellliial\'lrillllistr3Transportu!! i Budownicnva z drmm28 ~'Wietniia
2@@6 f'. w sprawte samodzieEmrych ftrmkcji techlillic~nych Vi budownktwie, niniejs~e
liJlpB"awnienia blUldowllalllle stanowią podstawę do~
sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu w zakresie wyżej wymienionej
specjalności.
Ul. Na mocy § 24 ast, 1. Irozporządlzelllia Ministra Transperta i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. tv §prawie samedzielnyeh funkcji techni~nych w budownictwie,
niniejs~e uprnwm\l.mia lŁmdowlall»€ stallllowEą podstawę do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów.



VZASADNEIENl!1E
W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji.

POVCZJE:N~lE
J. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcj!
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru. prowadzonego przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierćw
Budownictwa w Warszawie :a pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okręgowej Izby
Inżynierow Budownictwa w Warszawie, li' terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:
J . Pan Bartłomiej Szcześniak
ul. Chabrowa 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-92M-VAG-6FI *

Pan BARTŁOMIEJSZCZEŚNIAKo numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0092/13

adres zamieszkania ul. CHABROWA6, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-20 roku przez:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzlć za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



Qpis techniczny
1. Temat opracowania:

Tematem projektu jest podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego na
istniejących stanowiskach słupowych w m. Wólka Dłużewska gm. Siennica zgodnie z
warunkami przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nr 15jR5j163S5.

2. Inwestor:

Gmina Siennica
ul. Kołbielska 1
05-332 Siennica

3. Podstawa opracowania projektu:

./ Zlecenia inwestora

./ Inwentaryzacji istniejących urządzeń elektroenergetycznych

./ Aktualne mapy terenu

./ Obowiązujących przepisów i norm elektrycznych

./ Uzgodnień branżowych

4. Zakres inwestycji:

• Podwieszenie linii napowietrznej oświetlenia ulicznego
• Budowa lamp oświetlenia ulicznego
• Budowa skrzyni SON

2 szt.
S szt.
1szt.

5. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko naturalne

W oparciu o Rozporządzenie Rady ministrów z dnia 9.11.2004 w sprawie określenia
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko , oraz
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z dnia 3 12.2004 nr 257 poz. 2573 i Dz. U. z
2005 r nr 92 poz. 769), istniejące, oraz projektowane zagospodarowanie nie stwarzają
zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników. Nie jest wymagane
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.



Zagadnienia projektowe

Opis podwieszenia linii napowietrznej oświetlenia ulicznego.

1. Projektowana linia napowietrzna oświetlenia ulicznego.

Zgodnie z uzgodnieniami z Wójtem Gminy Siennica zaprojektowano napowietrzną linię

oświetlenia ulicznego przewodami AsXSn 2x2Sm2
, AsXSn 4x2Smm2 na istniejących stanowiskach

słupowych typu żelbetowego w celu poprawy warunków przechodu i przejazdu mieszkańców

drogą gminną o nr. ewid. 344. Linię napowietrzną oświetlenia ulicznego należy zasilić z proj.

SON-u zlokalizowanego na słupie nr lA typu P-lO/ZN. Do projektowanych przewodów należy

przyjąć naprężenie 32,S MPa oraz naciąg 163 daN dla AsXSn 2x2Smm2 z kolei dla przewodu AsXSn

4x2Smm2 należy przyjąć naprężenie 22,S MPa oraz naciąg 225 daNo Na słupie nr lA przewody

należy zakończyć odporowo za pomocą haków wieszakowych i uchwytów odciągowych. Na

słupach narożnych i krańcowych należy stosować uchwyty odciągowe. Na słupie nr 10 i 14 należy

zamontować odgromniki typu ASA O,S/lOkA z odłącznikiem podłączając je do uziemienia

wykonanego z prętów stalowych pomiedziowanych za pomocą bednarki ocynkowanej typu FeZn

2Sx4mm. Wartość uziemienie nie powinna przekroczyć 100.

Przejście przez stację transformatorową wykonać w rurze osłonowej typu RL mocowanej

do górnej belki konstrukcji stacji transformatorowej. Podczas wykonywania w/w prac należy

bezwzględnie dokonać wyłączenia stacji transformatorowej w celu zapewnienia bezpiecznej pracy

elektromonterów.

Sieć niskiego napięcia pracuje w systemie TN-C. Granicą własności jak i miejscem

dostarczenia energii są zaciski na listwie zaciskowej na wejściu do złącza od strony zasilania.

Linię zaprojektowano zgodnie z katalogiem linii napowietrznych niskiego napięcia z

przewodami samonośnymi o powłoce z polietylenu usieciowanego o przekrojach 2S-120mm2 na

żerdziach wirowanych i ŻN, LnNi-ENSTO, Redakcja 2, Poznań, marzec 2004r

2. Projektowane oprawy oświetlenia ulicznego typu OUSc 70W

Zgodnie z uzgodnieniami z Gminą Siennica należy zamontować projektowane oprawy typu

OUSc 70W w ilość 8 sztuk. Oprawy należy lokalizować zgodnie z rysunkiem techniczny nr 2.

Oprawy należy mocować pod przewodami na wysięgnikach rurowych za pomocą uchwytów

hakowych o wysokości O,Sm, długości l,Om i kącie rozwarcia 1050
. Oprawy oświetleniowe od

złącza typu SV 29.25 z wkładką topikową BiWts 2A należy zasilić przewodem YDY 3x2,Smm2
•

Oprawa typu OUSc wykonana jest w II klasie ochronności z obudową metalową i płytą montażową

z tworzywa sztucznego. W oprawie zastosowano dodatkowe środki ochrony przed porażeniem

elektrycznym w postaci izolacji podwójnej.

Oprawy oświetlenia ulicznego zaprojektowano zgodnie z katalogiem oświetlenia ulicznego

Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Poznań, 1999r.

3. Proj. skrzynia oświetlenia napowietrznego
Proj. skrzynia SON będzie zlokalizowana na słupie nr lA. Ze skrzyni SON będą

wyprowadzone trzy obwody napowietrzne oświetlenia ulicznego. Obwód nr 1 kier. Las, Obwód



nr 2 kier. Siennica i Obwód nr 3 kier. Radachówka. Skrzynię SaN należy wykonać zgodnie ze

schematem na rys. nr 3.

4. Uwagi końcowe

./ Przed przystąpieniem do robót elektroenergetycznych wykonawca powinien zapoznać się z

projektem technicznym, warunkami przyłączenia wydanymi przez PGEDystrybucja S.A, oraz

obowiązującymi normami elektrycznymi i przepisami PBUE.

./ Podczas wykonywania prac należy używać jedynie sprzętu sprawnego technicznie i zgodnie z

jego przeznaczeniem przez osoby do tego uprawnione posiadające odpowiednie kwalifikacje .

./ Po zakończeniu robót należy przeprowadzić niezbędne sprawdzenia i pomiary

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, izolacji przewodów i kabli oraz oporności

uziemień, z których należy wykonać protokoły

./ Po zakończeniu prac wybudowane obiekty powinny podlegać końcowemu odbiorowi

technicznemu. Pozytywny odbiór techniczny warunkuje możliwość załączenia

wybudowanych urządzeń pod napięcie i rozpoczęcie eksploatacji.

./ Do budowy należy stosować materiały, urządzenia i wyroby posiadające odpowiednie atesty,

certyfikaty i świadectwa dopuszczania do obrotu na terenie Unii Europejskiej i powszechnego

stosowania w budownictwie.

Zakład In~k!rYCZnYCh

tech. }(!Ltit Chmieleioski
asystent projektanta






















