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Projektowana nawierzchnia  z kostki brukowej betonowej 
typu Behaton gr. 8 cm kolor szary  spoiny wypełnione  piaskiem
Podsypka  cem-piaskowa  gr 5 cm
Podbudowa  z kruszywa łamanego  stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm
Istniejące podłoże  G1

Podbudowa  z kruszywa łamanego  stab. mech. 0-31,5 gr. 20 cm

Projektowany ściek z kostki brukowej betonowej 

Podsypka  cem-piaskowa  gr 3 cm
typu Holland gr. 8 cm kolor szary spoiny wypełnione zaprawą cem-piask 1:2

Istniejące podłoże  G1

2,0% 2,0%0,00+0,02 +0,02
+0,07+0,07

Przekrój normalny km 0+005,50-0+190

Krawężnik  betonowy 15x30x100 
w miejscu braku ogrodzeń
Ława  betonowa  z betonu C-12/15

Istniejące  ogrodzenia

08.03.2017

Przekrój normalny

Konstrukcyjno-inżynieryjne  w  zakresie
dróg , mostów i nawierzchni  lotniskowych ,bez ograniczeń
UAN-4224/46/38/85

Specjalność

Nr. upr.

1:50

Nazwa  rysunku

Nazwa i adres  obiektu
budowlanego

Skala Numer  rys.

Projektant inż. Waldemar Adamiec
Data Podpis

Budowa  ulicy Słonecznej  w Siennicy
km 0+000- 0+241


