OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem projektu jest przebudow&tdnecznej w Siennicy km 0+000-0+241

|. Podstawa opracowania

1. Umowa z Urzdem Gminy w Siennicy
2. Dziennik Ustaw Nr 43 z dnia 14.05.1999r
3. Wypis ze zmiany miejscowego planu zagospodaraavani

Planu ogdélnego zagospodarowania przestrzen@gmy Siennica
4. Warunki techniczne przebudowy ul. Stonecznedane przez UG
5. Aktualny podktad geodezyjny i pomiary w terenie

[I. Stan istniejcy

Zabudowa cigta obustronna ,szerokoistniepcego pasa ulicy wynosi5,00m

od km 0+000-0+187 i 4,85m od km 0+184-0+241

Ulica posiada na catej diugm nawierzchng zwirowa o zmiennej szerokoi 4,0-4,50m
Pobocza pormicte darnin

W pasie drogowym posadowiony jest kolek§orekowy , wodocig i telefony

W ramach rozbiorek naig rozebré istniepca nawierzchng zwirowa .

[ll. Parametry techniczne ulicy

Klasa ulic —L

Vp-30km/h

Ciag pieszo jezdny w granicach pasa szefokb,0mkm 0+000-0+184

i szerokdci 4,85 od km 0+184-0+241. Spadek poprzeczny 2j6%vewmntrz

Sciek z kostki brukowej betonowej szerékb0,30m i gébokasci 2 cm .

Odwodnienie powierzchniowe do projektowanégeku i do studzienedciekowych
DN600 z osadnikiem wtzone do wiczone do systemu odwadnieggo typu Rausikko-
Box typ 8.6 H (skrzynki wzmocnione)

IV. Przekréj konstrukcyjny

Parametry przekroju konstrukcyjnego petgj zostaty na podstawie danych wynakgch
Z grupy nénaosci podtaza i kategorii ruchu
Do projektu przyjty zostat przekroj konstrukcyjny kategorii KR-1
Projekt przewiduje wykonanie nagstijacych warstw konstrukcyjnych ulicy
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanegchar@cznie 0-31,5 gr.20cm
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- nawierzchnia cigu pieszo jezdnego z kostki brukowej betonoweyitBehaton kolor
szary grubéci 8cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm

V. KrawezniKi

Krawegznik betonowy typ drogowy 15x30x100 na fawietdo@wej z oporem z
C-12/15MPa w miejscach braku ogrogliagatych i na skrzyowaniach ,wjazdach do
posesji

VI. Roboty ziemne

Roboty ziemne poprzedza zde warstwy humusu(darniny) z odwiezieniem dktad
Zakres robot ziemnych obejmuje wykonanie robatcatej szeroksi pasa ulicy z
wywiezieniem nadmiarow na odkfad

Roboty ziemne pownej podbudowy pod skrzynki ragszapce zostaty policzone oddzielnie
Nalezy wykona umocnieniacian wykopu pod skrzynki z uwagi naze mog ulec
uszkodzeniu ogrodzenia

VII. Niweleta

Rzedr terenu przyjto na podstawie niwelacji wlasnej z reperaocziego zalbonego
przez uprawnionego geodetv ulicy na nardu ogrodzenia km 0+151,50 strona lewa
Rp - oH-156,86

VIIl. Odwodnienie

Zaprojektowano powierzchniowe daeku o gtbokasci 2cm i szerokéci 30 cm z kostki
brukowej betonowej typu Holland gr.8 cm posadowjona podsypce cem-piaskowej gr. 3
cm z wypeltnieniem spoin zaprawetonow .Wody zescieku zostas przegte do dwu
studzieneléciekowych DN600 ,wpusteliwny D400 z osadnikiem i odprowadzone
przykanalikiem DN 200, do systemu skrzynelprowvadzajcych systemu Rausikko —Box
typ 8.6 H (wzmocnione)

Wymiar 800x800x660 , posadowione 80 cm minimum ipgnzednej nawierzchni na
zestawem. Na kalym zestawie zaprojektowane zostaty zestawy dowitizania kady z
nich sktada si z ptyty odpowietrzajcej Typ B z kacem bosym DN355 do pmizenia z rug
wznasna studni i wiazenzeliwnym DN400 z otworami wentylacyjnymi do odpowiznia
Przed wykonaniem warstwy dolnej obsypkowej , sjola@a¢ dno wykopu i zaggcic

Pod skrzynkami wykortawarstwe zwiru 2-8 grubdci 30cm , zagszczajc (n nasgpnie
wykon& owinigcie ustawionych skrzynek geowtdkaingodnie z zaleceniami producenta
skrzynek TERRAM 1300-160g/m2 z zaktadem 50 cmé{ilmwzgkdniona w przedmiarze) i
wykona pozostat obsyplk ze zwiru 2-8mm bokoéw wzdlui od czota i wierzchu
warstwy grubdici 30cm zasypkprowadzé od czota KNIE WOLNO U ZYWA C
ZAGESZCZAREK UDAROWYCH DO ZAG. WOKOL JAK | NAD SKRZY NKAMI )



Skrzynki rozmieszczono w dwugatach w km 0+097,40 sztuk 40 iw km 0+190 sA0k

IX. Warunki gruntowo-wodne

Wykonano badania podia pod projektowan przebudow (oddzielne opracowanie)
z ktérych wynikaze podiae jest-&1, co zostato uwzgtinione w przekrojach
konstrukcyjnych nawierzchni

X . Oznakowanie ulicy.
Wykonano oddzielny zatwierdzony projekt stalgamizacji ruchu
XI . Zabezpieczenie sieci telefonicznej , kanaljzsanitarnej i wodoagu

Zaprojektowano zabezpieczenie przebiegow kaldifaeicznych rurami typu AROT
A160PS z regulagj wysokaci .

Projektuje s} ocieplenie wodoggu, przyhcza wodnego j w km 0+092 odcinkami
dhugcéci 4,0m plus 2,0m przytze w strefie studzienkciekowej poprzez nakenie na
wodochg i przylhcze dodatkowej rury ostonowej dwudzielnej A225P®ypetnieniem jej
pianka poliuretanow z zabezpieczeniem koa rury silikonem.

| od km 0+188-0+216 strona lewa ociépivodociag poprzez natgenie rury
dwudzielnejA200PS z wypetnieniem jej piargoliuretanow z zabezpieczeniem koa
rury silikonem.

XIl. Roboty rozbidrkowe

W ramach robét rozbiérkowych nale dokona rozbiorki istniegcej nawierzchni z
kruszywa naturalnego

XII. Infrastruktura

W pasie ulicy znajduajsic kable telefoniczne , sikanalizacji sanitarnej i woda , naje
zlokalizow& ich potazenie oraz gibokas¢ posadowienia przed rozpeczem robot
ziemnych, szczegolnie sieci telefonicznej , odigtevtazy studni sanitarnych, roboty
ziemne prowadzi w poblizu kabli telefonicznychecznie

Roboty ziemne prowadzpod cagtym nadzorem (kierownika lub majstra) .

Wykona regulacje zaworow wodagjowych oraz wiazy studni rewizyjnych kanalizacji
sanitarnej do rgnych nawierzchni ggu pieszo jezdnego

XIV. Obstuga geodezyjna

Wytyczenie wszystkich wierzchotkdéw ulicy wykdna oparciu o uktad wspokegnych
X, Y.

Po zakaczeniu rob6t wykonainwentaryzagj powykonawcz zabezpieczonego kabla
telefonicznego i posadowienie skrzynek Rausikkmez uprawnionego geodet



XV —-Uwagi kaicowe

Zabrania si w miejscu posadowienia skrzynek punktowych ategi
Nawierzchni cigu pieszo —jezdnego (np. pracyaigu, sktadowania
materiatéw , kostka ). W przypadku opaddéw deszatugo trwajcych
przekraczajcych obowazujace normy przy obliczeniach systemu
odwodnienia , nalgy nadmiar wod wypompowywa



