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Budowa  ul. Słonecznej  w Siennicy  

Profil podłużny

Konstrukcyjno-inżynieryjne  w  zakresie
dróg i nawierzchni  lotniskowych ,bez ograniczeń
UAN-4224/46/38/85

Specjalność

Nr. upr.

1:100/1:500

Nazwa  rysunku

Nazwa i adres  obiektu
budowlanego

Skala Numer  rys.

Projektant inż. Waldemar Adamiec
Data Podpis
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rz. posadowienia 155,26

Skrzynki  rozsączajace   Rausikko Box  8.6 H (typ wzmocniony)
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o wymiarach 0,80x0,66x0,80 sztuk  2x20

rz. posadowienia 154,93

Skrzynki  rozsączajace   Rausikko Box  8.6 H typ wzmocniony
o wymiarach 0,80x0,66x0,80   2x 30=60 sztuk
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płyta  zamykająca z odejściem  DN200

odpowietrzanie  rura wznośna DN 355odl.9,6m

Projektowany  ściek z kostki  brukowej 0,30x0,02

PROFIL  PODŁUŻNY UL.SŁONECZNA 
1:100/1:500Skala

płyta odpowietrzająca B

właz żeliwny DN400 z otworami  wentylatacyjnymi do odpowietrzania

płyta  zamykająca z odejściem  DN200

płyta odpowietrzająca B
odpowietrzanie  rura wznośna DN 355

właz żeliwny DN400 z otworami  wentylatacyjnymi do odpowietrzania


